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T NR OBWODU Z01 RPOZ 1 - 202 RPOZ 2 -
NAZWA ZASILANIE ZASILANIE ROZDZIELNICY SZR RG ZASILANIE ZASILANIE ROZDZIELNICY SZR RG
ODBIORU Z PRZYYACZA nN POZAROWEJ RPOZ Z AGREGATU POZAROWEJ RPOZ
Z PRZYEACZA nN Z AGREGATU
E Pi [KW] 737,04 310 660 ——— 737,04 510 66,0 ———
Po [kW] 283,92 (312,31 z 10% rezerwq) 780 48,0 ——— 283,92 /80 48,0 ———=
TYP KABLA 3x (4x YKXS 1x240) 5x NHXH FE180-1x120- ———- 3x (4x YKXS 1x240)  5x NHXH FE180-1x120 ———
2x5x(NHXH FE 180 1x185) —_— 2x5x(NHXH FE 180 1x185) _——
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OBIEKT: BIURO PROJEKTOWE: RYSUNEK: DATA: GRUDZIEN 2015| SKALA: - |Faza: PW [sysTEM: IE
BUDOWA MAGAZYNU RDZENI WIERTNICZNYCH COVENTRY SP. Z O.0. SCHEMAT ROZDZIELNICY REWIZJA: |OBIEKT: NR RYSUNKU: ARKUSZ:
| BUDYNKU ANALITYCZNO-LABOLATORYJNEGO ul. Ztota 7/18 RG
00-019 Warszawa 0 - IE.13 2/14
‘ Nazwisko: ‘ Uprawnienia: ‘ Podpis: ‘Data:
REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH BRANZA ELEKTRYCZNA
SPOLKAZ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACUI , N . RO o SeSe S
Projektant: mgrinz. Lukasz Durzewski urzadzen elekir. i elektroenerge-tycznych nr 15.04.2024
Dawniej: Klimas Przedsigbiorstwo Budowlano - Projektowe Ryszard Klimas upr.WKP/0440/POOE/18
Sorawdzziy: mgr in2. Tomasz Sapek et s e e i
Obiekt: Przebudowa i dostosiwanie magazynu rdzeni wiertniczych do ' ' e 15.04.2024
Uwaga: warunkdéw ochrony przeciwpozarowej. Budowa pompowni i Stadium: Projekt techniczny
1. W obwdd sterowania "Przeciwpozarowego wytgcznik pradu” nalezy wigczyé modut sterowniczo-sygnalizacyjny zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej Tytulrys: Preebudowa rozdzielni glownej RG NRRYS.
systemu sygnalizacji pozarowej pozwalajgcy na wytgczenie PWP w momencie uruchomienia instalacji tryskaczowej. | Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,dz. nr .
' ' Lokalizacja: 11/2 ObIE)Qb 0016 Lesgzcze jedn. ewid.:J 300906p6 Skala: Nr archiwalny: 09/02/KR /24 F
2. W zwigzku z podtaczeniem do rozdzielni RPOZ budynku instalacji tryskaczowej obwody zasilania rozdzielni RPOZ — it _ = Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegéinym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim
Inwestor: PanStWOWy |nSttht GEOIOglczny - PanStWOWy |nSttht (DzU nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
dostosowac do wzrostu mocy zapotrzebowanej. ( wymieni¢ okablowania oraz roztgczniki listwowe FQ1.1i FQ2.1) Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa g”d%ﬂ‘ww‘,zdgjﬁsoggqp‘;e@rg%nzigggj? (Kd‘;“@gfejtfei‘fmg gggégy‘szzfr%ﬁmqwogudOW‘O”YCh spotka z ograniczong
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