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Data:Uprawnienia: Podpis:Nazwisko:

Nr archiwalny:

Inwestor:

Lokalizacja:

Skala:

Państwowy Instytut Geologiczny ‐ Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00‐975 Warszawa

Leszcze, pow. kolski, gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie,
dz. nr 11/2, obręb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6 

Przebudowa i dostosiwanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunków 
ochrony przeciwpożarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na 
cele instalacji tryskaczowej

Obiekt:

REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

  Dawniej: Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe Ryszard Klimas

Klimas

Stadium:

mgr inż. Tomasz SłapekSprawdzający:

Projektant:

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

mgr inż. Łukasz Durzewski

NR RYS.Tytuł rys.:

Uwaga:

1. Kolorem czerwonym zaznaczono elelenty systemu SSP które 
należy domontować.

2. Wszystkie zastosowane kable oraz przewody systemu SSP w 
hali magazynowej poniżej instalacji tryskaczowej wymienić na 
okablowanie przystosowane do współpracy z instalacją 
tryskaczową.

3. Kolorem różowym oraz niebieskim zaznaczono odcinki 
okablowania  podlegające wymianie lub dołożeniu.

4. Na etapie realizacji inwestycji należy zweryfikować trasy 
prowadzenia instalacji elektrycznej z innymi instalacjami w 
budynku.  

5. Wszystkie przejścia kabli przez ściany i strop  przegród 
oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ogniochronnie. 
Zabezpieczenia powinny zapewnić odporność ogniową 
przejść równą odporności ogniowej przegrody ( EI 240).

6. Projekt wykonano na bazie rysunków projektu wykonawczego 
z grudnia 2015 r
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