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1. Czesc¢ ogdlna
Zakres opracowania
1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:
o Umowa na wykonanie projektu instalacji tryskaczowej

1.2 Podstawa techniczna opracowania

o NFPA 13 * Standard for the installation of sprinkler systems ”

o NFPA 20 * Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection”
. NFPA 22 “Standard for Water Tanks for Private Fire Protection”

. Podktady architektoniczne i konstrukcyjne budynku

o Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego

. Uzgodnienia z przedstawicielem Uzytkownika/Wfasciciela

. Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do
wykonania instalacji tryskaczowej wraz z pompownia tryskaczowg dla magazynu rdzeni
wiertniczych.
Opracowanie obejmuje réwniez zaprojektowanie instalacji tryskaczowej dla pompowni
tryskaczowej.

2. Rozwiazanie projektowe
2.1 Wiadomosci ogolne

Do ochrony magazynu rdzeni wiertniczych zaprojektowano instalacje tryskaczowa z
zastosowaniem tryskaczy ESFR. Przy projektowaniu instalacji tryskaczowej wszelkie odlegtosci od
przeszkdd oraz przegrod budowlanych przyjeto zgodnie z wytycznymi NFPA.

Tryskacze ESFR sq to tryskacze wczesnego gaszenia o krétkim czasie reakcji.

Przy projektowaniu systemu przyjeto, ze powierzchnia chroniona przez jeden tryskacz nie moze
by¢ wieksza niz 9,3 m? oraz mniejsza niz 6m2. Wedtug wymagan NFPA 13 maksymalna odlegtos$¢
miedzy tryskaczami ESFR nie moze przekracza¢ 3,05 m zas minimalna 2,40 m.

Wysokos$¢ Hali -12m
Powierzchnia uzytkowa - 7586 m?
Ilos¢ kondygnacji -1

Hala stanowi jedna odrebna strefg pozarowg

Sktadowanie w otwartych regatach

Skfadowanie drewnianych skrzynek z materiatem geologicznym na drewnianych paletach.
Przewiduje sie 35 skrzynek na jednej palecie.

Drewniane skrzynki z niepalng zawartoscig, na drewnianych paletach.

ZALOZENIA DO OCHRONY TRYSKACZOWE]J W HALI MAGAZYNOWE]

HALA MAGAZYNOWA

Wysokos$¢ Hali -12m
Powierzchnia uzytkowa - 7586 m2
Iloé¢ kondygnacji -1

Hala stanowi jedna odrebna strefe pozarowa.

Sktadowanie w otwartych regatach



PT: Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
K przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowey.

dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Klodawa, woj. wielkopolskie

Skfadowanie drewnianych skrzynek z materiatem geologicznym, na drewnianych paletach.
Przewiduje sie 35 skrzynek na jednej palecie.

Drewniane skrzynki z niepalna zawartoscig, na drewnianych paletach.

Zgodnie z normg NFPA 13 przyjmuje ochrone pozarowg tryskaczami typu ESFR o K=360.
Minimalne ci$nienie na tryskaczu p=1,7 bara.

Podziat na sekcje
STANDARD:- NFPA
SYSTEM: MOKRY

SEKCJA MO1 -

Instalacja podstropowa Magazyn osie A-D/1-19

Powierzchnia dziatania sekcji: 2558 m?

Zagrozenie pozarowe: sktadowanie drewnianych skrzynek z materiatem geologicznym, na
drewnianych paletach w budynku o wysokosci max.12m. Przewiduje sie 35 skrzynek na jednej
palecie.

Minimalne ci$nienie na tryskaczu: 1,7 bar

Ilos¢ tryskaczy uwzgledniona w obliczeniach: 12 szt. (K=360)
Rodzaj tryskacza: ESFR wiszacy K=360

Minimalny czas dziatania: 60 minut

Max. powierzchnia chroniona przez tryskacz: 9,3 m?

Ilos¢ tryskaczy ESFR K360 = 288 szt. + 4 szt. (Swietliki)

SEKCJA MO2 -

Instalacja podstropowa Magazyn osie D-G/1-19

Powierzchnia dziatania sekcji: 2549 m?

Zagrozenie pozarowe: sktadowanie drewnianych skrzynek z materiatem geologicznym, na
drewnianych paletach w budynku o wysokosci max.12m. Przewiduje sie 35 skrzynek na jednej
palecie.

Minimalne ci$nienie na tryskaczu: 1,7 bar

Ilos¢ tryskaczy uwzgledniona w obliczeniach: 12 szt. (K=360)
Rodzaj tryskacza: ESFR wiszacy K=360

Minimalny czas dziatania: 60 minut

Max. powierzchnia chroniona przez tryskacz: 9,3 m?

Ilos¢ tryskaczy ESFR K360 = 288 szt. + 4 szt. (Swietliki)

SEKCJA MO3 -

Instalacja podstropowa Magazyn osie G-K/1-19

Powierzchnia dziatania sekcji: 2558 m?

Zagrozenie pozarowe: sktadowanie drewnianych skrzynek z materiatem geologicznym, na
drewnianych paletach w budynku o wysokosci max.12m. Przewiduje sie 35 skrzynek na jednej
palecie.

Minimalne ci$nienie na tryskaczu: 1,7 bar

TIlo$¢ tryskaczy uwzgledniona w obliczeniach: 12 szt. (K=360)
Rodzaj tryskacza: ESFR wiszacy K=360

Minimalny czas dziatania: 60 minut

Max. powierzchnia chroniona przez tryskacz: 9,3 m?

Ilo$¢ tryskaczy ESFR K360 = 288 szt. + 2szt. (Swietliki)
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2.2  Zrédio wody

Zrodtem wody dla instalacji tryskaczowej bedzie nadziemne stalowy zbiornik zapasu wody
znajdujace sie w poblizu pompowni. Zbiornik bedzie miat pojemnos¢ netto 570 m3. Poziom w
zbiorniku bedzie monitorowany i w przypadku niewtasciwego stanu wody w zbiorniku wysytany
bedzie sygnat o stanie awaryjnym do pomieszczenia ze statg obstuga. Zabrania sie eksploatacji
zakladu przy niewtasciwym stanie wody !

2.3 Opis pompowni

Pompownia tryskaczowa umiejscowiona jest w oddzielnym wolnostojacym budynku oddalonym
od chronionego magazynu o okoto 21 m.

W pomieszczeniu pompowni dla celéw instalacji tryskaczowej zaprojektowano pompe Thrustream
TD20D (FM) (Q=2000 GPM; H=9,0 bar) z silnikiem Diesla o0 mocy 205 kW, 2960 obr/min. oraz
pompe Thrustream TD20D (FM) (Q=2000 GPM; H=9,0 bar) z silnikiem elektrycznym o mocy
200kW (400V/3fazy/50Hz).

Pomieszczenie pompowni bedzie dostepne z zewnatrz dla upowaznionych oséb. Pompownie
tryskaczowa nalezy wykonaé ze $cian o odpornosci ogniowej REI 120 oraz zastosowaé drzwi o
odpornosci ogniowej EI 60. W pomieszczeniu pompowni ze wzgledu na zastosowanie pompy z
napedem silnikiem Diesla, minimalna temperatura wewnatrz pomieszczenia powinna byc
utrzymywana na poziomie 10°C, poza tym w celu zapewnienia prawidtowej pracy silnika Diesla
zaprojektowano instalacje wentylacyjng, ktora dostarcza powietrze niezbedne do procesu spalania
paliwa oraz odprowadza czes$¢ zyskdw ciepta. W najnizszym miejscu posadzki pomieszczenia
pompowni nalezy wykonac kratke sciekowg DN150 zapewniajacg odwodnienie pomieszczenia
pompowni. Przesyt wody z pompowni do instalacji tryskaczowej zaprojektowano poprzez przewdd
podziemny wykonany z rur HDPE 315.

Ilo$¢ powietrza potrzebna do spalania paliwa przy pracy pompy diesel wynosi okoto 1200 m3/h.
Silnik odprowadza 42 kW do pomieszczenia przez konwekcje, oraz 121 kW do wody chtodzacej.
Temperatura pracy silnika 83-95 °C (max 103 °C), 5,9 m3/h - ilos¢ wody chtodzacej
odprowadzanej do kanalizacji.

Doprowadzenie powietrza do spalania bedzie realizowane przez czerpnie $cienng o wymiarach
500x500mm z przepustnicg mechaniczna. Po starcie pompy diesel zostaje otwarta przepustnica
czerpni sciennej i uruchomiony wentylator wywiewny.

Wywiew powietrza ogrzanego podczas pracy pompy diesel, schtadzanie pomieszczenia, bedzie
realizowany przez wentylator wywiewny zainstalowany wysoko tuz pod stropem pompowni.
Zaprojektowano wentylator wywiewny osiowy $cienny o wydajnosci 1500m3/h, sprezu 200 Pa
i mocy elektrycznej 0,55kW; 1 fazowy; 230V.

Zaprojektowano przewdd spalinowy z silnika pompy diesel o srednicy DN125(g127-dopasowac na
budowie) z izolacja termiczng o grubosci 3,2cm wyprowadzony na zewnatrz budynku; objetos¢
spalin 1350 m3/h, max. ci$nienie spalin 7,5 kPa, max. temp. spalin 556 °C. Na instalacji
spalinowej bedzie zainstalowany tlumik bedacy w dostawie z pompa. Zaprojektowano
zaizolowanie ttumika, grubos¢ izolacji 5cm. Zaprojektowano odprowadzenie spalin w systemie
DWKL @130 firmy Jeremias. Zaprojektowano wyprowadzenie przewodu spalinowego ponad dach
budynku

Przylacze dla strazy

Przytacze dla strazy pozarnej zostato zaprojektowane na zewnatrz budynku pompowni, w miejscu
dobrze widocznym. Zaprojektowano zbieracz 2x75 z zaworem zwrotnym.

Nasady zaopatrzy¢ w pokrywy, ktére nalezy trwale potgczy¢ za pomoca linki lub tancuszka.

2.4 Instalacja tryskaczowa

Zaprojektowany system sktada sie z elementow:
- rurociagi i armatura
a) zawory testowe
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odwodnienie
c) mocowanie przewoddéw
- tryskacze
- zawory kontrolno-alarmowe
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2.5 Instalacja hydrantowa

Rozmieszczenie hydrantéow wewnetrznych wediug oddzielnego opracowania bedacym poza
zakresem zlecenia. W projekcie “Instalacji tryskaczowej” nie uwzgledniono ilosci wody potrzebnej
do zasilenia instalacji hydrantowej, zgodnie z informacjq uzyskana od Inwestora instalacja
hydrantowa bedzie instalacja niezalezng od instalacji tryskaczowej.

2.6 Rurociagi i armatura

Instalacja tryskaczowa zostata zaprojektowana z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN-
10255 lub PN-EN-10224, malowane farba ochronng zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Rurociagi w zakresie srednic do DN 25, gwintowane o grubosciach scianek wg EN 10255:

Srednica nom. Srednica zewnetrzna Minimalna grubos¢
25 33,7 3,2
32 42,4 3,2
40 48,3 3,2
50 60,3 3,6

Rurociagi taczone poprzez rowki walcowane zgodnie z EN 10220 lub spawane zgodnie z EN 10217
o grubosciach sScianek:

Srednica nom. Srednica zewnetrzna Minimalna grubos¢

32 42,4 2,9
40 48,3 2,9
50 60,3 2,9
65 76,1 3,2
80 88,9 3,2

100 114,3 3,2

150 168,3 4,0

200 219,1 4,5

250 273

Fragmenty instalacji nie wypetnione wodg zostaty zaprojektowane z rur stalowych ocynkowanych.
Do faczenia rur o $rednicach wiekszych niz DN50 nalezy zastosowac potaczenia spawane ,ztgczki
rowkowane sztywne lub potaczenia kotnierzowe. Przy potaczeniach spawanych nalezy zachowac
odpowiedniej jakosci spawy i zabezpieczy¢ przewody rurowe przed korozjg poprzez malowanie ich
farbg podktadowa i kryjaca. Potgczenia do DN50 gwintowane lub rowkowane.

Grubosci rur powinny spetnia¢ odpowiednie wytyczne normy NFPA.

Elementy instalacji tryskaczowej

a) zawoér testowy grupy tryskaczowej

Grupa tryskaczowa bedzie wyposazona w zawdr testowy o wspotczynniku wyptywu réwnym
wspoétczynnikowi K tryskaczy tejze sekcji, z ktérego spust bedzie odprowadzony na zewnatrz.

b) odwodnienie oraz ptukanie grupy tryskaczowej

Rurociagi instalacji tryskaczowej muszg byc¢ utozone w taki sposdb, aby mozliwe byto odwodnienie
instalacji.

Na koncach przewoddéw zasilajacych nalezy zastosowac zawory ptuczace o $rednicy DN50 lub
przytacza do ptukania przytqczone poprzez zwezke niesymetryczng w linii prostej ze spodem
rurociggu.

c) mocowanie przewodow rurowych
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Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowac za pomoca systemédw zamocowan przeznaczonych
dla instalacji tryskaczowych posiadajacych atest .

Maksymalne odlegtosci miedzy zamocowaniami rur wynosza:

- 3,6 m rurociagi o $srednicy do DN32

- 4,5 m rurociggi o srednicy > DN32

Mocowania nalezy rozmieszczaé zgodnie z wymaganiami normy NFPA 13

d) tryskacze

Do zabezpieczenia hali magazynowej zaprojektowano tryskacze szybkiego reagowania ESFR
K=360 i temp. zadziatania T=74°C (w $wietlikach T=101 ©C). Odlegtos¢ deflektora tryskacza od
stropu (gérna krawedz blachy trapezowej )powinna zawiera¢ sie od 152 mm do 460 mm.
Minimalna odlegtos¢ deflektora tryskacza od sktadowanego materiatu nie moze by¢ mniejsza niz
914mm.

W pomieszczeniu pompowni tryskaczowej zaprojektowano tryskacze stojace typu amputkowego
K80 o normalnym czasie reakcji i temperaturze zadziatania T=93°C.
Nalezy instalowa¢ wytacznie tryskacze aprobowane przez CNBOP lub CE.

Stacje kontrolno-alarmowe

Stacje kontrolno-alarmowe zaprojektowano przy $cianie zewnetrznej blisko wejscia do budynku.
Zaprojektowano stacje kontrolno-alarmowe DN 200 sktadajace sie z zawordw odcinajacych i
zaworu kontrolno-alarmowego.

Odwodnienie z zaworéw kontrolno-alarmowych bedzie wyprowadzone do kanalizacji sanitarnej —
nalezy wykona¢ kratki $ciekowe lub koryto do odprowadzenie odwodnienia.

Wszystkie zawory odcinajace, przed zaworami kontrolnymi, beda miaty ( pokretto zaworu
zabezpieczone w pozycji otwartej za pomoca tancucha i ktédki).

Na obszarze hali magazynowej zaprojektowano 3 grupy (sekcje) mokre.

2.7 Plukanie, proby cisnieniowe i zabezpieczenia antykorozyjne

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptukac.

Instalacja systemu wodnego powinna by¢ testowana hydraulicznie przez czas 2 godzin przy
cidnieniu 15bar (ciénienie mierzone w pompowni). Zadne przecieki nie s dopuszczalne.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2.8 Opis dziatania instalacji

Zaprojektowana instalacja tryskaczowa ma za zadanie ugaszenie pozaru. Impulsem do
zadziatania systemu jest nagty oraz duzy spadek cisnienia w systemie, ktéry nastepuje w
przypadku pozaru przy otwarciu tryskacza lub grupy tryskaczy znajdujacych sie w strefie
pozarowej. W momencie otwarcia sie tryskaczy, pierwszy impuls zostaje wystany poprzez tacznik
cisnienia do zataczenia pompy dobijajacej JOCKEY, ktdéra probuje uzupetni¢ spadek cisnienia w
systemie. W przypadku otwarcia sie tryskaczy, spadek cisnienia jest tak duzy, ze pompa
dobijajaca nie jest w stanie go uzupetni¢i w tym momencie przy dalszym spadku cisnienia poprzez
facznik ci$nienia nastepuje zataczenie gtéwnej pompy pozarowej. Zaprojektowano, ze w instalacji
tryskaczowej bedzie utrzymywane cisnienie powyzej 9 bar. Przy spadku cisnienia do 9,0 bar
nastepuje wiaczenie pompy Jockey. Pompa Jockey wytgcza sie przy cisnieniu 10 bar. Przy spadku
cis$nienia do poziomu 8,5 bara nastepuje zatgczenie gtdwnej pompy pozarowej. Pompa rezerwowa
startuje, gdy cisnienie spadnie do 7,5 bara. Przeptyw wody w instalacji uruchamia alarm
wskazujac na zadziatanie systemu. Nastepuje uruchomienie instalacji i zostaje wystany sygnat
zadziatania instalacji tryskaczowej do centralki pozarowej.

Wstepnie przyjeto, ze gtéwna pompa pozarowa bedzie pompa diesel, a rezerwowa
bedzie pompa elektryczna.
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2.9 Wytyczne dla branz

Nalezy zachowac wtasciwe odlegfosci pomiedzy instalacja tryskaczowa, a instalacjami
pozostatych branz, aby zapewni¢ prawidfowe dziatanie instalacji tryskaczowej.

Nie mozna zastaniaé tryskaczy innymi instalacjami. Instalacje rurowe, wentylacyjne i
elektryczne prowadzone pod tryskaczami, nalezy Ilokalizowaé w S$rodku siatki
tryskaczowej.

W przestrzeniach chronionych tryskaczami standardowymi (CMDA) wszystkie
przeszkody o szerokosci wiekszej niz 1200 mm beda wymagaly zainstalowania
dodatkowego rzedu tryskaczy pod przeszkoda. W przestrzeniach chronionych
tryskaczami ESFR wszystkie przeszkody o szerokosci wiekszej niz 610mm beda
wymagaty zainstalowania dodatkowego rzedu tryskaczy pod przeszkoda.

Nalezy zachowaé minimalna wolna przestrzen ponizej tryskacza 457mm tryskacze
standardowe CMDA oraz 914mm w przypadku tryskaczy ESFR.

Mocowania wszystkich branz powinny by¢é montowane min.300 mm od gfowki
tryskaczowej.

- BRANZA BUDOWLANA

Nalezy zapewnic:

- fundament pod zbiornik zapasu

- otwory w przegrodach budowlanych,

- fundamenty pod pompy

- posadzke w pompowni ze spadkiem w kierunku wpustu lub kratki sciekowej,

- otwory w $cianach zewnetrznych (doptyw powietrza do spalania, przewdd spalinowy, wentylator
wywiewny)

- konstrukcja budynkéw, powinna by¢ przewidziana do przeniesienia ciezaru od instalacji
tryskaczowej

Szacunkowe ciezary rurociggéw wypetnionych woda:
DN 25 - 3,5 kg/m

DN 32 - 5 kg/m

DN 40 - 6 kg/m

DN 50 - 7 kg/m

DN 65 - 11 kg/m

DN 80 - 14 kg/m

DN 100 - 25 kg/m

DN 150 - 40 kg/m

DN 200 - 70 kg/m

- BRANZA WENTYLACJI I GRZEWCZO - CHLODNICZA

Nalezy zapewnic:

- temperature minimum +10°C i maksimum 40°C w pompowni pozarowej,

- wentylacje bytowg pompowni pozarowej,

- w projekcie instalacji oddymiania nalezy uwzgledni¢ pierwszenstwo zadziatania instalacji
tryskaczowej

- BRANZA WOD - KAN

Nalezy zapewnic:

- odwodnienie pompowni pozarowej, w tym celu nalezy przewidzie¢ kratki sciekowe podtaczone
do rury kanalizacyjnej o $srednicy nie mniejszej niz DN 150. Kratki nalezy zlokalizowa¢ w posadzce
pompowni.

- doprowadzenie wody z sieci wodociagowej do zbiorniku zapasu wody, sie¢ wodociagowa
zapewnia wode w ilosci 5 dm3/s (g90PE)

- odprowadzenie wody z instalacji odwodnienia i przelewowej zbiornika zapasu wody;
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- odprowadzenie wody chtodzacej z pompy diesel ok. 5,9 m3/h; rurg DN50; wode chtodzaca
nalezy odprowadzi¢ nad odptyw kanalizacyjny

- nalezy przewidzie¢ kratki Sciekowe/koryta pod zaworami kontrolno-alarmowymi na hali
magazynowej

- zainstalowac zawor elektromagnetyczny

Woda chtodzaca odprowadzana bedzie poprzez uktad z zaworem elektromagnetycznym.
Uktad sterowania pompy wystawia 24V sygnat otwarcia zaworu w momencie uruchamiania
pompy. Na wypadek awarii zaworu elektromagnetycznego nalezy wykonaé obejscie (bypass)
zaworu elektromagnetycznego. Na obejsciu nalezy zainstalowac reczng zasuwe uzywang
tylko w przypadku awarii zaworu elektromagnetycznego.

- BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy zapewni¢ zasilenie w energie elektryczna:

- pompy pozarowej elektrycznej ok. 200 kW; 400V

pompy pozarowej diesel okoto 7,4 kW 230V~ (grzatka gtowicy + tadowanie akumulatorow)

- pompy jockey ok. 1,1 kW; 400V

- wentylator wywiewny ok. 0,55 kW; 230V

- sitownik przepustnicy czerpni powietrza

- grzatki zbiornika zapasu wody (trzy grzatki o tacznej mocy 18 kW)

- kable grzejne na przewodzie ssawnym pomp pozarowych (2szt.)

- kable grzejne na przewodzie testowym pomp pozarowych (1szt.)

- nalezy zapewnic¢ o$wietlenie (awaryjne i podstawowe) oraz gniazda elektryczne w pomieszczeniu
pompowni pozarowej

- rozdzielnia potrzeb wiasnych : grzatki zbiornika , ogrzewanie , o$wietlenie , gniazda ogolne

- wykonac¢ otok uziemiajacy wokot zbiornika i pompowni oraz szyne PE w pompowni z bednarki
FeZn 30x4 mm? potaczong z otokiem

- z otoku zbiornika wyprowadzi¢ w 4 punktach bednarke do uziemienia zbiornika, ztacza kontrolne
zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika

Energie elektryczng do pomp nalezy doprowadzi¢ kablem niepalnym. Instalacje elektryczng nalezy
wykonac zgodnie z NFPA 20.

- BRANZA TELETECHNICZNA

Sygnaty techniczne z centrali stanéw niewtasciwych oraz sygnatdw pozarowych ( sygnatu
pozarowego) z pompowni odbiera wykonawca teletechniki ( wchodzi ze swoimi przewodami do
pompowni.

Uruchomienie instalacji tryskaczowej w wypadku pozaru - automatyczne, przy spadku ci$nienia
po zadziataniu minimum 1 tryskacza.

Sygnalizacja pozaru

- czujnikami/wskaznikami przeptywu

Sygnaty beda sprowadzone do centrali pozarowej obiektowej obstugiwanej przez dyzurujacych
przez catg dobe, przeszkolonych pracownikéw. Linie sygnatowe kontrolowane na zwarcie,
przerwe, brak zasilania.

Sygnaty z zaciskow urzadzen instalacji tryskaczowej podtacza wykonawca instalacji
teletechnicznej.

Sygnat alarmu pozarowego bedzie doprowadzony do odpowiedniej Jednostki Strazy Pozarnej.
Monitorowanie stanéw pozarowych zgodnie ze schematem instalacji tryskaczowej.

System kontroli stanéw niewtasciwych

Zakfada sie monitorowanie nastepujacych stanéw niewtasciwych:
- uruchomienie pompy

- awaria pompy

- brak zasilania pompy

- stan potozenia zasuw i zaworéw,
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- temperatura w pomieszczeniu pompowni (stan niewtasciwy po spadku temperatury w
pomieszczeniu ponizej +10°C),

- sygnalizacja poziomu wody w zbiorniku, w centralce monitorujacej sygnat zbiorczy : niewtasciwy
poziom wody w zbiorniku, okreslenie niewfasciwego poziomu wody na elewacji rozdzielni na
zbiorniku

Powyzsze sygnaty techniczne zbierane beda do centralki monitorujgcej w pompowni pozarowej, z
ktérej to przesytany bedzie jeden wspolny sygnat do centrali pozarowej obstugiwanej przez
dyzurujacego przez cata dobe przeszkolonych pracownikéw. Linie sygnatowe kontrolowane na
zwarcie, przerwe, brak zasilania.

Sygnat zbiorczy z centralki monitorujacej instalacje tryskaczowa w pompowni podiacza
wykonawca instalacji teletechnicznej.

Monitorowanie stanéow niewtasciwych zgodnie ze schematem instalacji tryskaczowej.

System sygnalizacji alarmu pozaru
Centrala pozarowa SAP powinna odbiera¢ nastepujace sygnaty z instalacji tryskaczowej:
1. Uszkodzenie ogdlne:
- stan armatury zaporowej
- niewlasciwy stan pompy
- niska temperatura w centrali tryskaczowej
- stan minimalny i maksymalny poziomu wody w zbiorniku

2. Alarm pozarowy
- zadziatanie zaworu kontrolno-alarmowego
- zadziatanie sygnalizatora przeptywu

Proponuje sie, zeby sygnaty alarmowe w obrebie pompowni tryskaczowej i zbiornikdw pozarowych
byty zbierane przez centrale umieszczong w pompowni, zasé wszystkie sygnaty w magazynie oraz
zbiorcze sygnaty alarmowe z pompowni byly odbierane i przekazane do miejsca ze statym
dozorem przez firme wykonujaca system wykrywania pozaru i sygnalizacji.

2.10 Podstawowe wymagania zwigzane z utrzymaniem oraz czynnosci konserwacyjne
w zakresie instalacji tryskaczowej

Inspekcje, testy i utrzymanie instalacji powinno by¢ prowadzone zgodnie z norma NFPA25
,Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems”.
Uzytkownik powinien wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za prawidiowe utrzymanie i okresowe
przeglady instalacji tryskaczowej.

3. Obliczenia

Obliczenie zapotrzebowania na wode

Woda dla celéow ppoz. bedzie wykorzystywana do:

- wewnetrznego gaszenia pozaru ( instalacja tryskaczowa i hydrantowa)
- zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie wody dla instalacji tryskaczowej:

Zaprojektowano tryskacze ESFR 25 o K = 360 i minimalnym ciénieniu wyptywu p = 170 kPa =
1,7 bara

Qir = 360 x 1,795 =470 I/min.

Dla jednego tryskacza wyptyw wody bedzie réwny 470 I/min.

Do obliczen zbiornika przyjeto wyptyw z 12 tryskaczy i wspdtczynnik nieréwnomiernosci
hydraulicznej 1,2 :

Qr=1,2x12x470 = 6770 I/min.; przyjeto 2000GPM (7571 I/min)

Qrc = 7571 x 60 = 455 m3
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Zapotrzebowanie dla instalacji tryskaczowej realizowane bedzie z pompowni ppoz..
Zaprojektowano zbiornik o pojemnosci netto nie mniejszej niz 550m3, wstepnie dobrano zbiornik
firmy KAPEO o pojemnosci netto 570 m3.

Wstepny dobdr pomp tryskaczowych
Dobor s$rednic i obliczenia hydrauliczne instalacji tryskaczowej wykonano w programie
komputerowym WINSPRINK. Zgodnie z obliczeniami pompy tryskaczowe dobrano na parametry:
Q=2000GPM (7571 |/min); P= 9 bar

Wytyczne do doboru zbiornika
Zbiornik wykonany z blachy ocynkowanej, skrecany na placu budowy. Ocieplony ptytami EPS
gr.60mm. Uszczelniony geomembrang PVC gr.1,50mm, ktéra wyklucza bezposéredni kontakt wody
ze stalowymi $cianami zapewniajac petng szczelnosc¢ zbiornika. Zbiornik posiada dach w oktadzinie
z ptyt warstwowych PWS-PIR 60.
Wyposazenie zbiornika:
- rozdzielnica zasilajgco-sterujgca z wbudowanym modutem synoptycznym montowana na
zbiorniku p.poz.: elektroniczny wskaznik poziomu wody - sondy (poziom maximum, poziom
przelew, poziom posredni, poziom minimum), czujnik temperatury, monitoring stanu pracy
grzatek, sygnat awarii zbiorczej i suchobiegu (brak wody) dla zestawu pompowego za pomoca
stykéw bezpotencjatowych
- grzatka z termostatem 3kW - 2szt.
- drabina klatkowa zewnetrzna
- klapa rewizyjna na dachu zbiornika
- pomost obstugowy z barierkg ochronng
- wregi wiatrowe
- wejscie drabiny zamykane na ktédke

Wyprowadzenia ze zbiornika:

- przewdd ssawny DN250 z ptytq antywirowg (wariant p/pfaszcz) - 2 kpl

- przewdd testowy DN200 (wariant p/ptaszcz) - 1 kpl

- przewdd nadmiarowy DN200 (wariant p/ptaszcz) - 1 kpl

- zasilanie zewnetrzne DN100 wraz z zaworem ptywakowym (wariant p/fundament)

- przewdd przelewowy DN150 (wariant p/$ciane)

- przewdd spustowy DN100 z przepustnicg odcinajacg i nasadg W-110 (wariant p/sciane)
Wyprowadzenia zakonczone standardowymi kotnierzami wg PN16. Wszystkie przewody
znajdujace sie wewnatrz zbiornika sg ocynkowane.

4. Wymagania i zalecenia

Wymagania BHP

Zaprojektowana instalacja spetnia obowigzujace wymagania Bezpieczenstwa Higieny Pracy BHP
pod warunkiem, ze:

- prawidtowa jest wielko$¢ pompowni tryskaczowej i wilasciwe rozmieszczenie urzadzen,
pozwalajace na swobodny dostep do urzadzen w celach kontrolnych i konserwacyjnych,

- prawidtowe jest oswietlenie centrali tryskaczowej i zabezpieczenie urzadzen elektrycznych.

Wytyczne do montazu

- montaz zawordow kontrolno - alarmowych i innych urzadzen nalezy przeprowadza¢ wedtug
instrukcji dostarczonej przez producenta urzadzenia

- kazdy odcinek rury taczony na potaczenia rowkowane powinien by¢ podwieszony w minimum
dwoch miejscach
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- uchwyty przewoddéw rurowych powinny miec¢ takg wytrzymatos¢, aby w przypadku wystgpienia
dodatkowych obcigzen nie powstaly uszkodzenia uniemozliwiajace dziatanie urzadzenia
tryskaczowego

- po wykonaniu montazu nalezy catq instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie w postaci podwéjnego
malowania farba antykorozyjna oraz farbg w kolorze czerwonym

- przepusty dla rur instalacji tryskaczowej w $cianie lub w stropie oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec¢ odpornos$¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Dla budynku w
klasie A oznacza to odpornosc¢ ogniowg przepustu EI 240 minut, dla budynku w klasie “E” - EI 60.
Nieszczelnosci powstate przy przejsciach przez Sciany i/lub stropy przeciwpozarowe rur nalezy
uszczelni¢ ognioochronng masa uszczelniajaca posiadajaca dopuszczenie ( certyfikat zgodnosci)
ITB, np. HILTI, zgodnie z zaleceniami producenta.

- nalezy stosowac typowe podwieszenia dla instalacji tryskaczowej majace aktualng aprobate
CNBOP lub ITB

- przewody prowadzone pod ziemig nalezy prowadzi¢ ponizej gtebokosci przemarzania gruntu, wg
normy PN-81/B-10725, os$ przewodu okoto 1,60 ponizej poziomu terenu.

Inspekcje, testy i utrzymanie instalacji.

Inspekcje, testy i utrzymanie instalacji powinno by¢ prowadzone zgodnie z norma NFPA25
,Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems”.
Uzytkownik powinien wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za prawidtowe utrzymanie i okresowe
przeglady instalacji tryskaczowej.
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5. Zestawienie materiatow

IL.p. Nazwa urzadzenia Ilosé Uwagi
1 Pompa pozarowa: THRUSTREAM 200-500 1 szt. Dostawa firma SSP
(Q=2000GPM; H=9,0bar) z silnikiem elektrycznym o Pumps Limited
mocy 200 kW, 2960 obr.min., 400V Certyfikat CNBOP,
zgodna z NFPA 20
Dopuszczenie FM
la Szafa sterownicza pompy elektrycznej 1 szt.
2 Pompa pozarowa: THRUSTREAM TD20D (FM) 1 szt. Dostawa firma SSP
(Q=2000GPM; H=9,0bar; n=1850 obr/min.) Pumps Limited
z silnikiem diesla o mocy 192 kW, 1850 obr./min. Certyfikat CNBOP,
Wyposazona w: zgodna z NFPA 20
- zbiornik paliwa okoto 1125 dm?3 Dopuszczenie FM
- ttumik na przewodzie spalinowym
- wymiennik chtodzony woda
2a Szafa sterownicza pompy diesel 220V 1 szt. Dopuszczenie FM
3 Pompa Jockey typ: 1SV22T LOVARA (Q=1,8 m3/h; 1 szt. Dostawa firma SSP
H=10,5bar, 1,1 kW) Pumps Limited
Dopuszczenie FM
3a Szafa sterownicza pompy Jockey 1 szt. Dostawa firma SSP
Pumps Limited
Dopuszczenie FM
4 Zasuwa OS&Y DN 250 (ssanie) 2 szt. Dopuszczenie FM
4A Zawér nadmiarowy DN150 (6") +  dyfuzor 1 szt. Cla-Val Model 50B-
DN150/DN200 4KG1(Globe) 6”
WC-1 Waste Cone
6”/8” 150LB
Dopuszczenie FM
5 Zawor zwrotny DN 250 (tloczenie) 2 szt. Dopuszczenie FM
6 Zawor motylkowy odcinajacy z kontrolg potozenia DN 2 szt. Dopuszczenie FM
250 (ttoczenie)
7 Presostat (wtgcznik ci$nieniowy) 0-:-16 bar 6 szt. Dostawa z pompami
pozarowymi
8 Zawor zwrotny DN15 1 szt.
9 Zawor kulowy DN15 4 szt.
10 Manometr 0-:-16 bar (pompy) 3 szt.
11 Wakuometr -1 -:- 3 bar 3 szt.
12 Redukcja asymetryczna DN200/DN250 2 szt.
13 Redukcja niesymetryczna DN150/DN250 2 szt.
14 Zawor motylkowy odcinajacy z kontrolg potozenia DN 2 szt. Dopuszczenie FM
200 (test)
15 Zasuwa regulacyjna z kontrolg potozenia DN 200 1 szt. Dopuszczenie FM
(test)
16 Kryza pomiarowa DN200 dla pompy 1 szt.
o wydajnosci 2000 GPM
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IL.p. Nazwa urzadzenia Ilosé Uwagi
17 Zawor motylkowy z  kontrolg potozenia DN 50 1 szt. Dopuszczenie FM
(tryskacze pompownia)

18 Zawor zwrotny DN50 1 szt.

19 Wskaznik przeptywu DN 50 1 szt. Instalacja
tryskaczowa w
pompowni

20 Tryskacz stojacy DN15, K=80, 93°C, normalnego 6 szt. Tryskacze w

reagowania pompowni
Dopuszczenie FM
21 Zawoér testowy K = 80 1 szt. Dopuszczenie FM
22 Przytacze dla strazy pozarnej z zaworem zwrotnym - 1 szt.
2x75

22A Zawoér zwrotny DN100 1 szt.

23 Zawor kulowy DN32 1 szt.

24 Zawoér zwrotny DN25 1 szt.

25 Zawor kulowy DN25 1 szt.

26 Kabel grzejny na rurze DN250 2 szt. dobor i wycena w proj.
elektrycznym

27 Kabel grzejny na rurze DN200 2 szt. dobér i wycena w proj.
elektrycznym

28 Czujnik temperatury pomieszczenia pompowni z 1 szt.

mozliwosécia odczytu i zdalnego monitorowania, z
kompletem materiatébw montazowych
29 Wentylator wywiewny P=150Pa Q=3000m3/h 1 szt. WWS-50 Konwektor
Lipno
30 Czerpnia $cienng z przepustnica mechaniczng o 1 szt.
wymiarach 500x500

31 Izolowany przewdd spalinowy DN125(d=127) z 1 kpl. Thumik bedzie
tlumikiem, osprzetem i izolacjq 3,2cm dostarczony z pompa
Ttumik zaizolowany wetng o grubosci 5cm diesel

32 Centrala monitorujaca 1 szt.
STACJA ZKA MAGAZYN

33 Zawor odcinajacy z kontrolg potozenia DN200 6 szt. Dopuszczenie FM

34 Zawor kontrolno-alarmowy DN 200 3 szt. Dopuszczenie FM

35 Zawor bezpieczenstwa DN15 nastawa 12,1 bara 3 szt.

INSTALACIA MAGAZYN

36 Tryskacz ESFR K=360; temp. zadziatania T = 74°C 864 szt. Dopuszczenie FM

37 Zestaw tryskaczy zapasowych ESRF K=360 1 kpl Dopuszczenie FM

38 Tryskacz ESFR K=360; temp. zadziatania T = 100°C 10 szt. Dopuszczenie FM

(w $wietlikach)
39 Zawory odcinajgce kulowe DN50 do ptukania instalacji 10 szt.

z nasada 52, pokrywa i fancuszkiem
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IL.p. Nazwa urzadzenia Ilosé Uwagi
40 Zawor testowy K = 360 3 szt. Dopuszczenie FM
41 Manometr 0-:-16 bar 3 szt.
ZBIORNIK ZAPASU
42 Kompletny  zbiornik  pozarowy dla instalacji 1 kpl
tryskaczowej o pojemnosci netto V = 570 m3 w
wykonaniu zgodnym z norma NFPA22
Uwaga:

Zgodnie z wymaganiami NFPA zawory alarmowe, armatura odcinajaca oraz tryskacze
musza posiadac¢ dopuszczenie FM.
Dodatkowym wymogiem sa odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania na
terenie Polski.

Typy urzadzen i producenci zostali podani przyktadowo. Mozliwa bedzie zamiana na réwnorzedne
urzadzenia innej firmy na etapie wykonywania instalacji.
Wszystkie elementy systemu po stronie ttocznej musza by¢ wytrzymate na min. 12,0 bar.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Mandes
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PT: Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
K przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowey.

dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Klodawa, woj. wielkopolskie

Krotoszyn, 15 kwietnia 2024 roku

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2023.682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow ochrony
przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji
tryskaczowej.

Lokalizacja: 62-650 Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,
dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6

Branza sanitarna instalacja tryskaczowa:

mgr inz. Jakub Mandes
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bud.i bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakr. sieci,
inst. i urzadzen cieplnych, gazowych, wod. i kan.
nr. WA-61/00

mgr inz. Aleksandra Krol
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnoséci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych
Nr. WA-56/00
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