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Uwaga:

1. Gtéwne tory pragdowe wykonac szyna miedziana 50x10.

2. Obwody oraz zabezpieczenia jednoznacznie oznaczy¢.

3. Szyne PE rozdzielni potaczyé z uziemieniem otokowym. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q

4. Wszystkie aparaty zamontowac za ostonami.
Zastosowac obudowe bez drzwi zewnetrznych

6. Uktad sieci TN-S

Zestawienie danych z projektu
Etykieta Nazwa Typ
RPOZ —F2.1, =F41 Rozfqcznik bezpiecznikowy 3P 20A
—F5.1, —F12.1, —F13.1] Rozfqcznik bezpiecznikowy 3P 63A
—F5.2 Ochronnik Up=1.5(2.2)kV,
przeciwprzepieciowy 4P limp=25kA
(Typ 1+2)
—F6.1, —F8.1 Wytgcznik nadprgdowy 3P C4
—F9.1 Rozfgcznik bezpiecznikowy 630A, 3P
listwowy 3P
—F10.1, —F11.1 Rozfqcznik bezpiecznikowy 160A, 3P
listwowy 3
—F14. Wytgcznik nadprgdowy 1P C10
—F15.1, Wytgcznik nadprgdowy 1P Cie
—F20.1, —F21.1 Wytgcznik nadprgdowy 3P Cc10
—P6.1 Lampka kontrolna 3—fazowa 230V
_Q1 Autpmqtyczny przefgcznik 800A, 3P
zasilania
S7R SZR — Automatyka SZR do stefowania dwdch
linii ( sieé—agregat) , kontrola parametréw linii
[ zasilajgeych, sterowania napedami silnikowymi
230V, sterowanie startem agregatu
AS71 Analizator parametréw sieci natablicowy ( pomiar
— napigcia, prgdéw, mocy biernej i czynnej,
czestotliwosci , komunikacja RS 485)
—B7.1 Przektadnik prgdowy 600,/5Ax3
Rozdzielnia w obudowie 660x425%x1950
metalowej na cokole bez drzwi
zewngtrznych
Wktadka bezpiecznikowa 8x32 gG 6 A
cylindryczna 8 x 32 mm
Wktadka topikowa D02 x 20gG
Wktadka topikowa D02 x 639G
Wktadka topikowa NHOO, 100 A
przemysfowa qG
Wkfadka topikowa NHOO, 32 A
przemystowa gG
Wkfadka topikowa NH3, 630 gG
przemystowa
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Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
K[m REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH | BRANZAELEKTRYCZA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACJI ) » ) upramiony projeldant w specainosai
Projekant myr inz. Lukasz Durzewski ] Sk Saboenargs eanych 15.04.2024
Dawniej: Klimas Przedsigbiorstwo Budowlano - Projektowe Ryszard Klimas upr.WKP/0440/POOE/18
PP?V‘V”i‘)W waek‘ak"‘WSF’e.qﬂ"?‘?éﬂ !
- - - — - Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Stapek e 2 ettoonarer ! 15.04.2024
Obiekt: Przebudowa i dostosiwanie magazynu rdzeni wiertniczych do Ycanyon i upr 7131-32/31PNI2000 o
warunkdw ochrony przeciwpozarowej. Budowa pompowni i Stadium: Projekt techniczny
zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej ‘
Tytutrys.: Rozdzielni RPOZ— widok NRRYS.
Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,dz. nr
izacja: : : kala: Nr archiwalny:
Lokalzadz: 111/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6 Skala archiwainy 09/02/kR/24 |E )]
Inwestor Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim

Panstwowy Instytut Geologiczny - Paiistwowy Instytut
Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylko za pisemnq zgodq Klimas redlizacja budéw i projektow budowlanych spdtka z ograniczong
odpowiedziclnosciq w organizacji (dawniej KLIMAS PBP Ryszard Klimas)
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