
Zestawienie danych z projektu

Typ

AW1(OL) - Oprawa oświetlenia awaryjnego - moc 3.2W, system monitoringu RS, 
Tryb pracy SA, IP65, montaż naścienny z grzałką  (z  modułem awaryjnym 1 h)

AW1(Y2) - Oprawa oświetlenia awaryjnego - moc 3.2W, system monitoringu RS, 
Tryb pracy SA, IP44, montaż naścienny z wysiegnikem 45 st  (z  modułem 
awaryjnym 1 h)

EW1(Y25)- Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym   moc 3.2W, system 
monitoringu RS, Tryb pracy SA, IP44, montaż naścienny, odległość 
rozpoznawiania 40m + piktogram  (z  modułem awaryjnym 1 h)

EW1(Y27)- Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym   moc 3.2W, system 
monitoringu RS, Tryb pracy SA, IP44, montaż do  stropu ( zwieszona na 
łańcuszkach do wysokości 9,6m), odległość rozpoznawiania 40m  + piktogram  (z  
modułem awaryjnym 1 h)

230V Z.KG- zasilanie kabli grzewczych rur instalacji tryskaczowej

230V Z.ZPPOŻ- zasilanie zasilacza pożarowego

ZDP - Zasilacz do urządzeń pożarowych wej 400V/ wyj 400V/3A czas pracy 
podczas pożaru min 30 minut
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Dodatkowa  oprawa awaryjna - doświetlenie 
przestrzeni otwartej 
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Montaż zasilania dla 
kabli grzewczych rur inst. tryskaczowej
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Data:Uprawnienia: Podpis:Nazwisko:

Nr archiwalny:

Inwestor:

Lokalizacja:

Skala:

Państwowy Instytut Geologiczny ‐ Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00‐975 Warszawa

Leszcze, pow. kolski, gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie,
dz. nr 11/2, obręb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6 

Przebudowa i dostosiwanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunków 
ochrony przeciwpożarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na 
cele instalacji tryskaczowej

Obiekt:

REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

  Dawniej: Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe Ryszard Klimas

Klimas

Stadium:

mgr inż. Tomasz SłapekSprawdzający:

Projektant:

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

mgr inż. Łukasz Durzewski

NR RYS.Tytuł rys.:

Uwaga:
1. W związku z przebudową hali należy:

a) zdemontować dwie oprawy oświetlenia podstawowego
b) w związku z montażem dodatkowych hydrantów wewnętrznych oraz 

budową ścian przegrodzenia pożarowego -  domontować 24 szt. 
oprawy oświetlenia awaryjnego. Oprawy awaryjne zasilić z obwodów 
zasilających oprawy awaryjne w danej przestrzeni oraz podłączyć do 
systemu monitoringu opraw awaryjnych całego obiektu. 

c) w związku z montażem przeciwpożarowych drzwi roletowych z 
napędami elektrycznymi. Poprowadzić nowe zasilania  z rozdzielni 
RPOŻ. Bramy zasilić poprzez zasilacze urządzeń pożarowych 
zapewniające pracę bez zasilania podstawowego.   

d) w związku ze zmianą lokalizacji ogrzewanych wypustów dachowych 
-istniejące przewody zasilające przedłużyć.

e) w związku z montażem instalacji tryskaczowej - wprowadzenia kabli i 
przewodów do rozdzielni RH1-RH6 ( od góry ) zabezpieczyć poprzez 
montaż dodatkowego kołnierza  wypełnionego masą uszczelniającą . 

f) w związku z zasilaniem budynku instalacji tryskaczowej z rozdzielni 
RPOŻ -  istniejącą rozdzielnię RPOŻ wymienić na nową

2. Na etapie realizacji inwestycji należy zweryfikować trasy prowadzenia 
instalacji elektrycznej z innymi instalacjami w budynku

3. Wszystkie przejścia kabli przez ściany i strop  przegród oddzielenia 
pożarowego zabezpieczyć ogniochronnie. Zabezpieczenia powinny 
zapewnić odporność ogniową przejść równą odporności ogniowej przegrody 
( EI 240).

4. Dokładną lokalizację kabli grzewczych opisano w projekcie instalacji 
tryskaczowej. ( rys IT-1, IT-2, IT-3)

5. Projekt wykonano na bazie rysunków projektu wykonawczego z grudnia 
2015 r

Oznaczenie  odbiornika

Numer obw. zasilającego
Oznaczenie rozdzielni
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