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[I.1 Oswiadczenie Projektanta

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy inwestycji:
,Budowa oswietlenia terenu w ramach zadania: ,Przebudowa uktadu drogowego na osiedlu Stowackiego na
podstawie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie osiedla Stowackiego w Konstantynowie todzkim”

Nazwa i adres obiektu:
Siec elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego

Dziatki numer ewid.: 132/46, 132/35, 132/36, 132/38
Obreb: K-14
Jedn. ewid.: 100801_1 Konstantynow todzki
Powiat: pabianicki
Wojewddztwo: tédzkie

Inwestor:

Gmina Konstantynow todzki
Ul. Zgierska 2

95-050 Konstantyndw tddzki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Dzielna, sierpien 2023

Projektant
(branza elektryczna)



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-U1B-RFV-5AQ *

Pan Pawet KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9778/13

adres zamieszkania Parczéwek Parczéwek 47A, 26-307 Biataczéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady £6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.




£.46d2, dnla 14 grudnia 2012 r

Lidaka Olarggowa Izba Indynlerw Budownictw:
Olspgowa Kordajn Kwalliiiacyjar

OKK/6036/2098/12
aygn. sk, KK/D/713171927/12

DECYZJjA

Na podatawle art. 24 uat. | pkt 2 Ustawy z dnia {5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych architekt6w,
Inzynieréw budownictwa oraz urbaniatéw (Dz U. z 2001 r, Nr 5, poz 42 2 pdén, gn.) Lart, 12 wat, | pht | i 5,
art. 13 ust. | pke I i ust. 4, act. 14 wat. | pke 5 | ust. 3 pkt | Ustawy z daia 7 lipca (994 r. Prawo budowlane
{tekst Jedn. Dz U, 22010 r., Nr 243, poz 1623 z pdn. ym.), orez § L1 ust. | pkt | Rozporzedzenia Ministea Transportu i
Budowmictwa z dnia 28 kwiletnia 2006 r. w sprawle samodzlelnych funieji techalczaych w budownlctwie (g U, z
2006 r., Nr 83, por. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst Jedn. Dz U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ¢ pdén. yn.),

Okregowa Komigja Kwallflkacyins
Lédzkiej Okrggowej Izby In2ynleréw Budownlciwa
nadaje

Panu Pawlow! Kowalczykowl

magistrowi inZynierowi
kierunek elektrotechnika

urcdzonemu dnia 16 marca 1976 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1927/PC0E/12

do projektowsania bez ograniczed
w specjainofici instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji § urzqdzes
elekirycznych i elekiroenergetycznych

szczagélowy 2ekren upmwwicd) jest okrediony na odwrocls nisrie]szej decya]l
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna Lédzkiej Okrggowsj Izby Inzynieréw Budowniciwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w zlozonych w dniu 3 lulego 2012 r. stwierdzila, 2¢ spelnioas zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikecyjnego oraz z przepro
egzaminu stwierdzila, 2¢ Pan Pawel Kowalczyk posinda wymagane prawem wykaztalcenle i prakiyke zawodowg
koniecznq do uzyskanis uprawnlefi budowlanych w ww. specjafnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnlenia budowlane.

Majac powy2sze nn uwadze, Oksggowa Komisjs Kwalifikacyjna EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie
Od ninlejszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwafifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawle, za podrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w Eodzi,
w lerminie 14 dni od daly dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkie] Okregowej Izby Inzynicrdw Budownictwa:

Prrewoedniczqey Skludn Orzeknjacego OKK FOIB , /
myge ind Zhigniew Cichonsh /gm;&f

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK EQIB

mgre In2. Jan Qalgzka AN\

Czlonek Skindu Orzckajacega OKK 1Ol . +4 o0 7
mgr Inz. Tomasz Kluskn

e



Pan Pawel Kowalczyl Jest upowazniony do:
1) projektowanla, sprawdzanla projekiéw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru auloraki=go

obiektu budowlansgo lsklego Jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekisyczne | elekircenargetyczne, w tym
kotsjowe, trolejbusowe i tramwajowe siccl trakey)ne wraz 2 instalecjaml i urzadzeniaml technicznymi zesilanla i
sterovamis, w tym kolejowsj, trolzfbusows] i amwajowsj siesi trakeyjnej oz slekirycznzgo ogreewania
rozjazddw, zgednie z art. 14 ust, 3 pkt | Prawa budowlancgo i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTIR;

2) spoczgdzania projekin zagospudacowanly dzintkl lub terenu, zgodnic z § 15 Rozpoizadzania MR,

3) sprawowania konfroli technicznaj uirzymania oblektéw budowlanych, zgodaie z ast. 13 vsl. 4 Prawa budowlanego
z zaotrze2enlem art, 62 ust. § Prawa budowlansgo.

Skled Orzekafacy Okeggows] Komlsji Kwalifikacyjne]
L6dzkiej Okregowe] Izby Inzynlerdw Budownictwa:

Przewodnlczacy Skindu Orzekajgcego OKK LOIEB ) ’
mgr in2, Zbignitw Cichariskl /%ém

Czlanek Skladu Orzekajacego OKK £.0TB r;r"
mge inz. Jan Galgzka ) A\

Czlonek Skisdu Orzekajacego OKK £OIB /.
mgr in2. Tomasz Kluska — /(tccr { <

Ourzymujy;

1. Pawel Kowalczyk

Porczéwek 47 A

26-307 Bialaczdw;

Rada Lddzklej Olirggowsj Tzby InZyniesdéw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

OIS

2e2



WP-1
/ \\ (w2 01.10.2019)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

Pabianice, 02-08-2023 r.
PGE Dystrybucja S.A. 23-D8/5/05089.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D8/UP/05089 o przytgczenie do sieci.

GMINA KONSTANTYNOW tODZKI
Konstantynow todzki

ul. Zgierska 2

95-050 Konstantynéw todzki

Warunki przytaczenia nr 23-D8/WP/05089 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Oswietlenie terenu
Lokalizacja: gmina Konstantynéw tédzki, miejscowosé Konstantynéw tédzki, ul. Juliusza Stowackiego, nr dz. 132/46

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 01-08-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej nN w ul. J. Sfowackiego. Stacja zasilajgca 30140 Kon., Stowackiego 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 5,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1, przylacze zakoriczy¢ ztaczem
kablowo-licznikowym ZK1+ZP1 zlokalizowanym przy bloku nr 5-7

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN zlokalizowanym przy
bloku nr 5-7.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 <zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytagczenia umowy o przytaczenie.

B ow



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Damian Baginski




Szczegdlne warunki realizacji robot
Whtascicieli terenu, na ktorym realizowane bedg prace, nalezy poinformowac o planowanym terminie realizacji
prac z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Prace prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych oraz w niniejszej dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do robdt zwrdci sie do Urzedu Miejskiego w Konstantynowie todzkim
w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie robét w terenie objetym opracowaniem.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa oswietlenia terenu w ramach zadania: ,Przebudowa uktadu drogowego na osiedlu
Stowackiego na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie osiedla Stowackiego w
Konstantynowie Lodzkim”
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Spis zawartosci czesci:
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E-03 Sposob utozenia kabla nN w rowie kablowym

E-04 Karta katalogowa stupow oswietleniowych

E-05 Karta katalogowa doziemna najazdowa oprawa dekoracyjna
E-06 Karta katalogowa ztqgcza stupowego TB-1

E-07 Karta katalogowa ztqgcza stupowego TB-2

E-08 Karta katalogowa RSOU




.1 CZESC OPISOWA
1.1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci oswietlenia ulicznego na terenie miasta Konstantynow todzki

w ramach przebudowy uktadu drogowego na osiedlu Stowackiego na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu
w rejonie osiedla Stowackiego w Konstantynowie todzkim

1.1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym inwestycjg brak jest infrastruktury oswietlenia obszaru wskazanego w warunkach przytaczenia.

1.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu oswietlenia obszaru wymieniowego z warunkach przytgczenia projektuje sie sie¢ oswietlenia ulicznego.
Zasilenie zestawdw os$wietleniowych oraz doziemnego naswietlacza nastgpi z projektowanej szafki sterowania
oswietleniem ulicznym. Szafka ta bedzie zasilona z projektowanego wg odrebnego opracowania ztgcza kablowo-
pomiarowego posadowionego przy bloku na dz. 132/46. Kabel YAKXS 4x35mm? nalezy wyprowadzi¢ z
projektowanego wg odrebnego opracowania zfacza kablowo-pomiarowego w kierunku projektowanej szafki
oswietleniowej posadowionej przy wyzej wymienionym ZKP. Projektuje sie rozdzielnice oswietlenia ulicznego
wyposazong w aparaty sterowania o$wietleniem ulicznym, zabezpieczenia obwodowe oraz modut sterowania
sciemnianiem opraw.

Projektuje sie sie¢ kablowg YAKXS 5x25mm? o dfugosci w rzucie 116m i dfugosci catkowitej 146m jako obwéd 1. W
projektowanym zestawie oswietleniowym nr O-01 zastosowal ztacze rozgatezne TB-2 i zasili¢ kolejne zestawy
oswietleniowe nr 0-02 — nr 0-04 z fazy L1, projektowang doziemng oprawe nr O-05 zasili¢ z fazy L2. Projektuje sie
sie¢ kablowg nN YKY 3x2,5mm2 o dtugosci w rzucie 11m i dtugosci catkowitej 16m jako obwad 2, jako zasilanie oprawy
nr 0-05. Projektuje sie sie¢ kablowg YAKXS 5x25mm? o dtugosci w rzucie 30m i dtugosci catkowitej 33m jako obwdd
3. Koniec kabla nalezy wpigé¢ do szafki sterowniczej zamontowanej w $cianie bloku nr 11 do czasu realizacji kolejnego
etapu przebudowy oswietlenia ulicznego.

Kabel nN w wykopie otwartym uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8m. Kabel nalezy uktadaé linig falistg (z

zapasem 1-3%) na podsypce z piasku 10cm, nastepnie kabel przysypac¢ réwnomiernie warstwg piasku o grubosci
10cm i warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Na tak przysypany kabel nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Folia powinna mie¢ grubosé co najmniej 0,5mm, a szerokos¢ nie mniejszg niz 20cm. W miejscach skrzyzowania kabla
z innymi urzadzeniami lub drogami oraz w miejscach zblizer projektowanego kabla do innych kabli, rurociggéw lub
innych obiektdw nalezy zachowac szczegdlne warunki utozenia kabla. Row kablowy nalezy zasypywac stopniowo
zageszczajac grunt warstwami. Przed wykonaniem ewentualnego przewiertu/przecisku nalezy ustali¢ doktadng
istniejacej infrastruktury podziemnej krzyzujgcej sie z projektowanym kablem nN. Kabel wprowadzany i
wyprowadzany z przepustu rurowego powinien byé prowadzony tak aby jego powtoka lub ostona nie ocierata sie o
krawedzie otwordw rury i aby kabel nie zaciggat gruntu do wnetrza przepustu. Zaleca sie aby na czas wprowadzania
i przeciggania kabla przez przepust umiesci¢ we wlocie rury, dzielonego, gtadkiego kielicha (metalowego lub z
twardego tworzywa sztucznego), a bezposrednio przy wylocie rury rolki kablowej. Koniec kabla wprowadzanego do
przepustu rurowego powinien by¢ ciggniety za pomocg liny przesunietej uprzednio przez przepust i przymocowane;j
do ucha gtowicy ciggnacej lub porczochy kablowej natozonej na koniec kabla. W przypadku gdy przepust jest nie
dtuzszy niz 3 m dopuszcza sie wsuwanie (wpychanie) kabla bez ciggniecia go ling.

Przy oznaczeniu kabli powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania:

—  kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci trasy kablowej zaopatrzone w trwate oznaczniki (opaski
kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach i wejsciach do kanatéw;

Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajace:

— numer ewidencyjny linii (nazwa) lub nazwy obiektow (urzadzen, ktore linia tgczy)

—  typ kabla,

—  skrét lub znak firmowy uzytkownika kabla i ewentualnie dane kontaktowe;

—  rok utozenia kabla.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ uzywajac sprzetu przeznaczonego do wykonywania tego typu robot. W miejscach
zblizen do obiektow podziemnych typu inne kable, rurociggi, itp. prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,
ze szczegdlng ostroznoscig. Nalezy zawiadomic¢ wtascicieli urzgdzen kolidujgcych z projektowang linig kablowg o
terminie wykonania robdt celem wyznaczenia przez nich nadzoru nad robotami.

Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy bezwzglednie wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg



oraz zgtosi¢ wykonanie robét do Inwestora celem dokonania odbioru robdt ulegajacych zakryciu. Roboty kablowe
nalezy wykonywac zgodnie z norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”. W miejscach zblizen do obiektéw podziemnych typu inne kable, rurociagi, itp. prace ziemne nalezy
prowadzic recznie, ze szczegdlng ostroznoscia.

Ochrone przeciwprzepieciowg stanowig projektowane i istniejgce ograniczniki przepie¢ na linii nN oraz w stacji
transformatorowej. Dla sieci nN ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym powinna sie opiera¢ na
zastosowaniu samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C jako system ochrony od porazen pragdem
elektrycznym. W obwodach odbiorczych nalezy stosowac system samoczynnego wytgczenia zasilania w ukfadzie
TN -S przy pomocy wytgcznikdw przeciwporazeniowych nadpradowych stanowigcych ochrone uzupetniajaca.

Uziom dodatkowy powinien byé wykonany z ptaskownika Fe/Cu 25x4mm i pretéw o s$rednicy min. 16mm
ocynkowanych ogniowo. Dla urzadzen nN podlegajgcych uziemieniu i ochronie przeciwporazeniowej wykona¢ nalezy
uziom o rezystancji nieprzekraczajgcej wartosci 10 Q, Jezeli po dokonaniu pomiardw, otrzymany wynik przekracza
wartos¢ dopuszczalng, nalezy rozbudowac uziom o dodatkowe prety o Srednicy ®16mm i dtugosci 1.5m w odlegtosci
min. 1.5m od siebie. Rozbudowa uziomu powinna by¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru. Poszczegdlne
elementy instalacji nalezy faczy¢ przy uzyciu elementéw dedykowanych dla uziemienia ocynkowanego ogniowo lub
poprzez spawanie (potgczenie spawane zabezpieczy¢ np. taSma Denso).

Wytyczenie zgodnie z projektem trasy linii kablowej, miejsca posadowienia stupéw oraz inwentaryzacje
powykonawczg winna dokonac uprawniona jednostka geodezyjna. Realizacja prac przez Wykonawce winna nastgpic¢
po uzgodnieniu z Inwestorem szczegdétowego harmonogramu prac. Catosé robdét powinna by¢ wykonana przez
Wykonawce, ktory posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie Uprawnienia Budowlane. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na uwagi
zawarte w protokole z Narady Koordynacyjnej, zgtoszone przez inne branze oraz podane w punkcie ,Szczegdlne
warunki realizacji robét”. Materiaty uzyte do realizacji inwestycji wynikajgcej z niniejszego opracowania powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Po wykonaniu pracy nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ faz, dokona¢ pomiarow
opornosci izolacji, ciggtosci zyt kabla, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Z
przeprowadzonych pomiardow i préb sporzadzi¢ protokoty i przekazac¢ je Inwestorowi. Catos¢ prac wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Dopuszczenie urzgdzen innych producentéw niz podano i dobrano w
opracowaniu jest mozliwa za zgodg inwestora i projektanta o ile majg one parametry zblizone lub lepsze od
zaprojektowanych. Wszystkie elementy sieci nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie
z WBSE tom 10 z dnia 18.10.2021.



1.2 CZESC OBLICZENIOWA
n.2.1 Dobor zabezpieczen obwodow oswietleniowych

Dobdr zabezpieczer obwoddw zalicznikowych oswietleniowych:
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Popr =1 - F, - ki [W] P cospUy, ©
obwéd 01 Y/Efxs >Xx25mm 28 4 1 112,0 0,5 $301B | 3A
obwdd 02 Y/EZKXS >X25mm 19 1 1 19,0 0,1 S301B | 2A

Doboér zabezpieczerh w RSOU:
moc obliczeniowa obwoddéw rad obciazenia
zalicznikowych SUMA pra 3
p dobrane zabezpieczenie
Pc [W] Ip =—cos<pU [A]
n
S$301C 16A — w projektowanej szafce
131,0 0,6 pro) )

sterowaniem osSwietleniem




Dobdr zabezpieczen opraw w stupach oswietleniowych:

moc oprawy prad obcigzenia ) )
nr oprawy 7 dobrane zabezpieczenie
[W] Ib = cospUy [A]
0-01 28 0,13 DO1/E14 1A
0-02 28 0,13 DO1/E14 1A
0-03 28 0,13 DO1/E14 1A
0-04 28 0,13 DO1/E14 1A
0-05 19 0,09 DO1/E14 1A
1.2.2 Dobor sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia

Projektuje sie sieci kablowe wykonane kablami z zytami roboczymi aluminiowymi na napiecie znamionowe UO/U =
0,6/1 kV.
Zestawienie projektowanych kabli:

dtugosé w rzucie diugosc
odcinek typ kabla catkowita
[m] [m]
RSOU YAKXS 4x35mm? 2 6
0-01 YAKXS 5x25mm? 28 33
0-02 YAKXS 5x25mm? 19 24
0-03 YAKXS 5x25mm? 33 38
0-04 YAKXS 5x25mm? 25 30
0-05 YKY 3x2,5mm? 11 16
obw. 3 YAKXS 5x25mm? 30 33
Razem: YAKXS 5x25mm? 135 158
YAKXS 4x35mm? 2 6
YKY 3x2,5mm? 11 16
1.2.3 Dobor stanowisk stupowych
Zestawienie typow stanowisk stupowych nN
nr oprawy typ stupa ustdj/fundament
0-01 BEAM | LED 7m B-70
0-02 BEAM | LED 7m B-70
0-03 BEAM | LED 7m B-70
0-04 BEAM | LED 7m B-70




v ZESTAWIENIE MATERIAtOW
IV.1. Zestawienie materiatlbw montowanych

Lp. | Nazwa materiatu Typ llos¢ j.m.

1 Punkt swietlny RUNA 4 LED 1 szt

2 Hermetyczne ztacze kablowe IP68 1 szt

3 Zestaw os$wietleniowy BEAM | LED 7m 28W 3500Im 4 szt

4 Ustdj, fundament B-70 4 szt

5 Wktadki bezpiecznikowe nN DO1/E14 1A 5 szt
TB-1 zfacze rozgateine 3

6 Ztacze stupowe szt
TB-2 zfacze rozgateine 1
YAKXS 5x25mm?2 158

7 Kable YKY 3x2,5mm? 16 m
YAKXS 4x35mm? 6

8 Folia niebieska 146 mb

Piasek 10 m3

DVK 75 49

10 | Rury ochronne KR 75 2 m
KR 50 3

11 |RSOU 2 kpl
S301C 16A 1

12 | Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S301B 2A 1 szt
S301B 3A 1

13 | Uziom R<10Q wg potrzeb

— Do wszystkich konstrukcji dodatkowo Sruby montazowe, tasmy i obejmy, elementy tagczeniowe oraz niezbedny drobny
materiat tj. koncowki i ztaczki

—  Dopuszczenie urzadzen innych producentéw niz podano i dobrano w opracowaniu jest mozliwa jedynie za zgoda
inwestora i projektanta o ile majg one parametry zblizone lub lepsze od zaprojektowanych.

—  Oznaczniki kablowe wedtug potrzeb




Szkic orientacyjny

Skala T : 10000
UStUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
Krystyna Kowalska
98 — 100 task, ul. Narutowicza 34
tel. (43) 675 28 06
NIP 831-100-81-20 REGON 731027102

100801_1 Konstantyndw todzki
100801_1.0014 K-14

100801_1.0014.132 /46, 132 /38

Mapa do celow projektowycnh 1 @ 500

Na niniejszej mapie granice dziafek zostalyprzedstawione wedfug ewidencji gruntowi budynkow.
Nie badano sfuzebnosci gruntowych.

Sekcjo: 6.163.32.18.5.2, 3.4

Mape uzupefniono o proj.g

Geodeta Uprawniony
Ukfad wspbfrzednych 2000/18

proj. szafka sterowania o$wietleniem ulicznym
RSOU

proj. sieé¢ kablowa nN YAKXS 5x25mm?
dt. 28/33m - obwdd 1

proj. sie¢ kablowa nN YAKXS 5x25mm?
dt. 19/24m - obwdd 1

proj. zestaw oswietleniowy BEAM | LED
7m, 28W 3500Im
nr 0-02

proj. sieé¢ kablowa nN YAKXS 5x25mm?

dt. 33/38m - obwdd 1

proj. ZK1+ZP1

"‘@ﬂr

Poziom odniesienia Kronsztadt 60
L.ks.rob. W24/2023

Krystyna Kowalska

proj. zestaw oswietleniowy BEAM | LED

7m, 28W 3500lm
nr 0-03

d. zgfoszenia: GK.6641.1798.2023 Nr upr. 18147

task, dn. 07.07.2025 r.

Zestawienie typow i dtugosci rur ochronnych
symbol typ, Srednica dtugos¢ [m]

R-1 DVK 75 3,0
R-2 DVK 75 3,0
R-3 DVK 75 1,0
R-4 DVK 75 1,0
R-5 DVK 75 16,0
R-6 DVK 75 8,0
R-7 DVK 75 1,0
R-8 DVK 75 1,0
R9 DVK 75 1,0
R-10 DVK 75 1,0
R-11 DVK 75 2,0
R-12 DVK 75 1,0
R-13 DVK 75 2,0
R-14 DVK 75 3,0
R-15 DVK 75 50

proj. sieé¢ kablowa nN YAKXS 5x25mm?

dt. 25/30m - obwdd 1

0081699-A

Legenda:

— Granica opracowania
~———- Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna nN

——— Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna nN - odrebne opracowanie

—— Teksty i opisy inwestycji
| [ 1 ] Oznaczenie numerdw dziatek bioracych udziat w projekcie
1 Rura ochronna DVK - wykop otwarty

[ /] iem
AR

odrebne opracowanie

k-k ZKP - RSOU
dt. 2/6m

proj. sie¢ kablowa nN YAKXS 4x35mm?

proj. sie¢ kablowa nN YAKXS 5x25mm?
dt. 30/33m - obwdd 3

zabezpieczy¢ koniec kabla w szafce sterowniczej
do czasu realizacji kolejnego etapu

7m, 28W 3500Ilm
nr 0-01

proj. zestaw o$wietleniowy BEAM | LED

proj. sie¢ kablowa nN YKY 3x2,5mm?
dt. 11/16m - obwdd 2

nr 0-05

proj. doziemna najzadowa oprawa RUNA 4 LED 19W

proj. zestaw o$wietleniowy BEAM | LED

// "/ (S ,
mi /¢ / / 7m, 28W 3500im
e e ! / nr 0-04
;o /] /
~_/ /] I /
{inwestor:

Gmina Konstantynow tédzki

|Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa | adres obiektu:

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
Konstantynow todzki, ul. Stowackiego, gm. Konstantyndw tddzki

Stadium: Nr projektu: Nr umowy:
Projekt Techniczny S.IPK.230080.P
Projektowa?: Nr uprawnie?: Podpis:
Pawet Kowalczyk LOD/1927/PO0E/12
Asystowa?: Nr uprawnie?: Podpis:
Krystian Slezak
Nazwa rysunku: ) Data: Skala:
Plan Zagospodarowania Terenu 08.2023 | 1:500
Nr f)bsinku: Nr strony:
E-




proj. ZK1+ZP1
odrebne opracowanie

Uwaga:

* L1 - zasilenie zestawdw oswietleniowych BEAM | LED
L2 - zasilenie doziemnej oprawy RUNA 4 LED

L3 - rezerwa

TL-3f proj. RSOU
B 6A
1P
&10
— A=Y
RBK-00 63 wif
Z| 0
T ]| e @ [ 2s0v Jh T
* U * 10 N
%Zl 160A /4 np.S3¢30 S5on Clik L, 1AC
- 25A : \ ® i \ S301B [S301B |S301B
PEN
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LZ N A a % a
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1 I | L | x 5
! T I II'__ LB?’VE %sN IPE LSN IPE LSN}F"E
ke Ponofvatine  [orofhafie  FiroBhafis
L~ RS e e e L~ PE/PEN
- R<10Q
| KR75 e 7 7 ©
m L Rus30Q ﬁ ‘ KR50 [[| KR50 ‘ KR50 2
= KR75 1m 1m m g9
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NE NE
EE
o~
YAKXS 4x35mm? 3 g
kier. RSOU o <
1=2/6m =
proj. DVK 75
dt. (3+1+8)=12m
proj. sie¢ kablowa nN YAKXS 5x25mm?
dt. 28/33m - obwdd 1
proj. zestaw o$wietleniowy BEAM | LED /
Py <D 7m, 28W 3500Im
nr 0-01
proj. DVK 75
dt. 1m L .
proj. sie¢ kablowa nN YKY 3x2,5mm? proj. doziemna najzadowa oprawa
df. 11/16m - 0bwod 2, 12 RUNA4LED 15W
nr 0-05
proj. sie¢ kablowa nN YAKXS 5x25mm? _
dt. 19/24m - obwéd 1, L1 proj. DVK'75
dt. (1+1)=2m

proj. sie¢ kablowa nN YAKXS 5x25mm?
dt. 33/38m - obwdd 1, L1

proj. sieé¢ kablowa nN YAKXS 5x25mm?
dt. 30/33m - obwod 3
zabezpieczy¢ koniec kabla w szafce sterowniczej
do czasu realizacji kolejnego etapu

—=—()

proj. DVK 75
dt. (1+2+1)=4m

O

proj. zestaw oswietleniowy BEAM | LED
7m, 28W 3500Im
nr 0-02

proj. zestaw oswietleniowy BEAM | LED
7m, 28W 3500Im
nr 0-03

proj. DVK 75
dt. (2+3+5)=10m

proj. zestaw o$wietleniowy BEAM | LED
7m, 28W 3500Im
nr 0-04

proj. sie¢ kablowa nN YAKXS 5x25mm?
dt. 25/30m - obwdd 1, L1

proj. DVK 75
dt. (3+1+16)=20m

Legenda:

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu/materiatow o
parametrach rownowaznych z zastosowanymi

— — Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna nN
———-] Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna nN

- odrebne opracowanie
——— Teksty i opisy inwestycji

] Rura ochronna DVK - wykop otwarty

Inwestor:
Gmina Konstantynow tddzki

Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa i adres obiektu:

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
Konstantynow tddzki, ul. Stowackiego, gm. Konstantyndw todzki

Stadium: Nr projektu: Nr umowy:
Projekt Techniczny S.IPK.230080.P
Projektowa?: Nr uprawnie?: Podpis:
Pawet Kowalczyk LOD/1927/POOE/12
Asystowa?: Nr uprawnie?: Podpis:
Krystian Slezak
Nazwa rysunku: Data: Skala:
Schemat ideowy sieci nN 08.2023
. Nr rysunku: |Nr strony:
- stan projektowany E-02




Sposob ufozenia kabla nN w rowie kablowym

min 70

25
min 10

min 10

Inwestor:

Gmina Konstantynow todzki
Jednostka projektowa:

AZAKO Sp. z 0.0., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno

Nazwa | adres obiektu:
Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
Konstantynow tddzki, ul. Stowackiego, gm. Konstantyndw todzki

Stadium: Nr projektu: Nr umowy:
Projekt Techniczny S.IPK.230080.P
Projektowa?: Nr uprawnie?: Podpis:
Pawet Kowalczyk LOD/1927/PO0E/12
Asystowa?: Nr uprawnie?: Podpis:
Krystian Slezak
Nazwa ryszjnku: . ) Data: Skala:
Sposob utozenia kabla nN 08.2023
. Nr rysunku: |Nr strony:
w rowie kablowym E-03




BEAM | LED

ROSA

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie

Kolor

Stopien ochrony
Uktad optyczny
Materiat

Przewidywany czas
eksploatacji

Wspoétczynnik
oddawania barw CRI

Czestotliwos¢ napigcia
zasilania

Wspdtczynnik mocy
Liczba diod

System sterowania

drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), otoczenie
budynkdw biurowych, parki, ciagi pieszych, parkingi

inox / szary

IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
soczewki z PMMA, wymienny moduf LED

stop aluminium, anodowany

L90B10- 100 000 h

>70

50/60Hz

=095
12 (dla 24 W, 36 W); 24 (dla 48 W, 60 W, 72 W)

Zestaw o$wietleniowy LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do
zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

220-240V “aad
@)||Ce|| O [7E]|o47]| 2| A [joau
10kV
TABELA WARIANTOW - WYSOKOSCI
Nazwa Wysckosé Wymiar podstawy Typ Fundamentu Kod Fundamentu Komplet Waga Objetose
zestawu [H] (bok [A)/ rozstaw érub [B)/ / kosza zhrojeniowego / kosza zbrojeniowego elementow netto Jednostkowa
gbosé c]) Zacznych
BEAM | LED 4,0m- 40 224/180/8 B-50/Z-50 311150/ 311205 4006 28,0kg 0,50m3
BEAM | LED 5,0m- 50 320/250/10 B-60/Z-60 311160/ 311206 4008 35,5kg 0,60m?
BEAM | LED 6,0m- 60 320/250/10 B-60/ Z-60 311160/ 311206 4008 41,0kg 0,80m?
BEAM | LED 7.0m-70 400/300/10 B-70,B-71/2-70,Z-71 311170,311171 /311207, 311271 4012 49,0kg 1,70m3
BEAM | LED 8,0m- 80 400/300/12 B-70, B-71/Z-70,Z-71 311170, 311171 /311207, 311271 4012 54,5kg 1,30m3
GENEROWANIE KODOW WARIANTU
800
— 1 ==
RAMIET Kod zaméwienia
Wysokosé ramienia #1 - H Wariant mocy ramienia #1
. 40 = 4,0m np. 32/3/T3 = ramie
45=45m BEAM | LED 36 3500K
50 = 50m z uktadem optycznym T3
55 = 5,5m
60 = 6,0m
65 = 6,5m
70=7,0m
75=75m
80 =8,0m
134 8160
| 95
D7 -
s
8 < @
© Cc
| PN -
TABELA WARIANTOW - PUNKT SWIETLNY
Kod Nazwa Moc diod Moc Prad Temperatura Strumien $wietlny Strumien oprawy Efektywnos¢ swietina
LED catkowita przewodzenia LED barwowa $wiatta diod LED ! 1 oprawy
30/1/..2 BEAMILED 24 24W 28W 700mA 2700K 3 600im 2900lm 104Im/W
30/3/..2 BEAMILED 24 24W 28W 700mA 3500K 3 700im 3000Im 107Im/W
30/4/..2 BEAMILED 24 24W 28W 700mA 4000K 4350lm 3500lm 125Im/W

Data aktualizacji: 28-07-2023

Zaktfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA" Sp. z o.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNETRZNE

RUNA 4 LED

e[ D41
| | 50 Hz | 10 | 67 | T
w i
w B
r i
o
H
o
« g Strumien Temperatura Wymiary [mm] Masa
Kod Zrédlo swiatla Moc LED [W] Moc oprawy [W] Kolor LED LED [Im]" barwowa [K] CRI [Ra] WH Ikg]
140233.5L041.X4 LED 15 19 White 1100 3000 >80 260124 30
140233.5L042.X4 LED 15 19 White 2100 6000 >80 260124 30
140233.5L043.X4 LED 15 19 Red 450 - >80 260124 3,0
140233.5L044.X4 LED 15 19 Green 1150 - >80 260124 30
140233,5L045.X4 LED 15 19 Blue 550 - >80 260124 3,0

Tolerancja strumienia swietlnego +/- 10%.

Strumien $wiatla, rozktad natezenia Swiatta i wydajnosc swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

140233.5L041. 4

Kat swiecenia

110
22
5 45°

-

CHARAKTERYSTYKA

DANE MECHANICZNE

Kolor: czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Zawiera zrédlo: tak

DANE OPTYCZNE
Kat éwiecenia: 107, 22° 45°

DANE DODATKOWE

Rodzaj osprzetu: zasilacz LED

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysckocisnieniowo
Typ klosza: szyba hartowana przezroczysta

Sposéb montazu: do ziemi w puszce montazowe)

doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelnosci IP67,
wyposazona w wysokiej jakosci Zrodla swiatla LED

Zastosowanie: dekoracyjne podswietlenie zewnetrznych i wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasaze, chodniki, dworce, lotniska, przejscia podziemne,
centra handlowe, konferencyjne, hotele

Data utworzenia dokumentu: 27-5-2015

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych

®



TB-1 ROSA

DANE TECHNICZNE

Stopieri ochrony 1P 54

Materiat zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu -
tworzywo o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej
wytrzymatosci mechanicznej); pokrywa ztgcza oraz ostona
zaciskow i przewoddw - przezroczysty poliweglan; podstawa
ztgcza - poliweglan wzmocniony wiéknem szklanym; otwory
wyjs$¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami

Gniazda Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1,
bezpiecznikowe istnieje mozliwos¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego na
faze L3 poprzez wykrecenie dwdch wkretow

Opis zlgcza czterotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 4 x 10
mm? do 4 x 35 mm? maksymalnie 3 kable mozliwos¢
przektadania gniazd bezpiecznikowych

L

TABELA WARIANTOW
. Napiecie
- - Napiecie .
Kod Nazwa anms c Waga netto Ilosc‘gmaz.d Klasa izolacji zZnamionowe eone Prad znamionowy
jednostkowa bezpiecznikowych 2 = udarowe
izolacji
wytrzymywane
324010 TB-1 0.002 m? 0.71 kg 1 ] 500V 6kV 80A

DYREKTYWY | NORMY

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88)
Normy: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011
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WKLADKA TOPIKOWA DO1

Typ wkiadki topikowej  Kod Waga
DOT/E14 6A 322006 0.01kg
DO1/E14 104 322010 0.07kg
DOT/E14 16A 322016 0.01kg

ktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z o.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



TB-2 RA

DANE TECHNICZNE

Montaz mocowane do szyny aluminiowej we wnece na tylnej $cianie
konstrukciji stupa dwoma $rubami M6

Stopier ochrony IP 54

Materiat zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu -

tworzywo o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej
wytrzymatosci mechanicznej);

pokrywa zlgcza oraz ostona zaciskow i przewodow -
przezroczysty poliweglan;

podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony widknem szklanym;

otwoary wyj$¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami

Gniazda Dwa gniazda bezpiecznikowe zamontowane na dwéch fazach L1
bezpiecznikowe iL3
Opis zigcza czterotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 4 x 10

mm? do 4 x 35 mm?
maksymalnie 3 kable
mozliwos¢ przekiadania gniazd bezpiecznikowych

C€|| O ||xos

TABELA WARIANTOW

Napigcie

. & Napiegcie )
Kod Nazwa Objetosé llos¢ gniazd Klasa izolacji znamionowe Hieonane Prad znamionowy  Waga netto
jednostkowa bezpiecznikowych udarowe
izolaciji
wytrzymywane
324020 TB-2 0.002 m* 2 1l 500V 6kV 80A 0.74kg
WKELADKA TOPIKOWA
Typ wkiadki topikowe]  Kod Waga
DO1/E14 16A 322016 0.01kg
:2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88)
: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011
O
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WKtADKA TOPIKOWA D01
Typwkiadki topikowe]  Kod Waga
DOV/EN4 6A 322006 0,01kg
DOVE14 10A 22010 0.01kg Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
DOVEN4 164 322016 0.0Tkg 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Podstawowe dane techniczne: A < < R e
| czes¢ pomiarowa max: ... --A . . _ _
Froker aonimine: T A adaptacja zgodnie ze schematem - rys. E-02
Napiecie znamionowe: ... 2301400V
Napigcie znamionowe izolacji: ... 500V Typ
Czestotliwos¢ znamionowa: .. ... 50~60 Hz
Stopien ochrony: ... IK10, IP 44 ROU 3F/40
Temperatura pracy: ... -25~55C
Spefniane normy: L. EN 60 439-1 5
Klasaizolacji:  .......ccooeeeeeeiiiiinnnn 1l 'elm || Il‘elr Nr karty: 19.54.44
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