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CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego

pn.: **PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO NA OSIEDLU SLOWACKIEGO PRZY
UL. SLOWACKIEGO W KONSTANTYNOWIE tODZKIM=>

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

o umowa z Zamawiajgcym

o mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

o inwentaryzacja projektanta

o ustalenia z Zamawiajgcym oraz gestorami sieci istniejgcych

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczgcych drég publicznych (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)

o Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe

1.4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Konstantynéw todzki w
wojewddztwie t6dzkim, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z w przedstawionym
wykazem.

WYKAZ DZIALEK:

JERDNOSTKA EWIDENCYJNA/ OBREB NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:

obreb K-14 1/22, 132/35, 132/36, 132/38, 132/46

Konstantynow todzki




1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rob6t dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

. roboty rozbidrkowe

. roboty ziemne (korytowanie, profilowanie i zageszczanie podfoza, warstw
podbudowy, nasypy, wykopy),

. wycinka drzew i usuniecie karpin,

. wykonanie podbudowy i nawierzchni, obramowan jezdni drég i miejsc postojowych,
. wykonanie podbudowy i nawierzchni, obramowan drég dla pieszych,

. regulacje wysokosciowe istniejgcych sieci

. montaz elementéw matej architektury m in. trzepak, stojaki na rowery, fawki i kosze
na smieci,

. budowa oswietlenia wg projektu branzy elektroenergetycznej

. budowa odwodnienia wg projektu branzy wod-kan

. montaz tablic informacyjnych,

. wykonanie docelowych terendw zielonych, w tym trawnikéw, nasadzen zastepczych
drzew

. wykonanie i wdrozenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

. tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.

1.6. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Drogi wewnetrzne o chodniki na osiedlu Stowackiego w m. Konstantynéw t.édzki:

- kategoria drogi: wewnetrzna
- klasa drogi: nie dotyczy
- szerokos¢ jezdni: 5,0 - 6,0 m

- szerokos¢ chodnikéw — zmienna — zgodnie z rysunkiem D-01

Odprowadzenie wéd deszczowych z obrebu opracowania — za pomocg projektowanych
spadkow poprzecznych i podtuznych do docelowych odbiornikbéw (wpusty deszczowe) —
przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu odwodnienia

przedmiotowej ulicy. Szczego6towe rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia
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zgodnie z projektem branzy wod-kan stanowigcym integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie oswietlenia terenu objetego inwestycjg w postaci 4
szt. latarni oswietleniowych oraz jednego naswietlacza studni ozdobnej. Szczego6towe
rozwigzania projektowe w zakresie oswietlenia zgodnie =z projektem branzy

elektroenergetycznej stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

2.1 STANISTNIEJACY

W stanie istniejgcym dziatki na ktorych planowana jest przebudowa stanowig tereny na
osiedlu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

W obszarze inwestycji sg zlokalizowane istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ kanalizacji deszczowej,
. sie¢ elektroenergetyczna,

. sie¢ teletechniczna,

. sie¢ wodociggowa,

. sie¢ gazowa,

. sie¢ cieptownicza,

. sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przedmiotowa dziatki objete opracowaniem znajdujg sie na terenie miasta Konstantynow
kédzki i sg objete aktualnym MPZP - przeznaczenie MW — tereny zabudowy
mieszkaniowej, wielorodzinnej. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane sg w stanie
istniejgcym powierzchniowo do istniejgcych odbiornikbédw tj. wpusty deszczowe oraz na
tereny zielone i oczyszczone przez warstwe humusu.

W zakresie opracowania wystepuje jeden budynek przeznaczony do rozbiérki — dawna

hydrofornia, obecnie pustostan — lokalizacja zgodnie z rysunkiem D-01.

2.2 WARUNKI GRUTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst



jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

2.3 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.3.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Zakres projektu obejmuje przebudowe uktadu drogowego na osiedlu Stowackiego w
Konstantynowie tédzkim. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano drogi
wewnetrzne dla pojazdéw, drogi dla pieszych i miejsca postojowe (lokalizacja zgodnie z
rysunkiem D-01) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej montaz elementéw matej
architektury, tj. zestawow tawek wraz z koszami na smieci, trzepakéw na dywany, stojakow
rowerowych itd. (lokalizacja zgodnie z rysunkiem D-01)

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego

zagospodarowania terenu.

2.3.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowane rzedne wysokosciowe nawierzchni w zakresie opracowania nalezy
uksztattowa¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ ciaglty spadek podtuzny i poprzeczny w
kierunku docelowych odbiornikbw wéd opadowych (projektowane wpusty deszczowe —
lokalizacja wg rysunku D-01) - ich celem jest usprawnienie odptywu wod opadowych z
powierzchni jezdni — w przypadku wszelkich niezgodnosci lub watpliwosci stwierdzonych w
czasie geodezyjnego tyczenia rzednych w terenie budowy dopuszcza sie ich modyfikacje
po uprzedniej akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego reprezentowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Nawierzchnie drég dla pieszych i miejsc postojowych nalezy
dostosowac¢ do projektowanych rzednych nawierzchni jezdni drég wewnetrznych oraz
istniejgcych  rzednych terendw przylegtych. Projektowany uktad wysokosciowy
dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu.

Wysokosci odkrycia kraweznikow:

- kraweznik 15x30x100 — 8cm

- kraweznik 15x22x100 — 2cm

2.3.3 OBSLUGA TERENU PRZYLEGLEGO

W ramach inwestycji zaktada sie zapewnienie sprawnej komunikacji pojazdéw oraz

pieszych do istniejgcych budynkoéw wielorodzinnych — wszystkie istniejgce dojscia/wejscia
6



do klatek schodowych zostang zachowane — przedmiotowa inwestycja nie zamyka

zadnego z istniejgcych szlakow komunikacyjnych.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W czasie robot budowlanych, w przypadku odstoniecia podioza gruntowego przed
wykonaniem pierwsze] warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci poditoza, przyjete w czasie
projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego
modutu odksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i
porOéwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza (G1).
Grunty organiczne oraz nasypy niebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie
mogag stanowi¢ bezposredniego podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym
gruncie organicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje
nawierzchni gruntem niewysadzinowym (zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru) ze
wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetnia¢ podtoze nalezy zageszczajgc warstwowo), a
nastepnie nalezy uzupetni¢ warstwy podbudowy zgodnie z ich istniejgcym ukiadem
(grubos$ci oraz rodzaj materiatu). Grupa nosnosci podtoza okreslona w czasie robot nie
moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukciji
nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy wzmocni¢ podtoze
gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie

wartosci E2.

Konstrukcja jezdni i miejsc postojowych

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 5/6 - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 - grubosc¢

warstwy po zageszczeniu 15 cm

5. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1



Konstrukcja chodnikéw z kostki betonowej :

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 - grubosc¢

warstwy po zageszczeniu 15 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

W czasie robo6t budowlanych, niezaleznie od ustalen dokumentacji geotechnicznej, po
odstonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne okreslajgce grupe nosnosci podtoza
— na podstawie wynikow badan (wtérny modut odksztatcenia E2) nalezy okresli¢ grupe
nosnosci podtoza w konkretnej lokalizacji i w przypadku gdyby nie spetniataby ona
wymagan dla podtoza (E2 > 50MPa) i wzmocni¢ podtoze poprzez wbudowanie ponizszych

warstw w zaleznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza:

Dla grupy nosnosci G2:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm

Dla grupy nosnosci G3:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Dla grupy nosnosci G4:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25cm

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

41 ODWODNIENIE

Odprowadzenie woéd deszczowych z obrebu terenu inwestycji — za pomoca
projektowanych spadkoéw poprzecznych i podtuznych do docelowych odbiornikow (wpusty

deszczowe) — przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu
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odwodnienia przedmiotowej ulicy. Szczegotowe rozwigzania projektowe w zakresie
odwodnienia zgodnie z projektem branzy wod-kan stanowigcym integralng czesc¢

niniejszego opracowania.

4.2 OSWIETLENIE

Przewiduje sie wykonanie oswietlenia terenu objetego inwestycjg w postaci 4 szt. latarni
oswietleniowych oraz jednego naswietlacza studni ozdobnej. Szczego6towe rozwigzania
projektowe w zakresie oswietlenia zgodnie z projektem branzy elektroenergetycznej

stanowigcym integralng czes¢ niniejszego opracowania

4.3 MALA ARCHITEKTURA

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego projektuje sie montaz ponizszych
elementow elementéw matej architekury:
- tawka parkowa:
e  Wymiary tawki: 180 x 88 x 92 cm (dt. x wys. x szer.) — (dopuszczalne wymiary +/-
10%)
e Konstrukcja:
- konstrukcja stalowa ocynkowana, 2x malowana proszkowo
- deski — drewno jodtowe sezonowane, impregnowane, 2x malowane, lakierobejcg

- potgczenia — sruby ocynk

Zdjecie pogladowe:




- kosz na smieci:
e Wymiary: wysokos¢ catkowita 82 cm, srednica 39 cm — (wymiary +/-10%)
e Pojemnosé: min. 60 litréw
e Konstrukcja:

- Stal ocynkowana i malowana proszkowo;

- Kosz montowany bezposrednio w grunt przez zabetonowanie betonem klasy C12/15 wg
PN-EN 206.

Zdjecie pogladowe:

- tablica informacyjna:

. wysokosc¢ przed montazem 280 cm +/- 50cm

. wysokos¢ po montazu 220 cm +/- 50cm

. szerokos¢ 130 cm +/- 50cm

. konstrukcja z rury stalowej o srednicy 60,3 mm

. elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
. nadruk na ptycie PCV 3mm, laminowany

. Montaz: poprzez zabetonowanie betonem klasy C12/15 wg PN-EN 206

- stojak na rowery

e Wysokos¢: 340 mm +/- 50mm
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e Szerokos¢: 1620 mm +/- 50mm

e Gtebokosé¢: 430 mm +/- 50mm

e Szerokos¢ wewnetrzna: 50 mm

e Materiat: Stal

e |lo$¢ miejsc na rowery: min. 5
- montaz nalezy wykona¢ na fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 wg PN-EN
206.
Zdjecie pogladowe:

Trzepak
e Wysokos¢: 180 cm +/- 5 cm
e Szerokos¢: 60 cm +/- 5 cm
e Dtugosc: 355 cm +/-5cm
e Materiat: Stal
- montaz nalezy wykona¢ na fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 wg PN-EN
206.
Zdjecie pogladowe:
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4.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ kanalizacji deszczowej,
. sieC elektroenergetyczna,

. sie¢ teletechniczna,

. sie¢ wodociggowa,

. sie¢ gazowa,

. sie¢ cieptownicza,

. sie¢ kanalizacji sanitarnej

W ramach przedmiotowego remontu nie przewiduje sie realizacji ingerencji w ujeciu
sytuacyjnym wyzej wymienionych elementow infrastruktury istniejgcej. Na podstawie
analizy mapy nie stwierdzono rowniez kolizji projektowanego ukladu drogowego z
istniejgcymi sieciami.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg catej istniejgce] armatury uzbrojenia
podziemnego dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie
naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg byc¢ scisle
wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy, terenu zielonego itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci oraz dokonaé
protokolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (whazy, klapy, studnie, itp.)

stwierdzajgcego aktualny stan techniczny istniejgcej infrastruktury.
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5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie dotyczy.

6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana przebudowa uktadu drogowego na osiedlu Stowackiego przy ul.
Stowackiego w Konstantynowie £6dzkim w miejscowosci Konstantynow t.6dzki nie bedzie
powodowata zanieczyszczenia gruntu oraz nie pogorszy standardu stanu istniejgcego.
Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg mocno ingerujgcg w $rodowisko,
powodujgcg powstanie nowych warunkédw w szczegollnosci w zakresie klimatu
akustycznego. W trakcie robo6t zwigzanych z remontem elementow drog, oswietlenia i
odowodnienia wystgpig okresowo zwiekszone natezenia hatasu, zapylenia. Bedzie to
oddziatywanie krotkotrwate i nie wystgpi w okresie biezgcej eksploatacji obiektu po
zakonczonych robotach. Miejsce sktadowania materiatdbw budowlanych wynika¢ bedzie z
organizacji placu budowy Wykonawcy. Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie
wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarke odpadami
powstajagcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadzi¢é w sposob
gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla srodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na
srodowisko w mys| przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko (aktualny tekst jednolity)

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst
jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwsze] kategorii

geotechniczne,j.
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8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane drogi wewnetrze w zakresie swojej geometrii i parametrow nosnosci
zapewniajg mozliwos¢ przejazdu wozdéw bojowych strazy pozarnej i petnig funkcje drog
pozarowych dla okolicznych budynkéw wielorodzinnych.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE
OSOBOM NIEPENOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Projektowane nawierzchnie nie bedg zawiera¢ uskokow, ani progébw uniemozliwiajgcych
osobom niepetnosprawnym korzystanie z projektowanych ciggébw komunikacyjnych.
Zaktada sie obnizenie kraweznikow na wysokosci przejs¢ dla pieszych do swiatta rownego
1-2cm.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu terenu inwestycji — za pomocag
projektowanych spadkoéw poprzecznych i podtuznych do docelowych odbiornikow (wpusty
deszczowe) — przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu
odwodnienia przedmiotowej ulicy. SzczegOtowe rozwigzania projektowe w zakresie
odwodnienia zgodnie z projektem branzy wod-kan stanowigcym integralng czesc¢

niniejszego opracowania.

10.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
Zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére
mogg niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancow w sgsiedztwie zamierzenia
inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz
powinny spetnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie

przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.
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10.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewa¢ zwiekszonej emisji
hatasu spowodowanej. pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatbw budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w
sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00. Nalezy podkresli¢, iz
przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej ochrony
ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie
przewiduje sie réwniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatéw przyrody

oddalonych od obszaru inwestycji.

11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

W obrebie dziatek na terenie inwestycji wystepujg drzewa wymagajgce zabezpieczenia
podczas wykonywania robot - prace nalezy prowadzi¢ w sposob i przy wykorzystaniu
technologii minimalizujgcej ewentualng ingerencje w istniejgcy drzewostan. Nalezy
zachowa¢ szczegoblng ostroznos¢ i dbatoS¢ o istniejgce drzewa przy pracach
rozbiérkowych i przy przejazdach maszyn o znacznych gabarytach. W obrebie
planowanego zadania budowlanego zamierza sie przeprowadzenie wycinki 10 sztuk

drzew rosngcych wraz z usunieciem karpin.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (aktualny tekst jednolity) okreslono na podstawie przepiséw dotyczacych drog
tj. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Zasieg obszaru oddziatywania
przedmiotowe inwestycji obejmuje teren znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego
opracowania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych

obiekt zostat zaprojektowany.
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13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Nie dotyczy

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Obiekt Powierzchnia [m2]
1 Nawierzchnia jezdni drég wewnetrznych Ok. 850m2
2 Nawierzchnia miejsc postojowych Ok. 250m2
3 Nawierzchnia chodnikow Ok. 450m2
4 Nawierzchnia terenow zielonych Ok. 400m2
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16. ZASWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

| INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O MU wenytiknognym:
tOD-Z55-M32-WTN =

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym £0D/BD/0002/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. todzka 20, 38-105 Wodzierady

jest crionkiem todzkie] Okregowej Izhy InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosc cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowe] kzby Inzynierow Budownictwa.

Zrodniez art 787 E.C

§ 1. Do zachowaniz shektronicane) formy yna0sc prawne] wystarczs Hiodenie aswisocoenis waoli w postac sl eitronkczne] | opetrasnie go
wvalifiikowesym podpisem efekbronicznym.

§ 2. Dswindrzenie woli Statone wfofmmie elekironicone] jest rownowezne 1 oswisdozeniem woli iozonym w fommis pizemne].

* weryfikece poprawnosd danych w ninksjzzym miwisdzeniu modne sprewdsic T8 pomooy nimens weryiikecyjnegn aswisdczenis na
sronie Folskie] koy Indynierdw Budownictws www.piioorzel lub kontekbujgc she T biorem weasciwej Okrezowe] oy Indynierow
Badownictwa.
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17. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(aktualny tekst jednolity) niniejszym oswiadczam, ze przedktadany projekt budowlany
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Temat opracowania:

PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO NA OSIEDLU StOWACKIEGO
PRZY UL. SLOWACKIEGO W KONSTANTYNOWIE LODZKIM

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Mréz

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19
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CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ORIENTACYJNY
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Szkic orientacyjny

Skala 1 : 10000

100801 1 Konstantynow Lodzki
100801 1.0014 K-14
100801 1.0014.132/46, 132/38

Mapa do celow projektowych 1 : 500

Na niniejszej mapie granice dziatek zostaty
Nie badano stuzebnosci gruntowych.
Sekcja: 6.163.32.18.3.2,3 4

Mapg uzupetniono o proj.g

Uktad wspotrzednych 2000/18

Poziom odniesienia Kronsztadt 60

L.ks.rob. 124/2023
1d. zgloszenia: GK.6641.1798.2023

Lask, dn. 07.07.2023 1.

UWAGI:

USLUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE

98 - 100 Lask, ul. Narutowicza 34

NIP 831-100-81-20 REGON 731027102

przedstawione wedlug ewidencji gruntow

Geodeta Uprawniony

Owiadczam 2e rwveysay dokument Z0Stal Opracowsny w wynku

1o jestom hlllluny_ odpowsed ialnGdc: kamey 1a todecse latsrywego

Prac geodelyyych | kartograficznych. kiorych rezultaly awsers ‘
lechmeczny : name |

lwmmwamﬁﬁ GK sear A TU5 2025

Organ sluzby gecoezyney wlory olrrymal STAROSTA
Iplosrene PABIANICKI
Data sporzgdrena dokumentu l.uf»-"-é‘" el

Zawneraggengo wynik pazytywne) weryfikacs T AN }:\. VRN |

HJMaurrmmﬁr
m&wuw

A

Krystyna Kowalska

tel. (43) 675 28 06
i budynkow.

Geodeta Uprawnion

Krystyna Kowalska )“ \
\N\)

Nrupr. 18147 \

Krystyna Kowaiska
N upr. B147

+

OBSZAR ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W

CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON
ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - —=------- -

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego,

- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany
- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych

INWESTOR:

Gmina Konstantynow todzki,
Ul. Zgierska 2

95-050 Konstantnow todzki

UWAGI:
- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku
sq: opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych
- w przypadku sti?ierdzonej

niezgodnosci niniejszego rysunku ze
stanem istniejqcym lub innymi
rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

LEGENDA:

——————— granica opracowania
- kraweznik betonowy 15x22cm
- kraweznik betonowy 15x30x100cm - wyniesiony
- obrzeze betonowe 8x30x100cm

—————- osie drog
- chodnik z kostki betonowej

[ |- miejsca postojowe z kostki betonowej
[ |- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

| - tereny zielone

- nasadzenia kompensacyjne

UWAGI:

- zakres branzy elektronenergetycznej
(oswietlenie) oraz wod-kan (odwodnienie)
zgodnie z projektami branzowymi
stanowigcymi integralne i spojne
opracowanie z branzq drogowq

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI Sp. z 0.0.

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa uktadu drogowego na osiedlu Stowackiego przy ul.
Stowackiego w Konstantynowie Lodzkim

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Osiedle mieszkaniowe Stowackiego, przy ul.
Stowackiego w Konstantynowie todzkim - Konstantynow £odzki, Gmina
Konstantynow todzki, Powiat Pabianicki

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY | Skala: 1:500

Projektant:
mgr inZ. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku; D-01 Data: Sierpien 2023




OBSZAR ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W

CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON
ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - —=------- -

Odwiadczam. 2o minveyszy dokument ZOSI OPracowany w wynwky
Prac geodelyyiych | karfograficznych. kitrych rezultaly towsera operal |
M ' -

!wmm geoderpnych | GK 6641 A 1 4% 2025

Organ sluzby gecoezyney wlory olrrymal
Iplosrene

Szkic orientacyjny

STARDSTA 1

PABIANICKI
MWWMMM 1%}.{04 el
PRI ——— L 00 A
Iwy | arwisko 037 UDrEWTET 0y \
Zwodowych kierownk g prac \.

Skala 1 : 10000

USLUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
Krystyna Kowalska
98 - 100 Lask, ul. Narutowicza 34
tel. (43) 675 28 06
NIP 831-100-81-20 REGON 731027102

100801 1 Konstantynow Lodzki

100801 1.0014 K-14
100801 1.0014.132/46, 132/38

Mapa do celow projektowych 1 : 500

Na niniejszej mapie granice dziatek zostaty przedstawione wedtug ewidencii gruntow i budynkow.

Nie badano stuzebnosci gruntowych.
Sekcja: 6.163.32.18.3.2,3 4

Mapg uzupetniono o proj.g

Uktad wspotrzednych 2000/18
Poziom odniesienia Kronsztadt 60
L.ks.rob. 124/2023

1d. zgloszenia: GK.6641.1798.2023
Lask, dn. 07.07.2023 1.

Geodeta Uprawniony

Krystyna Kowalska
Nrupr. 18147

Geodeta Upmmfon\
R

5
Krystyna Kowaiska
N upr, 18147

UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego,

- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych

INWESTOR:

Gmina Konstantynow todzki,
Ul. Zgierska 2

95-050 Konstantnow todzki

UWAGI:
- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku
sq: opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

- W przypadkuﬁ%rdzonej
niezgodnosci niniejszego rysunku ze
stanem istniejqcym lub innymi
rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

LEGENDA:

——————— granica opracowania
- kraweznik betonowy 15x22cm
- kraweznik betonowy 15x30x100cm - wyniesiony
- obrzeze betonowe 8x30x100cm

—————- osie drog

| - chodnik z kostki betonowej

[ |- miejsca postojowe z kostki betonowej
[ |- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej
| - tereny zielone

- nasadzenia kompensacyjne

UWAGI:

- zakres branzy elektronenergetycznej
(oswietlenie) oraz wod-kan (odwodnienie)
zgodnie z projektami branzowymi
stanowigcymi integralne i spojne
opracowanie z branzq drogowq

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOSCI Sp. z 0.0.

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa uktadu drogowego na osiedlu Stowackiego przy ul.
Stowackiego w Konstantynowie Lodzkim

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny z projektowanymi rzednymi wysokosciowowymi

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Osiedle mieszkaniowe Stowackiego, przy ul.
Stowackiego w Konstantynowie todzkim - Konstantynow £odzki, Gmina
Konstantynow Lodzki, Powiat Pabianicki

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY | Skala: 1:500

Projektant:

mgr inz. Mariusz Mroz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku; D-02 Data: Sierpien 2023
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@ Nawierzchnia jezdni drog wewnetrznych z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

@ Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 gr. 20cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 gr. 20cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

@ Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

@ Nawierzchnia terendw zielonych

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku
sq: opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej
niezgodnosci niniejszego rysunku ze
stanem istniejqcym lub innymi
rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

UWAGI:

- zakres branzy elektronenergetycznej
(oswietlenie) oraz wod-kan (odwodnienie)
zgodnie z projektami branzowymi
stanowigcymi integralne i spojne
opracowanie z branzq drogowq

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOSCI Sp. z 0.o.

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm

Humus obsiany trawq gr. 15cm - dotyczy warstwy ziemi urodzajnej

Nazwa projektu: Przebudowa uktadu drogowego na osiedlu Stowackiego przy ul.
Stowackiego w Konstantynowie Lodzkim

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

Podtoze gruntowe

Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Osiedle mieszkaniowe Stowackiego, przy ul.
Stowackiego w Konstantynowie todzkim - Konstantynow £.0dzki, Gmina
Konstantynow Lodzki, Powiat Pabianicki

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY | Skala: N/d

Projektant:

mgr inZ. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku; D-03 Data: Sierpien 2023
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