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RYSUNKI

L.p. I"‘lyL;Tr?Ir(u Tytut rysunku.
1 S-01 Rzut piwnicy — instalacja wodociggowa ppoz
2 S-02 Rzut parteu — instalacja wodociggowa ppoz
3 5-03 lF({zur’: piQtra — instalacja wodociggowa ppoz i instalacja wody cieptej i zimnej dla
uchni
4 S-04 Rzut piwnicy — instalacja kanalizacji sanitarnej i technologiczne;
5 S-04a Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej
6 S-05 Rzut pietra — instalacja kanalizacji w pomieszczeniu kuchni
7 S-06 Rzut piwnicy — instalacja c.o.
8 S-07 Rzut parteru — instalacja c.o.
9 S-08 Rzut pietra — instalacja c.o.
10 S-09 Rozwiniecie aksonometryczne instalacji hydrantéw ppoz
1 S-10 Profile instalacji kanalizacyjnej w piwnicy
12 S-11 Rzut pietra - instalacja gazowa
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|. OPIS TECHNICZNY

1.0.  Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

1. Inwentaryzacja budowlane

2. Projektow architektonicznego oraz innych branz opracowywanych rownolegle.

3. Warunkéw Technicznych przytaczenia do sieci wod.-kan. wydanych przez SNG S.A. SNG/EBS-

T/WT/92/2022/JB z dnia 11.04.2022r.

4. Ekspertyza Techniczna Rzeczoznawcy Budowlanego oraz Do Spraw Przeciwpozarowych,

opracowanie — Gdynia, marzec 2022r.

9. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celéw projektowania.

6. Norm i przepisow zwigzanych z tematem opracowania oraz na podstawie informacji technicznych
dostawcow urzadzen i literatury techniczne;.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

W opracowaniu ujeto:

- instalacje wody do celéw ppoz

- instalacje wody cieptej i zimnej w budynku na potrzeby wezta zywienia,

- remont instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy

- instalacje kanalizacji technologicznej wewnatrz wezta zywienia i od pionow instalacji kanalizacyjnej z
wezta zywienia w piwnicy do odprowadzenia do nowoprojektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w
piwnicy, wraz z uktadem separaciji thuszczu,

2.0. Dane ogdlne

21.  Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji przebudowa Przedszkola nr 32 w Gdansku na ul. Swigtojaniskiej 26. Inwestycja
Zlokalizowana na dziatce nr 151, obreb 0089, na dziatkach drogowych nr 134/2 i nr 150 obreb 0089

3.0. Instalacja wodociaggowa

Budynek przedszkola jest zasilany w wode zimng z miejskiej sieci wodociggowej - zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Saur Neptun z Gdanska. Istniejace przytacze ma $rednice Dn50.

Zestaw wodomierza gtdwnego zlokalizowany jest w pomieszczeniu w piwnicy (lokalizacja zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania)

3.1.Instalacja wody do celow przeciw pozarowych

W budynku projektuje sie instalacje wodociggowg no celéw przeciw pozarowych. Instalacja zasila¢
bedzie hydranty ppoz Dn25, zlokalizowane na poszczegdinych kondygnacjach budynku. Przewiduje sie
zasilenie instalacji hydrantowej z istniejacego przytacza wodociggowego Dn50. Wigczenie do istniejgce;
instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ w piwnicy bezposrednio za zestawem wodomierzowym,
jednoczes$nie na odgatezieniu zasilajacym instalacje wody bytowej nalezy zamontowa¢ zawér priorytetu,
ktérego zadaniem bedzie odciecie instalacji bytowej w przypadku poboru wody z instalacji ppoz.
Projektuje sie zawdr priorytetu, mechaniczny Dn50 dziatajacy za posrednictwem zaworu pilotowego.
Przed zaworem priorytety nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy kulowy oraz filtr zgrubny a za zawor
odcinajacy kulowy. Ww celu zapewnienia ptynnej pracy instalacji zaleca si¢ wymiane istniejacego
wodomierza na wodomierz o jedng dymensje wigkszy t.j. Dn32 o przeptywie nominalnym Q3=10m3/h.
Na odejsciu na instalacje hydrantowa zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typu EA Dn50.
Zaprojektowano instalacje hydrantowa opartg o dwa piony (H01 i HO2) zlokalizowane po jednym w
kazdej z dwoch klatek schodowych budynku.
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Przewody rozprowadzajgce Dn50 w obrebie piwnicy projektuje sie w uktadzie zamknietego pier$cienia,
zapewniajacego dwustronne zasilanie kazdego z piondw oraz hydrantéw zlokalizowanych w piwnicy.

Na przewodach rozprowadzajacych przed odgatezieniem na piony, zamontowa¢ zawory kulowe
odcinajace, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych, obustronnie ocynkowanych, posiadajacych
dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody ppoz.

Na kazdej kondygnacji budynku projektuje sie hydranty @25 z wezem potsztywnym na bebnie — dt. 30 m
o0 wydajnosci 1 I/s i cisnieniu minimalnym 0,2 MPa.

UWAGA:

Przy projektowaniu instalacji hydrantowe] zatozono, ze przytacze pracujace z petng wydajnoscig jest w
stanie zapewnic ciSnienie dyspozycyjne na poziomie 0,4MPa

Przed wykonaniem instalacji hydrantowej, zaleca sie pomiar cisnienia dyspozycyjnego na instalacii
wewnatrz budynku za wodomierzem.

W przypadku nie osiggniecia wymaganej wartosci ci$nienia dyspozycyjnego, nalezy zawiadomic¢
Projektanta.

3.2.Instalacja wody uzytkowej dla wezta zywienia

W zakresie projektu przewiduje sie przebudowe instalacji wody zimnej i cieptej w pomieszczeniu kuchni
wykonanych z przewodow z systemu rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadkq
aluminiowg PEX/AL/PEX. Projektowane przewody nalezy podtaczy¢ do istniejgcych piondw wody.
Przed zmywarkg oraz piecami konwekcyjno parowymi nalezy zamontowaC zmigkczacze wody.
Istniejaca instalacje kuchni nalezy zdemontowac.

Przewody rozprowadzajace i gatazki instalacji wodnej z rur polipropylenowych nalezy uktada¢ w
posadzce oraz $cianach z normatywnym spadkiem 2%o w kierunku zasilania, a podej$cia do przyborow
prowadzic w bruzdach $ciennych. Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od
przewodow elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m a w
miejscach skrzyzowan 0,05m. Przewody prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny
spoczywaC na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z
ktérego wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody lub zawordw.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z
materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie
mogq wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubo$ci Sciany
lub stropu 0 minimum 2cm.

3.3.  Zapotrzebowanie wody na cele wewnetrznego gaszenia pozaru

Przyjeto zgodnie z PN jednoczesno$¢ dziatania 2 hydrantow wewnetrznych p.poz.

Qp.poz.wew. = 1,0 +1,0=2,0l/s

3.4. Catkowite zapotrzebowanie wody dla obiektu wynosi:

Ze wzgledu na zastosowanie zaworu priorytetu, przyjmuje sie, ze maksymalne zapotrzebowanie na wode
dla obiektu wystapi podczas gaszenia pozaru i wyniesie zgodnie z zatozeniami Qp.poz.wew. = 2,0l/s

3.5.  Mocowanie rurociggéw

Przewiduje sie zastosowanie systemowych elementéw podwieszen, ktdry obejmuje kompletne systemy
mocowan instalacji:
- zaciski rurowe jedno- i dwuczesciowe dla rur wszystkich $rednic,
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3.6.

3.7.

Niedopuszczalne jest mocowanie podpér i podwieszen do $cian za pomoca kotkéw z tworzywa
sztucznego.

Maksymalny odstep miedzy podwieszeniami przewodow w zaleznoSci od $rednicy zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych COBRTI INSTAL.

Rozstaw uchwytéw w zaleznosci od $rednicy rur powinien wynosic:

Srednica nominalna rury (mm) 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80
Odlegtos$¢ miedzy uchwytami dla rur stalowych (m) 151151(120]20 25|25 |30 30
Odlegtos¢ miedzy uchwytami dla rur PP lub PE (m) 055|106 |075/085| 10 |115/125| 14
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytéw) i
podp6r przesuwnych (wspornikow lub wieszakdw). Konstrukcja wspornikbw powinna zapewni¢
swobodne osiowe przesuwanie rur.

Zamocowanie podwieszen do konstrukcji stalowych w budynku tylko za pomocg specjalnych zaciskow,
niedopuszczalne jest spawanie podwieszen do konstrukcii.

Préba szczelnosci i ptukanie instalac;ji

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie p=1,0 MPa, czas trwania
proby szczelnosci t=30 min. Z przebiegu proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pomys$inym wyniku proby szczelnosci instalacie nalezy wyptuka¢ wodg zimng i nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji roztworem wody i podchlorynu sodu.

Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ponowne ptukanie wodg zimng i nastepnie pobra¢ proby wody do
badania bakteriologicznego.

Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych powtorzy¢ dezynfekcije i ptukanie instalacji az do
uzyskania pozytywnego wyniku badan.

Instalacja wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych moze by¢
przekazana do eksploatacji.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzone po Scianach budynku oraz w warstwie izolacji
termicznej w posadzkach, po probie szczelno$ci, przed ich zakryciem nalezy zaizolowa¢ termicznie
otulinami z pianki polietylenowe;.

Izolacja przewodu wody zimnej bedzie stanowita zabezpieczenie rurociggu przed kondensacjg pary
wodnej. Izolacja termiczna rurociggdw bedzie rownoczes$nie izolacjg akustyczng instalacii.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy zastosowac izolacje o grubosci minimum jak ponizsze;:

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. ’ Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/m/K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2| Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna > 100 mm 100 mm
5 Przevyody [ grmatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany i stropy, 50% wymagarh z pozydji 1-4
skrzyzowania przewoddéw
Przewody c.0. wg poz. 1-4 utozone w komponentach budowlanych migdzy 0 . G
6 ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow 50% wymagan z pozycji 1-4
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji ciepine;
8 40mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji ciepinej
; budynku) 80mm
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z pozyciji 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 80% wymagan z pozycji 1-4

Str.5




3.8.

3.9.

4.0.
41.

4.2.

4.3.

Znakowanie rurociggow

Po zakonczeniu izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia rurociggéw (rodzaj czynnika i kierunek
przeptywu) zgodnie z PN-N-01270.

Oznaczenia nalezy wykonaC na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych dla obstugi.

Uruchomienie instalacji

Przed uruchomieniem instalacji nalezy:
- przedstawi¢ protokét proby szczelno$ci,
- przedstawi¢ pozytywny wynik préby badan bakteriologicznych wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji w piwnicy

Projektuje sie remont instalacji kanalizacyjnej w obrebie piwnicy przedmiotowego budynku polegajacy
na wykonaniu nowych kanatdw odptywowych pod posadzkg z przetaczeniem do nich istniejacych
piondw w obrebie piwnicy.

Nowe kanaly odptywowe nalezy wykona¢ wykonujac na rzednych zgodnie z czeScig graficzng
opracowania, wykonujgc odpowiednie rozkucia posadzki w piwnicy.

Odprowadzenie Sciekéw z pionéw prowadzacych z wezta zywienia nalezy wykonaé jako odrebng
instalacje  kanalizacji technologicznej, prowadzacq do projektowanego separatora tluszczu,
Zlokalizowanego w piwnicy.

Instalacje kanalizacji technologicznej nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy na rzednych, zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Srednice i trasy kanatéw — wg. czesci graficzne;.

Przed potaczeniem nowej instalacji z istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej, zaleca sie
wykonanie inspekcji TV przytacza.

W przypadku stwierdzenia ztego stany technicznego przylacza, nalezy wykonac jego renowacje po
uprzednim oczyszczeniu, w technologii CIPP za pomocg rekawa filcowego nasaczonego zywicq
poliestrowa utwardzang termicznie, lub Swiattoutwardzalng.

Instalacja kanalizacji w pomieszczeniu wezta zywienia

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ kielichami w
kierunku przeciwnym do kierunku sptywu $ciekéw. Zachowa¢ nalezy minimalng odlegto$¢ 10 cm od
zrodet ciepta, takich jak rury cieptej wody badz C.O0. W przypadku koniecznosci zblizenia przewodow
kanalizacji z innymi oddajacymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej. Wewnatrz
budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do
najblizszych $cian, pod posadzkg - najkrotszg drogg. Zabrania sie prowadzenia przewoddw
kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy
mocowac¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna odlegto$¢ uchwytéw dla rur
DN110 wynosi 1,0m. Przy przejciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o
wiekszej $rednicy od $rednicy rury uszczelnionej materiatem plastycznym. Projektuje sie wykonanie
jednego pionu wentylacyjnego kanalizacji sanitarnej @110 mm, ktdry nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewka. Pion wyposazy¢ w otwdr wyczystny — rewizje. Scieki z kuchni sprowadzono do
separatora tluszczu znajdujacego sie w piwnicy.

Dobér separatora ttuszczu

W celu zapobiegniecia wprowadzania ttuszczéw do kanalizacji sanitarnej dobrano separator ttuszczu,
oddzielajacy ttuszcze i oleje pochodzenia organicznego od wody, w procesie flotacji. Czastki ttuszczu,
ze wzgledu na gestoS¢ mniejszg od gestosci wody, gromadzg sie na jej powierzchni. Inne
zanieczyszczenia, 0 wiekszej gestosci, opadajg na dno zbiornika.
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Separator zaprojektowano jako wolnostojacy, zlokalizowany w piwnicy budynku.

Dla prawidtowej eksploatacji zaprojektowano instalacje cisnieniowego oprozniania separatora, z rur
PE100 ®75mm wyprowadzong na zewnatrz budynku i zakoficzong szafkq z krécce zakonczonym
ztaczkq strazacka (ztacze ktowe) 3” umozliwiajgcym potaczenie z wozem asenizacyjnym.

Szafke projektuje sie na potnocnej elewaciji budynku.

Separator nalezy regularnie opréznia¢. Grubo$¢ warstwy odseparowanego ttuszczu nie powinna by¢
wieksza niz 10 - 15 cm.

Technologia kuchni zaktada przygotowanie okoto 500 positkéw dziennie.

Dobrano separator PST4 bez czesci osadowe;:

- wielko$¢ nominalna separatora NS 4,

- pojemno$¢ magazynowa tluszczéw 400 dms,

- waga catkowita 87 kg,
44. Materiaty

Instalacje kanalizacji bytowo-gospodarczej: piony kanalizacyjne przewody prowadzone pod stropem w
piwnicy oraz podejscia instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC o podwyzszonej
odporno$ci termicznej w/g PN-EN 1451-1, 32mm + ¢110mm, rury taczone na uszczelki gumowe, ktore
dostarcza producent rur.

4.5.  Mocowanie przewodow kanalizacyjnych

Przewody mocowa¢ do Scian przy pomocy typowych uchwytow do rur PVC, miedzy kazdg obejmg
uchwytu, a rurg nalezy zatozy¢ pasek gumy lub filcu.

Mocowanie rur z Zeliwnych za pomocg ogdlnodostepnych obejm. Nalezy stosowac obejmy z przektadka
gumowa.

Mocowanie uchwytéw do $cian za pomocg kotkéw rozporowych metalowych. Zabrania si¢ stosowania
kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

Do stupow konstrukcyjnych uchwyty nalezy mocowac¢ przy pomocy skrecanych obejm, zabrania sie
spawania elementow podwieszen do stupdw oraz wiercenia otwordow w stupach konstrukcyjnych.

5.0. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania do grzejnikdw ptytowych. Instalacje
zaprojektowano jako dwu rurowg wykonang z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z
wktadkg aluminiowg PEX/AL/PEX. Istniejacq instalacje wraz z grzejnikami nalezy zdemontowac |,
projektowane obiegi wiaczy¢ do istniejacego wezta ciepinego.

5.1.  Rozprowadzenie do odbiornikow

Projektuje sie zasilanie grzejnikow za pomocg pionowych i poziomych przewoddw rozprowadzajgcych
wykonanych z rur PEX/AL/PEX. Poziome przewody rozprowadzajace mozna uktada¢ bez spadkéw.
Odpowietrzenie poziomych przewoddw rozprowadzajacych nastapi poprzez zawory odpowietrzajace
zainstalowane w grzejnikach. Jezeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia
poziomych przewoddw rozprowadzajacych, mozna bedzie oprézni¢ je z wody przedmuchujac je
sprezonym powietrzem.

5.2.  Polaczenia rur
Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementdw taczonych.

5.3.  Armatura instalacji centralnego ogrzewania

W celu regulacji przeptywu oraz podtaczenia grzejnikow zaworowych projektuje sie zestaw katowy do
podigczenia grzejnikdw zaworowych. Podigczenie grzejnikéw od Sciany lub od posadzki. W przypadku
montazu grzejnikéw na Scianie przewody instalacji C.O. wyprowadzi¢ z posadzki w bruzde $cienna,
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podejscie do grzejnika wykona¢ od $ciany do zaworu katowego grzejnika. Projektowane grzejniki
zintegrowane posiadajg wbudowany zawor.

Do regulacji grzejnika 2-stopnia projektuje sie zastosowanie gtowicy termostatycznej z wbudowanym
czujnikiem.

5.4. Przejscia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami thacymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu
statego projektuje sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych. Wolng
przestrzen wypetni¢ nalezy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusta. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub stropu 0 minimum 2cm.

5.5. lzolacja cieplna

Przewody instalacji C.O. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE z nacieciem wzdtuznym. Montaz otuliny
z uzyciem kleju na nacieciach. Do tgczenia przejs¢ otulin zastosowa¢ tasme typu Duct. Materiaty
izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjna.

5.6.  Prdba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetni¢
instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielko$ci cisnien probnych
dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,6bar. W czasie
nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku wystapienia
przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzié
catg probe od poczatku.
Wymagane ci$nienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelno$ci instalacii c.o.
Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne
Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa,
nie mniej niz Gbar

6.0. Wewnetrzna instalacja gazu

Zaprojektowano instalacje gazowg w budynku zasilajacg urzadzenia w kuchni podigczong do istniejacej
instalacii. Istniejacy, dziatajacy gazomierz zlokalizowany jest w pomieszczeniu -1.04 Magazyn ogolny, w
piwnicy - zgodnie z opisem projektowym pomieszczen.

6.1.  Prowadzenie przewoddw gazowych w budynku

Projektowang instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80H-74219
taczonych przez spawanie. Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowaC atestowany zawor
odcinajacy z zamykajacq armaturg ochrony przeciwogniowej (element zestawdéw wyposazenia
dodatkowego ADH, AEH). Usuna¢ zanieczyszczenia z rur i z ich potaczen. Wykonang instalacje
gazowg nalezy przytwierdzi¢ na state do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy specjalnych
uchwytow.

Cato$¢ przewodow nalezy prowadzi¢ wytacznie po wierzchu $cian. Odlegto$¢ rurociggéw od Sciany
powinna wynosi¢ min. 20mm, a rozstaw uchwytéw mocujacych powinien wynosic:

e odcinki poziome min. 2,00m
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e pion min. 1,50m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku nalezy prowadzi¢ tak, by zapewni¢ odlegto$¢ minimalng 10cm w przypadku prowadzenia
rownolegtego i 2cm przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami. Odlegtos¢ pomiedzy przewodami
instalacji gazowej i innymi przewodami powinna umozliwia¢c wykonanie prac konserwacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 20mm. Kolizje, jakie moga wystapi¢ przy montazu instalacji gazowej z innymi
instalacjami rozwigza¢ przebudowujac istniejgce instalacje tak, aby nie kolidowaty z instalacjg gazu.
Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ min. 0,1m powyzej przewoddw elektrycznych i
urzadzen iskrzacych. Piony nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,6m od urzadzen elektrycznych.
Przed kotlem nalezy zamontowaC zaslepiony korkiem trojnik, ktérego przeznaczeniem jest dogodne
wykonywanie prob szczelno$ci.

Instalacje nalezy poprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Urzadzenia gazowe, pozostajace
bez statego dozoru w czasie eksploatacji, takie jak kotty, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia
przed skutkami spadku ciSnienia gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

e urzadzenia gazowe nalezy podtaczy¢ na state z przewodami instalacji gazowe;,

e kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia umiesci¢ na pionowym lub na poziomym
przewodzie gazowym, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtodci nie wiekszej niz 0,5m od
krocca taczacego urzadzenie z instalacja,

e urzadzenia gazowe montowa¢ zgodnie z warunkami podanymi w fabrycznych instrukcjach
montazu i eksploatacji.

Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane bedg odbiorniki gazu winny posiada¢ sprawnie dziatajacq
wentylacje potwierdzong aktualng opinig kominiarska.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/2002 z pozniejszymi
zmianami.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
pomalowanie nie pozniej niz po 4-ch godzinach od czyszczenia farbg podktadowg chloro-kauczukowa.
Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te
nalezy wykonac przy temperaturze powietrza minimum 10°C i wilgotnosci max. 75%.

6.2.  Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw przez Sciany bedace oddzieleniem stref p.poz. - przejscia rurociggow przez
Sciany i stropy powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych i mie¢ odpornos¢ 60 minut.
Przejscia przewodoéw przez Sciany nie bedace oddzieleniem stref ppoz. - przejscia rurociggdéw przez
Sciany i stropy powinny by¢ wypetnione materiatem trwale elastycznym.

6.3. Proba szczelnosci

Instalacje poddaé prébie szczelnoSci sprezonym powietrzem na cisnienie

e (,1MPa w czasie 30 minut — poziomy w piwnicy i piony,

e (,05MPa w czasie 30 minut - instalacja od gazomierza do odbiornikow.
Instalacje uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, je$li podczas proby nie zostanie
stwierdzony spadek ciSnienia na manometrze. Ewentualne nieszczelno$ci nalezy zlokalizowa¢ za
pomocg roztworu mydta oraz po usunieciu nieszczelnosci probe przeprowadzi¢ ponownie. Trzykrotnie
wykonana proba z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje do ponownego wykonania.

Zaleca sie przeprowadzenie proby wytrzymatosci i szczelnosci odbyto sie bezposrednio po
oczyszczeniu wnetrza gazociggu oraz przy jego catkowitym zasypaniu.

Gazociggi z PE 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie nalezy poddac probie
taczonej wytrzymato$ci i szczelno$ci pneumatyczne;.
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Przed przystapieniem do badan nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci ztaczy spawanych w przypadku
rur stalowych i prac zgrzewalniczych w przypadku rur polietylenowych. Kazde zlgcze powinno podlegaé
badaniu za pomoca roztworu charakteryzujacy sie duzymi napigciami powierzchniowymi.

Zaleca sig, aby proba wytrzymato$ci i szczelnosci byta przeprowadzona bezposrednio po oczyszczeniu
wnetrza gazociggu oraz przy jego catkowitym zasypaniu. Gazociggi stalowe lub z polietylenu o
maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5MPa wiacznie nalezy podda¢ probie taczonej
wytrzymatosci i szczelnosci pneumatyczne;.

Czynnikiem, za pomocg ktdrego dokonywana bedzie préba jest powietrze, badz inny gaz obojetny.
Cisnienie proby powinno wynosi¢ 0,75-0,80 MPa. Przyrzad pomiarowy to ci$nieniomierz o minimalnej
klasie 0,6, ktory powinien mie¢ wazne S$wiadectwo wzorcowania. Zalecana zakresowos¢
ciSnieniomierza to 1,25-1,5 cisnienia proby.

Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w przytaczu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,5 godziny. by¢
mniejszy niz . Czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury | ci$nienia powinien trwac nie
mniej niz 1 godzine. Podczas trwania tej proby nie dopuszcza sig spadku ci$nienia. Probe szczelno$ci
nalezy wykonac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na gazociggach.

Jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowaé
I usung¢ nieszczelnosci. Jezeli gazocigg nie zostanie napetniony paliwem gazowym bezposrednio po
zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny
pod ci$nieniem 0,5 MPa.

7.0.  Przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. i przegrody

Przej$cia przewodow przez przegrody oddzieler p.poz. powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej El tych
elementow.

PrzejScia przewoddw (przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm) w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60
lub RElI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieC klase
odpornosci ogniowej El Scian i stropdw tego pomieszczenia.

W przejsciach przewodoéw instalacji z materiatéw niepalnych przez wi/w przegrody, nalezy na grubosci
przegrody zamontowa¢ odcinek izolacji z wetny mineralnej o grubo$ci min. gmin=20 mm i gestosci

Y>35 kg/m3. Wetne mineralng z obu stron przegrody zabezpieczyé zaprawa ogniochronna n.p.

CP 601 S lub CP 606. Obrébke murarskg wokot przejscia wykonaé réwniez zaprawg ogniochronna.
Przewody z obu stron Scian nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng.

Kazde przejscie z obu stron przegrody oznakowac tabliczkami.

Tak wykonane przej$cie posiada klase El 120 spetnia wiec wymagania dla wszystkich przegrod.

8.0.  Zabezpieczenie pozarowe budynku w czasie realizacji robot

Prace zwigzane z budowg instalacji wod.-kan. i c.0. w budynku nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw bhp i p.poz. w szczegdinosci:

Przestrzega¢ ustaleni zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

(Dz. U. nr 40 poz. 470 z 2000r.)

8.1.  Prace spawalnicze

Prace spawalnicze sg zaliczane do prac pozarowo niebezpiecznych.

Z tego wzgledu prace spawalnicze wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie stanowisk spawania rur w niezbedny sprzet gasniczy: gasnice
proszkowg z proszkiem ABC o tadunku minimum 2,0 kg, hydronetke lub wiadro z woda, koc gasniczy.
Po zakoniczeniu spawania rur, po uptywie 1 godziny od zakoriczenia prac oraz nastepnie po 2 i 4
godzinach od ich zakonczenia, nalezy dokona¢ ponownego przegladu wszystkich miejsc spawania.
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9.0.  Wytyczne branzowe

9.1.  Prace elektryczne:

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia;
Uziemi¢ urzadzenia.

9.2.  Prace konstrukcyjno-budowlane:

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z przej$ciami przewoddw przez przegrody budowlane w tym
przez dach, posadowieniem wentylatoréw przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia Przejscie
pakietu czynnika chtodniczego przez przebicie w Scianie zewnetrznej budynku nalezy zaizolowa¢ przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz uszczelnié masg elastyczng ognioochronna. przewidzie¢
otwory w przegrodach poziomych i pionowych dla przejScia przewoddéw wentylacyjnych oraz
klimatyzacyjnych i ewentualne wzmocnienia dla przejs¢ instalacji przez dach; Dla wykonania czynnosci
serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do urzadzen

10.0. Podstawowe warunki realizacji robét

Dla realizacji rob6t nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.zw. ,Plan bioz” zgodnie z
Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. na podstawie informacji zatgczonej do niniejszego projektu.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wptyw na przyjete rozwigzanie wymagaja akceptacji
autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy
rowniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobow,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zostac przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koricowego.

11.0. Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
2001r.) wytwércg odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbidrki i
remontu obiektu jest podmiot, ktory Swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegdlnych rob6t, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajacq
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne. Wszystkie odpady powstajace w
czasie robdt budowlano — montazowych — resztki materiatéw izolacyjnych, opakowania po izolacji,
koncdwki rur i ksztattownikow, koncowki elektrod, izolacja z wetny mineralnej - nalezy zbiera¢ do
hermetycznych, zamykanych pojemnikdw i usuwac na biezaco poza teren wykonywania robdt.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
przekazang informacjg o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.
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Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1.0. Instalacja ppoz
L.p. | Wyszczegblnienie Jedn. llosé Uwagi
e miary
Instalacja wodociggowa z rur i ksztattek stalowych obustronnie
1.01 m ~b4
ocynkowanych Dn50
Instalacja wodociggowa z rur i ksztattek stalowych obustronnie
1.02 m ~4
ocynkowanych Dn40
Instalacja wodociggowa z rur i ksztattek stalowych obustronnie
1.03 m ~18
ocynkowanych Dn32
Instalacja wodociggowa z rur i ksztattek stalowych obustronnie
1.04 m ~66
ocynkowanych Dn25
Wodomierz jednostrumieniowy Dn32 o przeptywie nominalnym
1.05 szt. 1
Q3=10md/h
1.06 | Zawér priorytetu DN50 szt. 1
1.07 | Zawér odcinajacy Dn50 szt. 8
Hydrant wewnetrzny wysuwany — HP25 z wezem pétsztywnym o dtugoséci
1.08 | 30m szt, 4
Hydrant wewnetrzny natynkowy — HP25 z wezem pétsztywnym o dtugos$ci
1.09 30m szt. 13
1.10 | Otulina z wetny mineralnej pokryta ptaszczem z folii PCV 50x50mm mb | ~54,00
1.11 | Zawér antyskazeniowy typu EA Dn50 szt. 1
o . Zgodnie z
1.12 | Przejscie ppoz szt. rysunkami
2.0. Instalacja wod.-kan.
L.p. | Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ Uwagi
i miary
Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztattek z typu PEX/AI/PEX z wktadka,
2.01 - m |~4
aluminiowg @32x4,4mm
Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztattek z typu PEX/AI/PEX z wktadkq
2.02 - m |~12
aluminiowg @25x2,5mm
Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztattek z typu PEX/AI/PEX z wktadkq
2.03 - m |~12
aluminiowg @20x2mm
Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztattek z typu PEX/AI/PEX z wktadka
2.04 - m |~25
aluminiowg @16x2mm
205 Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek $50 mm wykonanych z PVC do m o |~13 Zgodnie z
| zastosowania wewnetrznego rysunkami
Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek ¢75 mm wykonanych z PVC do Zgodnie z
2.06 . m ~8 :
zastosowania wewnetrznego rysunkami
207 Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek ¢110 mm wykonanych z PVC do m 26 Zgodnie z
| zastosowania wewnetrznego rysunkami
Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek $50 mm wykonanych z PVC (pod
2.08 m ~7
posadzkowa)
Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek ¢75 mm wykonanych z PVC (pod
2.09 m ~7
posadzkowa)
Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek $110 mm wykonanych z PVC do
2.1 . m ~9
zastosowania zewnetrznego (pod posadzkowa)
Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek $160 mm wykonanych z PVC do
212 . m ~27
zastosowania zewnetrznego (pod posadzkowa)
2.13 | Wywiewka kanalizacji sanitarnej ¢ 160 mm wykonana z PVC szt. 1
2.14 | Rewizja kanalizacji sanitarnej $75 mm wykonana z PVC wewnetrzne szt. 1
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H=0,6m (prawy)

2.15 | Rewizja kanalizacji sanitarnej $110 mm wykonana z PVC wewnetrzne szt. 3
2.16 | Rewizja kanalizacji sanitarnej ¢ 160 mm wykonana z PVC zewnetrzne szt. 1
2.17 | Zawér napowietrzajacy Dn50 szt. 1
2.18 | Zawér napowietrzajacy Dn110 szt. 1
2.19 | Separator NS4 czujnikiem poziomu tuszczu szt. 1
2.20 | Wpust kanalizacyjny $50 mm szt. 2
.y . Zgodnie z
2.21 | Przej$cia ppoz. szt. rysunkami
2.22 | Inspekcja TV i czyszczenie przytacza kanalizacyjnego $160 mm kpl. 1
993 Renowacja przytacza $160 mm w technologii CIPP — rekaw filcowy m 11
' nasaczony zywica termoutwardzalng
.0. Instalacja c.o. - obieg grzejnikowy
L.p. | Wyszczeg6lnienie Jedn. llosé Uwagi
.| WY g miary g
3.01 Instalacja z rur wielowarstwowych z PE-X z wkfadka aluminiowg o m 350
" | potaczeniach zaciskanych @40x3,5 ’
3.02 Instalacja z rur wielowarstwowych z PE-X z wktadkg aluminiowg o m 450
' potaczeniach zaciskanych @32x3,0 '
3.03 Instalacja z rur wielowarstwowych z PE-X z wktadka aluminiowg o m 120
' potaczeniach zaciskanych @25x2,5 '
Instalacja z rur wielowarstwowych z PE-X z wkfadka aluminiowg o
3.04 . . m 56
potaczeniach zaciskanych @20x2
Instalacja z rur wielowarstwowych z PE-X z wktadkg aluminiowg o
3.05 . . m 292
potgczeniach zaciskanych @16x2
3.06 | Zawor odcinajacy kulowy Dn40 szt. 2
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 11KV600, L=1,00m;
3.07 | . szt. 7
H=0,6m (prawy)
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 11KV600, L=0,92m;
3.08 |, szt. 1
H=0,6m (prawy)
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 11KV600, L=0,80m;
3.09 |, szt. 1
H=0,6m (prawy)
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 11KV600, L=0,72m;
3.10 | 5 szt. 1
H=0,6m (prawy)
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 11KV600, L=0,72m;
341 | 2 szt. 1
H=0,6m (lewy)
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 11KV600, L=0,60m;
312 |, szt. 1
H=0,6m (prawy)
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 11KV600, L=0,52m;
313 |, szt. 7
H=0,6m (prawy)
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtgczeniem dolnym 11KV600, L=0,40m;
314 | - szt. 2
H=0,6m (prawy)
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 22KV600, L=1,32m;
315 | 2 szt. 1
H=0,6m (prawy)
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 22KV600, L=1,00m;
3.16 | o~ szt. 6
H=0,6m (prawy)
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 22KV600, L=1,12m;
317 | 2 szt. 2
H=0,6m (prawy)
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 22KV600, L=0,92m;
3.18 | o~ szt. 8
H=0,6m (prawy)
Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 22KV600, L=0,60m;
319 | o~ szt. 2
H=0,6m (prawy)
3.20 Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 22KV600, L=0,52m; szt 3
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391 Grzejnik ptytowy zaworowy z podtaczeniem dolnym 22KV600, L=0,40m;

H=0,6m (prawy) szt 4
399 Zawér odcinajacy katowy do grzejnikow z wbudowanym zaworem, Dn15 t %
“““ | lub inny rownowazny szl.
UWAGA :

Dopuszcza si¢ materialy inne niz proponowane pod warunkiem spetnienia parametréw
technicznych okreslonych w projekcie oraz spetnienie warunkéw ich stosowania okreslone w

projekcie wykonawczym oraz STWiORB.

W przypadku zmiany materiatow, ktérych dobér wymaga wykonania dodatkowych opracowan
projektowych i obliczen nalezy sporzadzi¢ nowe opracowania i obliczenia dla zaproponowanych
materiatéw. Wykonanie obliczen i opracowan winno by¢ sporzadzone przez osoby posiadajace

uprawnienia projektowe bez ograniczen stosowne dla zakresu opracowania zamiennego.
Zmiane materiatdw nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem i projektantem.

Poprzez okreslenie ,material” rozumie sie wszystkie zastosowane w projekcie technologie,

urzadzenia, wyroby i itp.

Str. 14




