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Numer

w1
W2
W3
w4
W5
W6

RYSUNKI

Nazwa rysunku

Rzut poddasze — wentylacja i napowietrzanie
Rzut pietra — wentylacja i napowietrzanie
Rzut parteru —napowietrzanie

Rzut piwnicy —napowietrzanie

Schemat napowietrzania KL1

Schemat napowietrzania KL2



OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podktady architektoniczne

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Uzgodnienia z inwestorem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156,p0z.118 z pézn. zm.)

- Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce

- Wymagania Techniczne Cobrti Instal — zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002r. Nr

75,p0z.690 z pdzn. zm.)

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji wentylacji i
napowietrzania dla pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz napowietrzania klatek

schodowych w Przedszkolu nr 32 ul. Swietojaniska 26 80-840 Gdansk.

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujace instalacje wewnetrzne:
- Instalacje napowietrzania

- Instalacje wentylacji
3 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw



technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr
75,p02.690 z pdin. zm.)

2. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3;2000.

3. PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

4. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

5. PN-73/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania

techniczne.

4 ZAWARTOSC

Opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji wentylacji i napowietrzania dla
pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz napowietrzania klatek schodowych w
Przedszkolu nr 32 ul. Swietojariska 26 80-840 Gdarisk.

Na opracowanie sktadajg sie:

e opis techniczny
e obliczenia

e rysunki

Projektuje sie nastepujgce uktady wentylacyjne:
- Instalacja nawiewno- wywiewna — Kuchnia i zaplecze kuchenne

- Instalacja wywiewna — Wentylacja pomieszczenia WC

Omdwienie instalacji przedstawiono ponizej.

Projekt zostat wykonany zgodnie z uzyskanymi wytycznymi.

5 ZALOZENIA PROJEKTOWE

5.1 PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Okres letni : t=+28°C, $=52%



Okres zimowy: t,= -16°C, $=100%

5.2 PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNETRZNEGO

Okres letni : tI=+24°C
Okres zimowy: tz= 20°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w lokalu nie jest regulowana.

6 OPIS TECHNICZNY

6.1 WENTYLACIA

6.1.1 WENTYLACJA KUCHNI

Na potrzeby w/w pomieszczenn zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng opartg na centrali wentylacyjnej wyposazonej w wymiennik przeciwpradowy i
chtodnice freonowg oraz nagrzewnice elektryczna.

Parametry centrali :
Nawiew —4425 m3/h — sprez. 400 Pa
Wywiew — 4430 m3/h — sprez. 500 Pa
Moc nagrzewnicy elektrycznej — 5,6 kW
Moc chtodnicza — 22 kW

Zastosowano okap indukcyjno — kompensacyjny centralny ( nawiewno-wyciggowy z wigzka
wychwytujacg ), filtry wielostopniowe — powietrze wywiewane kierowane na odzysk ciepta,
skutecznos¢ filtracji 99% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um, opory przeptywu powietrza
80-85Pa, system rynienek ociekowych oraz kréciec spustowy zaopatrzony w zawdr kulowy %" do
odprowadzenia ttuszczu, filtry tluszczowe ustawione pod katem - eliminujgc zjawisko kapania
ttuszczu, ttuszcz nie jest gromadzony w filtrze — zwiekszone bezpieczeAstwo ppoz. oraz higiena,
filtry ttuszczowe do mycia w zmywarkach, komora z otworami formujgcymi strumien indukcyjny,
strumied kompensacyjny wychodzgcy z perforowanego czota okapu, krééce do pomiaru
ci$nienia, oswietlenie zintegrowane — zlicowane z sufitem okapu, bez wystajgcych elementow,
odporne na wysoka temperature, wykonanie stal nierdzewna AlSI 304, obudowa o grubosci 1Imm
jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice regulacyjne, zawiesia montazowe gwintowane.
Okap sktada sie z 1 modutu o wymiarach 1600x2400x550 [mm] i 1 modutu o wymiarach
1700x2400x550 [mm], blenda 220x1100x550 [mm].



Powietrze swieze nawiewane jest do pomieszczen za posrednictwem Okapu oraz zaworéw
nawiewnych zamontowanych na przewodach wentylacyjnych.
Wywiew powietrza odbywa sie za posrednictwem okapu oraz zaworéw wywiewnych.
Centrale wentylacyjng zlokalizowano na poddaszu.

Trasy przewodow wentylacyjnych przedstawiono na rysunku.

6.1.2 WENTYLACIA POMIESZCZENIA TOALETY

Na potrzeby w/w pomieszczen zaprojektowano niezalezne ukfad wyciggowy Parametry
wentylatora ML 125/350 Harmann :
Wywiew — 50m3/h — sprez. 100 Pa

Na koncach instalacji zaprojektowano zawory wywiewne.
Trasy przewoddw wentylacyjnych przedstawiono na rysunku.
UWAGA:

Wentylatory pracujg w sposéb ciggty. Ich praca jest powigzana z praca centrali wentylacyjnej

6.2 NAPOWIETRZANIE

- Pionowe drogi ewakuacyjne chronione bedg przed zadymianiem za pomoca
nadci$nieniowego systemu mcr EXI i mcr EXI-F (klasa C (wg wymagan PN-EN-12101-6). Upusty

nadcisnienia z pomieszczen poprzez otwieranie okien sitownikiem.

Dobér systemu przeprowadzono w oparciu o polskg norme PN-EN 12101-6 2007 ,Systemy
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systemow
ci$nieniowych. Zestawy urzadzen”.

Przyjeto warunki projektowe dla systemu klasy C. Zakfada sie ewakuacje réwnoczesng



Predkosc powietrza na drzwiach do

kondygnacji objetej pozarem [m/s]: 0,75
drzwi wyjsciowe przy kryterium predkosci

powietrza zamkniete
ilosc innych otwartych drzwi przy

kraterium predkosci powietrza 2
drzwi wyjsciowe przy kryterium roznicy

cisnienia 2 otwarte
ilosc innych otwartych drzwi przy

krateriumroznicy cisnienia 2 0

Klasa systemu C

Kraterium

réznicy cisnien

50 Pa

Kryterium

przeptywu powietrza

Obliczeni ilosci powietrza dla Klatki 1 i 2 sg zatgczone jako zatacznik 1i2

6.3 WYTYCZNE DO SYSTEMOW STEROWANIA | AUTOMATYKI
Wentylatory kanatowe nalezy wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowe;j.

Lokalizacje regulatoréw obrotdw ustali¢ z inwestorem.

Systemy wentylacji zasilane beda z rozdzielnicy elektrycznej. Okablowanie, potgczenia

elektryczne, sterujgce pomiedzy rozdzielnig elektryczng, a

wentylacyjnymi oraz ich uruchomienie nalezy do wykonawcy wentylacji.

Prace wentylatoréw i centrali wentylacyjnej nalezy ze sobg powigzac.

0,75 m/s

regulatorami

urzadzeniami

Nagrzewnice kanatowg elektryczng wyposazy¢ w automatyke regulujgco- zabezpieczajaca.




Urzadzenia wentylacyjne pracujg w sposoéb ciagty.

6.4 WYTYCZNE P-POZ.
1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji klimatyzacji i skroplin w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢é do odpornosci ogniowej
przegrody.
3. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonac¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyc je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.
5. Dla rur palnych o $rednicy mniejszej niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgca
mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te mozna tgczyé z zaprawa
ogniochronnag.

Powyisze zabezpieczenia nalezy stosowaé w przypadku przejs¢ instalacyjnych przez
przegrody oddzielenia pozarowego. Cato$¢ zabezpieczen pozarowych wykona¢ zgodnie z

aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, projektem architektonicznym oraz

opracowaniem ochrony przeciwpozarowej dla budynku.

7 OBLICZENIA

7.1 ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA

TABELA 1. — Zestawienie ilosci powietrza

Vv \' Krotno$¢ wymian
NAZWA pow | Kub. | . o
NR POMIESZCZENIA POM nawiew | wywiew | nawiew | wywiew
1.4 Zmywalnia 5,4 14,6 300 300 300 20,6 20,6
1.5 Kuchnia 26,1 70,6 3850 3850 3850 54,5 54,5
1.6 tazienka 3,2 8,5 50 50 50 5,9 5,9
Przedsionek
o 1.7 Kuchni 6,1 16,4 90 90 90 > >
'E" 1.8 Obieralnia 7,0 18,8 100 100 100 5,3 5,3
1.9 Magazyn Suchy 5,8 15,8 40 40 40 2,5 2,5
1.17 Komunikacja 1,5 4,1 30 30 30 7,3 7,3
1.18 Magazyn 3 2,9 7,7 100 100 100 12,9 12,9




8 ZESTAWIENIE POBORU MOCY ELEKTRYCZNEJ | CIEPLNEJ

TABELA 2. ZESTAWIENIE POBORU MOCY ELEKTRYCZNEJ URZADZEN WENTYLACYJNYCH

L Ovis Parametry | Pobér mocy 1 llosé Pobdr razem

P P zasilania szt [kW] [kwW]
1 \Cﬁ_gtrala wentylacyjna VVS040c 400V/3/50Hz 8,70 1 8,70
2 | Agregat do Centrali 400V/3/50Hz 12,50 1 12,50
3 | Wentylator kanatowy 230V/1/50Hz 0,10 1 0,10
4 |Wentylator napowietrzajacy 400V/3/50Hz 4,00 2 8,00
5 | Sitowniki w klapach ppoz i oknach 230V/1/50Hz 0,03 25 0,75

SUMA 30,02

9 SERWIS

10

Urzadzenia wentylacyjne nalezy serwisowac co najmniej dwa razy w roku.

MATERIALY

10.1 KANAtLY

Przewody i ksztattki

prostokatne wykona¢ zgodnie z

kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej.

Nalezy przestrzegaé nastepujacych grubosci blachy :

a/ kanaty prostokatne dla dtugosci boku

od 100 do 400 mmm — 0.6 mm
od 500 do 800 mm — 0.8 mm
od 1000 mm i wiekszych — 1.0 mm

b/ przewody okragte

od 80 do 400 mm — 0.6 mm
od 500 — 800 mm — 0.8mm

powyzej 1000 - 1.0 mm

PN-B-03434 o potaczeniach

Przewody okragte w technologii spiro wykona¢ wg technologii Lindab lub réwnowazne;j.

Kanaty A/l tgczone na ramki. Klasa szczelnosci B.

Dla kanatow prostokatnych i okragtych stosowac typowe zawiesia i wsporniki.




Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywac¢ elementy konstrukcyjne budynku. Kanaty
podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu. Na kanatach
wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji. Miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz
45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢

wieksza niz 10m.

10.2 I1ZOLACIE

Kanaty czerpnie i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ wetng
mineralna Lamella Mat o grubosci g =80 mm w ptaszczu z foli aluminiowej.

Kanaty wywiewne prowadzone na zewnatrz nalezy izolowac¢ wetng mineralna Lamella Mat o
grubosci g =80 mm w ptaszczu z blachy stalowej.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ wetna

mineralna Lamella Mat o grubosci g =30 mm w ptaszczu z foli aluminiowe;j.

10.3 INSTALACIE RUROWE

W instalacji stosowane bedg przewody okragte systemu spiro z blachy stalowej
ocynkowanej. tgczenie przewodow spiro przez ztgczki wewnetrzne i zewnetrzne, mocowanie za
pomocg nitdw zrywanych. Szczelnos$¢ powietrzna uzyskana dzieki uszczelkom wargowym lub
wentylacyjnej masie uszczelniajacej. Mocowanie przewoddw wykonac na profilach systemowych
(np. MUPRO lub réwnowazne) z zastosowaniem gwintowanych ,szpilek”, perforowanych szyn
poprzecznych montazowych, z uchwytami wyposazonymi w gumowe elementy antywibracyjne.

Rozstaw podwieszen zgodnie z ponizszg tabels.

Srednica nominalna Do 160 200-355
Maksymalny rozstaw podpér [m] 2,5 4,0

Szpilki kotwi¢ do stropu za pomocg tulei kotwigcych.

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.
e Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym.
¢ Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie potgczona z

ksztattka przy pomocy tasmy stalowe;.
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e Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelka eliminuje uzywanie mas
uszczelniajacych zawierajgcych niebezpieczne dla Srodowiska i przyspieszajagce korozje
rozpuszczalniki.

e Dla utatwienia okresowych przegladdw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretdw jako elementéw tgczacych

ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

11 PROBY, REGULACIE, ODBIOR

11.1 PROBY | REGULACIE

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacji i klimatyzacyjnej nalezy oznakowaé¢ w sposdb
pozwalajgcy na ich identyfikacje. Po catkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokonaé ogledzin
poprawnosci i jakosci montazu. Nastepnie przeprowadzié¢ prébny rozruch urzadzen.

W czasie uruchomienia nalezy:
- przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,
- wykona¢ niezbedng regulacje instalacji wentylacji i klimatyzacyjnej

Okablowanie sterujgce, zasilajgce urzgdzen wewnetrznych, uruchomienie instalacji
klimatyzacji po stronie wykonawcy klimatyzacji.

Po uruchomieniu wykona¢ pomiary hatasu zakonczone protokotem.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacjg
producentéw materiatéw i urzadzen oraz WTWiO - Czes¢ Il ,Instalacje przemystowe”. Wszelkie
zmiany i odstepstwa w wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem winny by¢

uzgodnione z autorami projektu i inspektorami nadzoru.

11.2 ODBIOR

Do odbioru robét nalezy przygotowac i przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza:

e w zakresie zmian w projekcie instalacji wentylacji,

e w zakresie wykonania i funkcjonowania instalacji, oSwiadczenia uprawnionego kierownika
roboét, protokoty z préb szczelnosci i wydajnosci instalacji oraz aprobaty, certyfikaty i

Swiadectwa zgodnosci, instrukcje techniczne itp. na urzadzenia i materiaty wbudowane.
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Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji
przeznaczong dla serwisu oraz instrukcje obstugi przeznaczong dla inwestora.

Instalacja wentylacji powinna by¢ okresowo poddawana przegladom serwisowym.
Sprawdzeniu powinny podlegaé czesci mechaniczne, elektryczne uktadu, stopien zanieczyszczenia
filtréw powietrza. Przeglady instalacji wg stosowanej instrukgcji.

Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych oraz wymagan przy pomiarach i ocenie

wynikow badan nalezy stosowa¢ norme PN-EN 12599-2000.

12 UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

12.1 BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

- nalezy wykona¢ rewizje do wszystkich urzagdzen i armatury zgodnie z wymogami producenta.
- montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z DTR-kg producenta
- W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane stosowac uszczelnienia elastyczne

matga z wetny mineralnej

12.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

- nalezy przewidzie¢ miejsce w rozdzielnicy dla zasilania centrali wentylacyjnej, wentylatoréw,
nagrzewnicy elektrycznej,

- nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce do centrali wentylacyjnej, wentylatoréw,
regulatoréw obrotu, nagrzewnicy elektrycznej,

- rozmieszczenie sterownikéw uzgodnié z inwestorem

- wykonaé stosowne pomiary elektryczne i sprawdzi¢ sprawnos$¢ zabezpieczen instalacji

elektrycznej

12.3 UWAGI KONCOWE

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji instalacji projektowanej z instalacjami
istniejgcymi nalezy usungé je podczas wykonywania instalacji po uzgodnieniu z projektantami.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacja

projektowg oraz z rzeczywistym stanem na budowie. Ewentualne rozbieznosci projektu ze

-12 -



stanem istniejgcym nalezy niezwtocznie zgtaszaé projektantowi w celu dokonania ewentualnych
korekt.

Karty katalogowe, atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen zostang przekazane przez
wykonawce wraz dokumentacjg powykonawczg.

Wszelkie prace nalezy wykonaé w sposdb staranny i estetyczny.
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