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1. Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji
elektrycznej wewnetrznej przebudowy ze zmiana uzytkowania strychu na cele
mieszkalne w istniejacej stacji dydaktycznej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Mochnaczce Wyznej 76 dziatka nr 409/1.

2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sa:
e ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem
e podktady budowlane i ustalenia miedzybranzowe,
e aktualne normy,
e katalogi i przepisy.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nastepujace elementy instalacji elektrycznej:

e - rozbudowa tablicy rozdzielczej,
e - instalacje gniazd wtyczkowych i oséwietlenia,
e - rurarz oraz okablowanie dla instalacji stabopradowych: RTV,

internet, alarm wtamaniowy,
e - potaczenia wyrdwnawcze i uziemienia.

4. Zasilanie instalacji elektrycznych na strychu

Wszystkie instalacje elektryczne strychu zasilane beda z istniejace]
tablicy rozdzielczej oznaczonej jako TM1 zlokalizowane]j na parterze w
istniejacej czesci budynku. Czeéé budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
ktérej strych podlega zmianie sposobu uzytkowania posiada przydzial mocy
14,00kW. Moc ta wystarczy do zasilania urzadzen elektrycznych w catej
rozpatrywanej czesci budynku.

5. Tablica mieszkaniowa TM1

Istniejaca tablica mieszkaniowa z zabudowa modulowa zlokalizowana
jest na parterze budynku zlokalizowanym na dziatce nr 490/1. W tablicy
oprécz wytacznikédw instalacyjnych na odptywach zabudowane jest
zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci 3-polowego wytacznika
instalacyjnego o pradzie 25A oraz licznik elektroniczny 3-fazowy do
rozliczenia zuzycia energii elektrycznej z Zaktadem Energetycznym. zZgodnie
z obowigzujacymi przepisami Inwestor zabuduje w tablicy rozdzielcze]
ochronnik przepieciowy klasy B+C oraz wytacznik instalacyjny jednopolowy
B10A do zabezpieczenia instalacji oéwietlenia na strychu.

Zasilanie poszczegdlnych urzadzen, a takze urzadzen
teleinformatycznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdw oraz w
sposéb zapewniajacy ich prawidiowa funkcjonalnosc.

6. Instalacje odbiorcze

6.1. Instalacja gniazd wtyczkowych i o§wietlenia

W przebudowywanej czesci strychu obwody o$wietlenia nalezy wykonac
przewodem typu YDYpzo 3/4x1,5mm?, a obwody gniazd wtykowych przewodem
YDYpzo 3x2,5mm® jako instalacje podtynkowa, z osprzetem podtynkowym.
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Wysoko$é montazu gniazd i wypustédw nalezy dostosowac do planowane]
aranzacji i funkcji danego pomieszczenia z uwzglednieniem nastepujace]
ogdlnej =zasady:
e Yaczniki, przetaczniki i przyciski 1,2m,
e gniazda wtykowe w pokojach 0,25m,
e gniazda wtykowe w kuchni 1,0m,
e gniazda wtykowe w tazience 1,3m,
e domofon 1,4m,
e wypust/gniazdo okapu kuchennego 2,20m,
e kinkiety nad umywalka 2,2m,
e wypust 3-faz kuchenka 0,50m,
e wypust pod zmywarke 0,50m,
e dzwonek 230V nad drzwiami - 2,2m,

Na strychu projektuje sie osprzet o stopniu ochrony co najmniej IP20
dla pomieszczen ogdlnych, a w tazience osprzet o stopniu IP44.
Oprawy oéwietleniowe nalezy dobra¢ tak, aby speini¢ minimalne wymagania:

e - natezenie odwietlenia ogdlnego w pokojach ~ 300 1lx

e - natezenie oswietlenia ogdlnego w korytarzach, ciagach
komunikacyjnych ~ 100 1x

e - natezenie oswietlenia ogdlnego na klatkach schodowych ~
1501x

Oprzewodowanie instalacji elektrycznych prowadzié przewodami kabelkowymi
plaskimi uktadanymi w tynku.

Obok wypustéw odwietleniowych na suficie montowac¢ haczyk.

Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ w uktadzie przelotowym. Laczenie
przewoddw w instalacjach gniazd wtyczkowych dla wszystkich obwoddéw
wykonywaé w giebokich puszkach @60mm za osprzetem.

6.2. Instalacja alarmowa SSWiN

W pomieszczeniach na strychu projektuje sie oprzewodowanie dla
instalacji alarmowej. W tym celu nalezy ulozyé przewody 6-zytowe o
przekroju 0,5mm®> w uktadzie gwiazdy od miejsca planowanej centralki
zlokalizowanej w przedpokoju do miejsca planowanych czujek i czujnikdw
drzwiowych, klawiatury i sygnalizatora akustyczno-optycznego wg wskazan na
planie instalacji elektrycznych.
Nalezy zachowaé odpowiednia odleglo$¢ pomiedzy przewodami sygnatowymi i
przewodami 230V, AC.

6.3. Instalacja telefoniczna, internetowa, RTV

Dla planowanej rozbudowy zaprojektowano puszke p/t o wymiarach
80x120mm dla instalacji stabopradowych zlokalizowana w przedpokoju w
miejscu pokazanym na planie. Do puszki nalezy doprowadzi¢ przepusty rurowe
wyprowadzone z puszki zabudowanej na parterze na elewacji budynku. Rury
nalezy prowadzié w bruzdach w $cianie konstrukcyjnej. Z puszki w
przedpokoju nalezy poprowadzié w posadzce orurowanie do poszczegdlnych
pokoi w miejsca wskazane na planie. W miejscach tych bedzie mozliwo$é
montowania odpowiednich gniazd dla poszczegdlnych instalacji. Rurarz
przygotowaé w nastepujacy sposdb:

e 2x rurka 25/21 720N z pilotami od puszki na elewacji
zewnetrznej na parterze do puszki p/t 80x120 w przedpokoju

e 1x rurka 25/21 720N z pilotem pod posadzka od puszki 80x120 w
przedpokoju do puszki 60 p/t w kazdym pokoju
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e 1x rurka 25/21 720N z pilotem pod posadzka od puszki 80x120mm w
przedpokoju do puszki telefonu w pokojach w miejscu wskazanym
przez Inwestora
e wszystkie rury z pilotami DY 1,5mm2

7. Instalacja piorunochronna i uziemiajaca

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa i uziemiajaca.
Instalacja odgromowa i uziemienia nie jest przedmiotem tego opracowania.

8. Instalacja ochrony przed porazeniem

Instalacje elektryczne na strychu zaprojektowano w ukiadzie TN-S. od
przewodu ochronnego PE nalezy odprowadzié przewody ochronne do
poszczegdlnych odbiornikéw. Jako ochrone przy uszkodzeniu nalezy stosowac
bezpieczniki, wylaczniki nadmiarowopradowe oraz wytaczniki
réznicowopradowe. Skuteczno$é ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzicé
przez pomiary po wykonaniu instalacji.

9. Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjaidéw na
nieelektrycznych instalacjach budynku zaprojektowano potaczenia wyrdéwnawcze
miejscowe. Z istniejaca szyna wyrdéwnawcza nalezy potaczyé przewodem DY 6mm?
utozonym pt. i poditaczy¢ z zaciskiem PE w tablicy TM1, rurociagi gazu,
wody, C.O. i kanalizacji. Potaczenia wykonaé¢ za posrednictwem objemek
dobranych odpowiednio do $rednic rur.

10. Ochrona przed czynnikiem ludzkim

System ochrony przed czynnikiem ludzkim zaimplementowany jest w
postaci elementéw instalacji osionietych przed dotykiem za pomoca
obudowania lub umieszczania poza zasiegiem reki oraz poprzez umieszczenie
elementédw instalacji w obudowach zamykanych na klucz oraz w zamknietych
pomieszczeniach.

11. Uwagi koncowe

1. Calos$¢ prac wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP.

2. Przy wykonywaniu instalacji zachowaé¢ koordynacje z pozostatymi
instalacjami budynku.

3. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé badania ochronne instalacji wg
PN-IEC 60364.

4. Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadacd
polskim normom, posiadaé¢ niezbedne atesty i speiniac¢ obowiazujace

przepisy.

5. Przejdcia kabli i przewoddédw przez sciany bedace przegrodami
oddzielania pozarowego wykonaé¢ z zastosowaniem atestowanych przepisdow
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o odpornoéci ogniowej co najmniej takiej jak przegroda przez, ktora
sa wykonywane.

6. Projekt niniejszy opracowany zostal w oparciu o obowiazujace normy i
przepisy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca obowiazany jest
prowadzié roboty zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu przepisdw
BHP.

12. Wykaz przepiséw i norm

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z pdZniejszymi zmianami

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd. II. z 1988r z
pbézniejszymi zmianami,

- Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektdédw budowlanych,

- Norma PN-EN-12464-1 Swiatlo i oéwietleni miejsc pracy. Czed¢ 1
Miejsca pracy we wnetrzach,

- Katalogi producentdw aparatédw i urzadzen elektrycznych,

- Aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania,

Krakéw Lipiec 2015



AB.111.7342/580/99 Krakow, dnia 26 listopada 1999 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 317/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z p6Zn. zm.), W Zwiaz-
ku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Zbigniewa Gra-
bowskiego - na podstawie dokumentow stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie
i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-

nienia budowlane ztozonego przed Komisja, Egzaminacyjna,
nadaje

Panu Zbigniewowi GRABOWSKIEMU - mgr inz. elektrykowi,
urodzonemu dnia 13 marca 1951 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
twem Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejsze;
decyzji. -

1

|
mgr inl. argh.

Wydzlaln Are

i fospodarki Pree

Otrzymuia:

1. Pan mgr inz. Zbigniew Grabowski, ul. J. Bojki 5/8, 30-611 Krakdw
2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a.a. \
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