Przedmiar robot

Obiekt Roboty sanitarne

Kod CPV 45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z
edukacja i badaniami
45300000-0 - Raboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Lokalizacja Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania strychu na cele mieszkalne istniejacej stacji
dydaktyczno-badawczej, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z dociepleniem sciany
szczytowej.

Inwestor Uniwersytet Rolniczy im. H. Kottataja 31-120 Krakow, Al. Mickiewicza 21
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis rob6t Jm llos¢
Kosztorys
1 Instalacja c.o.
Kod CPV: 45331100-7
1 Kalkulacja | S-08.00 |Przeniesienie istniejacego naczynia wzbiorczego w przestrzen pomiedzy stropem podwieszanym, a dachem.
wiasna
wykonawcy kpl 1
2 | KNRW 401 | S-08.00 Wykucie wnek w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci do 1 cegty
332/7
0,5*0,25 m2 0,13
razem, m2 0,13
3 | KNNRW3 | S-08.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, wykucie reczne, $ciana na zaprawie wapiennej
309/1 lub cementowo-wapiennej
0,15*0,08*(0,1*4+0,25) m3 0,01
razem | m3 0,01
4 | KNRW 402 | S-08.00 Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, Fi20"mm, trojnik PP-R
118/2 szt 2
5 | KNRW 215 | S-08.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach, Fi“16mm
404/1
2*(1,95+1,75+0,5+0,8+0,3+2,45+0,5+3,8+1,25+0,3*4) m 29
razem m 29
6 | KNRW 215 | S-08.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na écianach w budynkach, Fi"20"mm
404/1
2*3,25+2*0,5 m 75
razem m 75
7 | KNRW 215 | S-08.00 Rury przytaczne do grzejnikow, z tworzyw sztucznych, Fi*16"mm
429/1 kpl 4
8 | KNRW 215 | S-08.00 Blok zaworowy katowy do podtaczenia dolnego, Dn"15"mm
412/2 szt 4
9 | KNRW 215 | S-08.00 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosé¢ 300-500"mm, dtugosé¢ do 1600 mm-V11 450-750
418/1 szt 2
10 £ KNRW 215 | S-08.00 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900mm, diugosé¢ do 1600"mm-V11 600-750
418/3 szt 1
11 | KNRW 215 | S-08.00 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900"mm, dtugos¢ do 1600“mm-V21 600-600
418/7 szt 1
12 KNR S-08.00 |Gtowica termostatyczna
INSTAL 215
309/7 szt 4
59 | Kalkulacja Grzejnik tazienkowy wodny 600x 1400 + grzatka elektryczna
Indywidualna kpl 1
17 KNR 34 S-08.00 1zolacja rurociggdw otulinami Thermacompact metoda izolowania po montazu rurociagu, izolacja grubosci
107/5 13*mm, rurociag Fi 16"mm m 29
18 KNR 34 S-08.00 lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact metoda izolowania po montazu rurociagu, izolacja grubosci
107/5 13*mm, rurociag Fi 20°mm m 75
19 KNRW 215 | S-08.00 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
436/1 uktad 4
20 | KNRW 401 | S-08.00 Zamurowanie otworéw/ wnek, cegla na zaprawie cementowo-wapiennej
304/1
0,5*0,25*0,25 m3 0,03
razem| m3 0,03
1 Instalacja wod-kan.
Kod CPV: 45330000-9
1 | KNNRW 3 | S-09.00 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, wykucie reczne, $ciana na zaprawie wapiennej
309/1 lub cementowo-wapiennej
poddasze 0,08*0,08*1,2 m3 0,01
0,15*0,08%(1,8+0,55+0,8) m3 0,04
Ip 0,15*0,08*(2,8+0,51) m3 0,04
razem| m3 0,09
2 | KNNRW 3 | S-09.00 \Wykucie i otynkowanie bruzd i wnegk w konstrukcjach, betonowych, reczne
404/1
Ip 0,15*0,15*2,95+0,08*0,08*0,4 m3 0,07
razem| m3 0,07
3 KNR 401 | S-09.00 Rozkucie ptyty stropowej z betonu zwirowego przy pionie kanalizacyjnym o powierzchni 0,05-0,10"m2, grubos¢
209/2 do 15"cm
poddasze 0,4*0,4 m2 0,16
razem | m2 0,16
4 | KNRW 402 | S-09.00 Tréjnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi110"mm
211/6
poddasze 1 szt 1
Ip 1 szt 1
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razem | szt 2
5 | KNRW 215 | S-09.00 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi*110"mm
208/3
poddasze 0,5+3 m 35
Ip 25+0,45 m 2,95
razem, m 6,45
6 | KNRW 215 | S-09.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi*50"mm
208/1
poddasze 0,7+0,5+1 m 2,2
Ip 0,95+0,8+0,4 m 2,15
razem, m 4,35
7 | KNRW 215 | S-09.00 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi*110"mm
211/3
poddasze 1 szt 1
Ip 1 szt 1
razem | szt 2
8 | KNRW 215 | S-09.00 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi*50"mm
211/1
poddasze 1 szt 1
Ip 2 szt 2
razem| szt
83 | KNR 215 Rury wywiewne Fi 110/160mm wraz z kotnierzem uszczelniajacym
209/6 szt 1
10 KNR S-09.00 Elementy montazowe ,przy scianie masywnej, do umywalki
GEBERIT
215 102/3
Ip 1+1 kpl
razem | kpl
92 |KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementow systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustepowej przy scianie
0102/01 kpl 1
93 | KNR 2-15u2 Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1
94 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych
0105/01 szt 1
14 | KNRW 215 | S-09.00 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
230/2
poddasze 1+1 kpl 2
razem| kpl 2
58 | Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz miski ustepowej wraz z stelazem podtynkowym
Indywidualna kpl 1
16 £ KNRW 215 | S-09.00 Brodzik natryskowy
232/2 kpl 2
17 = Kalkulacja | S-09.00 Dostawa i montaz:Drzwi wnekowych 90 do natrysku
wlasna szt 1
17 = Kalkulacja | S-09.00 Dostawa i montaz: kabiny prysznicowej
wlasna szt 1
18 | KNRW 402 | S-09.00 Wstawienie trjnika z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, Fi*20"mm, tréjnik PP-R
118/2
poddasze 2 szt 2
Ip 2 szt 2
razem | szt 4
19 | KNRW 215 | S-09.00 Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach, Fi*20"mm
404/1
poddasze 9 m 9
Ip 2%(3,15+1,4+0,6+0,6) m 115
razem| m 20,5
20 | KNRW 215 | S-09.00 \Zaworki wc/bateria, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"20"mm
132/2
poddasze 3 szt 3
Ip 3 szt 3
razem | szt 6
21 | KNRW 215 | S-09.00 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zawor6w czerpalnych, baterii, ptuczek,
116/8 Fi_zew. 20"mm, o polaczeniu metalowym
poddasze 3 szt 3
Ip 1 szt 1
razem | szt 4
22 | KNRW 215 | S-09.00 Bateria umywalkowa , stojaca, Dn"15"mm
13712
poddasze 1 szt 1
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Ip 1 szt
razem | szt 2
23 | KNRW 215 | S-09.00 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn”15"mm
137/9
Ip 1 szt
razem| szt
27 KNR 34 S-09.00 Izolacja rurociggdw otulinami metods izolowania po montazu rurociaggu, izolacja grubosci 6"mm , rurociag Fi
107/1 20"mm
poddasze 5 m 5
Ip 65 m 6,5
razem m 11,5
28 KNR 34 S-09.00 Izolacja rurociagdw otulinami metoda izolowania po montazu rurociagu, izolacja grubosci 9*mm , rurociag Fi
107/3 20"mm
poddasze 4 m 4
Ip 5 m 5
razem m
4. wentylacja PIETRO + PODDASZE
59 | Kalkulacja Dostawa i montaz: wentylator Harmann Lf/M 100+C-Nr/7+C-Fr2 + ( obudowa , opéznienie czasowe, czujnik
Indywidualna wilgotnosci + przetacznik biegdw) kpl 2
60 | KNR2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o srednicy do
0123/01 100mm
3,14*0,100*20 m2 6,28
razem| m2 6,28
60 | KNR2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o srednicy 160mm
0123/02
3,14*0,160%7 m2 3,517
razem | m2 3,517
61 | KNR2-17 Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/l o $rednicy 160mm
0149/01 szt 4
61 | KNR2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy 160mm
0152/02 szt 4
62 | Kalkulacja dostawa i montaz nawietrzakéw okiennych
indywidualna szt 5
KNR 2-16 1zolacja welng mineralng w foli aluminiowej grubosci 30mm przewoddéw-analogia
0101/02
4 m2
razem, m2
26 = KNR7-28 Przebicie otwordw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o
0205/07 grubosci 1 cegty - szt 4
63 = Kalkulacja kratka wentylacyjna czerpna 25cmx35cm do kottowni + kruciec stalowy 15 cm
indywidualna szt 2




