SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Przedmiot zamówienia: 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 
Adres: 

Mochnaczka Wyżna 76, 33-380 Krynica Zdrój
    Zamawiający:

 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
 Jednostka opracowująca specyfikację: 

Dział  Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
Grupy robót: 
45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000–9 - Instalacje sanitarne



45310000–3 - Instalacje elektryczne
Data opracowania:     maj 2021 r.
Opracowujący: Stanisław Łuczyński 
-
branża budowlana


  Aleksander Żuradzki
-
instalacje sanitarne


  Rafał Góra


-
instalacje elektryczne
Rozdział I

Założenia ogólne

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące zadania pod nazwą: 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

ST zawiera między innymi zbiory wymagań określających standard, jakość wykonania robót, sposób ich realizacji, właściwości materiałów przewidzianych do wbudowania oraz zasady dokonania oceny prawidłowości wykonania poszczególnych zakresów robót.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty remontowe w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.
Uwaga!  Przedmiot zamówienia obejmuje tylko część dokumentacji projektowej. Część robót została wykonana w 2014 r. 

Obecny zakres obejmuje:

1/ Zabezpieczenia i demontaże

2/ Remont dachu z wymianą pokrycia
3/ Remont i docieplenie poddasza

4/ Wykonanie schodów z piętra na poddasze
5/ Remont elementów zewnętrznych (schodów wejściowych i balkonu)

6/ Izolacja i docieplenie ścian piwnic

7/ Remont elewacji
1.4. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia:
1/ Projekt architektoniczny
2/ Projekt konstrukcji wraz z ekspertyzą 

3/ Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych

4/ Projekt instalacji elektrycznej

5/ przedmiar robót branży budowlanej 

6/ przedmiar robót branży sanitarnej 

7/ przedmiar robót branży elektrycznej 
2.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy oraz wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody
2.2. Określa się następujące terminy:

Wg ustaleń SIWZ
3. Zasady ustalania ceny robót i ich rozliczeń

wg ustaleń w SIWZ.
4.  Istotne informacje dla Wykonawcy
 W czasie realizacji robót, raz w tygodniu będą organizowane rady budowy, w których obowiązkowo muszą uczestniczyć, kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy, nie wymienieni w umowie, 
a  uczestniczący w radach budowy muszą posiadać jego pełnomocnictwo.
Do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie  przed zabrudzeniem sąsiednich pomieszczeń i dróg komunikacyjnych nie podlegających remontowi.
Przed złożeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem i zgłosić ewentualne uwagi.  Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do złożenia oferty w postępowaniu.
 Zamawiający nie udostępni Wykonawcy pomieszczeń na zaplecze, t.j. szatni, sanitariatów, magazynków i.t.p. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje i urządzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje transport materiałów na terenie budowy. Gruz z budynku należy usuwać przy pomocy szczelnych zsypów rurowych.
Rozdział II
Wymagania szczegółowe

1. Roboty remontowe budowlane kod CPV 45400000-1 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania  robót budowlanych w ramach remontu pomieszczeń, wg poniższego zakresu:
1/ Zabezpieczenia i demontaże

2/ Remont dachu z wymianą pokrycia
3/ Remont i docieplenie poddasza

4/ Wykonanie schodów z piętra na poddasze
5/ Remont elementów zewnętrznych (schodów wejściowych i balkonu)

6/ Izolacja i docieplenie ścian piwnic

7/ Remont elewacji
2. Szczegółowy opis prac 
2.1.  Zabezpieczenia i demontaże
 Zakres robót objętych ST

1/ Wykonanie zabezpieczeń z folii budowlanej ochronnej
2/ Wykonanie wygrodzeń i oznaczenie terenu tablicami BHP

3/ Usunięcie z budynku i wywóz gruzu 

Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Materiały

-folia budowlana ochronna gr. 0.3 mm

-listwy drewniane

-taśmy malarskie

2.2. Remont dachu
Zakres robót objętych ST
· Demontaż pokrycia dachu z blachy płaskiej
· Demontaż deskowania dachu
· Demontaż części krokwi dachowych na połaci południowej
· Demontaż płatwi drewnianych
· Demontaż słupków drewnianych więźby dachowej
· Demontaż podwalin drewnianych 
· Demontaż murłaty na połaci południowej
· Demontaż izolacji poziomej z płyt z wełny mineralnej stropu
· Demontaż zabudowy stropu z płyt OSB nad klatką schodową 
· Demontaż ścianki szczytowej z bali
· Przebudowanie ścianek dachowych na elewacji południowej i wschodniej
· Montaż wieńca na ściankach kolankowych
· Montaż murłaty na elewacji południowej
· Montaż krokiew drewnianych 8x18 cm na połaci południowej
· Montaż jętek drewnianych
· Montaż kontrłat 
· Montaż płyt OSB gr. 22 mm pod pokrycie z blachy
· Zabezpieczenie ppoż. więźby drewnianej poprzez natrysk lub smarowanie
· Montaż folii dachowej
· Montaż okien dachowych i wyłazu dachowego
· Montaż kominów dwuściennych wentylacyjnych
· Wykonanie obróbek blacharskich dachu z blachy stalowej płaskiej, powlekanej
· Wykonanie drewnianej podbitki dachowej
· Montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej
· Pokrycie dachu blachą stalową płaską, powlekaną na rąbek stojący
· Wywóz i utylizacja gruzu
 Materiały
· więźba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.

Wszystkie elementy wykonane z drewna iglastego (świerk, sosna). Elementy drewniane zaimpregnować środkami ochrony biologicznej i pożarowej. Płyty OSB bez impregnacji.
Przekroje:

 - krokwie 8x18 cm, 

- płatwie 12x20 cm

- murłata 18x18 cm

- jętki 6x18 cm

- kontrłaty 2x4 cm

- płyty OSB gr. 22 mm
- podbitka dachowa 14 mm

· folia paroprzepuszczalna (wstępnego krycia) odporna na rozerwanie włóknina

poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu, paroprzepuszczalność 3000 g/m2/24h.
· okna dachowe

- okna drewniane jednoramowe, o wymiarach 78x120 cm z funkcją rozwieralno-uchylną i rozwieraną 

- szklenie spełniające aktualne normy cieplne

· blacha stalowa płaska, powlekana poliestrem, matowa, gr. 07 mm, montowana na rąbek stojący
· rynny dachowe fi 125 mm 

· rury spustowe fi 100 mm

· kominy z blachy stalowej nierdzewnej, dwuścienne izolowane ponad dachem i w przestrzeni dachowej nieogrzewanej o średnicy wewnętrznej fi 150 mm
2.3. Remont i docieplenie poddasza
Zakres robót objętych specyfikacją.
· Uzupełnienia stropów płytami żelbetowymi wylewanymi na mokro
· Montaż konstrukcji stalowej dla oparcia schodów z piętra na poddasze
· Montaż schodów wewnętrznych z piętra na poddasze w konstrukcji stalowej ze stopniami drewnianymi z drewna dębowego 
· Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na poddaszu
· Wykonanie obudowy ściany oddzielającej poddasze od sąsiadów
· Montaż izolacji termicznej poddasza płytami z wełny mineralnej 10 + 8 cm, 
· Montaż izolacji z folii paroprzepuszczalnej na skosach dachowych
· Wykonanie dwuwarstwowej obudowy poddasza płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi gr. 12,5 mm
· Wydzielenie ściankami z płyt gipsowo-kartonowych ognio i wodochronnych łazienki na poddaszu
· Wykonanie podłogi z płyt OSB3 gr. 25 mm pióro-wpust na legarach drewnianych 5x15 cm na poddaszu wraz z izolacją z płyt z wełny mineralnej (10 + 5 cm)
· Montaż okien drewnianych w ścianie szczytowej
· Wyłożenie ścian i posadzki pomieszczenia łazienki na poddaszu
· Wykonanie posadzki ceramicznej na podeście i korytarzu poddasza
Materiały.

· Beton B25

· Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W)

· Płyty z wełny mineralnej gr. 10 i 8 cm. Klasa reakcji na ogień A1, współczynnik przewodzenia 0,035 W/mK, atest higieniczny.
· Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm

· Płyty gipsowo-kartonowe ognio i wodochronne gr. 12,5 mm.

· Okna drewniane jednoramowe o wymiarach w świetle muru 100x150 cm z okuciami obwiedniowymi , kolor ciemny brąz
· Płytki gresowe na podest i korytarz poddasza o wymiarach 40x40 cm, gr. minimum 9 mm nasiąkliwość 4%, wytrzymałość na zginanie minimum 35 MPa, siła łamiąca 1400 N, odporność na działanie środków domowego użytku GA, odporność na plamienie 5 klasa, grubość minimum 10 mm

· Płytki ceramiczne ścienne o wymiarach co najmniej 30x30 cm 

nasiąkliwość 15%, wytrzymałość na zginanie 15MPa, siła łamiąca min. 800 N, odporne na pęknięcia włoskowate, odporność na działanie środków domowego użytku GA, odporność na plamienie 5 klasa,

· zaprawa klejowa elastyczna na podłoża krytyczne, 
2.4. Wykonanie schodów z piętra na poddasze

Zakres robót objętych specyfikacją.
· Dostawa i montaż słupów stalowych S1 z HEB180

· Dostawa i montaż podciągów stalowych PD1 z HEB200

· Uzupełnienie otworu po włazie na strych z zamontowaniem belki stalowej z HEB100

· Dostawa i montaż konstrukcji stalowej schodów z C140

· Dostawa i montaż konstrukcji stalowej spocznika z C140

· Dostawa i montaż stopni drewnianych dębowych 
· Montaż spocznika z desek dębowych

· Dostawa i montaż balustrad schodów

Materiały.

· Podciąg PD1 z kształtowników HEB 200 zabezpieczony antykorozyjnie i pomalowany farbą poliwinylową

· Belka stalowa HEB100

· Słup S1 z kształtownika HEB180 zabezpieczony antykorozyjnie i pomalowany farbą poliwinylową

· Ceownik gorącowalcowany C140

· Blacha czarna gr. 8 mm na wsporniki stopni
· Ceownik 140 zabezpieczony antykorozyjnie i pomalowany farbą poliwinylową

· Stopnice z drewna dębowego 30x4 cm zabezpieczone środkami olejowymi

· Deski spocznika z drewna dębowego gr 4 cm zabezpieczone środkami olejowymi

· Balustrada stalowa (słupki z przekroju zamkniętego 40x40 mm, cztery elementy poprzeczne, równoległe do biegu z płaskownika stalowego 40x10 mm, na najwyższym stanowiącym pochwyt nakładka z listwy dębowej 4x2 cm
2.5. Remont elementów zewnętrznych
Zakres robót objętych specyfikacją.

· Demontaż schodów żelbetowych 
· Wykonanie wykopów i montaż fundamentów żelbetowych pod nowe schody
· Montaż schodów stalowych
· Demontaż balkonu żelbetowego
· Wykonanie wykopów i montaż fundamentów pod balkon
· Montaż balkonu w konstrukcji stalowej
Materiały.

· Beton B25

· Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) fi 12 mm
· Stal zbrojeniowa gładka fi 6 mm

2.6. Izolacja i docieplenie ścian piwnic
Zakres robót objętych specyfikacją.

· Odkopanie ścian piwnic na elewacji południowej i wschodniej
· Oczyszczenie ścian
· Wykonanie izolacji bitumicznej
· Wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu
· Montaż folii kubełkowej
· Obsypanie ścian i zagęszczenie gruntu
Materiały.

· Abizol do izolacji zewnętrznej

· Styropian odpowiedni do izolacji części podziemnych budowli

· Folia kubełkowa

· Elementy łącznikowe do folii

2.7. Remont elewacji
Zakres robót objętych specyfikacją.
· Montaż rusztowania elewacyjnego
· Zabezpieczenie folią okien
· Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 15 cm
· Demontaż rusztowania
· Uporządkowanie terenu
Materiały.

· Płyty styropianowe gr. 15 cm  (współczynnik przewodzenia dla ściany po dociepleniu U 0,20 W/m2*K)
· Siatka elewacyjna z włókna szklanego 
Rozdział III
 Instalacje sanitarne  kod CPV 45232460 – 4  
BRANŻA INSTALACJI SANITARNEJ OBEJMUJE:
Instalacje wod-kan
- demontaż części instalacji wod-kan

- demontaż i ponowny montaż miski ustępowej wraz z stelażem podtynkowym
- demontaż armatury, brodzika, umywalki

- dostawa i montaż – umywalek  porcelanowych  z syfonem chromowanym
- dostawa i montaż baterii umywalkowych stojących o średnicy nominalnej 15mm
- dostawa i montaż brodzików, kabiny prysznicowej, drzwi prysznicowych, baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym
- dostawa i montaż instacacji wod-kan
- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

  zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

Instalacja wentylacji

-  dostawa i montaż: wentylator ścienny systemu jednorurowego  V= 100 m3/h przy DP=60Pa np. Harmann Lf/M 100+C-Nr/7+C-Fr2 + ( obudowa , opóźnienie czasowe, czujnik wilgotności + przełącznik biegów) lub równoważny- Przerobienie istniejącej instalacji wyciągowej pod montaż nowych wentylatorów – 2 szt
- wykonanie instalacji rurowej pod montaż wentylatorów oraz wykonanie instalacji pod dodatkowe wentylatory ( montaż w późniejszym terminie)

- dostawa i montaż wywietrzaków dachowych

- dostawa i montaż nawietrzaków okiennych
- dostawa i montaż kratket wentylacyjnych czerpnych 25cmx35cm do kotłowni + kruciec stalowy 15 cm
- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

  zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

Instalacja c.o.
- przeniesienie istniejącego naczynia wzbiorczego w przestrzeń pomiędzy stropem podwieszanym, a dachem.

-  dostawa i montaż instalacji c.o.
-  dostawa i montaż grzejników wraz z armaturą odcinającą i termostatyczną

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

  zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

Roboty branży instalacji sanitarnej wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru cz.II , przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną

Szczegółowy zakres prac wg. przedmiarów robót

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm. 

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponować niżej wymienionymi osobami:

Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

 ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT

   Wymagane badania odbiorcze: 

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan

- sporządzenie protokołu szczelności
- regulacja i rozruch instalacji c.o.
- sporządzenie protokołu szczelności
- regulacja i rozruch instalacji  wentylacji

- sporządzenie protokołu skuteczności wentylacji
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestów , certyfikatów, instrukcji użytkowania w języku polskim wbudowanych    

   materiałów
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