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Załącznik nr 1 do SIWZ



Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”
Uwaga
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych - z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ - w przypadkach,  których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy materiałów , urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w specyfikacji technicznej lub innym dokumencie załączonym do SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.  Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, wizualnych, materiałowych, jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów ( np. specyfikacji technicznych zawierających nazwę części, zestawienia parametrów, cech i  funkcjonalności proponowanego sprzętu równoważnego ), iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.
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[bookmark: _Toc504591477]Część nr 1. Wyposażenie pracowni mechatronicznej i sterowników PLC

	Lp.
	Nr i nazwa z WA
	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu
	Miejsce dostawy

	1.
	360. Pracownia sterowników PLC- środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Zestaw dydaktyczny do programowania sterowników PLC (kompletne stanowisko)-6 szt.
Zestaw sześciu sterowników PLC w modułach (kasety A4) z wyprowadzonymi  zaciskami  wejściowymi i wyjściowymi sterownika, umożliwiającymi symulację oraz podłączenie modeli dydaktycznych. Wymagania minimalne dotyczące sterownika PLC: 14 cyfrowych wejść (24 V DC), 10 cyfrowych wyjść (24 V DC), 2 analogowe wejścia (0 – 10 V), 1 analogowe wyjście  (± 10 V DC, 0 – 20 mA), złącze: RJ45, zasilanie: CPU – 24V/DC.
Wymagania minimalne dotyczące kasety symulacyjnej A4 - panel w obudowie z wyprowadzonymi na płycie czołowej elementami do symulacji, składający się z: 
- moduł 19” - 16IN (złącza banan 4mm) z przełącznikami do symulacji,
- moduł 19” – 16OUT (złącza banan 4mm) z diodami LED
- moduł 19” – 4AIN/2AOUT (złącza banan 4mm) wraz z zadajnikiem z potencjometrami oraz wyświetlaczem
- moduł 19” – wyprowadzenia zasilacza 24V (złącza banan 4mm „+” czerwony, „-„ niebieski)
- moduł 19” - złącze 2x SysLink oraz 15-pin Sub-D, umożliwiające podłączenie dodatkowych modeli dydaktycznych.
Dodatkowo zestaw niezależnych modułów dydaktycznych dla określonych operacji procesu produkcyjnego stosowanych w przemysłowych liniach produkcyjnych. Zestaw powinien umożliwiać przeprowadzenie zajęć z zakresu zawansowanych systemów sterowania automatyki oraz zapoznanie się z podstawowymi elementami układów elektrycznych i elektropneumatycznych stosowanych w rzeczywistych obiektach przemysłowych. 
Zestaw powinien pozwalać na: wykorzystanie elektropneumatycznych układów procesorowych (napędy, sterowanie itp.) projektowanie, budowę i działanie przemysłowych modułów automatyzacji produkcji ; tworzenia oprogramowania sterującego wybranym procesem produkcyjnym ; diagnostyki złożonych systemów; podłączenie do interaktywnego tabletu za pomocą kabla ze złączem Centronics orz Sub-D; połączenie z komputerem za pomocą USB poprzez zewnętrzny interfejs EasyPort przetwarzający sygnały we/wy; programowanie przy użyciu oprogramowania do projektowania układów ;elektropneumatycznych za pomocą bloków logicznych (analogia do języka programowania stosowanego w układach automatyki przemysłowej przy okazji sterowników LOGO!) wraz z symulacją działania układu pneumatycznego oraz schematu sterowania
Zestaw powinien zawierać: moduł magazynowy 2x; moduł transportowy 2x; moduł manipulacyjny 2x; sprężarka powietrza 2x; interfejs EasyPort lub uproszczony sterownik PLC 6x; zasilacz 24V DC 6x; oprogramowanie do projektowania i symulacji układów pneumatycznych (6 licencji); detale i osprzęt; detale i osprzęt (kabel ze złączem Centronic oraz Sub-D do połączenia modułów dydaktycznych ze sterownikiem PLC - min. 6 szt.); akcesoria do zestawu (2 przyciski elektryczne ze stykami normalnie otwartymi i normalnie zamkniętymi przełączniki obrotowe 2 diody wskazujące); Dla modułu magazynowego i manipulacyjnego niezbędna jest sprężarka powietrza - ciśnienie 4 bar, 28 l/min, 230V/50Hz, 70W (lub o podobnych parametrach). Każdy z modułów wymaga zasilania elektrycznego (zasilacz 24V DC znajduje się w zestawie pakietu kontroli wraz z interfejsem EasyPort) oraz układu sterowania (np. sterownik PLC kompaktowy). 

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	2.
	360. Pracownia sterowników PLC- środki trwałe - CKZiU Elektryk
	 Zestaw sensoryki – 1 szt. 
[bookmark: _Hlk494991986]Sterownik PLC w module z możliwością montażu w profilu na stole laboratoryjnym oraz wyprowadzonymi  zaciskami  wejściowymi i wyjściowymi sterownika, umożliwiającymi symulację oraz podłączenie modeli dydaktycznych. Wymagania minimalne dotyczące sterownika PLC: 14 cyfrowych wejść (24 V DC), 10 cyfrowych wyjść (24 V DC),2 analogowe wejścia (0 – 10 V),1 analogowe wyjście  (± 10 V DC, 0 – 20 mA),złącze: RJ45,zasilanie: CPU – 24V/DC.

Wymagania minimalne dotyczące kasety symulacyjnej ER - panel w obudowie z wyprowadzonymi na płycie czołowej elementami do symulacji, składający się z: 
- wejścia cyfrowe (złącza banan 4mm) z przełącznikami do symulacji,
- wyjścia cyfrowe (złącza banan 4mm) z diodami LED
- wejścia / wyjścia analogowe (złącza banan 4mm)
-  złącze 2x SysLink oraz 15-pin Sub-D, umożliwiające podłączenie dodatkowych modeli dydaktycznych,

Zestaw komponentów:- 
Łącznik zbliżeniowy, magnetorezystywny – 1 szt.;
Łącznik zbliżeniowy, indukcyjny, M12 – 1 szt.; 
Łącznik zbliżeniowy, indukcyjny, M18 – 1 szt. 
Czujnik analogowy, indukcyjny, M12 – 1 szt.; Jednokierunkowa zapora świetlna, odbiornik – 1 szt.; Jednokierunkowa zapora świetlna, nadajnik – 1 szt.’ 
Czujnik światłowodowy – 1 szt.; 
Światłowód – 1 szt.; 
Bariera fotoelektryczna – 1 szt.; 
Czujnik refleksyjny z potrójnym lustrem, 20 mm – 1 szt.; Czujnik fotoelektryczny z tłumieniem tła – 1 szt.
Łącznik zbliżeniowy, pojemnościowy, M12 – 1 szt.; Urządzenie sygnalizacyjne i rozdzielacz, elektryczne – 1 szt. Jednostka posuwowa – 1 szt.; 
Asortyment przedmiotów testowych – 1 kpl.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	3.
	360. Pracownia sterowników PLC- środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Zestaw sensorów w pneumatyce – 1 szt.
Sterownik PLC w module z możliwością montażu w profilu na stole laboratoryjnym oraz wyprowadzonymi  zaciskami  wejściowymi i wyjściowymi sterownika, umożliwiającymi symulację oraz podłączenie modeli dydaktycznych. Wymagania minimalne dotyczące sterownika PLC: 14 cyfrowych wejść (24 V DC), 10 cyfrowych wyjść (24 V DC),2 analogowe wejścia (0 – 10 V),1 analogowe wyjście  (± 10 V DC, 0 – 20 mA),złącze: RJ45,zasilanie: CPU – 24V/DC.

Wymagania minimalne dotyczące kasety symulacyjnej ER - panel w obudowie z wyprowadzonymi na płycie czołowej elementami do symulacji, składający się z: 
- wejścia cyfrowe (złącza banan 4mm) z przełącznikami do symulacji,
- wyjścia cyfrowe (złącza banan 4mm) z diodami LED
- wejścia / wyjścia analogowe (złącza banan 4mm)
-  złącze 2x SysLink oraz 15-pin Sub-D, umożliwiające podłączenie dodatkowych modeli dydaktycznych,

Zestaw zawiera:  
Przetwornik pozycji, 0 – 50 mm, analogowy – 1 szt.;  Przetwornik sygnału dla przetwornika pozycji – 1 szt.;  Elektroniczny czujnik ciśnienia 0 – 10 bar – 1 szt.; Przepływomierz 0,5 – 50 l/min, analogowy – 1 szt.; 
Przełącznik ciśnieniowy, 0 – -1 bar – 1 szt.  
Generator podciśnienia – 1 szt.;  
Chwytak próżniowy, średnica 10 mm – 1 szt.; 
Zawór dławiąco-zwrotny – 1 szt.; 
Zawór regulujący ciśnienie z manometrem – 1 szt.; Ogranicznik, 35 mm drogi przestawiania – 1 szt.; 
Siłownik profilowy dwustronnego działania – 1 szt.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	4.
	360. Pracownia sterowników PLC - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Panel dotykowy– 4 szt.
HMI w module z możliwością montażu do ramy mocującej oraz z wyprowadzonymi złączami komunikacyjnymi: 1x Profinet, 1x USB od przodu w postaci wytrzymałych złączy wtykowych. 7-calowy panel dotykowyz dodatkowymi 8 programowalnymi przyciskami funkcyjnymi.
Dane techniczne: wyświetlacz panoramiczny o wysokiej ,rozdzielczości,  możliwość przyciemniania,  64 000 kolorów; 
- ekran dotykowy i przyciski;  złącze do połączenia z różnymi sterownikami PLC; zasilanie: 24 V DC poprzez bezpieczne złącza 4mm.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	5.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Zawór 5/2 z przełącznikiem-2 szt;.
zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	6
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Czasowy zawór opóźniający normalnie zamknięty, 2 szt.
Timer przełącza ciśnienie wejściowe z przyłącza 1 na przyłącze 2 po upływie ustawionego czasu opóźnienia. Czas opóźnienia można ustawić płynnie za pomocą przycisku w zakresie między 2 a 30 sekund. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi – min. 2 szt.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	7.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Ciśnieniowy zawór przełączający, 2 szt.
zawór gniazdowy ze sprężyną cofającą, Zakres ciśnienia roboczego: 180 - 800 kPa (1,8 - 8 bar), Zakres ciśnienia sterującego: 100 - 800 kPa (1 - 8 bar), System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Normalny przepływ znamionowy 1…2: 100 l/min

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	8.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Zawór pneumatyczny 2x3/2 monostabilny- 2 szt., 
- sterowany bezpośrednio, jednostanowy zawór tłokowy z mechanicznym cofaniem sprężynowym, w ustawieniu spoczynkowym blokowany, z możliwością przebudowy na otwarte ustawienie spoczynkowe,szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar), ciśnienie sterowania 
150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	9.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny- 2 szt., 
sterowany bezpośrednio jednostanowy zawór tłokowy z mechanicznym cofaniem sprężynowym, szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar), ciśnienie sterowania 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	10.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Zawór pneumatyczny 5/2 bistabilny (impulsowy) - 4 szt.
sterowany bezpośrednio, dwustanowy zawór tłokowy,szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar), ciśnienie sterowania 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	11.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Element logiczny LUB- 2 szt.;  człon LUB (zawór wielodrogowy) - zakres ciśnienia: 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar), normalny przepływ znamionowy 1, 1/3...2: 500 l/min. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi 
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	12.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Element logiczny I- 2 szt,  
zawór podwójnego sygnału przełączany na wyjście przez zasilenie ciśnieniem na dwóch wejściach (funkcja ORAZ), zakres ciśnienia: 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar), normalny przepływ znamionowy 1, 1/3...2: 550 l/min. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	13.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Siłownik dwustronnego działania-4 szt., 
Siłownik tłokowy, tłumienie położenia krańcowego siłownika można ustawić za pomocą dwóch śrub regulacyjnych. Ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), Długość skoku: maksymalnie 100 mm, siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 165 N , siła cofania przy 600 kPa (6 bar): 140 N,System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. 

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	14.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Zespół przygotowania powietrza z filtrem 40µm-2 szt., 
filtr zgorzeliny z oddzielaczem wody, tłokowy zawór regulujący, normalny przepływ znamionowy:120 l/min, zakres regulacji ciśnienia: 50-700 kPa (0,5-7 bar), dokładność filtra: 40 µm, przyłącze: G 1/8, 6 mm do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	15.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Blok rozdzielający- 4 szt., 
blok rozdzielczy z ośmioma samozamykającymi zaworami zwrotnymi, za pomocą przyłącza zbiorowego(6 mm na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm) ma umożliwić zasilanie układu sterowania sprężonym powietrzem przez osiem pojedynczych przyłączy(4 mm na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 4 mm), przyłącze: G 1/8,System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	16.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Sterownik PLC- 3 szt, 
Sterownik PLC w module z możliwością montażu w profilu na stole laboratoryjnym oraz wyprowadzonymi  zaciskami  wejściowymi i wyjściowymi sterownika, umożliwiającymi symulację oraz podłączenie modeli dydaktycznych. Wymagania minimalne dotyczące sterownika PLC:14 cyfrowych wejść (24 V DC),10 cyfrowych wyjść (24 V DC),2 analogowe wejścia (0 – 10 V),1 analogowe wyjście  (± 10 V DC, 0 – 20 mA),złącze: RJ45, zasilanie: CPU – 24V/DC.
Wymagania minimalne dotyczące kasety symulacyjnej ER - panel w obudowie z wyprowadzonymi na płycie czołowej elementami do symulacji, składający się z: 
- wejścia cyfrowe (złącza banan 4mm) z przełącznikami do symulacji,
- wyjścia cyfrowe (złącza banan 4mm) z diodami LED
- wejścia / wyjścia analogowe (złącza banan 4mm)
-  złącze 2x SysLink oraz 15-pin Sub-D umożliwiające podłączenie dodatkowych modeli dydaktycznych

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	17.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Program Step 7- 3 szt.; 
Oprogramowanie pozwalające na programowanie sterowników PLC wraz z możliwością tworzenia symulacji na panele operatorskie HMI-
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	18.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Zestaw przycisków sterujących- 3 szt.; 
Urządzenie zawiera jeden przełącznik świetlny (przełącznik nastawczy) i trzy przyciski świetlne (przyciski) z przyłączami i dwiema szynami zbiorczymi do zasilania napięciem. 3 przyciski świetlne, 1 przełącznik świetlny, z miniaturowymi żarówkami wtykowymi, szyna zasilająca, szyna masowa, 1 łącznik zwierny i 1 łącznik rozwierny, przyłącze na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm, mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem 
ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące lub poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej, zestaw styków: 1 styk zwierny, 1 styk rozwierny, obciążalność styków: maksymalnie 2 A, pobór mocy: miniaturowa żarówka 0,48 W. 

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	19.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Zestaw przekaźników-4 szt; 
Urządzenie zawiera trzy przekaźniki z przyłączami i dwiema szynami zbiorczymi do zasilania napięciem. 4 styki przełączane, szyna zasilająca, szyna masowa, przyłącze na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm, mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące albo poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej, obciążalność styków: maks. 5 A, moc wyłączeniowa: maks. 90 W, czas przyciągania: 10 ms, czas zwalniania: 8 ms. 

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	20.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Zestaw przekaźników z opóźnieniem- 2 szt.;
 Element ten zawiera jeden przekaźnik czasowy z opóźnionym zwalnianiem i jeden przekaźnik czasowy z opóźnionym przyciąganiem. Obydwa przekaźniki czasowe można ustawiać płynnie za pomocą pokrętła potencjometru. Elementy składowe: 1 przekaźnik z opóźnieniem przyciągania, 1 przekaźnik z opóźnieniem zwalniania, po jednym przekaźniku 2 styków zwiernych i 2 styków rozwiernych, przyłącze na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm, mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące lub poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej, szynie zasilającej, szynie masowej. Zestaw styków: 2 styk zwierny, 2 styk rozwierny. Obciążalność styków: maksymalnie 5 A. Moc wyłączeniowa:maks. 100 W. Czas opóźnienia: regulowany w zakresie 0,5 do 10 s. 


	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	21.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Zestaw wskaźników- 3 szt; 
Urządzenie zawiera sygnalizator akustyczny i cztery sygnalizatory świetlne z przyłączami i trzema szynami zbiorczymi zasilania napięciem. Połączone ze sobą pary gniazd każdej lampki umożliwiają używanie tego elementu również jako rozdzielacza. Pobór mocy przez sygnalizator akustyczny: 0,04 W. Pobór mocy przez sygnalizator świetlny: 1,2 W. Częstotliwość sygnalizatora akustycznego: 420 Hz. Przyłącza na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm. Mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące lub poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej. 

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	22.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Czujnik optoelektroniczny, - 3 szt.
 Bariera fotoelektryczna (optyczny łącznik zbliżeniowy) do montażu w systemie bezpiecznego 
i szybkiego mocowania do płyt profilowych i przewód z wtyczką bezpieczeństwa. Obracany o 360°, blokada co 15°. Wielkość Q30. Napięcie robocze 10 – 30 V DC. Rodzaj światła – czerwone, spolaryzowane. Zasięg 2000 mm. Możliwość nastawy za pomocą potencjometru. Funkcja wyjścia łącznika zwiernego (PNP). Podłączenie za pomocą zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania gniazd bezpieczeństwa 4 mm. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Czujnik refleksyjny do montażu w systemie bezpiecznego 
i szybkiego mocowania do płyt profilowych. Obracany o 360°, blokada co 15°. Zasada działania: Potrójne lustro. Średnica 20 mm. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól



	23.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Czujnik Indukcyjny, 2 szt.
Łącznik zbliżeniowy z ochroną przed zamianą biegunów, przeciążeniem 
i zwarciem. Typ M12 z diodą LED. Obracany o 360°, blokada co 15°. Podłączenie za pomocą zintegrowanych 
w systemie szybkiego mocowania gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciem 10 – 30 V DC. Funkcja wyjścia łącznika zwiernego (PNP). Odstęp łączeniowy 0 – 4 mm. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	24.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Czujnik pojemnościowy, 2 szt.
Łącznik zbliżeniowy z ochroną przed zamianą biegunów, przeciążeniem i zwarciem. Typ M12 z diodą LED. Obracany o 360°, blokada co 15°. Podłączenie za pomocą zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciem 10 – 36 V DC. Funkcja wyjścia łącznika zwiernego (PNP). Odstęp łączeniowy 0 – 4 mm. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	25.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Czujnik zbliżeniowy elekt. montowany na siłowniku -6 szt 
Magnetorezystywny czujnik zbliżeniowy, uruchamiany elektromagnetycznie. Złącze w postaci bezpiecznego gniazda wtykowego 4 mm. Wyjście sterujące, zestyk zwierny (PNP) ze wskaźnikiem stanu przełącznika. Odporność na przeciążenie i zwarcie z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów. Napięcie robocze 5 – 30 V DC. Natężenie wyjściowe prądu maks. 100 mA. Czas włączania/wyłączania maks. 1 ms. System montażowy do cylindra o średnicy 20 mm, 2 x gniazdo czujnika (rowek T 8 mm) do jednoczesnego zamontowania jednego pneumatycznego i jednego elektronicznego czujnika zbliżeniowego..

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	26.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Elektrozawór 2x 3/2 monostabilny- 2 szt.; 
Wstępnie sterowany, monostabilny zawór tłokowy z pneumatycznym cofaniem sprężyny, samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciowe 24 V DC. Czas przełączania włączenie/wyłączenie 6/16 ms. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe. Ciśnienie robocze 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar)System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. 

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	27.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Elektrozawór 5/2 monostabilny- 5 szt.
 Wstępnie sterowany, monostabilny zawór tłokowy z pneumatycznym cofaniem sprężyny, samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciowe 24 V DC. Czas przełączania włączenie/wyłączenie 7/19 ms. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe4 mm. Ciśnienie robocze 250 – 800 kPa (2,5 – 8 bar),System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi-

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	28.
	345 Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Elektrozawór 5/2 bistabilny (impulsowy)- 3 szt
Wstępnie sterowany, bistabilny zawór tłokowy z samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciowe 24 V DC. Czas przełączania 7 ms. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Ciśnienie robocze 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar),System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. -

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	29.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Sprężarka powietrza 50l/min- 1 szt.
Ciśnienie: 800 kPa (8 bar) Pmaks. Wydajność zasysania: 50 l/min. Pojemność kotła: 24 l.Odprowadzanie sprężonego powietrza: ¼“ lub KD4.Emisja hałasu: 45 dB (A)/1 m. Czas włączenia: maks. 50%.Regulator ciśnienia z manometrem. Smarowanie olejem. 


	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	30.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Zasilacz 24V, 3 szt 
Zasilacz 230V AC, 50 Hz,  / 24 V  DC, 4,5 A, wyjście na wtyk bananowy fi 4 mm, mocowany do płyty montażowej stanowiska-.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
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	31.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Płyta montażowa (alu)1100x700mm (dwustronna) -2 szt.; 
Po obu stronach znajdują się rowki. W razie potrzeby można wykonać montaż po obu stronach. Rowki są kompatybilne z systemem profilowym ITEM. Płyta jest dostarczana z bocznymi zaślepkami. Wysokość: 32 mm Wymiary siatki (od rowka do rowka): 50 mm Szerokość: 700 mm Długość: 1100 mm-

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	32.
	345. Pracownia mechatroniki - środki trwałe - CKZiU Elektryk
	Stół laboratoryjny- 2 szt.;  Specjalistyczny stół laboratoryjny o szerokości min. 1500 mm i głębokości min. 780 mm oraz wysokości ok. 1718 mm. Przekroczenie głębokości stołu powyżej 800 mm jest niedopuszczalne ponieważ uniemożliwi przestawianie stanowiska do pomieszczeń wyposażonych w drzwi o szerokości 800 mm. Dodatkowo stół ma umożliwiać zamontowanie profilowanej ramy montażowej przeznaczonej do montażu płyty aluminiowej z rowkami teowymi do łatwego montowania zestawów pneumatycznych i elektropneumatycznych: szerokość ramy 1500 mm; może być wykorzystywana alternatywnie do montażu elementów szkoleniowych; musi umożliwiać montaż pochylonych płyt z zestawami dydaktycznymi; ramię stanowią uniwersalne kolumny do zamontowania zestawów dydaktycznych; 
Stół wyposażony jest w ramę montażową elementów ER do stacji roboczej o następujących właściwościach: musi zapewnić montaż elementów typu zasilacz, moduł przekaźników, moduł przycisków, sterownik PLC wraz z kasetą symulacyjną ER. Rama zamontowana jest na dwóch kolumnach, szerokość ramy 1500 mm; 

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	33.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Zawór 3/2 z przyciskiem (normalnie zamknięty) -4 szt zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar), Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min 

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	34.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Zawór 3/2 z przełącznikiem, 2szt., zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min-

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	35.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Zawór dźwigniowy 3/2 z rolką, 2szt 
zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. Normalny przepływ znamionowy 1…2: 80 l/min-.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	36.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Zawór dźwigniowy rolka uchylna – 2szt
Zawór z rolką przechylną jest uruchamiany, gdy przez rolkę wodzącą z określonego kierunku przejedzie krzywka sterownicza siłownika, po zwolnieniu rolki wodzącej zawór jest ustawiany w położeniu wyjściowym przez sprężynę cofającą. Przy przejechaniu w odwrotnym kierunku rolka wodząca przechyla się, zawór nie zostaje uruchomiony. Zawór gniazdowy,jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą. Zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar).Normalny przepływ znamionowy 1...2: 80 l/min. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	37.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Wyłącznik zbliżeniowy pneumatyczny -- 4 szt.
pneumatyczny czujnik zbliżeniowy, zawór 3/2-drogowy, położenie spoczynkowe zablokowane, uruchamiany elektromagnetycznie, do napędów z magnesami stałymi, precyzyjne szybkozłącze wtykowe do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, zakres ciśnienia 200 – 800 kPa (2 – 8 bar), czas włączania/wyłączania 22 ms/52 ms, optyczny wskaźnik stanu przełącznika, system montażowy do cylindra o średnicy 20 mm, 2 x gniazdo czujnika (rowek T 8 mm) do jednoczesnego zamontowania jednego pneumatycznego i jednego elektronicznego czujnika zbliżeniowego

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	38.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Zawór szybkiego spustu - 2 szt.
zawór szybkiego odpowietrzania z zamontowanym tłumikiem, zawór gniazdowy, zakres ciśnienia: 50 - 1000 kPa (0,5 - 10 bar), Normalny przepływ znamionowy 1...2: 300 l/min, Normalny przepływ znamionowy 2...3: 390 l/min

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	39.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Zawór zwrotno-dławiący– 8szt 
to połączenie zaworu dławiącego i zaworu zwrotnego. Przekrój zaworu dławiącego można regulować za pomocą śruby radełkowanej, zakres ciśnienia: 20 – 1000 kPa (0,2 – 10 bar), normalny przepływ znamionowy: w kierunku dławienia 0 – 85 l/min, przeciwnie do kierunku dławienia 100 – 110 l/min, szybkozłącze do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	40.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Siłownik jednostronnego działania– 2 szt., 
ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), długość skoku: maksymalnie 50 mm, siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 150 N , siła odciągania sprężyny: co najmniej 13,5 N. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi


	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	41.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Manometr 0-10 bar – 2 szt.
pokazuje ciśnienie w pneumatycznych układach sterowania, manometr z rurką Bourdona, zakres wskazania: 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar), klasa jakości: 1,6. System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. 

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	42.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Dysza z przyssawką -7 szt.
Chwytak do montażu w systemie bezpiecznego i szybkiego mocowania do płyt profilowych. Obracany o 360°, blokada co 15°. Średnica chwytaka 10 mm. Siła zerwania przy 70% podciśnienia wynosi 4,5 N.System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. 

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	43.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Kabel programowania – 3 szt.
Kabel do programowania sterowników

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
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	44.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Wyłącznik krańcowy elekt. z dźwignią rolkową (lewy) – 2 szt
Przez naciśnięcie dźwigni rolkowej, np. przez krzywkę nastawczą siłownika, mikroprzełącznik zostaje mechanicznie uruchomiony. Mikroprzełącznik można podłączyć jako styk zwierny, rozwierny lub przełączny za pomocą gniazd bezpieczeństwa 4 mm zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania. Obciążalność styków: maksymalnie 5 A, System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi. 


	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	45.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Wyłącznik krańcowy elekt. z dźwignią rolkową (prawy) ciśnienia – 2 szt.
Przez naciśnięcie dźwigni rolkowej, np. przez krzywkę nastawczą siłownika, mikroprzełącznik zostaje mechanicznie uruchomiony. Mikroprzełącznik można podłączyć jako styk zwierny, rozwierny lub przełączny za pomocą gniazd bezpieczeństwa 4 mm zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania. Obciążalność styków: maksymalnie 5 A, System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	46.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Zawór odcinający  - 7 szt.
zawór odcinający, 700 l/ min, szybkozłącza QS4.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
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	47.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Obcinaczki do przewodów pneumatycznych- 7 szt.; 
Obcinaczki ręczne do przewodów pneumatycznych; fi 2..10 mm. 
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	48.
	354. Pracownia mechatroniki - pomoce dydaktyczne - CKZIU
Elektryk
	Czujnik ciśnienia ze wskaźnikiem- 2 szt
Piezorezystywny czujnik ciśnienia względnego ze wskaźnikiem LCD, dowolnie programowaną funkcją przełączania, ustawianą histerezą i wyjściem analogowym do bezpośredniego rejestrowania wartości pomiaru. Obracany o 360°, blokada co 15°. Podłączenie za pomocą zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciem 15 – 30 V DC. Wyjście przełączające PNP. Wyjście analogowe 0 – 10 V DC. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe4 mm. Zakres pomiaru ciśnienia 
0 – 1000 kPa (0 – 10 bar),System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi..

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól
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Część nr 2 Wyposażenie pracowni elektrycznych.

	Lp.
	Nr i nazwa z WA
	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu
	Miejsce dostawy

	1.
	357. Pracownia maszyn elektrycznych - środki trwałe -
CKZIU Elektryk
	Kurs Maszyny elektryczne 1: Maszyny prądu stałego; 1 szt.
Maszyny prądu stałego, kursy multimedialne z zakresu maszyn elektrycznych w ramach przygotowanych doświadczeń i animacji obejmują cały świat maszyn elektrycznych, silniki z  otwartymi, swobodnie dostępnymi stojanami, zamontowane na kartach stanowiska doświadczalnego, budowa umożliwiająca szybką wymianę wirników bez udziału narzędzi. Kurs stanowią moduły elektroniczne przystosowane do współpracy z Interfejsem UniTrain-I-Interface z wirtualnymi instrumentami (wersja Basis VI) 
1 karta stanowiska doświadczalnego z otwartym, 2-biegunowym stojanem i 2 uzwojeniami wzbudzenia, czujnikami temperatury ze źródłem prądu, jak również opornikami rozruchowymi i obciążającymi wirnik z przestawianymi szczotkami;stroboskop z ultra jasną diodą LED;płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu 3. 4

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	2.
	357. Pracownia maszyn elektrycznych - środki trwałe -
CKZIU Elektryk
	Kurs: Transformatory trójfazowe; 1 szt. 
Kurs stanowią moduły elektroniczne przystosowane do współpracy z Interfejsem UniTrain-I-Interface z wirtualnymi instrumentami (wersja Basis VI) typ SO4203-2A będącymi na wyposażeniu pracowni nr 103 CKZiU.;Artykuł nr.: SO4204-7Y;;Zakres dostawy:1 karta stanowiska doświadczalnego z transformatorami trójfazowymi, transformatorem dydaktycznym z 12 uzwojeniami i odprowadzeniami do badania jedno- i trójfazowych układów połączeń, trójfazowe obciążenie z możliwością połączenia w gwiazdę i w trójkąt
• płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu. Program nauczania:zapoznanie z zasadą działania transformatora; badanie charakterystyki obciążenia transformatorów jednofazowych w trybie pracy jedno- i czterokwadrantowej; wyznaczenie prądu i napięcia z obciążeniem i bez obciążenia; badanie przekładni
• zapoznanie z zastępczym schematem połączeń; zapoznanie z transformatorami trójfazowymi; badanie przypadków obciążeń różnych grup połączeń w przypadku transformatorów trójfazowych; badanie obciążeń asymetrycznych przy różnych grupach połączeń; określenie napięcia zwarcia;czas trwania kursu: ok. 3 godz.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	3.
	357. Pracownia maszyn elektrycznych - środki trwałe -
CKZIU Elektryk
	Kurs: Maszyny synchroniczne i maszyny pierścieniowe EEM 4.3, 1 szt.
Wyposażenie podstawowe, w skład którego wchodzi:Silnik pr. trójfaz. z przełącz. bieg. i dwoma oddz. uzwoj. 0,3 kW (typ przem.) typ SE2672-3L;Przełącznik biegunów, 2 oddzielne uzwojenia typ CO3212-2K.Materiały szkoleniowe:Interactive Lab Assistant: maszyny asynchroniczne 0,3/1 kW, typ SO2800-1C.
Silnik indukcyjny pradu trójfazowego z wirnikiem klatkowym, z przełączaniem biegunów i dwoma oddzielnymi uzwojeniami; 7373 zł;1 szt.; 73

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	4.
	357. Pracownia maszyn elektrycznych - środki trwałe -
CKZIU Elektryk
	Mobilne stanowisko doświadczalne, wykonane z profili aluminiowych, trzypiętrowe, cztery gniazda, 1250 x 700 x 1995 mm; ; 2 szt.
Mobilne stanowisko doświadczalne, wykonane z profili aluminiowych, trzypiętrowe, cztery gniazda, 1250 x 700 x 1995 mm. -  

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	5.
	357. Pracownia maszyn elektrycznych - środki trwałe -
CKZIU Elektryk
	EDT 17 Łagodny rozruch maszyn prądu trójfazowego, 1 szt.;
urządzenie do łagodnego rozruchu, typ przemysłowy, do asyn. maszyn prądu tr. do 1 kW, silnik asynchr. prądu trójfaz. 0,3 kW, N = 1400 (230 V / 400 V) (typ przem.), wyłącznik 4-biegunowy, Materiały szkoleniowe;


	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	6.
	357. Pracownia maszyn elektrycznych - środki trwałe -
CKZIU Elektryk
	EDT 25 Napędy z jednofazowa przetwornica częstotliwości Lenze 8400; 1 szt.
Napędy z jednofazową przetwornicą częstotliwości o częstotliwości 0,75 kW, rezystor hamulcowy 0,2 kW do przetwornicy częstotliwości, silnik asynchr. prądu trójfaz. 0,3 kW, N = 1400 (230 V / 400 V) (typ przem.), Adapter diagnostyczny USB do przetwornicy częstotliwości, moduł interfejsu do przetwornicy częstotliwości,  materiały szkoleniowe;
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	7.
	357. Pracownia maszyn elektrycznych - środki trwałe -
CKZIU Elektryk
	Softstart; 3 szt.
Softstart (układ łagodnego rozruchu silnika 3-fazowego) Faza3; prąd znamionowy  25 A; napięcie znamionowe 400 V; napięcie sterujące  110 → 230 V ac/dc; Moc znamionowa  11 kW; Klasa IP   IP20;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	8.
	357. Pracownia maszyn elektrycznych - środki trwałe -
CKZIU Elektryk
	Falownik; 3 szt.
Falownik 3,7kW HD / 5,5kW ND 3x400Vac;Zasilanie 3 x 400Vac; Moc: 3,7kW HD (ang. Heavy Duty) - aplikacje o trudnym rozruchu, przeciążalność 150%, np. prasy, wtryskarki, wytłaczarki;5,5kW ND (ang. Normal Duty) - aplikacje o lekkim rozruchu, przeciążalność 120%, np. pompy, wentylatory, przenośniki;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	9.
	358. Pracownia instalacji elektrycznych - środki trwałe -
CKZIU Elektryk
	Ogranicznik przepięć 1 bieg typ B+C; 6 szt.
Ogranicznik przepięć typu T1 , T2 , T3 zgodnie z EN 61643-11. Czas zadziałania (szybkość narastania czoła 5 kV/μs): < 25 ns Poziom ochrony Up: < 1,5 kV Poziom ochrony przy 5 kA (8/20): μs 950 V Maks. dopuszczalne napięcie UC: 280 VAC Przepięcie dorywcze UT: 370 VAC (5s) Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Napięcie obwodu otwartego UOC: 10 kV Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) μs In: 25 kA Największy prąd wyładowczy Imax: 50 kA Prąd udarowy (10/350)μs Iimp
wartość szczytowa: 12,5 kA ładunek Q: 6,25 As energia właściwa: 39,1 kJ/Ω Maks. dobezpieczenie topikowe: 160 AgL/gG  Maks. dopuszczalny prąd zwarciowy: 50kAr.m.s

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	10.
	358 Pracownia instalacji elektrycznych - środki trwałe -
CKZIU Elektryk
	Miernik parametrów instalacji elektrycznych; 1 szt.
Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557:impedancja pętli zwarcia, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych. Pomiary impedancji pętli zwarciowej: pomiar impedancji prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) - rezystor zwarciowy Rzw=10 Ω, zakres napięć pomiarowych: 95...440 V, częstotliwości 45...65 Hz, pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn≥30 mA bez ich zadziałania, automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego, pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o długości 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT).


	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	11.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Rozdzielnica 12modułowa NT, 6 szt.
rozdzielnica 12modułowa NT Rozdzielnia Naścienna RN65 1x12 mod. IP65
Klamki dostosowane do montażu zamka, możliwość zaplombowania pokrywy i osłony frontowej.
Materiał RN 65: obudowa – polistyren odporny na uderzenia, o wytrzymałości na żar 650°C, drzwi – poliwęglan.
Kolor podstawy obudowy RN 65 jasnoszary L750A, pokrywa ciemnoszara R746A. 
z listwami N+PE;,  

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	12.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Rozdzielnica12modułowa PT, 6 szt.
Rozdzielnica12modułowa PT; Rozdzielnia Wnękowa 1x12 mod. IP40 kolor biały RAL9010 rozdzielnica z drzwiczkami IP40 (IK07) z listwami N+PE jednorzędowa, szerokość w modułach 17,5 mm:

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	13.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wyłącznik nadprądowy1-fazowy B6,  24 szt.
Wyłącznik nadprądowy1-fazowy B6 Charakterystyka: B Prąd znamionowy In: 6 A Szerokość w modułach: 1 Liczba biegunów: 1 Napięcie znamionowe Un: 230/400 V~ Częstotliwość znamionowa: 50 do 60 Hz;


	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	14.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wyłącznik nadprądowy1-fazowy B10, 24 szt.
wyłącznik nadprądowy1-fazowy B10 Charakterystyka: B Prąd znamionowy In: 10 A Szerokość w modułach: 1 Liczba biegunów: 1 Napięcie znamionowe Un: 230/400 V~ Częstotliwość znamionowa: 50 do 60 Hz

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	15.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wyłącznik nadprądowy1-fazowyc10, 12 szt. 
wyłącznik nadprądowy1-fazowyC10 Charakterystyka: C Prąd znamionowy In: 10 A Szerokość w modułach: 1 Liczba biegunów: 1 Napięcie znamionowe Un: 400 V~ Częstotliwość znamionowa: 50 do 60 Hz;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	16.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wyłącznik nadprądowy3-fazowy B25, 12 szt.
wyłącznik nadprądowy3-fazowy B25 Charakterystyka: B Prąd znamionowy In: 25 A Szerokość w modułach: 3 Liczba biegunów: 3 Napięcie znamionowe Un: 400 V~ Częstotliwość znamionowa: 50 do 60 Hz

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	17.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wyłącznik nadprądowy3-fazowy c6, 12 szt. 
- wyłącznik nadprądowy3-fazowyC6 Charakterystyka: C Prąd znamionowy In: 6 A Szerokość w modułach: 3 Liczba biegunów: 3 Napięcie znamionowe Un: 400 V~ Częstotliwość znamionowa: 50 do 60 Hz

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	18.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wyłącznik nadprądowy3-fazowy c16, 12 szt. 
[bookmark: _GoBack] Znamionowy prąd 16A, Znamionowe napięcie 400V,  Charakterystyka typu C, Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA, Ilość biegunów – 3, Do montażu na szynie TH35, Możliwość oszynowania z góry i z dołu,  Możliwość zamocowania styków pomocniczych, Możliwość dobudowy dodatkowego wyposażenia np.styki pomocnicze, Podłączenie zasilania dowolne (z góry lub z dołu), Możliwość równoległego podłączenia przewodów oraz szyny fazowej

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	19.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wyłącznik różnicowoprądowy1-fazowy, 12 szt. 
wyłącznik różnicowoprądowy1-fazowy Prąd znamionowy In: 25 A Prąd znamionowy różnicowy In: 30 mA Szerokość w modułach: 2 Liczba biegunów: 2 Napięcie znamionowe Un: 230 V~ ...

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	20.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wyłącznik różnicowoprądowy1-fazowy selektywny, 7 szt.
wyłącznik różnicowoprądowy1-fazowy selektywny Prąd znamionowy In: 25 A Prąd znamionowy różnicowy In: 30 mA Szerokość w modułach: 2 Liczba biegunów: 2 Napięcie znamionowe Un: 230 V~;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	21.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wyłącznik  różnicowoprądowy3-fazowy, 6  szt.
wyłącznik  różnicowoprądowy3-fazowy Prąd znamionowy In: 25 A Prąd znamionowy różnicowy In: 30 mA Szerokość w modułach: 4 Liczba biegunów: 4 Napięcie znamionowe Un: 400 V~ Napięcie obwodu testu Ut: min. 196 V maks. 440 V Stopień ochrony: IP 2x;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	22.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wyłącznik różnicowoprądowy3-fazowy selektywny, 6 szt. 
wyłącznik różnicowoprądowy3-fazowy selektywnyPrąd znamionowy In: 25 A Prąd znamionowy różnicowy In: 30 mA Szerokość w modułach: 4 Liczba biegunów: 4 Napięcie znamionowe Un: 400 V~ Napięcie obwodu testu Ut: min. 196 V maks. 440 V Stopień ochrony: IP 2x;
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	23.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Licznik energii elektrycznej 1-fazowy,6 szt.
Licznik energii elektrycznej 1-fazowy Wskaźnik LCD, pomiar bezpośredni 80A, wskazanie dodatkowych parametrów, certyfikat MID.Elektroniczny licznik energii czynnej i biernej mierzy energię w sieci 3-fazowej, jest przystosowany do montażu na szynę TH 35 mm. Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normą EN50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23, EN 62053-31.
Jest możliwość podłączenia do sieci o częstotliwości 50 Hz. Klasa dokładności B (energia czynna) i 2 (energia bierna).

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	24.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Licznik 3-fazowy energii czynnej, 6 szt.
licznik 3-fazowy energii czynnej Wskaźnik LCD, pomiar bezpośredni 80A, wskazanie dodatkowych parametrów, certyfikat MID.Elektroniczny licznik energii czynnej i biernej mierzy energię w sieci 1-fazowej, jest przystosowany do montażu na szynę TH 35 mm. Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normą EN50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23, EN 62053-31.
Jest możliwość podłączenia do sieci o częstotliwości 50 Hz. Klasa dokładności B (energia czynna) i 2 (energia bierna).;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	25.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Licznik 3-fazowy energii biernej, 6 szt. 
Licznik 3-fazowy energii biernej. Wskaźnik LCD, pomiar bezpośredni 80A, wskazanie dodatkowych parametrów, certyfikat MID.Elektroniczny licznik energii czynnej i biernej mierzy energię w sieci 3-fazowej, jest przystosowany do montażu na szynę TH 35 mm. Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normą EN50470-1, EN 50470-3, EN 62053-23, EN 62053-31.Jest możliwość podłączenia do sieci o częstotliwości 50 Hz. Klasa dokładności B (energia czynna) i 2 (energia bierna).

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	26.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Czujnik ruchu, 8 szt.
Parametry elektryczne, Pobór prądu (tryb czuwania/alarm) 10 mA przy napięciu 12 VDC, Napięcie robocze 9 VDC – 15 VDC, Parametry środowiskowe, Zgodność z normą EN50130-5, klasa II, Wilgotność względna 0 – 95%, bez kondensacji w instalacjach zgodnych z wymaganiami UL, 0 – 85%, bez kondensacji, Temperatura pracy -30°C ÷ +55°C, W przypadku instalacji z certyfikatem UL: 0 ÷ +49°, tworzywo ABS, odporność na zakłócenia radiowe (RFI) Alarmy i ustawienia przekazywane na bezpiecznych częstotliwościach w zakresie od 150 kHz do 2 GHz przy natężeniu pola poniżej 30 V/m.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	27.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Lampki sygnalizacyjne,12 szt.

Lampka sygnalizacyjna jednofazowa, montowana na szynie 35mm. Dane techniczne:	zasilanie: 30-230V AC/DC; sygnalizacja zasilania: 1xLED Ø51xLED Ø5	pobór mocy: 0.8W;temperatura pracy : -25-50°C;	przyłącze śrubowe 2,5mm²; wymiary: 1 moduł (18mm)

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	28.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Trzy lampki w jednym module szynowym, 12 szt

Napięcie pracy: 230V AC Częstotliwość pracy:
50/60 Hz; Prąd znamionowy przycisków:; 16A (AC12), 10A (AC14); Wytrzymałość mechaniczna przycisków:
15 000 (AC12), 6 000 (AC14);Wytrzymałość elektryczna przycisków: 15 000 operacji; Trwałość LED: 100 000 h
Zaciski:0,75 mm? do 6 mm? dla linki; 0,75 mm? do 10 mm? dla drutu; Temperatura pracy:-20 do +50C
kolory świecenia zielony, czerwony, pomarańczowy.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	29.
	359 Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Rozłącznik 3-fazowy np. FR 40A ,12 szt., 
Rozłącznik 3-fazowy np. FR 40A Napięcie znamionowe: 400V AC Prąd znamionowy: 40 A Kategoria użytkowania: AC22 Ilość biegunów: 3P;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	30.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Rozłącznik 1-fazowy  FR 40A, 18 szt. 
Rozłącznik 1-fazowy FR 40A Napięcie znamionowe: 230V AC Prąd znamionowy: 40 A Kategoria użytkowania: AC22 Ilość biegunów: 1P;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	31.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Ogranicznik przepięć 1bieg typ C,18 szt.

Ogranicznik przepięć 1bieg typ C Zastosowanie zgodnie z IEC 60364-5-53 część 534. Ogranicznik przepięć typu T1 , T2 , T3 zgodnie z EN 61643-11. Czas zadziałania (szybkość narastania czoła 5 kV/μs): < 25 ns Poziom ochrony Up: < 1,5 kV Poziom ochrony przy 5 kA (8/20): μs 950 V Maks. dopuszczalne napięcie UC: 280 VAC Przepięcie dorywcze UT: 370 VAC (5s) Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Napięcie obwodu otwartego UOC: 10 kV Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) μs In: 25 kA Największy prąd wyładowczy Imax: 50 kA Prąd udarowy (10/350)μs Iimp
wartość szczytowa: 12,5 kA ładunek Q: 6,25 As energia właściwa: 39,1 kJ/Ω Maks. dobezpieczenie topikowe: 160 AgL/gG  Maks. dopuszczalny prąd zwarciowy: 50kAr.m.s.;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	32.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Ogranicznik przepięć 1bieg typ B,6 szt. 
Ogranicznik przepięć 1bieg typ B Zastosowanie zgodnie z IEC 60364-5-53 część 534. Ogranicznik przepięć typu T1 , T2 , T3 zgodnie z EN 61643-11. Czas zadziałania (szybkość narastania czoła 5 kV/μs): < 25 ns Poziom ochrony Up: < 1,5 kV Poziom ochrony przy 5 kA (8/20): μs 950 V Maks. dopuszczalne napięcie UC: 280 VAC Przepięcie dorywcze UT: 370 VAC (5s) Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Napięcie obwodu otwartego UOC: 10 kV Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) μs In: 25 kA Największy prąd wyładowczy Imax: 50 kA Prąd udarowy (10/350)μs Iimp
wartość szczytowa: 12,5 kA ładunek Q: 6,25 As energia właściwa: 39,1 kJ/Ω Maks. dobezpieczenie topikowe: 160 AgL/gG  Maks. dopuszczalny prąd zwarciowy: 50kAr.m.s.;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	33.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Ogranicznik przepięć 4bieg typ C,6 szt. 
Ogranicznik przepięć 4bieg typ C Zastosowanie zgodnie z IEC 60364-5-53 część 534. Ogranicznik przepięć typu T1 , T2 , T3 zgodnie z EN 61643-11. Czas zadziałania (szybkość narastania czoła 5 kV/μs): < 25 ns Poziom ochrony Up: < 1,5 kV Poziom ochrony przy 5 kA (8/20): μs 950 V Maks. dopuszczalne napięcie UC: 280 VAC Przepięcie dorywcze UT: 370 VAC (5s) Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Napięcie obwodu otwartego UOC: 10 kV Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) μs In: 25 kA Największy prąd wyładowczy Imax: 50 kA Prąd udarowy (10/350)μs Iimp
wartość szczytowa: 12,5 kA ładunek Q: 6,25 As energia właściwa: 39,1 kJ/Ω Maks. dobezpieczenie topikowe: 160 AgL/gG  Maks. dopuszczalny prąd zwarciowy: 50kAr.m.s.;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	34.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Ogranicznik przepięć 4bieg typ B, 12 szt. 
Ogranicznik przepięć 4bieg typ B Zastosowanie zgodnie z IEC 60364-5-53 część 534. Ogranicznik przepięć typu T1 , T2 , T3 zgodnie z EN 61643-11. Czas zadziałania (szybkość narastania czoła 5 kV/μs): < 25 ns Poziom ochrony Up: < 1,5 kV Poziom ochrony przy 5 kA (8/20): μs 950 V Maks. dopuszczalne napięcie UC: 280 VAC Przepięcie dorywcze UT: 370 VAC (5s) Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Napięcie obwodu otwartego UOC: 10 kV Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) μs In: 25 kA Największy prąd wyładowczy Imax: 50 kA Prąd udarowy (10/350)μs Iimp
wartość szczytowa: 12,5 kA ładunek Q: 6,25 As energia właściwa: 39,1 kJ/Ω Maks. dobezpieczenie topikowe: 160 AgL/gG  Maks. dopuszczalny prąd zwarciowy: 50kAr.m.s.;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	35.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Ogranicznik przepięć 4bieg typ B+C, 12 szt. 
Ogranicznik przepięć 4bieg typ B+C Zastosowanie zgodnie z IEC 60364-5-53 część 534. Ogranicznik przepięć typu T1 , T2 , T3 zgodnie z EN 61643-11. Czas zadziałania (szybkość narastania czoła 5 kV/μs): < 25 ns Poziom ochrony Up: < 1,5 kV Poziom ochrony przy 5 kA (8/20): μs 950 V Maks. dopuszczalne napięcie UC: 280 VAC Przepięcie dorywcze UT: 370 VAC (5s) Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Napięcie obwodu otwartego UOC: 10 kV Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) μs In: 25 kA Największy prąd wyładowczy Imax: 50 kA Prąd udarowy (10/350)μs Iimp
wartość szczytowa: 12,5 kA ładunek Q: 6,25 As energia właściwa: 39,1 kJ/Ω Maks. dobezpieczenie topikowe: 160 AgL/gG  Maks. dopuszczalny prąd zwarciowy: 50kAr.m.s.;

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	36.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Automat schodowy, 6 szt.
zasilanie 230V AC
prąd obciążenia rezystancyjnego <16A
opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5÷10min
opóźnienie zadziałania <1sek
przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²
pobór mocy 1,2
temperatura pracy -25÷50°C
wymiary 1 moduł (18mm)
mocowanie na szynie TH-35

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	37.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Przekaźnik bistabilny grupowy, 6 szt. 
zasilanie	
230V	100÷265V AC
styk / prąd obciążenia (AC-1)	
230V	separowany 1×NO/NC / <16A
impuls sterujący 230V	180÷265V AC <20mA
maks. prąd przycisków sterujących	Σ5mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja załączenia styku	LED czerwona
pobór mocy	
  stan czuwania	0,15W
  stan załączenia	0,6W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35mm
stopień ochrony	IP20

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	38.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Przekaźnik bistabilny sekwencyjny, 6 szt. 
zasilanie 230V	
prąd obciążenia	2x[<8A]
styk	separowany 2Z
prąd impulsu sterującego	<1mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2sek
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja załączenia styku	LED czerwona
pobór mocy	0,8W
temperatury pracy	-25÷50°C
przyłacze	zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie 35mm
TH35
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	39.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym,6 szt. 
zasilanie 230V AC
prąd obciążenia	<16A
styk	separowany 1P
prąd impulsu sterującego<1mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2sek
czas wyłączenia - regulowany	1÷12min
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja załączenia styku	LED czerwona
pobór mocy	0,8W
temperatury pracy	-25÷50°C
przyłacze: zaciski śrubowe 2,5mm²
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie 35mm
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	40.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Przekaźnik zmierzchowy z sondą, 12 szt. 
Zasilanie 180 - 240 V AC 50Hz
Maksymalny prąd obciążenia rezystancyjnego 16 A
Próg zadziałania / wyłączenia ok. 10 Lux / ok. 20 Lux
Czas opóźnienia wyłączenia lub załączenia ok. 20 s
Zakres regulacji progu zadziałania ok. 2 - 200 Lux
Temperatura pracy -40°C - +50°C
Listwa zaciskowa 4 mm2 (system windowy)
Wymiary obudowy wyłącznika jeden moduł (na szynę 35 mm)
Wymiary obudowy sondy 50 x 52 x 35 mm
Stopień ochrony IP 20 (sondy - IP 65)
Poziom zakłóceń N

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	41.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Przekaźnik czasowy,12 szt. 
typ produktu: modułowy przekaźnik czasowy
typ wyjścia dyskretnego: przekaźnik
rodzaj opóźnienia: L, Li
zakres opóźnienia: 0.1...1 s,
 1...10 godzin, 1...10 minut, 
1...10 sekund, 10...100 godzin, 
6...60 minut, 6...60 sekund
znamionowy prąd wyjściowy: 8 A
znamionowe napięcie zasilania [Us]: 24 V DC,
 24...240 V AC 50/60 Hz
materiał styków: bez kadmu
typ sterowania: przełącznik na panelu przednim
zakres napięcia: 0.85 ... 1.1 Us
częstotliwość zasilania: 50...60 Hz (+/- 5%)
napięcie wejściowe: 10 V
materiał obudowy: samogasnący
pobór mocy w VA: <= 32 VA przy 240 V AC
pobór mocy w W: <= 0.6 W przy 24 V DC
minimalna przełączanie prądu: 10 mA 5 V DC
maksymalny prąd przełączania: 8 A AC / DC
maksymalne napięcie przełączania: 250 V AC
wskaźnik operacyjny: 10 Hz
temperatura otoczenia dla przechowywania: -30...60°C
temperatura otoczenia dla pracy: -20...60°C
stopień ochrony IP: 20 (listwa zaciskowa); 
40 (obudowa); 50 (panel przedni)

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	42.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Łącznik 1-biegunowy nt,18 szt.
Kolor Biały
Łączniki Jednobiegunowe
Maksymalne obciążenie 10A
Mocowanie przewodów Zaciski śrubowe
Montaż Podtynkowy Podświetlenie Nie
Stopień ochrony IP IP20
Parametry techniczne
10AX, 250V, 2200W, IP-20, zaciski gwintowe

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	43.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Łącznik świecznikowy nt,14 szt. 
Kolor Biały
Łączniki Podwójne świecznikowe
Maksymalne obciążenie 10A
Mocowanie przewodów Zaciski śrubowe
Montaż Natynkowy
Podświetlenie Nie
Stopień ochrony IP IP20
Parametry techniczne
10AX, 250V, 2200W, IP-20, zaciski bezgwintowe

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	44.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Łącznik schodowy nt, 8 szt.
Kolor Biały, Łączniki Schodowe
Maksymalne obciążenie 10A
Mocowanie przewodów Zaciski śrubowe
Montaż Natynkowy
Podświetlenie Nie
Stopień ochrony IP IP20
Parametry techniczne
10AX, 250V, 2200W, IP-20, zaciski bezgwintowe

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	45.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Łącznik krzyżowy nt, 24 szt. 
ŁĄCZNIK KRZYŻOWY.NT IP40 CZARNY
Kolor Czarny, Łączniki Krzyżowe
Maksymalne obciążenie 6A
Mocowanie przewodów Zaciski śrubowe
Montaż Natynkowy, Podświetlenie Nie
Stopień ochrony IP IP44 (bryzgoszczelne)
Parametry techniczne
6A, 250V, 1320W, IP-44, zaciski gwintowe

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	46.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Przycisk światło nt, 16 szt. 
Przycisk nt zwierny światło biały ip54 hermetyczne, aqs1/11
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	47.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Gniazdo 1-fazowe nt , 8 szt. 
Gniazdo przemysłowe tablicowe 

- 16A 230V 2P+Z
- certyfikat CE
- szczelność IP44 

Gniazdo posiada polskie uziemienie poprzez bolec.
Do gniazda dołączona jest uszczelka.
Waga Przedmiotu
0,3 kg

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	48.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Gniazdo 3-fazowe 16A,12 szt.
waga	0.4 kg
marka	pce
seria	kombi
obszary zastosowania	hale produkcyjne; 
zasilanie maszyn, urządzeń, pomieszczeń
materiał wykonania	poliamid
napięcie	400 v
prąd znamionowy	16 a
liczba bolców	5p
uziemienie	tak
sposób montażu	stały
wyłącznik gniazda	szaro-czarny; 32a 3p
kolor	szaro-czerwony
poziom ochrony	ip 44

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	49.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Łącznik 1-biegunowy pt,18 szt.
ŁĄCZNIK 1b 
Kolor Biały, Maksymalne obciążenie 10A
Mocowanie przewodów Zaciski śrubowe
Montaż Podtynkowy, Podświetlenie Tak
Stopień ochrony IP IP20, Parametry techniczne
10AX, 250V, 2200W, IP-20, zaciski gwintowe

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	50.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Łącznik świecznikowy pt,14 szt. 
typ łącznika podwójny (świecznikowy)
komplet (mechanizm + klawisz) - tak
konieczność zastosowania ramki - nie
podłączenie przewodów- samozaciski
napięcie	250 V, obciążalność 10 A
gwarancja 2 lata

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	51.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Łącznik schodowy pt, 8 szt.
ŁĄCZNIK SCHODOWY 
Kolor Biały, Maksymalne obciążenie 10A
Mocowanie przewodów Zaciski śrubowe
Montaż Podtynkowy, Podświetlenie Tak
Stopień ochrony IP IP20, Parametry techniczne
10AX, 250V, 2200W, IP-20, zaciski gwintowe

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	52.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Łącznik krzyżowy pt, 12 szt.  
Łączniki Krzyżowy
Kolor Biały
Maksymalne obciążenie 10A
Mocowanie przewodów Zaciski śrubowe
Montaż Podtynkowy
Piktogram Krzyżyk (#)
Podświetlenie Tak
Stopień ochrony IP IP20
Parametry techniczne
10AX, 250V, 2200W, IP-20, zaciski gwintowe

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	53.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Przycisk światło pt, 20 szt.
Przycisk ""światło"quot; (moduł) 10 AX, 250 V, szybkozłącza.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	54.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Gniazdo 1-fazowe pt, 19 szt. 
Gniazdo tablicowe, jednofazowe 16A 2P+Z IP54 niebieskie
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	55.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Stycznik, 10 szt. 
Stycznik instalacyjny, używany w instalacjach elektrycznych w sklepach, biurach, szpitalach i mieszkaniach. Służy do włączania oświetlenia, ogrzewania,  sterowania pracą silników pomp i wentylacji, oraz aktywowania  jedno- i trójfazowych silników elektrycznych.
Dane techniczne:
- Liczba modułów: 1
- Znamionowe napięcie pracy [V] od: 250
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 230
- Liczba styków rozwiernych: 1
- Głębokość wbudowania [mm]: 68
- Liczba styków zwiernych: 1
- Znamionowe napięcie pracy [V] do: 250
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Rodzaj napięcia sterowania: AC
- Kategoria użytkowania AC-...: 7
- Znamionowy prąd pracy [A]: 16
- Możliwość dodatkowego wyposażenia: Tak
- Suwak do obsługi manualnej: Nie
- Rodzaj napięcia zasilania: AC
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek [VA]: 1200
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek [W]: 3000
- Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) [VA]: 1200

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	56.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Przekaźnik termiczny, 10 szt.
Dane techniczne
Klasa wyzwalania KLASA 10
Liczba styków pomocniczych rozwiernych1
Liczba styków pomocniczych zwiernych1
Rodzaj przyłącza obwodu głównego
Połączenie śrubowe
Sposób montażu
Montaż bezpośredni/niezależnyZakres nastawy prądu [A] do 4
zakres nastawy prądu [A] od 4

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	57.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Przyciski sterownicze zał, 10 szt.
Dane techniczne	
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith	10 A
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15	2,5 A (230 V)
1,6 A (400/500 V)
Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.DC-13	4 A (24 V)
1 A (110 V)
0,25 A (220 V)
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	58.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wkrętaki elektrotechniczne płaskie i krzyżakowe komplet, 8 szt.
wkrętaki elektrotechniczne płaskie i krzyżakowe komplet, rękojeść dopasowuje się do kształtu
  dłoni,  do pracy pod napięciem do 1000V - posiadają odpowiedni atest, rękojeść
  z otworem do pokręcania oraz do zawieszania,  
W komplecie: wkrętak PH0 x 75mm, wkrętak PH1 x 80mm, wkrętak PH2 x 100mm, wkrętak płaski 0.5 x 3.0 x 75mm, wkrętak płaski 0.8 x 4.0 x 100mm, wkrętak płaski 1.0 x 5.5 x 125mm, wkrętak płaski - cyfrowy tester napięcia

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	59.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wkrętarka akumulatorowa, 8 szt.
wkrętarka akumulatorowa Przekładnia i jej komponenty wykonane z metalu, Dwa biegi Dwa akumulatory litowo-jonowe 1,3 Ah z ładowarką;
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	60.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Szczypce monterskie uniwersalne, 8 szt. 
- szczypce monterskie uniwersalne izolowane, do pracy pod napięciem do 1000V (posiadają atest);

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	61.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Szczypce płaskie, 8 szt. 
Szczypce płaskie o specjalnej łamanej konstrukcji izolowane, do pracy pod napięciem do 1000V (posiadają atest);
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	62.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Szczypce boczne do cięcia przewodów,8 szt. 
Szczypce boczne do cięcia przewodów izolowane, do pracy pod napięciem do 1000V (posiadają atest);

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	63.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Przyrząd do ściągania izolacji z przewodów, 8 szt.
Zestaw profesjonalnych narzędzi do ściągania izolacji: nóż do izolacji 28H, ściągacz do izolacji ALLROUNDER, ściągacz SUPER 4 PLUS w walizce
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	64.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Nóż monterski, 8 szt.
Nóż monterski uniwersalny z drewnianym trzonkiem do przewodów.
Klinga stalowa ze skrobakiem. Atest
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	65.
	344 Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Komplet wierteł, 8 szt. 
Zestaw wierteł do metalu NWKa DIN-338 z chwytem walcowym wykonanych z wysoko gatunkowej stali szybkotnącej kobaltowej HSS-E. Wiertła HSS-E są idealnym rozwiązaniem do wykonywania otworów w: stali, stalai nierdzewnej, żeliwie przy zachowaniu niskiej chropowatości oraz centryczności otworów.
W skład zestawu wchodzi 25 szt. wierteł HSS-E do stali  o wielkości Fi od 1mm do 13 mm co 0,5 mm.
Lista wierteł zestawu 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0
Wiertła znajdują się w metalowej kasecie o wymiarach: 19x11x5,5 cm

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	66.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Komplet wierteł widiowych, 8 szt. 
ZESTAW WIERTEŁ  w skład którego wchodzi 18 elementów.
Cechy produktu:
•	ilość elementów: 18
•	materiał wykonania (metal): HSS-G
•	dodatkowe wyposażenie: walizka

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	67.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Bity krzyżakowe komplet, 8 szt. 
Komplet bitów w solidnym opakowaniu
Długość produktu	25 mm
Końcówka (wkrętaka)	1/4" (6,3 mm)
Kształt bitów C 6.3
Pasuje do łba o kształcie	płaski, krzyżakowy Phillips, krzyżakowy Pozidriv, wewnętrzny sześciokąt, TORX BO, TORX

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	68.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Piłka do metalu, 8 szt. 
Ręczna piła do metalu wyposażona w prostą, drewnianą rękojeść zapewniającą komfort w czasie pracy. Dane techniczne: Długość (mm): 510 ; Długość ostrza (mm): 300; Max. głębokość cięcia (mm): 95Ilość zębów na cal: 24

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	69.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Drabina 5 szczeblowa, 8 szt.
5 stopniowa jednostronna aluminiowa drabina z bezpiecznym pałąkiem. Bezpieczne przeguby ze specjalnego tworzywa sztucznego (4CS), zapewniające stabilne połączenie podłużnic drabiny i całej konstrukcji. Profilowana, wytrzymała stalowa platforma, profilowane stopnie o głębokości 80 mm zapewniają bezpieczne stanie i wygodne użytkowanie drabiny. Antypoślizgowe stopki zapewniające bezpieczny kontakt drabiny z podłożem, 6-krotne nitowane połączenie między stopniami a podłużnicą oraz stabilne profile z aluminium o przekroju prostokątnym. Drabina posiada certyfikat EN131 (nośność każdego stopnia wynosi 150 kg).

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	70.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Wiertła koronowe, 8 szt.
Progresywnie ząbkowane wiertło koronowe, dostosowane do wiercenia otworów w stali, metalach lekkich, drewnie, gipsie oraz w tworzywach sztucznych. Wyprodukowane z bimetalu HSS M3.: 17, 21, 27, 33, 41, 51 i 64 mm.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	71.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Listwa do cięcia korytek, 8 szt.
Skrzynka uciosowa 4,5-calowa wykonana z tworzywa sztucznego. Wyposażona w kołki mimośrodowe do mocowania ciętego materiału. Służy do precyzyjnego ręcznego cięcia pod kątem 90°, 45° i 22,5°. Prowadnice umożliwiają cięcie pod kątem względem płaszczyzny poziomej i pionowej. Przydatna do przycinania np. listew.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	72.
	359 Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Multimetr cyfrowy, 6 szt.
multimetr cyfrowy •  wielkość skali: 5000, dokładność: 0,6%, napięcie AC: 0,1mV - 600V, napięcie DC: 0,1mV - 600V, prąd AC: nie, prąd DC: nie, rezystancja: 0,1 Ohm - 20 MOhm, test połączeń/diod: tak/tak, częstotliwość: 1 mHz - 1 Mhz, pojemność: 10 pF - 100uF, temperatura: tak,
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	73.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Próbnik neonowy, 6 szt.
Standardowy próbnik neonowy 230V

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	74.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Przymiar taśmowy, 6 szt.
taśmą koloru żółtego.
W plastikowej obudowie z płaską ścianką dolną do pomiarów wewnętrznych.
Taśma jest samozwijająca, z blokadą i ruchomym zaczepem końcowym.
Sprężysty zaczep do zawieszania na pasie.
Z podziałką po jednej stronie.
Podziałka: metryczna i calowa.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	75.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Poziomica, 6 szt.
rodzaj	poziomica 
ilość fiolek 3 
dokładność pomiaru +/- 0.5 mm 
długość	120 cm

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 

	76.
	359. Pracownia instalacji elektrycznych - pomoce dydaktyczne
- CKZIU Elektryk
	Dzwonek 230V, 7 szt.
Dzwonek ; napięcie 230V
Stopień ochrony IP	IP20
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól 









[bookmark: _Toc495305276]Część nr 3. Wyposażenie pracowni montażu energetycznego 

	Lp.
	Nr i nazwa z WA
	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu
	Miejsce dostawy

	1.
	346. Pracownia montażu energetycznego - środki trwałe -
CKZiU Elektryk
	Zaciskarka ręczna do rur miedzianych - 6 szt.
Zaciskarka do rur miedzianych V wyposażona w obrotową i otwieraną głowicę zaciskającą z systemem szybkiej wymiany matryc która pozwala na precyzyjną pracę nawet w trudnodostępnych miejscach (15-18-22-28mm). Matryce zaciskające powinny pasować do powszechnie stosowanych systemów V. Zaciskarka musi cechować się wysoką jakością wykonania oraz powtarzalnością połączeń zaciskanych. Siła zacisku matryc do 60 kN.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	2.
	346. Pracownia montażu energetycznego - środki trwałe -
CKZiU Elektryk
	Kolektor płaski cieczowy: ze stelażem, powierzchnia 
ok. 2 m2 - 6 szt.
 Wymiary kolektora: 106 x 190 x 6 cm, powierzchnia absorbera: 1,8 m2, sprawność optyczna: 80%. Szyba: szkło solarne hartowane 4mm, absorber: TINOX/SUNSELECT/BLUETEC, średnica przyłączy: 4 x 18 mm, izolacja: wełna mineralna. jednolita rama. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi warstwa poliestrowa zapewniająca długą żywotność sięgającą 25 lat. Dno kolektora aluminiowe.
Dodatkowo do każdego kolektora stelaż metalowy umożliwiający montaż na dachu płaskim, tarasie lub innym podłożu o nachyleniu do 10°. Standardowe nachylenie zestawu wynosi 45° przy montażu na płaszczyźnie poziomej. Inne nachylenie można osiągnąć poprzez odpowiednie skrócenie belek. W skład zestawu wchodzą wszystkie elementy niezbędne do montażu.

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	3.
	346. Pracownia montażu energetycznego - środki trwałe -
CKZiU Elektryk
	Pompa do prób ciśnieniowych - 6 szt.
ciśnienie robocze: 5 MPa, 50 bar, 50 kg/cm², pojemność zbiornika: 12L., objętość robocza / ruch tłoka:45 ml/skok, przyłącze ½”, wąż ciśnieniowy zbrojony siatką,

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	4.
	346. Pracownia montażu energetycznego - środki trwałe -
CKZiU Elektryk
	Zgrzewarka doczołowa z dociskiem ręcznym do rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych - 6 szt.
Urządzenie do zgrzewania doczołowego rur i kształtek z PB, PE, PP, PVDF Ø≤ 125 mm. Element grzejny w kształcie płaskiej płyty pokryty PCFE  średnica płyty grzejnej 145 mm, 230 V, 700 W. Temperatura regulowana elektronicznie 180–290°C, ustawiona wstępnie dla rur z PE. Układ elektroniczny utrzymujący ustawioną temperaturę w sposób automatyczny. Lampka kontrolna temperatury oraz lampka kontrolna zasilania, Stojak do odstawiania., Mocowanie do stołu warsztatowego, zapewniające ustawienie w pozycji poziomej i pionowej
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	5.
	346.  Pracownia montażu energetycznego - środki trwałe -
CKZiU Elektryk
	Zestaw do zgrzewania elektrooporowego z ręcznym trybem pracy - 1 szt.
Zasilanie – 230V , 50Hz;Max moc kształtki 1500W;Wymiary – 390x240x160 mm; Napięcie zgrzewania - 8 – 44V;Czas zgrzewania - 1 – 9999s nastawa co sekundę ;Czas studzenia 1 – 999 min nastawa co min; Temperatura pracy - -5 - +40 C; Końcówki wymienne  φ4, φ4,7;Stopień ochrony IP54
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	6.
	346. Pracownia montażu energetycznego - środki trwałe -
CKZiU Elektryk
	Zespół przygotowania powietrza (sprężarka) – 1 szt.
Sprężarka smarowana olejem, o głośności nie przekraczającej (45 dB (A)). Wyposażonej w reduktor ciśnienia i oddzielacz wody. Ciśnienie: 800 kPa (8 bar) Pmaks. Wydajność zasysania: 50 l/min. Pojemność kotła: 24 l. Odprowadzanie sprężonego powietrza: ¼“ lub KD4. Emisja hałasu: 45 dB (A)/1 m. Czas włączenia: maks. 50%. Regulator ciśnienia z manometrem
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	7.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe do stanowisk; 6 szt.; 
Zamontowane zabezpieczenie różnicowo-prądowe przy każdym stanowisku wyposażonym w gniazdo siłowe 32/5, gniazdo siłowe 16/5, 3 gniazdo x 230V. Różnicówka 3 fazowa 40A 0,03A, 193 bezpiecznik nadprądowy 3 fazowy C 25A, 191- bezpiecznik B 25A.


	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	8.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Gratownik do rur Cu: wewnętrzny i zewnętrzny Φ 3–35mm, ⅛ – 1⅜; 6 szt.;
Uniwersalny gratownik wewnętrzny i zewnętrzny do szybkiego i łatwego gratowania w zakresie 3-35 mm. Przeznaczony do rur miedzianych, stalowych i ze stali nierdzewnej, polerowane, utwardzane ostrza ze specjalnej stali.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	9.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Klucz do rur 1 1/2”; 6 szt.;
klucze do rur 1 1/2”, 2”Cęgi za szczęką S (3-punktowe mocowanie), model szwedzki, hartowane, odporne na ścieranie uzębienie; DIN 5234, cęgi do pomp wodnych z przestawnym przegubem (do profesjonalnego użytku), przestawne w 7 pozycjach. DIN ISO 8976
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	10.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Klucz do rur 1”; 6 szt. 
klucze do rur 1” ”Cęgi za szczęką C (3-punktowe mocowanie),  hartowane, odporne na ścieranie uzębienie; DIN 5234 cęgi do pomp wodnych z przestawnym przegubem (do profesjonalnego użytku), przestawne w 7 pozycjach. DIN ISO 8976

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	11.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Klucz nastawny 0-29 mm; 6 szt.; 
Klucz nastawny o długości 200 mm, odkuwany z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej. Zakres regulacji szczęk do ok 29 mm. Z ergonomicznym uchwytem, pokrytym tworzywem odpornym na działanie oleju i smarów. Jakość narzędzia potwierdzona certyfikatem TÜV i 25-letnią gwarancją producenta.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	12.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Klucz nastawny: 0-39 mm; 7 szt.;
Klucz nastawny o długości 200 mm, odkuwany z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej. Zakres regulacji szczęk do 39 mm. Poszerzona i zwężona głowica umożliwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczny uchwyt pokryty tworzywem TPR, odpornym na działanie oleju i smarów. Jakość narzędzia potwierdzona certyfikatem TÜV i 25-letnią gwarancją producenta.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	13.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Butla z gazem 3 kg; 6 szt.;
Butla na gaz propan-butan z reduktorem o pojemności 3 kg. Metalowy uchwyt do przenoszenia i zaślepka na zawór. Wymiary 30,8 x 22 x 22 cm. Pojemność 7,2 L. Napełnienie 3 kg gazu propan-butan. Ciśnienie próbne 30 bar. Masa własna butli 3,2 kg
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	14.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Szczoteczka Φ 12 – Φ 22;6 szt.
Zestaw szczotek do zastosowania w czyszczeniu rur na giętkim pręcie. Każdy komplet zawiera szczoteczki Ø12, Ø15, Ø18, Ø22
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	15.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Wkrętaki płaskie i krzyżakowe; 6 szt.; 
Zestaw elektryczny, wkrętak z testowanych izolacji ochronnej z  wysokiej jakości oksydowany stali chromowo-wanadowo-molibdenowa, hartowane ostrza izolacja ochronna, całkowicie zintegrowane ostrze w dolnym obszarze SoftFinish, ergonomiczny uchwyt wieloskładnikowy, dostosowany do wszystkich prac do1000 V; Wkrętaki precyzyjne płaskie: 2,4x50; 3x50; Wkrętaki precyzyjne krzyżowe: PH0x50; PH00x50; Wkrętaki płaskie: 6x38; 5x75; 6x100; 8x150; Wkrętaki krzyżowe: PH1x75; PH2x38; PH2x100; PH3x150

	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	16.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Wiertarka 230V (lub akumulatorowa), z udarem, max. Średnica; 6 szt.; 
Z Uchwytem bezkluczykowym 13 mm o wysokiej jakości, zasilanie sieciowe 230 V; Moc znamionowa ok. 700 W; Maks. Moment obrotowy: 4,5Nm; Prędkość bez obciążenia: 0-2800 obr/min; Częstotliwość udaru: 47600 ud/min; Wielkość uchwytu: 13mm; Maks. średnica wiercenia w drewnie: 25.0mm; Maks. średnica wiercenia w stali: 13.0mm; Maks. średnica wiercenia w murze: 13.0mm; Płynna regulacja prędkości; Blokada wrzeciona; 
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	17.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Zestaw wierteł Φ 3 – Φ 12; ;6 szt.;
Zestaw wierteł ; Średnica mm 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9, 10, 12. Materiały do obróbki: metale, drewno, lekki beton.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	18.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Matka czyszcząca; 6 szt.;
Wygodna i poręczna szmatka do czyszczenia rur miedzianych podczas instalacji
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	19.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Obcinaczki boczne; 6 szt.; 
kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej,  powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane, maksymalna średnica cięcia: 1,8 mm, długość od 170 do 190 mm;
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	20.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Przyrząd do ściągania izolacji;6 szt.; 
Przyrząd  do ściągania izolacji z przewodów miękkich (linek) o przekroju od 0,25 do 2,5mm2,; Automatyczny mechanizm ściągający izolację, regulacja długości ściąganej izolacji, wbudowany obcinak do przewodów, ściągacz posiadający regulację siły docisku szczęk, szczęki wykonane z super twardej stali o twardości 55 HRC, Długość: 170 mm
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	21.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Nóż monterski 6 szt.; 
Noż monterski z drewnianym uchwytem.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	22.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Praska ręczna do zagniatania końcówek prasowych; 6 szt.; 
Szczypce do zaciskania izolowanych zacisków o przekroju od 0,5 do 6 mm²; miękkie uchwyty z zabezpieczeniem przed zsunięciem się dłoni z rękojeści; Automatyczne odblokowywanie na końcu skoku; Wymienne szczęki (SAV); długość 230 mm.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	23.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Zaciskarka ręczna do rur z tworzyw sztucznych PEX; 6 szt.
Zaciskarka do rur pex/al/pex za pomocą złączy zaprasowywanych. Wymienne szczęki pozwalające na pracę w pełnym zakresie średnic rur wielowarstwowych od 16 do 32 mm (16, 20, 25 i 32 mm).  Dokładność i powtarzalność procesu zaciskania. Pasująca do prawie wszystkich powszechnie stosowanych systemów zaciskanych; Bezpieczne i stabilne mocowanie szczęk. Obrotowa głowica. Regulacja długości rączki
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	24.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Kalibratory do rur – 6 szt.
Kalibrator przeznaczony do  prac z wykorzystaniem rur PEX-AL.-PEX lub PERT-AL.-PERT. Przeznaczony do rur o średnicach: Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm 
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	25.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Poziomnica profesjonalna 80 cm – 6 szt.
Długość: 80 cm.; Materiał wykonania: aluminium.
Dokładność pomiaru: 0,5 mm/m = 0,029°, Powierzchnie pomiarowe 1X; Rodzaj libelli 1X poziom 1X pion; Zaślepki końcowe.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	26.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Miernik uniwersalny (multimetr cyfrowy) 6 szt.;
Uniwersalny miernik cyfrowy, multimetr z pomiarem temperatury i pojemności kondensatora; Kontrola ciągłości obwodu; Rozszerzony zakres pomiaru rezystancji; Funkcja pomiaru częstotliwości; Akustyczny tester ciągłości obwodu; Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego (wyświetla cyfrę „1”); Sygnalizacja polaryzacji przy pomiarach prądu i napięcia stałego; Sygnalizacja stanu rozładowania baterii: (wyświetla symbol baterii); Wyświetlanie aktualnie nastawionej funkcji; Automatyczny wyłącznik zasilania: samoczynne wyłączanie się po 15 min. pracy, bez używania przełącznika funkcji.

Specyfikacja:
Napięcie DC: 200 mV/2 V/20 V/1000 V; ±(0,5%+1); Napięcie AC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/700 V; ±(0,8%+3); Natężenie prądu stałego DC: 2 mA/20 mA/200 mA/20 A; ±(0,8%+5); Natężenie prądu zmiennego AC: 20 mA; ±(1%+3)/200 mA; ±(2%+3)/20 A; ±(3%+7); Rezystancja: 200 Ohm/2 kOhm/20 kOhm/200 kOhm/2 MOhm/20 MOhm/20 MOhm; ±(0,8%+1); Pomiar pojemność kondensatora: 2000 pF/20 nF/200 nF/2 µF/20 µF; ±(2,5%+3); Pomiar temperatury w zakresie: od -40 do 1000°C (sonda dołączona do zestawu); Pomiar częstotliwość: od 0 do 20 kHz; Pomiar hFE tranzystorów; Akustyczny tester ciągłości; Test diod; Rozmiar wyświetlacza: 27 x 60 mm; Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	27.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Panel fotowoltaiczny 20 W, Un=12 V polikrystaliczny lub monokrystaliczny;6 szt.; 
polikrystaliczny lub monokrystaliczny, moc max – 20 W, napięcie nominalne (U) - 12 V, napięcie maksymalne jałowe (Uoc) -  2V, napięcie w punkcie mocy maksymalnej (Um) – 17,5 V, prąd zwarcia (Isc) – 1,27A, prąd w punkcie mocy maksymalnej (Im) – 1,14 A; wymiary 340x450x25mm; podłączenie MC4; Do każdego panelu montażowa rama aluminiowa.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	28.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Zestaw przewodów elektrycznych; 6 szt.; 
Atestowane przewody elektryczne solarne do ćwiczeń laboratoryjnych o długościach czerwony - 30 m, czarny,  - 30 m, niebieski – 30 m. Temperatura pracy normalna od -40 do +90 stopni C. Napięcie znamionowe: 600/1000V prądu przemiennego. Napięcie pracy: 1800V prądu stałego. Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu: +120°C. Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: - 40°C. Napięcie probiercze badania 50Hz: 6500V. Odporny na UV, ozon, warunki atmosferyczne oraz hydrolizę. Dobra odporność na oleje oraz chemikalia. Płomienioodporność wg VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	29.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Klucze płaskie 6-32mm; 6 szt.
Zestaw 12 kluczy płaskich 6-32mm wykonanych ze stali chromowo- wanadowej w pokrowcu o rozmiarach 6*7,8*9,10*11,12*13,14*15,16*17,18*19,20*22,21*23,24*27, 25*28,30*32).
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	30.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Przedłużacze 5m ; 6 szt.
6 gniazd z podświetlanym wyłącznikiem, max obciążenie mocą 2300 W; 
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	31.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Zestaw do zgrzewania polifuzyjnego; 6 szt.
Zestaw do zgrzewania polifuzyjnego
Zgrzewarka wyposażona w sygnalizację świetlną o gotowości do pracy; Wyświetlacz LCD z możliwością nastawienia dokładnej temperatury do 320 stopni Celsjusza
DANE TECHNICZNE:
zasilanie: 230 V / 50 Hz; moc: 2800 W; czas nagrzewania: max 15 min; szerokość panelu: 15 mm; średnica kamieni: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 [mm]; maksymalna temperatura: 320°C; dodatkowo na wyposażeniu: zestaw siedmiu kamieni; nożyce do rur; rękawice; poziomica aluminiowa; wkrętak; miarka wysuwana 3m; klucz imbusowy; stojak do urządzenia; instrukcja obsługi.
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


	32.
	347. Pracownia montażu energetycznego - pomoce
dydaktyczne - CKZiU Elektryk
	Szlifierki kątowe;6 szt.; 
Moc silnika 1000 W; Średnica tarczy tnącej 125 mm; Średnica tarczy ściernej 125 mm; Średnica talerza gumowego 125 mm; Średnica szczotki drucianej 75 mm; Prędkość obrotowa 11.000 obr/min; Gwint wrzeciona M14; Długość przewodu zasilającego 3 m; Blokada wrzeciona do odkręcania tarczy jednym kluczem; System RESTART PROTECTION zabezpieczenie przed ponownym rozruchem urządzenia
	CKZiU „Elektryk”
Ul. Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól
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