
M-2

1/06

M-2

1/05

M-2

1/04

32 340

12

368 28

8
0

1
8

0
3
2

.5
2
1

6

str. 21

inż. Bogusław Drożdż

PRZEKRÓJ A-A
STAN PROJEKTOWANY

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" 

INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:

Treść
rysunku: 

Obiekt:

Adres:

Stadium:

Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

Kategoria obiektu budowlanego XIII

Data: 10.VI.2019

ul. Chopina 22/2, 72-600 Świnoujście, działka nr 171, obręb 0006

Projekt budowlany (architektura i konstrukcja)

Rys. nr: 4-AK

Skala: 1: 50

Inwestycja: Przebudowa lokalu mieszkalnego

w celu wydzielenia pomieszczenia łazienki

Kierownik

zespołu
Nr uprawnień:

A/PNB/8300/268/81
Projektowała

arch. i konstr.
inż. Małgorzata Klemińska Nr upr.: UAN/8346/26/87

AN/8346/269/81

Sprawdził

konstrukcja

mgr inż. Adam Kaczorowski Nr upr.: A/PNB/8300/6/79

UAN/U/7342/66/91

Sprawdził

architektura
mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki Nr uprawnień:

A/PNB/8300/124/79
Opracował Krzysztof Popielewski Nr uprawnień:

-----

185
12

2×płyta g-k "F" gr. 2×12,5mm

na stelażu metalowym
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ścianka działowa gr. 12cm

z bloczków gazobetonowych

WARSTWY PROJEKTOWANE

1. Istniejącą posadzkę z wykładziny PCV

    lub płytek terakotowych - rozebrać
2. Posadzka z płytek terakotowych na kleju

3. Izolacja przeciwwilgociowa - folia w płynie

4. Warstwa wyrównawcza ze szlichty cementowej

    samopoziomującej gr. 5-10mm.

WARSTWY ISTNIEJĄCE

5. Podkład betonowy pod posadzkę.

6. Strop odcinkowy na belkach stalowych IN 160

    - wypełnienie - płyta ceglana typu lekkiego

    - brak podsufitki  
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wełna mineralna gr. 10cm
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UWAGA:

w piwnicy pod pomieszczeniem 1/05 i 1/06

należy oczyścić skorodowane stopki belek 

stropowych, a następnie zabepieczyć farbami 

antykorozyjnymi.
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