Wodospust drewniany
WIDOK WODOSPUSTU Z GORY skala 1:10
skala 1: 30
-
Rnnnmnny i 23 T i ARS8
I e G . ngmw \f 37 @@ﬁ% ; O@ON@@@@M
s AT Lt | 3 AN N
o ) O 1l 2 Lo O8A O
A e wy | B O%ﬂ O%ﬂ
ey | 5 N A
- 2 s =t vl ] e e-org ¥y
s/~ MRS | BT O] ] T
=
A=A C-C
skala 1:10 skala 1:10
1 50 8 Nm 8 50 1 1 50 8 Nm 8 50 1
ol T4 OO =sD |2 D= DOLesT00
O@O@@GOOA\,;\_\; S Q@O@ Tl RO R A
i EESNA LA GG wva L = =

kantéwka o wym. 10x12cm sruby mocujqce ZaKlinowany kantéwki w rozstawie co 1,0m zaklinowany
kantowki w rozstawie co 1,0m kantéwka o wym. 10x12cm kantowki o wym. 18x8cm
kantowki o wym. 18x8cm
Inwestor: Zespot projektowy: - A14 Ustugi Projektowe, Nadzory

Narzut z grubego kamienia

Belka drewniana okrqgta 23031\

$ruby mocujqce

Zestawienie ilosci materiafow wodospustu
Materiaf llose Jednostka
Drewno (3 kantéwki) 0,2 m3
Sruby 50 szt.
Narzut z grubego kamienia
Nomso,\,\mi 125 m3
Bruk kamienny gr. 50cm 0,80 m?2
Drewno belka ~@/cm 0,017 m3

Nadles$nictwo Limanowa
34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

Budowlane, Roboty Drogowe
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa
opracowania:

"Zabudowa przeciwerozyjna szlakéw zrywkowych
w Lesnictwie Mogielica”

Nazwa . o
zadania: Szlaki zrywkowe CZESCNR: <HH
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