Widok na mur oporowy
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LEGENDA: Szczego6t elementu na zaméwienie E1 UWAGI: .
- o Przekroi A-A skala 1:50 1. Na murze oporowym zamocowana zostanie
teren istniejacy ) ogrodzenie. Stupki ogrodzenia mocowa¢ do muru
—— teren projektowany oporowego za pomoca kotew hilti HIT-V wklejanych
100 E1 na zywicy HIT-HY 200-A na gteboko$¢ min. 10cm.
1% H=205cm 2) Rysumek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi 240
% rysunkami i opisem technicznym. 0 | 2% | WYDANIE DO REALIZACJI AS.
Zestawienie elementéw prefabrykowanych - A @Wz Rewizia: | Data: | Opis: Autor: | Podpis:
typ L, grubos¢ Scianki 25/25cm. =N - OBIEKT: KOTLOWNIA GAZOWA
N ~ ul. Leona 1i 3, 44-280 Ryduttowy;
llos¢ |H[em] | B[cm] | F[cm] T dziatki nr: 418/25; 489/25,;
49s7t] 205 | 99 | 120 1 25 TEMAT: Przebudowa, rozbudowa i :mQ@:Qo_.\_\m budynku na potrzeby
L L zabudowy ukfadu kogeneracyjnego z zapleczem
i infrastrukturg techniczng
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