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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZ ESCI DROGOWEJ

1. Dane podstawowe

11 Lokalizacja

Ryduttowy, ul. Leona 1 i 3, dziatki nr 418/25, 489/25

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy czesci drogowej projektu przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy istniejgcego budynku technicznego na potrzeby zabudowy kottow
gazowych o tgcznej mocy 16 MW.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania sa:

* Umowa zawarta z Inwestorem

» Podkiady architektoniczno — budowlane

* Mapa do celéw projektowych

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. z
pbézniejszymi zmiana — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowania

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

2. Opis projektowanego budynku

Po przebudowie budynek bedzie tworzy¢ dwa oddylatowane segmenty, o prostym rzucie w
ksztatcie prostokgta. Budynek bedzie petni¢ funkcje techniczne — w budynku przewiduje sie
zabudowe kottobw gazowych o tgcznej mocy 16MW. W | segmencie znajdowacé sie bedzie
pompownia, dyspozytornia z zapleczem higieniczno — sanitarnym i socjalnym, serwerownia,
pomieszczenie techniczne, dwie transformatorownie i dwie rozdzielnie. W Il segmencie znajdowac

sie bedzie kottownia zasilana gazem LPG, o generowanej mocy cieplnej wynoszacej 16 MW.
3. Charakterystyka stanu istniej gcego

3.1 Charakterystyka ogélna

Obszar inwestycji znajduje sie w rejonie terenu przemystowego PGG S.A. Oddziat KWK ROW
Ruch Ryduttowy.

Bezposrednie sgsiedztwo obszaru opracowania stanowig:
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- od strony pétnocnej — teren bocznicy kolejowej, nalezacej do PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch
Ryduttowy;

- od strony wschodniej — tereny przemystowe PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Ryduttowy;
- od strony potudniowej — droga publiczna (ul. Leona);

- od strony zachodniej — nieuzytki, parkingi i droga publiczna.

3.2 Komunikacja

Na teren dzialki wykonane sg dwa zjazdy z drogi publicznej o klasie lokalnej KDL

tj. ulicy Leona.

Na dzialce znajduje sie utwardzony, asfaltowo — betonowy parking dla samochodéw osobowych

obstugiwany przez w/w zjazdy.

3.3 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Srodkowa i potudniowo — wschodnia cze$¢ dzialki jest ptaska, pozostate czesci tworzg skarpy
i pochylenia. Teren opada w kierunku potudniowo — zachodnim.
Czes¢ poétnocna oraz zachodnia porosnieta zielenig wysoka i $rednig. Pozostaly teren porosniety

zZielenig niskg lub utwardzony.

3.4  Warunki gruntowo-wodne

Projektowana rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku zlokalizowanego na terenie cieptowni
w Ryduttowach przy ul. Leona 1 i 3 nie ingeruje w sposéb posadowienia. W zwigzku z powyzszym,
na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej” z 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej oraz przyjmuje sie proste warunki
gruntowe.

Teren pokrywa nawierzchnia asfaltowa, bezposrednio pod nig zalega nasyp niekontrolowany
zbudowany z kruszywa, tupka weglowego, zuzlu, tupka czerwonego, piasku sredniego i miatu
weglowego. Podtoze rodzime stanowig gliny (gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste). Wystepujgce
w podtozu grunty zaliczajg sie do gruntéw tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia
oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego pod wplywem ktérych mogag sie one uplastyczniac¢
i pogarsza¢ swojg nosnosé.

Na omawianym terenie do giebokos$ci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod
podziemnych.
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4.Charakterystyka stanu projektowanego —cz  e$¢ drogowa

4.1  Charakterystyka ogolna
Na terenie inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcego budynku, urzgdzenie terendw
utwardzonych (placu manewrowego, drogi wewnetrznej i parkingu dla samochodéw osobowych)

4.2 Zatozenia projektowe cz esci drogowej

4.2.1 Komunikacja

Inwestycja obstugiwana bedzie z istniejgcego zjazdu z drogi publicznej KDL tj. ulicy Leona.

Dla prawidtowej obstugi komunikacyjnej zalozenia przyjeto wykonanie wewnetrznej drogi
obstugujgcej projektowane stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych o szerokosci 8,12m
oraz plac manewrowy z tylu budynku. Projektuje sie tereny utwardzone o nawierzchni z kostki
betonowej.

4.2.2 Drogi po zarowe
Realizacja inwestycji nie zmienia istniejgcego uktadu drég pozarowych. Do budynku zapewniony

jest dojazd pozarowy o wiasciwych parametrach technicznych.

4.3 Zestawienie powierzchni projektowanych i istnie  jacych

4.4 Uksztattowanie terenu i zieleni

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie niewielkie niwelacje terenu.

Planuje sie urzadzenie terendw zielonych w formie trawnikéw z zachowaniem istniejgcych drzew
i krzewow.

4.5 Rozwigzania projektowe

4.5.1 Geometria placu manewrowego oraz droga wewn  etrzna

Zaprojektowano droge wewnetrzng o szerokosci 8,12m rozpoczynajgca sie istniejgcym zjazdem
z drogi publicznej (ulica Leona). Droga wewnetrzna zostata zaprojektowana wzdtuz zachodniej
sciany budynku, natomiast plac manewrowy projektuje sie od poéinocnej strony budynku.
Zaprojektowano takze 10 miejsc parkingowych o wym. 2,5x5,0m zlokalizowanych wzdtuz drogi
wewnetrznej. tuki na polgczeniu drogi wewnetrznej z placem manewrowym wyokraglono
odpowiednio promieniami.
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Zaprojektowano plac manewrowy przy kottowni. Od strony potudniowej kotlowni projektuje sie
chodnik o szerokosci 1,00m ktdry zostanie wykonany z takiej samej kostki jaka zostata utozona na
placu. Wzdluz projektowanych miejsc parkingowych zaprojektowano prefabrykowany betonowy
mur oporowy, ktory jest oddzielony od tych miejsc pasem zieleni szerokosci 80cm.

Caly plac zostanie ograniczony kraweznikami drogowymi 15x30x100cm, ktory nalezy zabudowaé
na diugosci 209,30m na tawie fundamentowej 30x25cm z betonu C8/10 z oporem i wystawi¢ 12cm
nad poziom nawierzchni placu i drogi. Na zjezdzie z drogi na calej szerokosci zjazdu nalezy
wbudowac kraweznik najazdowy 15x22x100cm o dtugosci 6,50m na fawie betonowej z oporem i
wystawi¢ 2cm nad poziom jezdni. Chodnik ograniczy¢ nalezy od strony terenu zielonego obrzez
betonowe 6x20cm potozonym na podsypce piaskowej..

4.5.2 Konstrukcja drogi wewn etrznej oraz placu manewrowego

Zaprojektowano teren utwardzony wokot projektowanego budynku, w ktérym zawiera sie droga
wewnetrzna wraz z placem manewrowym. Konstrukcja na catym terenie jest jednakowa:

- Kostka betonowa wibroprasowana 8cm
- Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie (frakcja 0-31,5mm) 23cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie (frakcja 31,5-63mm) 23cm

- Warstwa odsgczajgca: warstwa piasku sredniego
uformowana z gruntu rodzimego i zageszczonego do 1s=0,98 20cm

Uwaga: Podtoze pod gérng warstwe projektowanej podbudowy konstrukcji terenu utwardzonego
nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci podioza G1, wtornym module sprezystosci E2100MPa oraz
wskazniku zageszczenia 1s=0,98. Wiasciwosci gruntu nalezy sprawdzi¢ przez przeprowadzenie
badan ptytg VSS. Podtoze z nasypow niebudowlanych zaliczono do grupy nosnosci podioza G2.

4.5.3 Mur oporowy

Lokalizacja

Ze wzgledu na koniecznos¢ podwyzszenia terenu przy kottowni zaprojektowano mury oporowy o
tacznej dlugosci 50,75m. Po osadzeniu projektowanych muréw oporowych od strony nizszej czesci
terenu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie placu.

Konstrukcija

Zaprojektowano mur oporowy z elementéw prefabrykowanych typu L, o wysokosci 2,05m i
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szerokosci podstawy 1,20m o gr. 25/25cm. Poszczegolne prefabrykaty muru oporowego nalezy
potgczy¢ ze sobg pretem zbrojeniowym zgodnie z zaleceniami producenta muru oporowego.
Zestawienie elementéw muru oporowego przedstawia rysunek D/06.

Konstrukcja pod murem oporowym:

- element muru oporowego 25cm
- podsypka wyréwnujgca cementowo - piaskowa (1:4) 10cm
- beton podkiadowy klasy C12/15 10cm
- warstwa mrozoochronna piasek sredni zageszczony doI1s=1,00___ 30cm

SzczegOly zabudowania poszczegodlnych muréw oporowych zostaly przedstawione na rysunku
D/06.

Izolacja przeciwwilgociowa

Mur oporowy w miejscu stykania sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ grubowarstwowg powtokag
bitumiczng (0 grubosci po wyschniecie 4mm) wykonang na podktadzie z bitumicznego $rodka
gruntujgcego.

4.5.4 Odwodnienie

Plac manewrowy

Odprowadzenie wod deszczowych z placu manewrowego prowadzone bedzie poprzez
odwodnienie liniowe ze spadkiem wewnagtrz korytka, ktére zostalo zaprojektowane w czesci
poinocnej i w potudniowej placu. Nastepnie woda bedzie odprowadzana do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej. Spadki poprzeczne bedg prowadzone na zewnatrz kottowni. Plac zostata
zaprojektowana ze spadkiem poprzecznym 2% do odwodnienia linowego oraz 0,5% w kierunku
znajdujgcego sie w potnocnym naroznika placu przy planowanych miejscach postojowych.

4.5.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne na terenie objetym niniejszym opracowaniem wynikajg z projektowanego placu
manewrowegdo i koniecznosci niwelacji terenu zielonego przed budynkiem w celu odpowiedniego
uksztaltowania terenu. Niwelacja terenu polega na zmianie istniejgcych rzednych dla nawigzania
sie do drogi i projektowanego placu oraz wykonanie skarpy od strony pétnocnej za murem
oporowym. Przed przystgpieniem do wikasciwych rob6t ziemnych nalezy usunagé warstwe humusu
(srednio 30cm na terenie objetym opracowaniem) oraz zdjecie istniejgcej nawierzchni z masy
asfaltowej. Humusu czesciowo zostanie pozniej wykorzystany do urzgdzenia terenéw zielonych na
terenie inwestycji oraz do skarp w potnocnej czesci placu.

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono, ze istniejgcy plac zbudowany jest na nasypie
niebudowlanym. Nalezy go wybra¢ do poziomu projektowane podbudowy pod nawierzchnie placu
i zagesci¢ przed wykonaniem podbudowy konstrukcyjnej. W razie gdy istniejgcy teren znajdujg sie
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nizej niz doét projektowanych warstwy podbudowy nawierzchni placu nalezy zwiekszy¢ grubosé
warstwy z piasku Sredniego. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym.

5. Istniej ace uzbrojenie terenu, zabezpieczenia

W obrebie projektowanego placu manewrowego znajduje sie istniejgce uzbrojenie podziemne
terenu w postaci:

- istniejgcej sieci kanalizacyjnej

- istniejgce sieci wodociggowe

- istniejgcej sieci elektroenergetycznej

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ poprzez reczne przekopy kontrolne przebieg
istniejgcego uzbrojenia terenu oraz wykona¢ konieczne przebudowy wedtug czesci instalacyjnej
projektu.

6. Wytyczne realizacyjne

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
tereny w odlegtosci 2,0m od uzbrojenia w obu kierunkach — recznie.

Przy realizacji robét nie nalezy dopuszczac¢ do nawodnienia wykopow.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przepisow BHP pod nadzorem
0s0b posiadajgcych wtasciwe uprawnienia budowlane.

Przed wyjazdem samochoddw z placu budowy nalezy umy¢ kota pojazdu.

Opracowanie:
mgr in z. Marcin RYSZKA



