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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH ST 

 
 
 
1.1.0. Określenie przedmiotu zamówienia  
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem części dachu budynku A1 PCM SP 
Z O.O. W PLESZEWIE . 

 
1.2.0. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
 

Zamawiający:  
Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Poznańska 125 a  
63-300 Pleszew  
Wykonawca:  
wyłoniony na podstawie postępowania w trybie ustawy „Prawo Zamówień 
Publicznych”. 

 
1.2.1. Zarządzający realizacją umowy 
 

Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Poznańska 125 a  
63-300 Pleszew 

 
1.2.2. Przyszły użytkownik 
 

Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Poznańska 125 a  
63-300 Pleszew 

 
1.2.3. Zakres stosowania 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

 
1.2.4. Określenia i nazewnictwo 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 
1.3.0. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności wymienione w pkt. 1.1.1 umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót związanych z remontem dachu budynku A1 
- Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Poznańska 125 a  
63-300 Pleszew 
 

 

1.4.0. Dokumentacja  techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia i  
stanowiąca podstawę do realizacji robót 

 
1.4.1. Wykaz innych dokumentów mających wpływ na realizację inwestycji 
 

 Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2013, poz.1409 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
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 Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.),
 Polskie Normy,
 Normy Europejskie.

 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją 
 techniczną, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuką 
 budowlaną, projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiającego. 
 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
 otrzymanej specyfikacji technicznej. Jest On zobowiązany do organizacji i 
 zapewnienia w całości robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw. 
 Wykonawca zobowiązany jest – przed opuszczeniem placu budowy – do 
 oczyszczenia i uporządkowania jego i terenów przyległych naruszonych przez roboty 
 budowlane. Podczas robót Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu 
 budowy przed dostępem osób niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i 
 mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania 
 obowiązków,  Wykonawca  na  polecenie inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
 zobowiązany jest podjąć je natychmiast – pod rygorem wstrzymania robót 
 budowlanych z winy Wykonawcy. 

2.0.0. Prowadzenie robót 
2.1.0.  Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za 
 jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
 wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. 
 Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
 wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
 Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2.2.0. Teren budowy 
2.2.1.  Charakterystyka terenu budowy 
 

Plac budowy obejmuje dach budynku A1 - Pleszewskie Centrum 
Medyczne Sp. z o.o. ul. Poznańska 125 a 63-300 Pleszew . 
Teren budowy obejmie wskazany przez Inwestora obszar w zakresie umożliwiającym    
wykonanie robót związanych z remontem. 

 
2.2.2.  Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.  
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze 
budowy i wykona podłączenie do mediów, z których będzie korzystał na czas 
umowy. Wykonawca za zużyte media będzie płacił zgodnie z ustaleniami z 
Zamawiającym. 

 
2.2.3.  Ochrona i utrzymanie budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne. 
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2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 
rurociągi, kable, etc.  
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody 
spowodowane przez jego działania. 

 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. 

 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia specjalistyczne 
oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego ma placu budowy.  
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, a 
wynikające z działań Wykonawcy.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów 
emitujących szkodliwe promieniowanie są zabronione. Zamawiający nie dopuszcza 
zastosowania materiałów pochodzących z odzysku lub recyklingu. 

 
2.2.7. Program zapewniania jakości 
 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów. 
 
3.0.0. Zarządzający realizacją umowy 
 

Dla prawidłowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający 
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają 
moc poleceń Zamawiającego. 

 
4.0.0. Materiały i urządzenia 
4.1.0. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. Na żądanie Zamawiającego przynajmniej na tydzień przed użyciem 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, itp.  
Akceptacja Zamawiającego udzielona dla jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie oznaczać, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów 
lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
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dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. 

 
4.2.0. Kontrola materiałów i urządzeń 
 

Zamawiający uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiałów i urządzeń dla 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zamawiający upoważniony jest również do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zamawiający uprawniony jest również do 
przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 
Wykonawca ma obowiązek udostępnić w dowolnym czasie dostęp do materiałów i 
udzielić wszelkich, niezbędnych informacji. 

 
4.3.0. Atesty materiałów i urządzeń 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów Zamawiający dopuści do użycia wyłącznie materiały 
posiadające atest producenta, z którego wynika pełna zgodność z warunkami 
podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację 
mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
4.4.0. Materiały nie odpowiadające wymaganiom budowy 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za nie zgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, 
będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Zakres robót, w których użyte 
zostaną te materiały będzie nieprzyjęty przez Zamawiającego. 

 
4.5.0. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takie składowanie materiałów aby nie 
podlegały zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do 
chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 
materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 
przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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5.0.0. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba                      
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
umownymi. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny                     
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmiany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
użycia. 

 
6.0.0. Transport 
 

Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą 
lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. 
Dostawa materiałów odbywać się będzie z drogi wewnętrznej użytkowanej przez 
osoby inne w trakcie prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
7.0.0. Kontrola jakości robót 
7.1.0. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

 
8.0.0. Obmiary robót 
 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla 
umów ryczałtowych obmiar sprawdza się jedynie w przypadkach robót 
dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.                  
W przedmiotowym zadaniu może to mieć jedynie miejsce w przypadkach 
przerwania robót z winy którejkolwiek stron. 

 
8.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. Długości i odległości pomiędzy 
określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 
osiowej. Objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być wyliczone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 
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8.2.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania 
obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 
9.0.0. Odbiory robót i podstawy płatności 
9.1.0. Rodzaj odbiorów 
 

Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego: 
 odbiorowi robót zanikających,
 odbiorowi częściowemu elementów robót tj. Wykonawca zgłosi do odbioru na 

przykład element, część robót do ustalenia pomiędzy stronami umowy,
 odbiorowi końcowemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

 
9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru Zamawiającego. Gotowość danej części 
robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
zgłoszenia. 

 
9.1.2. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza 
Wykonawca bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 
Przeprowadzenie odbiorów częściowych nie jest obligatoryjne. 

 
9.1.3. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                       
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie 
do Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić inspektor 
nadzoru. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi 
nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 
PN i ST. 

 
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
9.1.5. Dokumenty odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny zawierający: 

 
 Obmiar robót (jeżeli zaistniała konieczność jego sporządzenia)
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
 Inne dokumenty wymagane przez inwestora

 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja                             
w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 
9.2.0. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności będzie rozliczenie kosztorysowe określone na podstawie oferty 
Wykonawcy. Cena ta jest uzależniona od faktycznie wykonanych prac. Cena 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. 

 
Cena obejmuje: 

 
 robociznę
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

zakładu pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu 
wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót

 wszystkie roboty nieobjęte zakresem kosztorysu, a niezbędne do 
zakończenia zadania Wykonawca zobowiązany jest wycenić i zgłosić 
Zamawiającemu do akceptacji

 
Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony 
przez inspektora nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac w uzgodnieniu z Wykonawcą w 
momencie przekroczenia wartości środków przeznaczonych na zadanie.  

 
10.0.0. Przepisy związane 
10.1.0. Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami                   
i normatywami. 

 
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm                  
i przepisów, lecz muszą one być zaakceptowane przez zarządzającego 
umową (przed rozpoczęciem prac) 

 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót                  
i stosowanych materiałów są wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
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10.2.0. Przepisy prawne 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje 
prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 
Najważniejsze z nich to: 

 
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 

późn. zmianami),
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia


15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami),   
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.


z 2013 r. poz. 907 ze zm.),     
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.),  

 rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401). 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w 
pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów zarządzającego realizacją umowy 
w i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH SST 

 
 

 

CPV – 451111009 – Rozbiórka pokryć dachowych i blacharki  
CPV – 452610004 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
CPV – 452612104 – Wykonywanie pokryć dachowych CPV – 454100004 – Tynkowanie 
CPV – 454430004 – Roboty elewacyjne  
CPV – 454421008 – Roboty malarskie 
CPV – 453111001 – Instalacja odgromowa 

 
1.0. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem dachu . 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania następujących robót 
budowlanych: 

 
 Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu pokrycia dachowego 

klimatyzatorów ,
 Demontaż listew dekarskich mocowania papy do murów ogniowych, kominów i 

ścian maszynowni,
 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy  warstw łącznie z obróbkami,
 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, pasów 

rynnowych,
 Ewentualne odbicie tynków wewnętrznych ogniomurów i kominów,
 Zerwanie uszkodzonych wylewek,
 Montaż nowych wpustów dachowych,
 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem 

ręcznym na odległość do 1 km ,
 Wywóz papy, wylewki i gruzu tynkarskiego na miejsce utylizacji na odległość 15 

km,
 Utylizacja papy, wylewki i gruzu tynkarskiego,
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 Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNIGRUNT powierzchnie po skutych 

tynkach ogniomurów, kominów, 
 

 Wykonanie tynków zwykłych cementowowapiennych kat. III na ogniomurach i 
kominach ponad dachem,

 Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNIGRUNT – powierzchnie ścian 
maszynowni,

 Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnętrznych ścian 
maszynowni, ogniomurów i kominów ,

 Kliny trójkątne styropianowe z warstwą papy przy murza kominów, ścian 
ogniomuru,

 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną obróbki z papy nawierzchniowej ,
 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2warstwowe,
 Montaż listew dekarskich mocujących papą do ogniomurów, kominów,
 Obróbki z blachy cynkowo – tytanowej pasy rynnowe , okapy, ogniomur, czapki 

kominowe,
 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej,
 Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu pokrycia zwodów poziomych 

nienaprężanych instalacji odgromowej,
 Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu pokrycia zwodów pionowych 

nienaprężanych instalacji odgromowej – przewody odprowadzające,
 Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu,
 Złącza do rynny okapowej oraz oblachowania ogniomuru w instalacji 

odgromowej montowane na dachu.
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

 
2.0. Materiały 
 

 Blacha cynkowotytanowa grub. 0,550,65 mm,
 Cement portlandzki 35 z dodatkami,
 Ciasto wapienne (wapno gaszone),
 Deski iglaste obrzynane 2845 mm kl. III,
 Drewno opałowe,
 Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT,

 
 
 

11 



 Farba elewacyjna,
 Gaz propanowobutanowy płynny,
 Gips szpachlowy,
 Gruntownik na chłonne podłoża weber.tec 973 (Plastikol TKS V),
 Kliny trójkątne styropianowe z warstwą papy,
 Kołki rozporowe,
 Kominek wentylacyjny z PCV,
 Listwa dekarska ,
 Masa asfaltowa ,
 Masa tiokolowa weber.tec 970 (Plastikol TKS),
 Papa Polbit PF PYE PV 250 S5 Szybki Profil SBS,
 Papa Polbit WF PYE PV 250 S5 Szybki Profil SBS,
 Piasek do zapraw,
 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" ,
 Siatka ciętociągniona grub. 0,5 mm oczka 6x12mm,
 Spoiwo cynowoołowiowe LC60,
 Sznur dylatacyjny 50 mm,
 Taśma uszczelniająca dylatacyjna SUPERFLEX V,
 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane,
 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane ,
 Uszczelniacz dekarski,
 Woda z rurociągu,
 Wspornik betonowy w tworzywie z papą,
 Wywiewka kanalizacyjna z PVC o średnicy 110 mm ,
 Zaprawa cementowa m. 12,
 Złącze instalacji odgromowej, rynnowe.

 
Uwaga: 

 
Można zastosować materiały dowolnej firmy pod warunkiem, iż posiadają 
porównywalne parametry i będą one zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania użycia muszą 
odpowiadać wymaganiom przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym 
obowiązującym dla obiektów użyteczności publicznej. 

 
3.0. SPRZĘT 
 

Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robot. 

 
4.0. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo 
przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 
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5.0. Wykonanie robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed 
możliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. W ramach prac 
przygotowawczych przewiduje się wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. 
niniejszej specyfikacji.  
Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy pracach w obiekcie czynnym oraz na 
przepisy przeciwpożarowe. 

 
5.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe i demontażowe tak, aby nie 
naruszyć konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) 
rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne 
jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. Gruz i inne elementy wywieźć w 
miejsce do tego wyznaczone przez służby miejskie i poddać utylizacji. 

 
5.2. Podłoże pod pokrycie 
 

Zakres robót przygotowawczych: 
 

 Po zerwaniu wszystkich warstw istniejącego pokrycia papowego  i obróbek 
blacharskich należy sprawdzić ilość i miejsca usytuowania przerw dylatacyjnych 
konstrukcyjnych i dylatacje termiczne, 

 
5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych 
 

 Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż 0ºC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS 
oraz nie mniejszej niż +5ºC w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te
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mogą być nieco niższe pod warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w 
pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20ºC i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed ich układaniem.,  

 Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej 
powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru,

 Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, 
haków i innego oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy 
podkładowej obróbek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, świetliki.

 Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do 
okapu, natomiast przy większym spadku papę układa się pasami prostopadłymi 
do okapu ze względu na możliwość osuwania się układanych pasów papy 
podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczną masą papy. Minimalny 
spadek dachu powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu ugięcia elementów 
konstrukcyjnych dachu zapewnione było skuteczne odprowadzenie wody. 
Dlatego też nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale 
tam gdzie jest to możliwe zaleca się większe spadki.

 Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie 
zgrzewana i po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym 
przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na całej ich 
szerokości (1215 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu 
wgniecenia posypki

 Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 810 
cm i poprzeczny o szerokości 1215 cm. Zakłady powinno się wykonywać ze 
szczególną starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z 
kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 
zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca 
wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w 
celu poprawienia estetyki.

 Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne 
jak i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć 
względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień 
na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa 
znajdującego się na spodzie zakładu.

 
5.4. Wykonywanie obróbek dachowych z pap zgrzewalnych 
 

 Do wykonania obróbek kątowych ścianek attykowych i kominów należy 
stosować wyłącznie papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z 
włókniny poliestrowej, w układzie dwuwarstwowym,

 Po ułożeniu wodoszczelnej warstwy podkładowej na połaciach dachów, w 
kątowych narożach zastosować kliny dachowe o przekroju trójkątnym 10x10 
cm, z wełny mineralnej, laminowanych papą. Kliny dachowe mocować do 
zagruntowanego podłoża odpowiednim klejem bitumicznym.

 Po zamontowaniu klinów dachowych, zgrzać papą podkładową obróbki w pasie 
o takiej szerokości, by zakład papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci 
dachowej jak i na ścianie pionowej wynosił min. 10 cm,

 W dalszej kolejności zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci w ten sposób, 
by arkusz papy wierzchniej warstwy przylegał do dolnej krawędzi klina 
dachowego, co zapewni zakład na papie podkładowej obróbki o szer. min. 10 
cm,
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 Papę nawierzchniową obróbek kątowych zgrzewać pasami papy o takiej 

szerokości, by krawędzie boczne tych pasów były wyprowadzone ok. 10 cm 
poza krawędzie papy podkładowej obróbek,

 Na pionowych powierzchniach ścianek attykowych i kominów, nawierzchniową 
obróbkę papową należy dodatkowo przymocować listwą dociskowa szer. min. 2 
cm z blachy gr. min. 0,7 mm. Odległość pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 
cm. Jako łączniki mocujące stosować kołki rozporowe z wkrętami uzbrojonymi 
w rozety do maskowania łbów wkrętów lub gwoździe dekarskie z podkładka 
EPDM wbijane w kołki rozporowe. Styk listwy ze ścianą wypełnić od góry kitem 
trwale plastycznym.

 
5.5. Zgrzewanie papy 
 

 rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z 
każdej strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i 
podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę fol ia ochronna od spodu rolki 
stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża,  

 zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez 
pozostawienie wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9 cm; 
zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12 cm,

 zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te 
same szerokości jak w papie wierzchniego krycia, zakłady papy należy wykonać 
ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym stopniu 
decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 
0,51,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; 
miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd 
estetyczny dachu,  

 wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej 
podgrzać papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w 
asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu,

 zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 
występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i 
wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki,  

 w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, 
należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który 
zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º; klin styropianowy należy 
zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu ; papę należy 
zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 1015 cm od 
najwyższego punktu klina. Zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej 
dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na 
kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim,

 w obniżonych temperaturach otoczenia papy powinny być przed użyciem 
przechowywane przez 24 godziny w temperaturach nie niższych niż +18ºC,

 wszelkie prace z użyciem pap z asfaltem niemodyfikowanym i pap z asfaltem z 
dodatkiem SBS należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5ºC.

 
5.6. Roboty blacharskie 
 

 Należy wykonywać w porze suchej w temperaturze powyżej 15 0 C, na nie 
oblodzonych powierzchniach,

 Wszystkie wygięcia blach wykonywać należy tak aby nie uszkodzić powłoki,
 Pokrycie rozpocząć od pasa okapowego z kapinosem,
 Sąsiadujące ze sobą arkusze powinny być przesunięte względem siebie o co 

najmniej 10cm,
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 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy wykonać dylatacje 

konstrukcyjne i termiczne tak aby zapobiec rozszczelnieniu obróbki i 
zahamowaniu odpływu

 W dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowych 
należy zamocować haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku 
podłużnym,

 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwością 
zanieczyszczenia i niedrożności rur spustowych, 

5.7. Roboty tynkarskie i malarskie 
 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”.  
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.  
Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 
powinna zawierać: 

 
 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy 

go stosować,
 sposób przygotowania farby do malowania,
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 

agregaty malarskie),
 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 oraz czas między 

nakładaniem kolejnych warstw.
 
5.8. Instalacja odgromowa – odtworzenie istniejącej 
 

Zwody poziome: 
 

 druty przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 
wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 
prostującego,

 należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników dostępowych 
klejonych specjalnym klejem do połaci dachu,

 nie izolowane powinny być układane, co najmniej 2 cm od połaci dachowej na 
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na 
dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i 
miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości
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mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo 
zapalnych,  

 zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą 
przebiegać wzdłuż krawędzi dachu,

 wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią 
dachu należy wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów 
zamocowanych na powierzchni dachu,

 zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie 
może być mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować 
kompensację,

 do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z 
normami,

 przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego 
po ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w 
przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu blachą p rzez oblutowanie.

 
Przewody odprowadzające i uziemiające: 

 
 przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych 

ścianach budynku na wspornikach lub metodą bez uchwytową jako instalacje 
naprężane,

 na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać 
w odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 
40 cm od podłoża z materiałów łatwo palnych,

 przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach 
dostępowych odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 
m,

 sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do 
rozwiązania konstrukcyjnego i materiału budynku,

 przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy 
mocować w taki sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe 
drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem wiatru,

 połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako 
spawane, śrubowe lub zaciskane.

 
6.0. Kontrola jakości 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji.  
Kontrola wykonania podkładów betonowych pod pokrycie z pap zgrzewalnych powinna 
być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PN80/B10240 pkt. 3.2.3.  
Kontrola wykonania pokrycia i obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności 
ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

 
 w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonywania prac pokrywczych,
 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po zakończeniu prac 

pokrywczych.
 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i 
robót w zakresie podkładu, pokrycia i obróbek są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji 
montażu producentów. 
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7.0. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru 
robót. 

 
8.0. Odbiór robót 
 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o 
całkowitym zakończeniu robót. Komisja przeprowadzi wizję i oceni wykonanie robót po 
względem jakościowym oraz zgodności wykonania robót z zawartą umową.  
Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas 
odbioru końcowego i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
9.0. Podstawa płatności 
 

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
10.0. Przepisy związane 
 

PNB30000:1990 Cement portlandzki, 
PN88/B30001 Cement portlandzki z dodatkami,  

PNEN 1971:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku,  

PN86/B30020 Wapno, 
 PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Roboty 

konstrukcyjne, wydanie ITB 2003 rok. Instrukcje producentów.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, wydanie ITB 2003 rok. Instrukcje producentów,
 PNEN 4591:2003 Wapno budowlane,
 PNC81914: 2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków,
 PN91/B10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania, 
 PNB02361:1999 Pochylenia połaci dachowych,
 PN74/B24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania,
 PN80/B10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze.
 PN61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 
 

 PNB94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane d o rur spustowych 
okrągłych,

 PNEN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania,
 PNEN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania,
 PNB94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych, 
 PNB24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa,
 PNB27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze,
 PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie 

współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na 
obrzutkę i do tynkowania.
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