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1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy elementéw matej architektury urzgdzen sitowni
zewnetrznej i zestawow street workout. Obiekty budowlane zakwalifikowano do V kategorii
obiektow budowlanych.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Zaprojektowano budowe elementéw matej architektury na terenie dziatki 89 obreb 496 w
miejscowosci Bydgoszcz.
Wszystkie budowy nie wprowadzajg szkodliwych elementow i substancji do srodowiska.

Obiekty budowlane bedg stuzyty celom rekreacji, odnowy biologicznej, fizycznej i
wypoczynku dla pobliskiej ludnosci.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Dobudowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjne;.

1.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
srodowisko naturalne

1.4.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow.
Nie projektuje sie zaopatrzenia sitowni zewnetrznej w ujecia wody i odbioru kanalizacji.

1.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych .
Obiekty budowlane nie bedg emitowaty zanieczyszczen gazowych.

1.4.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw.

Odpady komunalne — magazynowane w koszach na smieci, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko Smieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestyciji
mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy
odpaddw zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas
budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpadow.

1.4.4. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pél elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terendbw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane. Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego
do uzytku.

1.4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , glebe, wody.
W ramach projektu nie przewiduje sie wycinek drzew.

1.5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Obiekty budowlane nie zostang doposazone w instalacje.

1.6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
W ramach dobudowy obiektéw budowlanych nie zmienia sie warunkow ochrony
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przeciwpozarowe;.

1.7. Parametry obiektu
Powierzchnia sitowni zewnetrznej nr 384,00m2

1.8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.

1.9. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

1.9.1. Uksztaltowanie terenu

Teren przewidziany pod budowe nowymi elementami jest ptaski. Urobki z wykopow nalezy wy-
wiez¢ z terenu budowy. Ziemie biologicznie czynng z wykopow nalezy wykorzysta¢ do odnowie-
nia trawnikow.

1.9.2. Obrzeza trawnikowe.
Wokot zestawdw street workout zaprojektowano obrzeza z tworzywa sztucznego karbowane;j
foli wysokosci 25cm.

1.9.3. Warstwy nawierzchni.

Jako nawierzchnie terenu przyjeto istniejgcy trawnik oraz nawierzchnie bezpieczng z
piasku ptukanego pod urzgdzeniami street workout. Miejsca po montazu urzgdzen nalezy
odnowic i odtworzy¢ nawierzchnie trawiastg.

1.Nawierzchnia bezpieczna pod urzgdzeniem
zabawowym

- piasek ptukany 0-2mm gr. 30cm,

- geowtdknina

- grunt rodzimy

2.trawniki do odnowienia

- istniejgcy trawnik
- grunt rodzimy

1.10. Opis techniczny parametréw urzadzen i elementéw malej architektury.
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1.10.1. Wyciskanie siedzac + stup + wyciag gérny
Maksymalna wysokosc¢
swobodnego upadku:

Nie dotyczy

dtugosé: 1900 mm,
Wymiary urzadzenia szerokosc: 741 mm,
wysokos¢: 1640 mm ——

Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy
Pole powlerzchm Nie dotyczy
zderzenia l‘,“
| |
Przeznaczenie: wyrob medyczny przeznaczony dla 'l I 1 s
miodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej . :
140 cm wzrostu. r

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wptywajg na

wzmochienie

gornych partii ciata, miesni ramion, plecow, obreczy barkowej
i klatki piersiowej

Materiat: Urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, w
kolorze zéttym, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzgdzen kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018)

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 140 mm, grubosc¢
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego.

Fundamentowanie:
Urzgdzenie zamocowane w stopie betonowej 50x50x50cm z betonu C20/25.

Urzadzenie musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN
1177 z aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdjeciem urzadzenia

1.10.2. Wahadto + biegacz + twister

Maksymalna wysokosc | ..
swobodnego upadku: Nie dotyczy 4 .
dtugosc¢: 2190 mm, s — -~ o—
Wymiary urzgdzenia szerokosc¢: 740 mm, —
wysokos$¢: 1330 mm. ‘
Wymiary powierzchni .
zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy | [
Pole powierzchni , ' ok 1\ o
zderzenia Nie dotyczy == ‘vé,,/;, |
A
St

S

Przeznaczenie: wyrob medyczny przeznaczony
dla mtodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.
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Funkcja urzadzenia: Biegacz - wzmacnia miesnie nog i posladkow, zwieksza wydolnos¢
krgzeniowo-oddechowg.

Wahadto i twister - wzmacnia miesnie skosne brzucha i bioder. Poprawia gietkos¢ i koordynacje
catego ciata. Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen kolor szary (RAL 7004) i
z6tty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 88,9 mm,
grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego. Urzgdzenie posiada ograniczniki ruchu.

Fundamentowanie:
Urzgadzenie zamocowane w stopach betonowych 50x50x50cm z betonu C20/25.

Urzadzenie musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN
1177 z aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdjeciem urzgdzenia

1.10.3. Orbitrek
Maksymalna wysokosc¢
swobodnego upadku:

Nie dotyczy ‘ l

dtugos¢: 1350 mm,
Wymiary urzgdzenia szerokosc¢: 620 mm,
wysokosc: 1585 mm

Wymiary powierzchni . 1 [
zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy o
Pole powlerzchm Nie dotyczy

zderzenia

Przeznaczenie: wyrob medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw
powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie nég i ramion. Poprawia koordynacje ruchows.
Zwieksza wydolnos¢ organizmu.
Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
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grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen kolor szary (RAL 7004) i
z6ity (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzgdzenia o srednicy 90 mm, grubosc¢
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknietego.

Fundamentowanie:
Urzgdzenie zamocowane w stopie betonowej 50x50x50cm z betonu C20/25.

Urzadzenie musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN
1177 z aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdjeciem urzgdzenia

1.10.4. Wioslarz
Maksymalna wysokosc | ,,.
swobodnego upadku: Nie dotyczy mp O
dtugos¢: 1100 mm,
Wymiary urzgdzenia szerokosc¢: 886 mm,
wysokos¢: 1226 mm.

Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) Nie dotyczy "';K'

Pole powierzchni . 3 y \(

zderzenia Nie dotyczy " G
i

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Cwiczenia aktywizujg miesnie grzbietu, klatki piersiowej i ramion, angazujg
réwniez miesnie ndg. Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w
kolorze z6ttym, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzgdzen kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzagdzenia o srednicy 101 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80%x80 mm i 80x40 mm.

Fundamentowanie:
Urzgdzenie zamocowane w stopie betonowej 50x50x50cm z betonu C20/25.

Urzadzenie musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN
1177 z aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdjeciem urzgdzenia
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1.10.5. Street workout zestaw

Maksymalna wysokosc¢ 13m ‘
swobodnego upadku: ’ ‘ ‘ : :
Wymiary urzadzenia 3,25m x 2,34m ’ ‘ ‘
Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

Nie dotyczy —

Nie dotyczy

Zestaw sktada sie z:

— drabinki — |
— dwoch poreczy

— dwoch uchwytow duzych

— drgzka poziomego

— dwoch uchwytéw matych

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Stup pionowy kwadratowy: 80x80 mm, grubosc¢ scianki 4 mm lub grubsza.

Stup zakonczony na ptasko.

Rura pozioma kolista do drgzkéw: 33,7 mm, grubos¢ scianki 3,2 mm lub grubsza.

Rura do poreczy kolista: 42,4 mm, grubosc¢ scianki 3,2 mm lub grubsza.

Wszystkie tgczenia rur muszg uniemozliwia¢ wystawanie ostrych krawedzi.

SRUBY | MOCOWANIE DO SLUPA:

tgczenie poszczegolnych elementéw za pomocg czopow rurowych oraz srub o srednicy nie
mniejszej niz 10 mm.

Wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

Ostre krawedzie zaokrgglone promieniem min. 3mm.

POKRYCIA MALARSKIE POWLOKI:

Stupy pionowe: galwanizowane oraz malowane proszkowo.

Rury poziome koliste: standard ocynk i malowanie proszkowe.

FUNDAMENTOWANIE:

Stupy zagtebione na ok. 105 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem z betonu B25 o wy-
miarach zgodnych z kartg techniczng. Fundament siega do 40 cm ponizej poziomu gruntu.

Urzadzenie zabawowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdjeciem urzgdzenia

1.10.6. Street workout zestaw

Maksymalna wysokosc¢ 13 ‘ }
) ;oM -

swobodnego upadku:
Wymiary urzagdzenia 2,/mx2,7/m
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zestaw sktada sie z:

— 0oSmiu uchwytéw matych

— dziesieciu drgzkow

— drgzka poziomego z uchwytami
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— drabinki poziomej

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Stup pionowy kwadratowy: 80x80 mm, grubos¢ $cianki 4 mm lub grubsza.

Stup zakonczony na ptasko.

Rura pozioma kolista do drgzkéw: 33,7 mm, grubo$¢ Scianki 3,2 mm lub grubsza.

Rura do poreczy kolista: 42,4 mm, grubosc¢ $cianki 3,2 mm lub grubsza.

Wszystkie tgczenia rur muszg uniemozliwia¢ wystawanie ostrych krawedzi.

SRUBY | MOCOWANIE DO SLUPA:

taczenie poszczegdlnych elementdéw za pomocg czopow rurowych oraz srub o $rednicy nie
mniejszej niz 10 mm.

Wszystkie Sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

Ostre krawedzie zaokrgglone promieniem min. 3mm.

POKRYCIA MALARSKIE POWLOKI:

Stupy pionowe: galwanizowane oraz malowane proszkowo.

Rury poziome koliste: standard ocynk i malowanie proszkowe.

FUNDAMENTOWANIE:

Stupy zagtebione na ok. 105 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem z betonu B25 o wy-
miarach zgodnych z kartg techniczng. Fundament siega do 40 cm ponizej poziomu gruntu.

Urzadzenie zabawowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdjeciem urzadzenia

1.10.7. Street workout zestaw

Maksymalna wysokosc¢ 14
) 4m

swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia 2,72m x 1,4m T Hk
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

|
Nie dotyczy 0

Nie dotyczy

Zestaw sktada sie z:

—liny

— kotka

— dwoch drgzkow

— drgzka poziomego z uchwytami
— drabinki

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Stup pionowy kwadratowy: 80x80 mm, grubos¢ $cianki 4 mm lub grubsza.

Stup zakonczony na ptasko.

Rura pozioma kolista do drgzkéw: 33,7 mm, grubo$¢ scianki 3,2 mm lub grubsza.
Rura do poreczy kolista: 42,4 mm, grubosc¢ $cianki 3,2 mm lub grubsza.
Wszystkie tgczenia rur muszg uniemozliwia¢ wystawanie ostrych krawedzi.
SRUBY | MOCOWANIE DO SLUPA:

taczenie poszczegdlnych elementéw za pomocg czopow rurowych oraz srub o $rednicy nie
mniejszej niz 10 mm.

Wszystkie sSruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi

Ostre krawedzie zaokrgglone promieniem min. 3mm.

POKRYCIA MALARSKIE POWLOKI:
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Stupy pionowe: galwanizowane oraz malowane proszkowo.

Rury poziome koliste: standard ocynk i malowanie proszkowe.

FUNDAMENTOWANIE:

Stupy zagtebione na ok. 105 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem z betonu B25 o wy-
miarach zgodnych z kartg techniczng. Fundament siega do 40 cm ponizej poziomu gruntu.

Urzadzenie zabawowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdjeciem urzadzenia

1.10.8. Twister
Maksymalna wysokosc¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia 1,5m x 1,5m
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Cwiczenia wykonywane na twisterze przyczyniajg
przede wszystkim do poprawy ruchomosci
ledzwiowego odcinka kregostupa. Urzgdzenie
przeniesione z ul. Konopnickiej

FUNDAMENTOWANIE:
Urzgdzenie zamocowane w stopie betonowej
50x50x50cm z betonu C20/25.

sie
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1.10.9. Narciarz
Maksymalna wysokosc¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia 1,2m x 3,25m
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Cwiczenie na tym urzgdzeniu wspomaga prace
uktadu krazenia, wzmacnia site konczyn gornych i
dolnych. Poprawia ogélng sprawnosc¢ i pomaga
spali¢ tkanke ttuszczowg. Aby prawidtowo wykonac
¢wiczenie nalezy stang¢ na podstopnicach i chwyci¢
obiema rekoma za uchwyty, nastepnie ruchem
imitujgcym slizg przesuwac nogi na przemian,
rébwnoczesnie przyciggajac i odpychajgc uchwyty.

Urzadzenie przeniesione z ul. Konopnickiej

FUNDAMENTOWANIE:
Urzgdzenie zamocowane w stopie betonowej
50x50x50cm z betonu C20/25.

1.10.10. Kota tai-chi
Maksymalna wysokosc¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzagdzenia 1,5m x 1,5m
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni
zderzenia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wzmacnia miesnie obreczy barkowej i ramion.
Poprawia elastycznosc i ruchliwos¢ stawéw
konczyn gornych.

Urzadzenie przeniesione z ul. Konopnickiej

FUNDAMENTOWANIE:
Urzgdzenie zamocowane w stopie betonowej
50x50x50cm z betonu C20/25.
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1.10.11. Regulamin

Zaprojektowano regulamin.

Regulamin nalezy wykonac ze stali. Stal
zabezpieczona antykorozyjne malowaniem i
cynkowaniem.

Regulamin musi przypominac dotgczong wizualizacje.
Tres¢ przedstawiona na tablicy do uzgodnienia z
Inwestorem.

Regulamin musi posiadac karte techniczng z opisem i
zdjeciem urzgdzenia.

FUNDAMENTOWANIE:

Urzgdzenie zamocowane w stopie betonowej
40x40x40cm z betonu C20/25.

) TTLE Ll L_r.'_l'.-.n_-.
i '::'||.|1-dn|:r'mi-u.|.‘m_l

1.10.12. Zielen
W miejscach wykopow nalezy utworzy¢ trawnik. Miejsca po wykopach nalezy obsypac
warstwg 10cm ziemi zyznej odpowiednik ziemi ornej klasy 1.

Sktad mieszanki traw na nawierzchnie ptaska:

- zycica trwata BARLENNIUM — 20%

- wiechlina tgkowa BARIMPALA — 20%

- kostrzewa czerwona BARPEARL - 20%

- kostrzewa murawowa HARDTOP — 20%

- kostrzewa czerwona kepowa SW CYGNUS - 20%

1.11. Infrastruktura podziemna
Przedmiotowe obiekty zaprojektowano tak aby nie kolidowaty z infrastrukturg podziemna.

1.12. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe elementy zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami tere-
nowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne
zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wiasciwie i nie odbiegajg od standardow
stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stopniu elimi-
nujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska. Projektowana
lokalizacja obiektu jest wariantem najbardziej korzystnym dla srodowiska.

1.121. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwosc prac budowlanych sprowadzi sie
gtébwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Poziom
hatasu w czasie tych robo6t nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w
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zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw ochrony srodowiska. Na-
lezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocne;.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza be-
dzie ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane, pracownikow, roboty drogowe zwigzane
z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z
uwagi na zréznicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatow budowlanych, w/w zrédta po-
winny miec niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu oraz zanie-
czyszczen gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzonego terenu
budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego obiektu, wy-
mienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robét ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe
powinien ograniczyC sie do niewielkich sptywdw zanieczyszczen niesionych z wodami opado-
wymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to by¢ ré6znego rodzaju sptywy szlamu zanie-
czyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie elimi-
nowac poprzez odpowiedni nadzor nad pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie be-
dzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza za-
siegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu, gdzie bedg prowa-
dzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokonywa-
nia wycinki drzew ani dewastacji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla pracowni-
kow wykonujacych poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ograniczone
do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepisow BHP i odpowiednig
organizacje robot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzy-
stane lub wywozone na sktadowisko odpadow.

1.12.2. Faza normalnej eksploataciji.
Wplyw na zdrowie ludzi
Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwosc inwestycji nie wystapi poza dziat-
kami bedgcymi we wiadaniu inwestora.
Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitorow nie bedzie powodowac przekroczen obowia-
zujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwe-
stycji
Wptyw na klimat akustyczny
Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szcze-
golnej emisji hatasow i wibracji, nie powoduje tez szczegolnego podwyzszenia poziomu hatasu.
Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom ha-
tasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.
Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane obiekty nie bedg wptywaty negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.
Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegol-
nego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadow korzeniowych drzew, nie wprowadza réwniez
szczegolnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.

Charakter uzytkowania obiektow budowlanych nie wptywa negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.
Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
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Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i nor-
malna eksploatacja obiektéw budowlanych nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dzie-
dzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane krajo-
brazu.

1.13. Cze¢sé rysunkowa
1.13.1. Rzut poziomy sitowni zewnetrznej rys nr A1
1.13.2. Przekroje przez nawierzchnie rys nr A2

1.14. Oswiadczenie projektantow

projektant architektura projektant konstrukcja
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. Artur Tusznio
spec. arch. nr upr. spec. konstr. -budowlana
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