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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

Warszawa, 10 listopada 2023r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 tekst
jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani o$wiadczamy, ze wymieniony projekt architektoniczno-
budowlany dot. Remontu pomieszczeh na potrzeby pracowni grafiki w istniejgcym budynku
Wydziatu Sztuki zlokalizowanym przy ul. Szrajoera 11 w Olsztynie zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Magdalena Kuzela

UPR. NR 8/WMOKK/2009 upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
ASYSTENT:

mgr inz. arch. Daniel Kuzminski

mgr inz. arch. Kamila Pigtek

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Jacek Szlis

UPR. NR Bt/96/01 upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFOSPOLITE) POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. WMOIA/586/2009 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2009r.

sygnatura akt: 11MWMOKK/2009

DECYZJA NR 8/WMOKK/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani:

magister inzynier architekt Magdalena Kuzela
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat _decyzje tj. (Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wamninsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw, wiepr nj od dnia dorgczenia decyzji.
1. Przewodniczacy Komisji: _Piotr Kaniewsk f) .
2. Sekretarz Komisiji: Anna Rokita...... ... M=% /4.
3. Czitonek Komisji: Magdalena RafalskKa....... ; ]
4. Czionek Komisii: Mariusz Szafarzynski....../ / ........ f,

5. Cztonek Komisii:

Otrzymuija:
1. Magdalena Kuzela
2. Gdy decyzja stanic sic ostateczna:
1) C;!é:myl Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacyéh up_rawnieniéy
udowlane,

2) okregowa rada Izby Architektow.

3.aa.

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il 0/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Julianna Kuzela
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/WMOKK /2009,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0201.

Cztonek czynny od: 20-01-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0201-AD94-F1BB-9A17-534A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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AB.IV.7131/28/01 Biatystok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa Szlisa z dnia 05.01.2001r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego
przed powotang przeze mnie komisja

nadaje
Panu JACKOWI JAROSEAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 15 kwietnia 1971r.
w Lomzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BV/96/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. arch. Jacka Jarostawa Szlisa wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnoscei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysmgﬁ)eﬂd@(ame do Glownego InSpektora
Nadzoru Budowlanego w term{m i,
posrednictwem Wojewody Podlastgl g

\0 \ w /
Otrzymujg: e\ A 1,1‘ o YN L O T
1. Pan Jacek Jarostaw Szlis \Qmﬁf’“ ’ -
ul. Zamiejska 5 ‘
18-400 + omza
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.
3. a/a
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IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/96/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-06-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-48FY-E4D3-2A29-258Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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2. CZESC OPISOWA

2.1 Rodzdqj i kategoria obiektu budowlanego.

Celem zadania inwestycyjnego jest przebudowa czeSci pomieszczen
zlokalizowanych na | piefrze w budynku szkolnictwa wyzszego - Uniwersytet
Warminsko-Mazurski w Olsztynie.

Budynek wykonany w 1952r., w technologii tradycyjnej. Posiada 5 kondygnacii:
1 kondygnacja podziemna oraz 4 kondygnacje nadziemne. Wszystkie kondygnacije
sg ogrzewane. Budynek uzytecznosci publicznej jako budynek dydaktyczny Wydziatu
Sztuki. W obiekcie znajdujq sie sale wyktadowe, sale cwiczen, pracownie studenckie.

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE JEDYNIE CZESC POMIESZCZEN ZNAJDUJACYCH
SIE NA | PIETRZE.

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy.

Zakres prac projektowych nie ingeruje w bryte budynku, a jedynie zmiany w uktadzie
funkcjonalnym na poftrzeby pracowni grafiki Wydziatu Sztuki. Pomieszczenia
podlegajgce przebudowie znajdujqg sie na | pietrze w zachodnim skrzydle budynku.
Na potrzeby pracowni grafiki powstang nastepujgce pomieszczenia: dwa
pomieszczenia biurowe, pracownia litografii, pracowania ,wypuktodruku”,
pracownia ,wklestodruku”, a takze pomieszczenia gospodarczo techniczne.
W zwigzku ze zmiang uktadu funkcjonalnego zaktada sie przebudowe instalacji
wewnetrznych — sanitarnych i elektrycznych celem dostosowania do nowego uktadu
funkcjonalnego, a takze wytycznych uzytkownika. Prace zwigzane z instalacjami
wewnetrznymi sg w petni zgodne z zapisami prawa budowlanego art. 29 ust. 4 lit. d -
wykonanie instalacji wewnaqtrz i na zewnaqtrz uzytkowanego budynku (...).

2.3. Forma architektoniczna, uktad przestrzenny i rozwigzania materiatowe.
2.3.1 Forma architektoniczna

2.3.1.1 Stan istniejgcy

Przedmiotowy budynek zostat wykonany w 1952 roku. Posiada 5 kondygnacji w tym

jedng kondygnacije podziemng. Sciany nosne budynku wykonane z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk wewnetfrzny cementowo-wapienny. Stropy
prefabrykowane o gabarytach i formie odpowiadajgcej stropom DMS, oparte
w uktadzie poprzecznym na murach i ukrytych podciggach. Dach budynku ptaski,

kryty papq.
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2.3.1.2 Stan projektowany

Zakres prac projektowych nie ingeruje w bryte budynku, a jedynie zmiany w uktadzie
funkcjonalnym na potrzeby pracowni grafiki Wydziatu Sztuki co zostato
przedstawione narys. A-01.

2.3.2 Uktad przestrzenny

Pomieszczenia podlegajgce przebudowie znajdujg sie na | pietrze w zachodnim
skrzydle budynku. Na pofrzeby pracowni grafiki powstang nastepujgce
pomieszczenia: dwa pomieszczenia biurowe, pracownia litografii, pracowania
wypuktodruku, pracownia wklestodruku, a takze pomieszczenia gospodarczo
techniczne.

2.3.3 Rozwigzania materiatowe

2.3.3.1 Dach

Projekt nie zaktada zmian w zakresie konstrukcji dachu.

2.3.3.2 Strop

Projekt nie zaktada zmian w zakresie konstrukcji stropow. Istniejgce stropy zelbetowe.

2.3.3.3. Posadzki

Projektuje sie rozebranie warstw podtogowych do wylewek betonowych
i wykonanie nowych warstw wykonczeniowych. Przed przystgpieniem do wykonania
nowej warstwy posadzkowej, stare warstwy nalezy usungc¢ i zutylizowac.

Wykonhczenie posadzek zgodnie z opisami na rysunkach.

Projektuje sie posadzke z wyktadziny PCV homogenicznej, ptytki gresowe oraz
posadzke wylewanqg na bazie zywic epoksydowych kwasoodporng.

Proces montazu posadzki (Nalezy zwrdcic uwage na  warunki montazowe i
zalecenia U producenta):

Nalezy stosowac masy szpachlowe, ktdre spetniajg minimalne wymagania norm
budowlanych. Montaz nalezy przeprowadzic w temperaturze pokojowej co najmniej
15°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.
Klei¢ za pomocq klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, naktadaé pacg
A1 (wilosci ok.250g/ m? ).
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- nalezy przystgpic do odpowiedniego przygotowania podtoza betonowego pod
wyktadzine PCV. Nalezy zaczg¢ doktadnego zeszlifowania gornej warstwy, ktérg
nalezy tez bardzo starannie oczyscic z kurzu. Pomocny na tym etapie bedzie
profesjonalny odkurzacz przemystowy, ktéry stosunkowo szybko oczysci duzg
powierzchnie. Nastepnie nalezy przystgpic do mycia betonu. My¢ nalezy bardzo
doktadnie przy uzyciu szczotki o twardym wtosiu. Nalezy tez zastosowac preparat
odttuszczajgcy odpowiedni do tego rodzaju powierzchni. Kolejnym krokiem jest
wyréwnanie nierdwnosci, zasklepienie i wypetnienie dziur, szpar i szczelin.

- Roztozy¢ wyktadzine PCV w pomieszczeniu

- Natozy¢ paski wyktadziny na siebie i przycigc z nich brzegi. W razie koniecznosci
tgczenia brzegdw, zastosowac specjalny klej.

- Brzegi przyklei¢ do podtoza.

- Zrolowac¢ wyktadzine do potowy, natozy¢ na podtoze klej i rozwing¢ wyktadzine. To
samo powtdrzy¢ z drugiej strony.

- Docisng¢ wyktadzine specjalnym watkiem .

- Nie nalezy chodzi¢ po wyktadzinie bezposrednio po jej utozeniu.

Proces wykonywania posadzki z zywicy epoksydowej (Nalezy zwrdci¢ uwage na
zalecenia U producenta):

— nalezy przystgpi¢ do odpowiedniego przygotowania podtoza betonowego
pod posadzki z zywicy. Nalezy zaczgcé doktadnego zeszlifowania gornej
warstwy, ktérg nalezy tez bardzo starannie oczysci¢ z kurzu. Pomocny na tym
etapie bedzie profesjonalny odkurzacz przemystowy, ktéry stosunkowo szybko
oczysci duzg powierzchnie. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do mycia betonu.
My¢ nalezy bardzo doktadnie przy uzyciu szczotki o twardym wiosiu. Nalezy
tez zastosowac preparat odttuszczajgcy odpowiedni do tego rodzaju
powierzchni. Kolejnym krokiem jest wyréwnanie nierdwnosci, zasklepienie i
wypetnienie dziur, szpar i szczelin.

— Przed potozeniem warstwy zywicy na podtoze nalezy nanie$Sc specjalny
preparat gruntujgcy. Warto pamietac, ze musi on by¢ idealnie dobrany do
okreSlonego rodzaju posadzki, jaki planuje sie potozy¢. Podczas jego
stosowania nalezy zadbaé o postepowanie zgodnie z instrukcjami
producentad, co zapewni nalezyte potozenie podktadu

— Materiat rozprowadza sie watkiem. Kazda warstwa zywicy ktadziona na
podtozu musi dobrze wyschngé¢. Czas schniecia zalezy od grubosci warstwy
zywicy, od stopnia wilgotnosci i temperatury panujgcej podczas procesu
wysychania.

Proces uktadania ptytek podtogowych:

— nalezy przystgpi¢ do odpowiedniego przygotowania podtoza betonowego
pod ptytki gresowe. Nalezy zaczg¢ doktadnego zeszlifowania gornej warstwy,
ktorg nalezy tez bardzo starannie oczysci¢ z kurzu. Pomocny na tym etapie
bedzie profesjonalny odkurzacz przemystowy, ktory stosunkowo szybko oczysci
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duzg powierzchnie. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do mycia betonu. My¢ nalezy
bardzo doktadnie przy uzyciu szczotki o twardym witosiu. Nalezy tez
zastosowac preparat  odttuszczajgcy odpowiedni do tego rodzaju
powierzchni. Kolejnym krokiem jest wyrédwnanie nieréwnosci, zasklepienie
i wypetnienie dziur, szpar i szczelin.

Nastepnie wykonac¢ spadki posadzki w  kierunku odptywow, jesli
W pomieszczeniu zachodzi taka potrzeba.

Podtoze zagruntowac. Potqgczenia Scian z podsadzkg, oraz w miejscach
narazonych na przesigkanie wody nalezy uszczelni¢ tasmg uszczelniajgcaq,
z wywinietymi na §ciane mankietami na wysoko$¢ min 10 cm .

Nanie$s¢ folie w ptynie, postepujgc zgodnie z zaleceniami producenta.
Grubos¢ warstwy folii nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 cm.

Uktadac ptytki ceramiczne o wymiarze modutowym 59,8 x 59,8 cm, na klej do
ptytek o witasciwych parametrach technicznych, Stosowac ptytki
kaliorowane, rektyfikowane z ostrg krawedzig,aby mozna byto uzyskac
powierzchnie zwartq.

Po utozeniu ptytek spoinowac, fugg o grubosci 2 mm, w kolorze zblizonym do
koloru ptytek.

Po utwardzeniu fugi, ubytki uzupetni¢ spoing sylikonowq.

2.3.3.4 Fundamenty

Projekt nie zaktada zmian w zakresie konstrukcji fundamentow.

2.3.3.5 Sciany

Zewnetrzne i wewnetrzne sciany konstrukcyjne istniejgce

Projekt nie zaktada zmian w zakresie konstrukcji Scian zewnetrznych oraz
wewnetrznych  Scian  konstrukcyjnych. Istniejgce  Sciany noSne  murowane
otynkowane.

Sciany dziatowe

Istniejgce Sciany dziatowe murowane.

Nowoprojektowane sciany z cegty dziurawki - grubosc Sciany - 12 cm. Murowane na
zaprawie klejowej. Mocowanie sciany dziatowej do $cian nosnych za pomocg
stalowych kotew. Sciany obustronnie wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym
o grubosci ~0,4 cm. Szczegdty dotyczgce dobranych rozwigzan materiatowych
zostang przedstawione wedtug odrebnego opracowania.
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2.3.3.6 Prace rozbidrkowe i wyburzeniowe

Z uwagi na projektowane zmiany w uktadzie funkcjonalnym, konieczne jest
wyburzenie niektérych istniejgcych Scian dziatowych. Szczegdty dotyczgce
wyburzeh i rozbidrek na rysunku A-O1. Zamierzenie budowlane nie ingeruje
w istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku.

UWAGA! Wszystkie prace rozbidrkowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznosciq. Przed
rozpoczeciem prac rozbiérkowych kierownik budowy zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu rozbidrki oraz stosowaé sie do planu BIOZ oraz ogdinych
zasad BHP. Przy rozbiérkach elementy pionowe nalezy zabezpieczyé stemplami,
rozbidrki prowadzi¢ od géry w doét za pomocaq sprzetu recznego. W razie pojawienia
sie istotnych rys na elementach sasiadujgcych z elementami, ktére przeznaczone do
rozbidérki_pod czas prac rozbiérkowych nalezy natychmiast skontaktowaé sie
z projektantem. Biuro projektowe nie bierze odpowiedzialnosci na przeprowadzenie
robét rozbiérkowych niezgodnie ze sztukg budowlang i bledami wykonawczymi.

2.3.3.7 Wykonczenie $cian:

Pomieszczenia sanitarne:

Wykonhczenie §cian w pomieszczeniach sanitarnych bez zmian.

Pomieszczenia biurowe, korytarze:

Wykonczenie Scian farbqg lateksowq w kolorze biatym o wykonhczeniu matowym,
uprzednio wyrdwnujgc dwukrotnie powierzchnie gtadzig zacierang na gtadko oraz
dwukrotnie gruntujgc Sciane.

- Proces malowania $cian wewnetrznych:

Roboty malarskie nalezy wykonywac po upewnieniu sie, iz powierzchnie $cian
sg wyrdbwnane gtadziq, a wszelkie nierdbwnosci (szczeliny, bruzdy po wykonaniu
instalacji) zostaty uzupetnione gipsowq zaprawq tynkarskg, najlepiej drobnoziarnistg
szpachlg. Powierzchnie malowa¢ dwukrotnie krotnie farbami lateksowymi, po
uprzednim utworzeniu warstwy szczepnej (zagruntowanie).

Proces malowania $cian prowadzi¢:

- rozpoczynajgc od naprawy (wypetnienia) szczelin lub bruzd po wykonanej instalacii
przy pomocy gipsowej zaprawy tynkarskiej

a nastepnie:

- usung¢ zanieczyszczenia w postaci brudu i kurzu

- uzy¢ w celu zakrycia (naprawy) nierdwnosci, gtadz (mase) szpachlowqg gipsowq,
najlepiej drobnoziarnistq szpachle,
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- zagruntowac sciane gruntem uniwersalnym pod jasne farby kryjgce, lub gruntowac
gruntem dedykowanym konkretnej farbie lateksowej przewidzianej do zastosowania.
- wykona¢ wymalowanie prébne, przeprowadzajgc je na niewielkim, stabo
widocznym fragmencie $ciany. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek
niepozgdanych i nieestetycznych efektéw, niezbedne jest w catosci usuniecie
poprzedniej powtoki malarskiej i ponowne malowanie $ciany, po jej uprzednim
zagruntowaniu.

- w przypadku malowania $cian, nalezy kierowac sie od okna do najciemniejszego
miejsca, odczeka¢ do wyschniecia juz potozonej warstwy farby lateksowej,
a nastepne malowanie wykonac po 2-4 godzinach, w poprzek ostatnio nanoszonej
warstwy,

- malowanie dokonywa¢ w optymalnej temperaturze malowania, zawartej
w przedziale 18-21°. Malowac przy niezmiennym zrédle Swiatta, najlepiej dziennym.

Elewacje zewnetrzne

Projekt nie przewiduje ingerencji w elewacje budynku.

2.3.3.8 Stolarka okienna i drzwiowa:

Projekt przewiduje zachowanie
e istniejgcej stolarki okiennej.
e Drzwiowej,

— Nowoprojektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Projektuje sie wykonanie nowej stolarki drzwiowe] wewnetrznej w
pomieszczeniu 126a oraz w korytarzu K1.

- drzwi Dnp1- nalezy zastosowac drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w Swietle
przejscia 90x200 cm. Konstrukcja skrzydta z ptyty widrowo-otworowej, obtozonej
obustronnie ptytg HDF w kolorze imitujgcym drewno debowe. Oscieznica
regulowana przylgowa. Dla drzwi Dnpl nie sg stawiane zadne wymagania
w zakresie ochrony przeciwpozarowe).

- drzwi Dnp2- nalezy zastosowac¢ drzwi przeciwpozarowe aluminiowe przeszklone,
z nads$wietlem, dwuskrzydtowe. Wymiary drzwi w $wietle przejscia 200(100+100)x200.
Wypetnienie szybqg przezroczystq jednokomorowqg. Wymagana klasa odpornosci
przeciwpozarowej- El60.

- drzwi Dnp3- nalezy zastosowac drzwi dymoszczelne aluminiowe przeszklone,
dwuskrzydtowe. Wymiary drzwi w Swietle przejscia 140(100+40)x200. Wypetnienie
szybq przezroczystqg jednokomorowq. Wymagana klasa EIS 30.

Drzwi montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta, stosowad
uszczelniane piang montazowq dopasowang do rodzaju skrzydta.
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2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.4.1 Zestawienie powierzchni:

Liczba kondygnaciji nadziemnych: 4 kondygnacje nadziemne
Powierzchnia zabudowy budynku: 1243,00 m2— BEZ ZMIAN
Kubatura budynku : 4841,60 m3— BEZ ZMIAN

- powierzchnia uzytkowa obszaru objetego opracowaniem - 430,92 m?

Lp NR NAZWA POWIERZCHNIA
" |POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA (m2)
1 k1l korytarz 72,39
2 116 gabinet 18,30
3 117-118 pracownia wypuktodruku 78,48
4 119 pom. Socjalne 19,40
5 120-123 pracownia wklestodruku 74,98
6 124 archiwum prac studenckich 13,97
125 magazyn techniczny i pok. 14.08
7 Laboranta
126 pom. Kwasow |__szkodI|weJ 21.72
8 chemii
126a pom. Kwasoéw |_szkodI|weJ 544
9 chemii
10 wc 7,13
11 127-128 pracownia litografii 75,83
12 129 gabinet 16,42
12 ki1 klatka schodowa 11,88
SUMA 430,92
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2.5. Opinia geotechniczna, warunki posadowienia obiektu budowlanego

Z uwagi na brak ingerencji w bryte oraz posadowienie budynku badan
geotechnicznych nie wykonano.

2.6. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Projekt nie zaktada ingerencji w sposdb korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

2.7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko.

2.7.1. Sposob odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych.

Sposéb i ilos¢ odprowadzania Sciekdw z budynku, a takze wody deszczowej
z przedmiotowej dziatki i dachu budynku pozostaje bez zmian.

2.7.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych.

Projekt nie przewiduje emisji zanieczyszczeh gazowych do srodowiska.

2.7.3. Rodzdj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

llo$¢ i rodzaj odprowadzanych odpaddw, a takze sposdb ich odprowadzania bez
zmian- na dotychczasowych zasadach.

2.7.4. Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan.

Emisja hatasu zwigzana z projektowanym budynkiem nie bedzie miata negatywnego
wptywu na sgsiednie dziatki.

2.7.5. Wptyw obiekitu budowlanego na powierzchnie biologicznie czynng.
Planowana inwestycja nie wptywa na wspdtczynnik powierzchni  biologicznie
czynnej.

2.7.6. Zapotrzebowanie na wode

Bez zmian.

2.8. Zgodnos¢ projektu z planem zagospodarowania

Zamierzenia inwestycyjne nie wptywajg na zgodnos¢ inwestyciji z MPZP. Budynek nie
jest objety ochrong konserwatorskq.
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2.9. Andliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméow alternatywnych zaopatrzenia
W energie i ciepto.

le wzgledu na brak zmian w zakresie zrodta  ciepta oraz  zaopatrzenia
przedmiotowego budynku w energie wzgledem projektu pierwotnego, analizy
technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto nie wykonuje

sie.

2.10. Andliza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Na etapie sporzgdzania projektu przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania
urzqdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

2.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zamierzenie  budowlane nie ingeruje w  zmiane  warunkdw  ochrony
przeciwpozarowe.

a) informacje o powierzchni, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacii,
Przedmiotowy budynek wolnostojacy posiada 5 kondygnacii, w tym 4 nadziemne.

Wysoko$¢ budynku: ok.15,56 m (budynek SW)
Kubatura budynku: 22711,00 m3
powierzchnia zabudowy: 1141,00 mZ2.

b) parametry pozarowe substanciji palnych

Nie dotyczy

c) Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy czesci budynkdéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

d) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb w  poszczegdlinych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacii:

Budynek uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL | —
zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 osdéb niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
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e) Ocenda zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy.

f) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw SW zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | wynosi 5000 m2.

g) klosa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowda i stopieh
rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej - ,,B”
Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow:
- gtéwna konstrukcja nosna: R120;
-konstrukcja no$na dachu: R30;

-strop: REI60;

-Sciana zewnetrzna: EI30 (i«0)

-Sciana wewnetrzna: El5;

-przekrycie dachu: RE15

Wszystkie elementy z ktérych wykonany jest budynek sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

h) Warunki ewakuaciji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen,
oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Poziome drogi ewakuacyjne stanowiq istniejgce korytarze. Szerokos¢ poziomych
droég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,4 m; Wysokos¢ dréog ewakuacyjnych nie
jest mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia-
2,0m.

Dopuszczalna dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych, od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia na zewngtrz budynku, mierzona wzdtuz osi dojscia dla ZL Il
WYNOSi:

- przy dwoéch dojsciach- 40 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej),

Pionowe drogi ewakuacyjne stanowiq trzy istniejgce klatki schodowe.
Graniczne wymiary schodow:
- minimalna szeroko$¢ biegu- 1,2 m;

-minimalna szerokos¢ spocznika- 1,5 m;
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Wyijscia ewakuacyjne z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami i
ich szeroko$¢ wynosi nie mniej niz 0,9 m.

Drzwi ewakuacyjne z budynku otwiergjq sie na zewnagtrz.

i)Sposdb zabezpieczenia ppoz. instalaciji uzytkowych

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

i) dobdr urzgdzehn przeciwpozarowych, isa, sug, instalacja hydrantowa, urzgdzenia
oddymiagjgce

- Zamierzenie budowlane nie ingeruje w zaopatrzenie budynku w urzgdzenia
przeciwpozarowe.

k) zaopatrzenie obiektéw w podreczny sprzet gasniczy, urzgdzenia ratownicze, wraz
Zich rozmieszczeniem.

- Zamierzenie budowlane nie ingeruje w wyposazenie budynku w podreczny sprzet
gasniczy, urzgdzenia ratownicze i ich rozmieszczenie.

|) Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Sie¢ hydrantowa zewnetrzna- istniejgca.

m) drogi pozarowe

Zamierzenie budowlane nie ingeruje w istniejgce drogi pozarowe.

2.12. Obszar oddziatywania

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza swoim zasiegiem poza granice
przedmiotowej dziatki. Inwestycja nie bedzie naraza¢ oséb tfrzecich. Planowana
inwestycja nie wykracza poza obszar oddziatywania w rozumieniu prawa w oparciu
o art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

2.13. Podstawa opracowania

1) zlecenie Inwestora

2)Zatozenia programowe okreslone w OPZ do zapytania ofertowego.

3) Wizja lokalna.

4) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie
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warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2022 poz. 1225

5) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2021 poz.1169.

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogolinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.

z 2003 r. Nr 129, poz. 844 z pbzniejszymi zmianami).

7) Uzgodnienia z wtadzami i instytucjami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

BHP, SANEPID i P.POZ.

8) Wstepna  koncepcja  architektoniczno-budowlana  przekazana  przez
Zamawiajgcego.

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. A-O1 — RZUT PIETRA | 1:100
Rys. 2. A-02 — WYKONCZENIE POSADZEK 1:100
Rys. 3. A-03 — WYKONCZENIE SCIAN 1:100
Rys. 4. A-04 — WYKONCZENIE SUFITOW 1:100
Rys. 5. A-05 — RZUT WYPOSAZENIA 1:100
Rys. 6. A-06 — ZESTAWIENIE STOLARKI NOWOPROJEKTOWANE -
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