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Nazwa Zasilanie Kontrola Ochronnik p.130, 131 p.128, 129 p.128 p.124, 125 p.123 p.121, 122 p.119, 120 p.118, 119 p.116, 117 p.115, 116 Szafa audio Rzutnik Ekran Ekran Rzutnik Ekran Szafa audio Rzutnik Ekran
obecnosci faz p.114, 115 Puszka Scienna rozwijany Puszka Scienna p.128, 129 Puszka Scienna
p.114, 115 elektryczny p.117, 118 p.128, 129
p.116
Napiecie [V] 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Typ przewodu YKY 5x25 - - YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDYp 4x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5
Istniejgcy obwod Nie wykorzystywany obwdd - REZERWA

wykorzystac do zasilania

projektowanego ekranu

rozwijanego

Kolorem CZARNYM oznaczono instalacje elektryczng pozostajgcg bez zmian.
Kolorem NIEBIESKIM oznaczono instalacje elektryczng do demontazu.
Kolorem CZERWONYM oznaczono instalacje elektryczng nowoprojektowana.
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Przebudowa pomieszczen na potrzeby pracowni grafiki w istniejagcym budynku Wydziatu Sztuki
zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.
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