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3~400V Vw = 1000 m3/h, dp = 450 Pa

TN AN KBT 250EC prod. Systemair lub
réwnowazny
W3-Wentylatory dachowe chemoodporne DVP-200D2- 3~400V, P=1,5kW, m=43kg
2 regulatorem manualnym S-DTDKT prod. Systemair lub montaz na konstrukcji wsporcze]
0 z i jna @100
y

3~400V, P = 2x2,0 kW, m = 2x25 kg

montaz na podstawie dachowej

W4-Wentylatory dachowe chemoodpormne DVP-200D2-
z regulatorem manualnym S-DTDKT prod. Systemair lub
réwnowazny
3~400V, P = 2x2,0 kW, m = 2x25 kg
montaz na podstawie dachowej
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RZUT DACHU - PROJEKT WENTYLACJI WM.02
nr. rysunku
Przebudowa pomieszczen na potrzeby pracowni grafiki w istniejgcym budynku Wydziatu Sztuki 1:100
zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie nazwa, adres skala
Uniwersytet Warmirnsko-Mazurski w Olsztynie PT
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn inwestor, adres stadium
projektant: Asystent: Sprawdzit: IS
mgr inz. Piotr Karwowski mgr inz. Monika Prawda-Zajko mgr inz. Joanna Worek branza
upr. w spec. instalacyjnej upr. w spec. instalacyjnej
upr. nr KUPJ0259/PWBS/19 u,’ir, ROPOOTa RS20 19/ Lgti 2023




