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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanychz remontem
pomieszczen zlokalizowanych na I pietrze, na potrzeby pracowni grafiki w istniejacym budynku Wydziatu Sztuki
zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.

1.1.1. Opis inwestycji
Inwestycja obejmuje prace zwigzane z remontem pomieszczen zlokalizowanych na I pigtrze, na potrzeby pracowni grafiki
w istniejacym budynku Wydziatu Sztuki zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.

W zakres inwestycji wchodzi:
e wykonanie demontazu stolarki otworowej,
*  wykonanie demontazu $cianek dzialowych ,
*  wykonanie demontazu oktadzin podtogowych ,
*  wykonanie $cian dzialowych,
*  wykonanie wykonczeniowych warstw posadzek w obiekcie wraz z izolacjami,
* instalacja sufitéw podwieszanych,
e instalacja stolarki otworowej,
* wykonanie wykoficzeniowych warstw §cian wewngtrznych
e  uprzatnigcie terenu budowy.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone w
projekcie wykonawczym branzy architektoniczne;j.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres rob6t obejmuje prace budowlane branzy architektonicznej niezbgdne dla remontu pomieszczen
zlokalizowanych na I pietrze, na potrzeby pracowni grafiki w istniejacym budynku Wydziatu Sztuki zlokalizowanym
przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

14. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioré6w Robdét,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato§¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Ofertg, Warunki Ogélne i Warunki
Szczegblne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa

1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony
przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg¢$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robdt - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalagcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy cz¢s¢ Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacj¢ niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - cz¢s$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspdirzgdne punktéw gtéwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia zaplecza do mediow.
Liczniki wody 1 energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w intrenecie , zgodnie z wymogami Ustawy o Zaméwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Program rob6t

Plan BIOZ

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robdt i technicznych parametréw
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze¢Sciach, lecz kazda cz¢$¢ musi by¢ kompletna
w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czg$¢ Robot.

APODNPRE

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji
iinnych danych Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inspektorem Data takiej konsultacji powinna byc’ wyznaczona
liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robét, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pézZniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwigzania.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty b¢dg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedaniezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robé6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i woké6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczeg6lny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenie przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
II) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
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czonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
1 zainteresowane wladze oraz be¢dzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegbty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakofczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisyi
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczgcie robét lub na zmiang potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram,
do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegélnych
odcinkéw robét.

Jesli Wykonaweca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych ze zbyt p6znymwydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolef i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy
2.1. Zrédia uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do Robét, Wykonawca
oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materialéw budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie wymogi
dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robét.
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2.2.  Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatléw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialdw do Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24.  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i whasciwos¢ do Robét i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
7z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
$rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bedg usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialowi
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwo$ci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru, w tym:

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania po szczegdlnych elementéw Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i
- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z materiatlami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
robdt i jakosci materiatéw .Przedmiotem kontroli, jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i
podwykonawcéw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw z czestotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania préb
1 testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktére budza
watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materialy lub prace nie zostana przez Wykonawce usuni¢te lub
ulepszone z wilasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dzialan kontrolnych wilasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnos$ci kontrolnych o dzialania wtasne lub oséb
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscui
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
Iub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
1 badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na witasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, i sa one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre§lona w pkt. 1.a spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3.  Dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprzgtéw.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robéti
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(2) Rejestracja budowy
Wedtug Warunkéw Szczegétowych Kontraktu

(®)] Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f)  korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Rob6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi§mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czg¢stoScia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnoéci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6ét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
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Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako§ci wykonanych cze¢sci Robét. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robét. Odbioru czgsciowego Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza,

b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Instrukcje obstugi wszystkich urzadzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym

przeszkoleniem obstugi urzadzen ,
f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i PZJ,
g) Wyniki badan i protokoly pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Cze$ciowych i Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystgpowaly.

i) Dokumenty potwierdzajagce wykonanie Rob6t Uzupetniajacych (np. przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wlascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robét Poprawkowych, oraz rob6t wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystgpowaty.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatéw, prawidlowo$ci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji
Robét. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie wiazato si¢ z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego .

Odbiér koncowy Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyje¢cia dokumentéw, o ktérych mowa powyze;j.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢
wykonywanych Robé6t znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwac
czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Kofcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogdélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Rob6t
beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drdg
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego
wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
1 wewnetrznych, biur, placOw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.4.1.Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wyceni¢:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako przenos$ne,
kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacjg elektryczng, grzewcza, wodng, sanitarng i telefoniczna,
niezbedne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czysto$ci biura, niezbedne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznos$ci ich wymiana na nowe.

- Likwidacj¢ wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odiagczenie i usunigcie
wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drég dojazdowych i parkingéw, wywiezienie urzadzen i sprzetu we wskazane
przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnoSci oraz sposobéw oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdZniejszymi zmianami,

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

7. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z p6Zniejszymi zmianami,
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z o.0.,
Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB,
ITB, Arkady 1989.

12. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na rozbidree istniejacych
elementéw budynku .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang

zrealizowane w ramach zadania ,, Remont pomieszczen zlokalizowanych na I pigtrze, na potrzeby pracowni grafiki w
istniejacym budynku Wydziatu Sztuki zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.”’— w zakresie wykonania i
odbioru robét polegajacych na rozbidree istniejacych elementdéw budynku .

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot rozbidrkowych i
demontazowych:

- Demontaz oktadzin $cianek dziatowych ,

- Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oScieznicami ,

- Demontaz §cianek dzialowych

- Demontaz istniejacych oktadzin posadzek ,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Rozbiérka demontazowa
prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie utylizowac, elementéw rozbieranego obiektu.
1.4.2 Optata skladowiskowa

ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania urobku powstalego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw

1.4.3 Wywoz odpadow
transport urobku na sktadowisko.

1.4.4 Wywoz surowcow wtérnych
transport dajacych si¢ utylizowa¢ elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.

Pozostate okres$lenia sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.
,»Wymagania ogblne”.

2. MATERIALY

2.1 WarunkKi ogoélne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materialdéw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i
uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2 Skladowanie materialow
Urobek z prac rozbiérkowych nie moze by¢ sktadowany na placu budowy.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport surowcéw wtérnych i gruzu powinien odbywa¢ si¢ specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig,
wysypywaniem lub spadni¢ciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

« Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposéb pracy konstrukcji istniejacego obiektu.

« Wykonawca rob6t rozbiérkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie w tym zakresie.

« Wykonawca robét rozbiérkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywoéz i utylizacje odpadéw wydane przez
miejscowe wtadze.

« Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robét. Prowadzone
dziatania powinny by¢ prowadzone w spos6b minimalizujacy ucigzliwos$¢ i nie naruszajacy interesu oséb trzecich.

+ Podczas prac rozbiérkowych powinien by¢ prowadzony ciggty nadzér budowlany.

+ Dobér metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce si¢ mie¢ odzysk materiatow.

 Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Usunigcie elementu
nie moze powodowac naruszenia statecznos$ci elementéw przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji,
stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz $cianek dziatlowych.

- Elementy wykoficzenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi si¢ rgcznie lub przy zastosowaniu prostych
przeno$nikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

5.2 Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdélnych
elementéw, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych

5.3.1 Zagospodarowanie placu rozbiorki

Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje si¢ rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazdéw
wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne.
Sugeruje si¢ wykonanie z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad
ogrodzeniem biegnacym wzdtuz chodnika, na ktérym odbywa si¢ ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek ochronny.

5.3.2. Opis rozbiérkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét rozbiérkowych na poszczeg6lnych obiektach nalezy wykona¢ prace wstepne:
Ogrodzi¢ i oznakowa¢ teren rozbidrki, wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia ciggéw pieszych oraz zabezpieczy¢ drogi
wyjazdowe z terenu. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostgpem oséb nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbiérka.
Zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy wykona¢ w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkéw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice
ostrzegawcze oraz informacyjne.

Fizycznie doprowadzi¢ do odcigcia przez odpowiednie stuzby (dostawcdw) energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ciepta
dla czgsci budynku objetej pracami.

Doprowadzi¢ do usunigcia sprzetu ruchomego oraz technologicznego pozostawionego w pomieszczeniach budynkéw przez
uzytkownika.

Przystapi¢ do usunigcia elementéw stalego wyposazenia budynku.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych z konstrukcja budynku.

Wykona¢ demontaz elementéw instalacyjnych.

Kolejno przystapi¢ do demontazu ceramiki i warstw posadzkowych.

5.3.3. Opis prac zasadniczych

Kolejno$¢ prac rozbiérkowych przy demontazu obiektu:

=  wyburzy¢ przewidziane elementy budynku ,

= na biezaco usuwaé gruz odtransportowa¢ do na miejsce utylizacji,

= usuwacd na biezaco zlom stalowy transportujac na miejsce sktadowania.

5.4. Prowadzenie prac rozbiérkowych

5.4.1. Rozbiorka elementow wykonczenia, okien i drzwi

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci r¢cznie i przekazuje do magazynu.
5.4.2. Wykonanie otworéw

Wykonanie otworédw drzwiowych nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci;

- wykonanie bruzdy na belke nadprozowa po jednej stronie $ciany

- montaz belki nadprozowej

- wykonanie bruzdy na belke nadprozowa po drugiej stronie §ciany

- montaz belki nadprozowe;j

- polaczenie belek nadproza stalowego Srubami
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5.4.3. Rozbidrka scianek dzialowych

Scianki szkieletowe, z ptyt gipsowo-kartonowych: zdejmuje si¢ piyty i rozbiera szkielet nosny, wynoszac poszczegdlne
elementy. Scianki dzialowe murowane rozbiera si¢ rozpoczynajac od warstwy podsufitowej, od $rodka w kierunku zataman
i przewigzan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1 Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenstwa robét rozbidrkowych prac bezpieczefstwa technicznego obiektéw sasiadujgcych wynika, ze
nalezy wybra¢ takie metody rozbidrki, ktére w zaden sposdb nie zagrazaja bezpieczenstwu tych robét, ani nie beda
cechowaly si¢ ucigzliwoscig dla uzytkownikéw obiektow sasiednich, a takze nie spowoduja zagrozenia bezpieczenstwa
obiektow sasiadujacych z rozbieranymi.

6.2.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

* Nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia
w catym okresie prowadzenia robot.

6.2.3 Bezpieczenstwo prowadzenia robot

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robét winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.
2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem - osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia budowlane,
oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac si¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki

asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiadaé wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujace dodatkowych
zagrozen.

5. pracownicy winni by¢ szczegétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robét - plac budowy, 0séb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren

rozbidrki od pozostatej czgsci budynku, wyznaczy¢ gtéwne ciagi komunikacyjne dla wywozacych odpady oraz ciagi dla
pieszych - oznakowac¢ je w sposéb widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwos$ci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miar¢ mozliwosci technicznych czas prac
uciazliwych nalezy dostosowa¢ do godzin, np.

e godz. 6% - 16" prac o $redniej ucigzliwosci

e godz. 16" - 22% prace glosne - wyburzenia, zatadunek, transport

* powyzsze zakresy czasowe prowadzenia rob6t nalezy uzgodnié z przedstawicielem Inwestora

2. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mioty kruszace, pity tnace itp.
Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzg¢tu na sprezone powietrze.

3. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbidrki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic
informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

4. wszelkie zanieczyszczenia gruzem ciagdéw transportowych muszg by¢ kontrolowane i na biezaco usuwane przez
wykonawce robot.

6.2.5. Uwagi - zalecenia koncowe

Wykonawca rob6t rozbidrkowych powinien prowadzi¢ segregacj¢ materiatéw rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

«  gruz betonowy i zelbetonowy podda¢ recyklingowi

« drewniang stolarke okienna i drzwiowa oraz inne elementy drewniane, wywie$¢ osobno do utylizacji, szklo okienne,
zdemontowane wyktadziny podlogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowaé
na wysypisko miejskie, ztom stalowy i zeliwny posortowa¢ i wywies¢ do sktadownicy ztomu (przekaza¢ wtascicielowi
zaktadu do utylizacji).

« Nie przewiduje si¢ w trakcie wykonywania rozbiérki wystgpowania odpadéw niebezpiecznych. Jedli jednak w trakcie
wykonywania rob6t ujawnig si¢ takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materialéw niebezpiecznych
np.zawierajagcych azbest zostang usuni¢te przez firm¢ specjalistyczng tacznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przez firme rozbidrkowa.

6.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace wszystkich podwykonawcow na budowie.

Obowiazkiem pracownikéw i jego podwykonawcéw jest przestrzeganie i stosowanie si¢ do wszystkich wymaganych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogoéw opisanych w niniejszej procedurze:
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I. Dokumentacja.

1.  Dokumenty pracownika:

Przed przystgpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) zaSwiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b)udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c)orzeczenie lekarskie o zdolnoS$ci do pracy na zajmowanym stanowisku

d)uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegdétowymi
dotyczacymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujace kontrole zawiesi.

w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Og6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty wymienione w ST
podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopéw

8. PRZEPISY ZWIAZANE

= Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

= Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postgpowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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ST 01.02. ROBOTY MUROWE
CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ét murowych w zwigzku z
remontem pomieszczen zlokalizowanych na I pigtrze, na potrzeby pracowni grafiki w istniejacym budynku Wydziatu
Sztuki zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian
murowanych w w/w obiekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Projektem, Specyfikacja i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania
ogoblne.

2. Materialy
2.1.Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

2.2. Cegla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegla kratdwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wiytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzef po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Zaprawa

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 10 i 12 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie

z zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
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i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawy dostarczane b¢da na budowe, jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z woda.
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtoga sucha

i wyniesiong ponad poziom terenu.

2.1 Zaprawa cementowo-wapienna M10
Zastosowanie:

Zaprawa murarska cementowo-wapienna jest doskonatym spoiwem wigzacym przy wznoszeniu muréw z blokéw
betonowych, pustakéw ceramicznych i cegiet. Nadaje si¢ do murowania §cian piwnic i muréw fundamentowych.
Wiasciwosci:

Zaprawa jest specjalng mieszankg sktadnikéw mineralnych. Zaprawa jest mrozoodporna i wodoodporna, do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Przygotowanie zaprawy: Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu suchej mieszanki do odmierzone;j ilo$ci wody
i wymieszaniu jej recznie lub mechanicznie . Nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje
wlasciwosci przez 2 godz. Ilo§¢ wody jest zalezna od warunkéw atmosferycznych i wilgotno$ci materiatu $ciennego,
dlatego nalezy korygowac¢ ja do§wiadczalnie.

Narzedzia: Pojemnik do mieszania zaprawy, kielnia, paca stalowa, wiertarka z mieszadetkiem lub reczne mieszadto.
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia czyéci¢ wodg, bezposrednio po uzyciu. WSKAZOWKI BHP: Produkt zawiera
cement i wapno, dlatego nalezy chroni¢ skére i oczy.

Dane techniczne:

- Zuzycie wody: 0,15 1 wody / 1 kg zaprawy; 3,75 1 wody / 25 kg zaprawy

- Czas przydatnosci zaprawy do pracy: ok. 2 godz.

- Temperatura stosowania zaprawy: od + 50Cdo 250 C

- Zuzycie: zuzycie zaprawy zalezne jest od rodzaju materiatu $ciennego .

W przypadku murowania §ciany z cegly petnej, przy grubosci Sciany 1 cegly zuzycie wynosi ok. 150 kg / m2 .

- Przechowywanie/przydatno$¢: w szczelnie zamknigtych workach, w suchych pomieszczeniach

- okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesigcy

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: min 10 Mpa

- Czas zachowania wlasciwosci roboczych: min 130 min

- Gestos¢ wysuszonej stwardniatej zaprawy: 1900kg/m3

- Maksymalne uziarnienie: 1,6 mm

- Grubo$¢ warstwy zaprawy: 6 mm do 40 mm

- Reakcja na ogien: Al - Zawarto$¢ chlorkéw: 0,01% CL

- Absorbcja wody: 0,4 kg/(m2emin0,5 )

- Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: u 15/35 (wart. tabelaryczna EN 1745)
- Poczatkowa wytrzymato$¢ muru na $ciskanie: 0,20N/mm?2

- Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: 0,83/0,93 W/meK (wart. tabelaryczna)
TECHNICZNE: NORMY, ATESTY, CERTYFIKATY:

- Wyréb zgodny z: PN-EN-998-2:2004.

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji WE: 1488-CPD-0043

- Atest Higieniczny: HK/B/1828/01/2007

Zaprawa Cementowa M12

Przygotowanie podloza:

Naktada¢ wyltacznie na no$ne podioza, oczyszczone z pylu, tluszczu, olejéw i innych substancji obnizajacych
przyczepno$¢ oraz pozbawione warstw skorodowanych. Istniejace uszkodzenia powierzchni nalezy wcze$niej skuc¢

1 uzupetni¢ zaprawa wyréwnujaca. Przed nalozeniem zaprawy powierzchni¢ podtoza zmoczy¢ woda.

Sposéb uzycia:

Wymieszaé¢ z woda do uzyskania jednorodnej masy w proporcji 3,25 1 wody na 25 kg suchej masy. Zaprawa nadaje si¢
do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zachowuje wlasciwosci uzytkowe przez 1 godzing. Zaprawe po utozeniu
rozprowadza si¢ pomigdzy listwami kierunkowymi za pomoca tat prowadzonych ruchami uko$nymi zbierajac jej
nadmiar. Zaleca si¢ stosowanie tat wibracyjnych. Powierzchni¢ posadzki po 3-4 godzinach nalezy zatrze¢ i wygtadzi¢
pacami. Réwnomiernie wykonana grubo$¢ posadzki nie powinna by¢ mniejsza od 2,5 cm. Prace wykonywac¢ w
temperaturze od +5°C do +25°C. Swieza posadzke nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysychaniem przez zraszanie
woda i przykrycie folig. W korzystnych warunkach termicznych no$no$¢ podktadu wystarczajaca do chodzenia zaprawa
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uzyskuje po 24 h, za§ wymagana no$nos¢ eksploatacyjna po 14 dniach.

Zuzycie zaprawy:

Srednie zuzycie zaprawy posadzkowej M12 wynosi okoto 100 kg (4 worki) na 1 m? podktadu podtogowego przy
grubosci warstwy 50 mm. Zuzycie moze zmienia¢ si¢ w zaleznos$ci od stopnia nieréwnos$ci podtoza.

2.4. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dost¢pnego przytacza wody.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.5. Dostawa materialow na Plac Budowy

Kazda dostawa cegiet na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujace dokumenty:
nazwe dostawcy,

numer identyfikacyjny zaméwienia,

nazwe i adres Placu Budowy,

nazwe producenta,

- specyfikacje¢ rodzajowa i illosciowg zamdwienia,

klase cegly,

wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

protokoty kontroli jakoSci.

3.  Sprzet

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji stuza:
betoniarki

kielnie

piony murarskie

poziomice

poziomica wgzowa

mlotek murarski

sznurek murarki

katowniki murarskie

lub inne zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sig¢ tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogé6lne wykonania robét murowych.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w odpowiednich
normach.

Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegly sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢
w wodzie.

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

Przy robotach murowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw istniejacych i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢
wszelkie uszkodzenia muréw, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Uzupetnienia wykonaé po wykuciu strzepi w murach istniejacych i upewnieniu sig, ze stan techniczny $ciany
istniejgcej pozwala na bezpieczne prowadzenie prac murarskich.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

5.2. Scianki z elementéw murowych

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci. R6znica pozioméw poszczegdlnych czesci muréw
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potagczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzg¢pia zazgbne konicowe.

Cegty lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w
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okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Whegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C
Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania
rob6t budowlano montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy  lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu rob6t nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdéw, facznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo§¢ normowg spoiny:
a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
b/10 mm w spoinach pionowych podiuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac¢
15 mm a minimalna 5 mm.

Szybkos$¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczgcia muru nastgpnej kondygnacji
odpowiadal wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybkos$¢ normalnego wznoszenia muréw z cegly

Najkroétszy okres, w dobach od rozpoczecia muru dolnej
kondygnacji do rozpoczecia na tym samym odcinku muru

Rodzaj zaprawy uzytej nastepnej kondygnacji przy wysokosci h (w m) muru dolne;j

do murowania

kondygnacji

h<3,5 h<h<5 5<h<g7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna byé nizsza od +10°C.

W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.

Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidlowego wigzania poszczegdlnych warstw od pionu
i poziomu i przykryciem pionowych spoin migdzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gérnej. Przed
przystapieniem do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania
silnie obcigzonych filaréw lub §cian nalezy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda.

Grubo$¢ spoiny poziomej moze si¢ waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubos$¢ spoin pionowych — od 10 do 20 mm
Whegki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muru.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogélne
Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot podano w Specyfikacji ST 00.00 reszta jak ponizej.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektows.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpisow
do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jako$ci rob6t zwigzanych z realizacja robot
murowych nalezy do Wykonawcy. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna
- badanie materiatéw
- sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania w murze w stykach muréw i naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet
- sprawdzenie kata pomig¢dzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

Kontrola jakosci prac obejmuje:
- ocen¢ jakos$ci materialéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
Inne:
- odchylenie zmontowanej $ciany od pionu nie przekracza 3mm na jej wysokosci, a w poziomie 10mm na catej
dtugosci,
22



- powierzchnie §ciany nie maja wypuktosci i wklgstosci widocznych z odlegtosci 1m
- zkacza elementéw s niewidoczne naroza i styki z o§cieznicami zabezpieczone odpowiednimi profilami, odchylenie
wymiaréw stykéw z posadzka i sufitem nie powinno by¢ zauwazalne z odlegtosci 1m.

Kontrola §cian murowanych, zgodnie z kryteriami:

- regularno$¢ wigzania, rodzaj uzytej zaprawy, odchylenia grubosci spoiny 2mm, odchylenia od poziomu nie moga
przekracza¢ 2 mm na catej dlugosci $ciany,

- odchylenie powierzchniowe $cian nie powinno by¢ wigksze niz Smm na odcinku 1m w kazdym kierunku oraz 10mm
dla catej $ciany, sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu taty dlugosci 2m oraz niwelatora laserowego, sprawdzenie czystos$ci
powierzchni §ciany i wykonania stykéw ze §cianami konstrukcyjnymi.

6.3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz
ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonywac¢ tasmg stalowa lub dalmierzem laserowym z
doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw -
przymiarem z doktadnos$cig do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowa¢ warto$¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materialéw.

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestow)
materialéw oraz zapiséw dziennika budowy i1 innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim za§wiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5. Sprawdzenie Prawidlowos$ci wiazania pustakow w murze w stykach muréw i naroznikach.
Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robét na zgodno$¢ z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020

6.6. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia.

Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka
muru taSma stalowa z podziatkag milimetrowa nalezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w
przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecigtnej grubosci cegty od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1m przez liczbe warstw. Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy
ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razacych réznic grubo$ci poszczegélnych
spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnosciag do 1mm, na z géry okreslonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru.
Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej dlugosci 2m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia do
Imm wielkoSci prze§witu pomig¢dzy tata a powierzchnia lub krawedzia muru.

6.8. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.
Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowg.

6.9. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel i bloczkow.
Nalezy przeprowadza¢ poziomnica murarska i tata kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy budynkach o dtugosci
ponad 50m - np. niwelatorem.

6.10. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru.
Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa.
Przeswit mierzony w odlegto$ci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w tabl.3. PN - 68/B - 10020

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sic m? wykonanej konstrukcji murowe;j, $cianek dzialowych i $cianek
systemowych, wykonanie nadprozy z belek stalowych — m, montaz ram konstrukcji stalowej kg.
Uzupetnienia i naprawy muréw oblicza¢ w sztukach oraz m2 i m3.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
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1m? - wykonania konstrukcji murowej,

Im? — wykonania $cianek dzialowych,

1 szt. - wykonania otworéw okiennych i drzwiowych,
Im — zalozZenia belek nadprozy i podokiennikéw.

1 kg — konstrukcji stalowej ramy.

8. Odbioér robot

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot.
Odbidr robét murowych podlega zasadom Odbioru Czg$ciowego wedtug zasad podanych w Specyfikacji ST 00.00
Wymagania ogdlne.

8.2. Odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe¢ do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) za§wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

¢) protokoty odbioru poszczegélnych etapédw robdt zanikajacych,

d) protokotly odbioru materiatéw i wyrobdw,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jeéli takie byty zlecane przez budowe,

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.4 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpocze¢ciem nastgpnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan
(zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacjatechniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie
wykonywania nastepnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy.

8.5. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czg¢sciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czeSciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czg¢sciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.6. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢gpujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materialu ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji
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murowych, $cianek dzialowych i systemowych, wykonanie uzupetnien muréw, wykonanie nadprozy i konstrukcji
stalowych mocowanych w murze zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja. W cenie jednostkowe;j
mieszczg si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wykonania konstrukcji murowych
wraz z ich rozbidrka.

10. Przepisy zwiazane.

Jezeli szczegd6lne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych

ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

PN-68/B-10020
PN-75/B-12001
PN-90/B-14503
PN-B-03002:1999
PN-B-12066:1998
PN-B-12062:1997
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-EN 13139:2003
PN-B-03020/Az2/2002

PN - B 12050/1996
PN-EN 459- /2003
PN-85/B-04503
PN-85/B-14504
PN-EN 1008/2003
BN-75/6741-14
BN-76/6741-16
BN-B/80/B-10021
PN-80/B-06258
PN-B-03002
PN-EN 771-3:2005
PN-EN 845-2:2004

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cegta pelna wypalana z gliny - zwykta.

Zaprawy budowlane.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Wyroby budowlane silikatowe. Cegtly, bloki, elementy.
Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu.
Cement portlandzki.

Kruszywa do zapraw.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wapno.

Zaprawy budowlane cem-wap.

Zaprawy budowlane cementowe.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Pustaki ceramiczne do $cian dzialowych.

Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drazone.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Cegly i bloczki wapienno — piaskowe.

Bloczki betonowe.

Nadproza L
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ST 01.03. TYNKOWANIE CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich zwigzanych z
remontem pomieszczen zlokalizowanych na I pigtrze, na potrzeby pracowni grafiki w istniejacym budynku Wydziatu
Sztuki zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu
i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Potozenie tynkéw wewngtrznych w budynku.

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong re¢cznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podloza, w zalezno$ci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

14. OKreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materiaty
2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

2.3. Piasek
2.3.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeSwicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 ,,.Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania
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zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase¢, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowych skladnikéw zapraw nalezy dobierad
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosécig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode,

- pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materialow

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowanemozna
przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamii nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w muréw, tj. po uptywie 4+6 miesigcy
po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza pod tynki zwykte

- Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych:

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngetrznych licach na
glebokosé 5 + 10 mm

- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy mozna usung¢ 10% roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa

- nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkow

Wykonywanie tynkéw wewnetrznych zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.

-Grubosci tynkéw zwyktych, w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z norma PN-70/B-10100.

-Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
-Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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-Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie — w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w p. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robét

- Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle.

- Wyniki badafh materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny
umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnig tynkéw plaskich oblicza si¢ w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

- Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wg wymiaréw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkéw nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. Tlo$¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podloza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysSci¢ i umy¢ woda.

8.2. Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii

- wprzypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢

wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugo$ci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
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miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.)

- Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,

pilsni itp.

trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza

- Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocen¢ wynikéw badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

stwierdzenia zgodnoSci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materialéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysoko$ci do 4 m
- przygotowanie podioza

- umocowanie i zdj¢cie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkéw

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczeg6lne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci
zarzadzania jakoscia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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ST 01.04. WYKONANIE PODEOG I POSADZEK ( CPV 45432100-5)

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN CPYV 45430000-0
KEADZENIE GLAZURY CPV 45431200-9
KEADZENIE TERAKOTY CPV 45431100-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiég zwigzanych z remontem
pomieszczen zlokalizowanych na I pigtrze, na potrzeby pracowni grafiki w istniejagcym budynku Wydziatu Sztuki
zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiagzanych z oktadaniem posadzek:
Plytkami gresowymi, wzor imitacja betonu, kolor jasno szary, rozmiar 59,8x59,8 cm
Zywica epoksydowa wylewang
Homogeniczna wyktadzina PCV, klejona, gr. 2 mm, waga catkowita 2950g/m2, kolor jasnoszary zblizony do RAL 7035

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

14.1. Podloga

Podloga nazywamy caly uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub
ptycie fundamentowej dla zapewnienia wlasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spelnieniem
wymagan wytrzymato$ciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne
(podbudowe) pod warstwe uzytkowa czyli posadzke.

Konstrukcja podlogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz ré6znych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrdwnawczej,
wygtadzajacej, podktadu podlogowego i posadzki. W zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych
konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podlogi, o rozwini¢tych uktadach konstrukcyjnych, sktadaja si¢ z trzech podstawowych elementéw: podktadu
(czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.
Podloze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podioga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajaca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwigkszajaca przyczepno$¢ podktadu do podtoza.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodéw, rur lub innych elementéw.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed
utozeniem posadzki.

1.4.2. Podklad podlogowy

warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podiozu, zwigzana z nim lub nie
zwigzana sitami przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujacych w celu:

* uzyskania okre$lonego poziomu,

*  ulozenia posadzki,

*  stanowienia posadzki.

Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen
uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi) budynku. Jednocze$nie podktad
pozwala, dzigki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od
potozenia funkcj¢ podktadu wypetnia strop lub materialy sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub
piasek).

Podktad podtogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podtozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej,
paroszczelnej, albo na izolacji przeciwdzwigkowej, cieplnej i oddzielony od Scian pomieszczenia paskami tej izolacji
- tzw. podktad ,,ptywajacy".

1.4.3. Posadzka

posadzka jest uzytkowa, powierzchniowa warstwa podlogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki
moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje posadzek:

*  posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimeréw lub
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posadzka betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,

* posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytéw z zywic syntetycznych zawierajgcych
wypelniacze mineralne, pigmenty i dodatki w postaci ré6znych modyfikatoréw.

Sposréd wyszezegdlnionych posadzek najwigksza grupg stanowig posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych.
Bazg materialowa do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic syntetycznych sg nast¢pujace spoiwa
organiczne:

epoksydowe,

poliuretanowe,

akrylowe,

epoksydowo-poliuretanowe,

winylowo-estrowe,

o poliestrowe.

Z wymienionych wyzej spoiw i odpowiadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sa wykonywane nastgpujace
rodzaje posadzek:

© 0 o oo

1.44. Podklad betonowy
wykonany z betonu, o okreslonej grubos$ci, wytrzymatosci i sucho$ci, na ktérym wykonuje si¢ posadzke zywiczna.
1.4.5. Jastrych

jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowa posadzka wykonywang z mieszaniny o
konsystencji sypkiej, plastycznej lub cieklej, ktéra twardnieje w efekcie zachodzacych w niej proceséw wigzah
chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczeg6lny). Wyrdznia si¢ réwniez systemy suchych
jastrychéw podtogowych. - technologia ich wykonania polega na taczeniu klejowym i mechanicznym (wkregty) ptyt
wlékno-gipsowych, sa one 1zejsze od jastrychow wykonywanych na mokro i pozwalaja na szybsze kontynuowanie
dalszych robét.

Oprocz tego stosuje si¢ wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione
zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu).
Dostepne sg takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub
zawierajgce w swoim skladzie gipsy syntetyczne.

1.4.6. Izolacje podlogowe

dzielimy w zaleznosci od funkcji, jaka maja spetni¢. Naleza do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa,
wodoszczelna i izolacja przeciwdzwigkowa

14.7. Impregnacja

powlekanie podioza lub podktadu ciecza wnikajaca w pory materiatu bez tworzenia ciggtej warstwy na powierzchni
tych elementow.

1.4.8. Szczeliny dylatacyjne

wykonane migdzy dwiema cze¢sciami budynku lub miedzy polami podktadu, pozwalajace na akomodacj¢ ich
odksztalcef lub wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjne sa stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pgcznienia wyrobow.

1.4.9. Szczeliny izolacyjne

stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji
podtogi od podioza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednocze$nie
szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne sa stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w
miejscach styku réznych konstrukcji podidg.

1.4.10. Szczeliny przeciwskurczowe

wykonane na cze$ci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub
przeniesienia odksztalcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w podktadach z
zaprawy cementowej i w podktadach z betonu. Dziela one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2,
przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola migdzy szczelinami nie
przekraczaja 5 m2, przy najwigkszej dtugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sa
wykonywane jako nacigcia o gtgbokosci - 1/3 grubosci podkiadu.

1.4.11. Wkladka (tasma) dylatacyjna

wktadka umieszczona migdzy podktadem i przyleglymi czgsciami konstrukcji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00
,»Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
00.0. Wymagania ogdlne.
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2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00. Wymagania
ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodno$ci z Aprobatag Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2.2. Posadzki:
Plyty i plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:
- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwo$ci wodnej E<3%.
Grupa B L.

- PN-EN 177:1997 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Ila.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6% <E<10%.
Grupa B 1Ib.

-  PN-EN 159:1996 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%.
Grupa B III.

Klej do ptytek:

- elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢ dobra przyczepnoscia
do podtoza i ptytek, stabilnos$cia na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- klasa wg EN 12004 C1T

- przyczepno$¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

Uwaga: Wszystkie warstwy podtég wykonaé zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta zastosowanej
posadzki.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin
Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:
1. szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

. gabki do myciai czyszczenia,

10. wktadki (krzyzyki) dystansowe.

11. Wiertarka + wiertla do betonu 8 i 12 + wiertlo do metalu

12. Pita tarczowa do cigcia aluminium.

Ealb ol
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4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

4.2, Transport i skladowanie materialow

Transport materialéw do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materialéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podlogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Jesli przed montazem desek elewacyjnych bedzie potrzeba ich magazynowania, nalezy to robi¢ w oryginalnych
foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

5.2. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoficzone:

- wszystkie roboty stanu surowego acznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegOlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do rob6t oktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac
si¢ w ciagu calej doby.

Wykonane okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

5.3.1. Podloza pod wykladziny

Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum
3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,,pltywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknig¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;j.
Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna dlugos$¢ boku nie
wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
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wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw

betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych witéknem

polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing warstwy z

masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujgce wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych

mieszanek $cisle wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje jednak

oszczedno$¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wykladzin z plytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy,

narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki

powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki.

Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca

si¢ z réznego rodzaju i wielkoSci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja

(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gtadka krawedzia pacy a nast¢pnie ,,przeczesuje” si¢ zg¢batg krawedzig

ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cala

powierzchni¢ podloza. Wielko§¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zgbow i

konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%

powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkos$ci zeboéw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm- 3 mm

- 100x100 mm- 4 mm

- 150x150 mm- 6 mm

- 200x200 mm- 6 mm

- 250x250 mm- 8 mm

- 300x300 mm- 10 mm

- 400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie

wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi

srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza

ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania

przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne plytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na

szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt

»przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchniag ptytki.

Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace

szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d100do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d200do 600 mm - okoto4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé

wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegéty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla

cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do

spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas

powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny

paca gumowa. Zapraw¢ nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie mi¢dzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do

krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo

wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
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zaprawy paca z naklejong gtadka gabka, jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakoSci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.3.3. Wykonanie okladziny z zywicy epoksydowej
Przed przystgpieniem do prac zasadniczych nalezy wykona¢ warstwg wyréwnawcza pod posadzke, z betonu zywicznego o
grubosci 3,0 — 5,0 mm na catej powierzchni, w celu wyréwnania podtoza.
Zakres prac zwigzanych z wykonaniem warstwy samopoziomujacej:
- utozenie — wylewanie warstwy samopoziomujacej,
- rtéwnomierne rozprowadzenie warstwy,
- wstrzymanie prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej warstwy wyréwnawczej,
Prace zasadnicze sprowadzaja si¢ do wykonania posadzki grub.2-3 mm z zywicy epoksydowej — warstwa konczaca
(nawierzchniowa)
Zakres prac zwigzanych z wykonczeniem posadzki obejmuje;
- ulozenie przez wylewanie zywicy epoksydowej, antyposlizgowej warstwy nawierzchniowej posadzki antyposlizgowe;j,
wysycanej kolorowym kruszywem w wybranym kolorze w technologii zasypywane;j,
- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pelnej wytrzymato$ci mechanicznej posadzki.

5.3.4. Wykladziny PCV

Pomieszczenie, w ktérym beda instalowane wykladziny musi by¢ czyste i ogrzane do temp.18°C na 72 godziny przed
instalacja, podtoze musi by¢ wyréwnane. Temperatura ta powinna by¢ utrzymywana réwniez w czasie i po zakonczeniu
procesu instalacji. W razie stosowania kleju pomieszczenie musi by¢ wietrzone.
Nawierzchnia, niezaleznie od jej rodzaju powinna by¢ sucha (maksymalnie 5,5% wilgotnos$ci podioza i 75% wilgotnosci
wzglednej powietrza). Jezeli warunek ten nie jest spelniony moga pojawi¢ si¢ trudnosci z przyklejeniem wyktadziny.
Wszelkie porowatosci powinny zosta¢ wyréwnane, a szczeliny uszczelnione.
W przypadku jastrychéw, bezwzgledne jest zastosowanie mas samopoziomujacych przed instalacjag wyktadzin dywanowych.
Mocowanie za pomocg klejéw dyspersyjnych lub uktadanie luzne. Ze wzgledu na zréznicowanie wyrobdw i producentéw
wyktadzin z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek powinno odbywac¢ si¢ zgodnie ze szczegétowymi zaleceniami
producentéw.

Instalacja wykladzin dywanowych w rolkach.

Czynno$ci sprawdzajace przed montazem:

1. Serie produkcyjne wyktadzin oznaczone sa numerami. Wszystkie rolki uktadane w danym pomieszczeniu powinny
pochodzi¢ z tej samej serii. Sprawdzié, czy stosowany klej nadaje si¢ do instalowanej wyktadziny. Wylaczy¢ ogrzewanie
podiogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.

2. Wszystkie rolki musza by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku.

Sposéb uktadania wyktadzin w rolkach

a) Jezeli jest to mozliwe, uktada¢ wyktadziny wzdluz dluzszego wymiaru pokoju w celu minimalizacji liczby polaczen.
Stara¢ si¢ nie taczy¢ wyktadziny

b) w miejscach intensywnego ruchu oraz w poblizu drzwi wejsciowych wymierzy¢ wyktadzing i przycia¢ do odpowiedniej
dlugosci z zapasem Scm. Upewni¢ si¢, ze wykonano odpowiednie wycigcia w poblizu drzwi, uwzgledni¢ nieréwnosci przy
$cianie .

d) Ulozy¢ pierwsze pasmo wyktadziny opierajac jeden z brzegéw o $ciane.

e) Polozy¢ kolejng dlugo$¢ wykladziny tak, by jej brzeg pokrywal krawgdz wezesniej utozonego kuponu ( zaktadka o
szerokosci 5 cm), postepujac tak az do catkowitego pokrycia powierzchni pomieszczenia.

f)  Przycia¢ wykladzing wzdtuz krawedzi §ciany.

g) Zwinac¢ wszystkie roztozone pasma do potowy diugosci tak, by nie zepsué pierwotnego ich utozenia. Nanie$¢ klej na
powierzchni¢ ~20cm w centrum kazdego pasma i ponownie rozwing¢.

h)  Przycia¢ krawegdzie zachodzacych na siebie pasm wykladziny i usuna¢ resztki dywanowe.

i)  Odgia¢ krawedzie wyktadziny, nanie$ klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyklei¢ do podtoza.

J)  Po przyklejeniu catej powierzchni, rozwatkowaé wyktadzing przy pomocy watka (68kg), by uzyska¢ maksymalng
przyczepno$¢ do podtoza.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - okladzinowe, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Kazda partia materialéw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajacazgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wykladzmowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnos$ci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do I mm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robdt i w
trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin $cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowoSci ulozenia oktadziny oraz jej barwy i odcieni nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz przyjetym wzorcem ,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na calej ich dtugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cia do 1 mm,
- sprawdzenie zwigzania okladziny z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innympodobnym narz¢dziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm
- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
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- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim
opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego od glosu,
- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetlnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego od glosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci
2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
dlugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
i instrukcja producenta

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stlupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw
wigkszg od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci z dokumentacja powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okreéla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbiér roboét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.

Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podt6z i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin .

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie
z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdélnie w przypadku zaniZonej

wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiéz) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cz¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia roboét jezeli umowa taka forme
przewiduje.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci), jakosci 1
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczego6towe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkoS§ciami tolerancji podanymi wpkt.
6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne

i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugo$¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub okladzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobdw:

rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢
wynagrodzenia;warto$¢ rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilo$ci rob6t
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

rozliczenie w oparciu o warto§¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.



W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czg¢sciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomie¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z
kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegb6lne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B II1.
PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6°/0. Grupa A IT a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdza nie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatos$ci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nie
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN ISO 10545-13:1990
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
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PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PNOEN12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania
PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornoSci na §cieranie
Instrukcja ITB nr 228 Dotyczaca wykonywania posadzek zywicznych,
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.
PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe,
PN - 82/B — 02004 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami,
PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe.
PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne — Zywice epoksydowe.
PN-EN ISO 9514:2000 Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.
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ST 01.05. MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH
CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
sufitu podwieszanego modulowego z wypetnieniem ptytami.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét , ktdre
zostang zrealizowane w ramach remontu pomieszczen zlokalizowanych na I pigtrze, na potrzeby pracowni grafiki w
istniejagcym budynku Wydziatlu Sztuki zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem obnizenia modutowego
technologii sufitu modutowego z wypetnieniem ptytami w modutach zgodnych Dokumentacja techniczng .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi
w ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne”

1.4.1. Ptyta wypelniajaca

element wypelniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem
wlasnym.

1.4.2. Konstrukcja no$na

lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy si¢ z elementéw — profili no$nych (zbierajacych obciazenia i przekazujacy je na
zawiesia) oraz elementdw laczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw
dodatkowych (listwy boczne, klipsy, taczniki)

1.4.3. Zawiesie

element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych budynku /
budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obciazen z sufitu
podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

1.4.4. Sufit podwieszony

Lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zalezno$ci od przeznaczenia i wlasciwosci funkcje:
dekoracyjno-architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji no$nej oraz ptyty wypetniajacych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00
»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
Niezbedne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIEEOW PRZYWOLEANE W SPECYFIKACJI
SEUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I
WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

» SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

* UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA 1 ZAMAWIAJACEGO

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatléw
2.2. Wymagania szczegétowe dla plyt sufitéw podwieszonych
2.2.1. Sufit modutowy 60x60, ptyty.

Sufit modutowy; 60x60, kolor biaty, krawedz fazowana, listwy biale RAL 9010 typ F1015 (wpuszczana), przyscienna
schodkowa wytrzymuje 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, powierzchnia tatwa do czyszczenia i mycia, odbicie
87% rozproszonego $wiatla, niepalny
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Brzeg . Wymiary modu- Grubosc | Ciezar Demon- | System montazu

. larne (mm) {(mm) (kg/m?) towalny (nr karty)
F1024 f 600 ] 18 1 40 Tak | System SY24 (6.1,02)
- 0 : Ce00n | : :
: i : P00 18 ¢ 45 Tak
: Lﬂ 1 T . 900 )
4 :-%;—' 1200 25 60 Tak
-t T e 1200 5
F1600 T 18 | 53 Tak
600 | [ -
1800 | 18 | 53 Tak
P00 L | -
{2100 T 18 | 56 Tak
600 I 41 g
i 2400 18 ] 56 & Tak
{600 [7] :

Pochlanianie dzwieku

Wspétczynniki pochtaniania dzwigku zostaty zmierzone wg PN-83/B-02155 (ISO-354) Wspdtczynniki pochianiania aw,,
ap oraz Klasa Pochtaniania ISO zostaty obliczone wg ISO 11654. Wspétczynnik NRC (Noise Reduction Coefficient)
zostat obliczony wg ASTM C423.

Izolacyjnos¢ akustyczna

Wspétczynniki izolacyjnosci akustycznej zostaly zmierzone wg ISO 140/9

Klasyfikacja ogniowa

Materiat niepalny

Dymotworczosé i emisja toksycznych produktéw spalania

Niska

Odpornos¢ na wilgoé

Wytrzymuje do 100% wilgotnosci wzglednej powietrzna, przy temperaturze 40 C, zachowujac petng stabilno$é¢
wymiarowg. Material niehigroskopijny.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta

210 = 0,039 W/mK

Demontaz

Plyty z brzegiem F i D sg fatwe do demontazu. Demontaz ptyt z brzegiem C i C/R jest trudny, a plyt z brzegiem B
niemozliwy.

Odbicie $wiatla
¥ 87% rozproszonego odbicia
Swiatla.
Najblizsza probka koloru wg
NCS: S 0500-N (kolor biaty).

Transport i magazynowanie

Plyty sg lekkie i tatwe do przenoszenia. Dzigki wtasno§ciom materialowym nie jest konieczny zaden specjalny sposéb ich
przechowywania czy transportu.. Ptyty idealnie nadajg si¢ do szybkiego procesu budowlanego i moga by¢ instalowane we
wczesnej fazie budowy, dzigki odpornosci i stabilno$ci materiatu, jakim jest welna mineralna.

OBCHODZENIE SIE Z PLYTAMI I WYTRZYMALOSC MECHANICZNA: Informacje dotyczace obcigzen
uzytkowych oraz wlasciwosci no§nych wedlug Szkicu Montazowego.
Maksymalne obciazenie uzytkowe, minimalne wlasciwos$ci nosne
dla elementow zawieszenia

Szkic Maksymalne Minimalne
montazowy, obciazenie uzytkowe wlasciwosci nosne
Format (mm) N) N)

600x600 50 160

2.2.2. Rozpakowanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ foli¢ nie niszczac ptyt, Sciagna¢ foli¢ i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ plyty
pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych r¢kawiczek podczas montazu (np. bialych bawetnianych) w celu
ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Og6lne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitéw podwieszonych nie jest koniczne stosowanie specjalistycznego sprzgtu
jedynie proste i niezasilane energia elektryczng lub innymi mediami narz¢dzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym
wzgledzie. Przyjmuje si¢, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.
3.2. Sprzet do wykonania sufitéw podwieszonych

3.2.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztaltowanych krawedzi ptyty

Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych

3.2.2. Sprzet do instalacji konstrukcji no$nej:

Elementy do instalacji kotkow, kotew i1 innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

Nozyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne)

podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zalezno$ci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady obmiaru transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty si¢ i nie byty uderzane przez inny
fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.2. Sktadowanie

Magazynowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane
na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne.
Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.

Wysokos$¢ palet)

Maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysoko$¢ luzno utozonych palet bez bocznych
zabezpieczen: 150-190 cm.

Rozpakowywanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ foli¢ nie niszczac ptyt, Sciagnac foli¢ i opakowania kartonowe. Zawsze podnosié¢ plyty
pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rgkawiczek podczas montazu (np. bialtych bawetnianych) w celu
ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sa tatwe do cigcia za pomocg ostrego noza. Widoczne
ptaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegéw.

5.2. Cigcie

Docina¢ ostrym nozem. Odcigte brzegi pomalowaé. Do malowania brzegéw uzywac farby do malowania brzegéw
dostarczonej przez producenta.

5.3. Renowacja powierzchni

Wigkszo$¢ akustycznych sufitéw moze by¢ malowana farbami akustycznymi, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za
pomoca rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy §ciaga¢ poprzedniej
warstwy farby. Mocno wyblakle ptyty powinny by¢ zastapione nowymi. Odbarwienia spowodowane woda powinny by¢
odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajacymi, aby nie wystgpity ponownie. Powierzchnia z
natozonymi farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowat on wlasciwos¢
pochtaniania dzwigku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolno$¢ pochtaniania
dzwigku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu moze si¢ r6zni¢ od powierzchni
oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje ich zdolno$¢ pochtaniania dzwigku. W celu
sprawdzenia reakcji ptyt la farbg, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowac¢ i pozostawi¢ do wyschnigcia
jedna ptyte.

5.4. Wskazéwki montazowe

5.4.1. Wykonczenia przy$cienne

Potaczenia pomigdzy sufitem a §cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonfczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca
odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upewni¢, czy sasiadujace listwy
przyscienne $ci$le do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrgcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu



estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

5.4.2. Potaczenia pomigdzy sufitem a lukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysSciennej jest najbardziej wlasciwa metodg. Nalezy ja zamontowac
zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na wszystkich potaczeniach
naroznych. Polaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga si¢ naklada¢, jezeli nie
istnieja inne specyficzne zalecenia.

5.4.3. Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji
no$nej budynku).Dolne kofice powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne
powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i
stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potaczenia pomigdzy
profilami p no$nymi powinny by¢ naprze- 9 mian legte (nie moga znajdowac si¢ w jednej linii). Dodatkowe wieszaki
winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegto$ci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna
odlegtos¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe
zawiesia, aby utrzymac 2 ci¢zar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych
pod konstrukcja sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do
profili no$nych, pomigdzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Kofice profili 600
mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

5.4.4. Odporno$¢ na korozje

System montazu gwarantuje dlugg zywotnos$¢ sufitu. Jednakze jest on rowniez dostgpny w specjalnej wersji, o
wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym §rodowisku, np. nad basenami.

5.5. Akcesoria

5.5.1. Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipséw mocujacych, przytrzymujacych plyty i zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem si¢
odpowiednich do zastosowania z poszczeg6lnymi produktami mogg by¢ uzyte w tym systemie montazu. Stosowanie
klipséw mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wej$ciowych, klatkach schodowych oraz miejscach
narazonych na réznice cis$nienia powietrza pomi¢dzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszonym. Montaz klipséw jest roOwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa si¢ wody pod
ci$nieniem. Najczesciej stosuje si¢ dwa klipsy na krawedzi ptyty di. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

5.5.2. Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach no$nych. Regulowane zawiesia z drutu
powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili no$nych tak, aby ich nizsze konce byty umieszczone w
tym samym kierunku.

5.5.3. Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sa dostepne u specjalistycznych dostawcow.
Nalezy zawsze stosowa¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic si¢, ze posiada on
wystarczajacg wytrzymatos¢ na wyrywanie.

5.6. Postgpowanie z gotowym sufitem:

5.6.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie:

Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatna, migkka szczotka. W wigkszosci przypadkéw zalecamy czyszczenie
z uzyciem odkurzacza w celu usunigcia czasteczek kurzu z powierzchni ptyt.

Scieranie na mokro:

Sciera¢ wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem migkkiego materiahu, nasaczonego woda z rozcienczonym mydtem (i w
razie potrzeby ze Srodkami dezynfekujacymi - wspotczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.
Czyszczenie piang:

Nanie$¢ pian¢ czyszczaca i $rodki dezynfekujace na powierzchnig. Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatka lub gabka.
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkéw czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.
Podstawowe zasady eksploatacji:

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlnos$ci za$ ptyty wypetniajace nie
mogg przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza cigzarem wlasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze
by¢ realizowane jedynie z pomoca konstrukcji no$nej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej no$nosci
sufitu podwieszonego.

5.7. Usuwanie usterek:
Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace pelne



bezpieczenstwo dla oséb korzystajacych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki
prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz przepiséw BHP. W przypadku
uszkodzenia konstrukcji no$nej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wlasnie
konstrukcja no$na zapienia stabilno$¢ i niezmienno$¢ geometryczna ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza si¢ do:

Sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania sufitu

Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dlugosci 5m )

Kontrola wizualna przylegania i prostopadiosci ptyt

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wzrokowa wszystkich elementéw sufitu podwieszonego piyt,
konstrukcji oraz akcesoriéw . Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robé6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest w zalezno$ci od przyjetego systemu rozliczania:

* m2 (metr kwadratowy) kompletnej powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych piyt

Ilo$¢ Robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 00.00,,Wymagania og6lne" .

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- wykonania tymczasowych rusztowan

- wykonanie badan i pomiaréw.

- Montaz konstrukcji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem

- Montaz ptyt

- osadzenie w suficie elementéw o$§wietlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentacji technicznej

- oczyszczenie i uprzatnigcie pomieszczen po zakonczeniu montazu

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezb¢dne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-ENISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogienn wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

2) PN-ENISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwicku

3) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochlaniania dzwicku w komorze poglosowej

4) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ggstosci pozornej
5) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie stabilno$ci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych

6) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie dtugosci i szerokos$ci
7) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie grubosci PN-EN
824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

8) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

9) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych

10) UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobéw

wielowarstwowych w zakresie niepalnosci
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ST 01.06. STOLARKA DRZWIOWA
CPV 45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej
wykonanej w ramach rob6t zwigzanych z remontem pomieszczen zlokalizowanych na I pigtrze, na potrzeby pracowni
grafiki w istniejacym budynku Wydziatu Sztuki zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. drzwi
dwuskrzydtowych aluminiowych i ptycinowych drzwi pelnych .

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w opracowaniu
pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych".

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacji, poleceniami
nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. Materialy.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej — zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki.

2.1.1 Drzwi jednoskrzydlowe plycinowe pelne

Konstrukcja skrzydta : wypelnienie w postaci plyty widrowo-otworowej obtozone;j
obustronnie ptyta HAdF w kolorze imitujgcym drewno ( naturalny dab), wykoniczenie
plyty matowe, gtadki.

Grubos¢ skrzydta : 40mm.

Of$cieznica regulowana przylgowa.

Zamek na klucz zwykly.

Klamka prosta metalowa, kolor srebrny.

Drzwi wyposazy¢ w tablice z numerem/nazwa pomieszczenia

2.1.2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone

Wypetnienie szyba zespolong jednokomorowa.

Kolor profili aluminiowych zblizony do RAL 7016

Zawiasy nawierzchniowe trzyskrzydetkowe w kolorze skrzydta.
Samozamykacz ramieniowy.

Obustronny pochwyt w kolorze srebrnym

Drzwi z naswietlem.

2.1.3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone dymoszczelne

Wypetnienie szyba zespolong jednokomorowa.

Kolor profili aluminiowych zblizony do RAL 7016

Zawiasy nawierzchniowe trzyskrzydetkowe w kolorze skrzydta.
Samozamykacz ramieniowy.

Obustronny pochwyt w kolorze srebrnym

2.1.4. Kontrola jakosci i odbiér wyrobow stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiaréw,

46



- jako$¢ materialéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

-sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.

c) dla stwierdzenia zgodnos$ci wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i luzéw(skrzydet i elementéw ruchomych) nalezy
poréwna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach
przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno
uwzglednia¢ dopuszczalne odchyltki podane w tabl. 2-1 i 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchylek w stykach elementéw stolarskich

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi Wrét
idrzwi
Miejsce luzéw balkonowych,
naswietli, ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a
oscieznica

Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

Wymiary Okien i drzwi Skrzy Wrét
tolerowane drzwi ptytowych | klepkowy | Desko det klepkowyh | Klepkowyc | deskowa
balkono ch wych zZ h nych
wych liste cieplonych
w

Wymiar + +5 + +5 - +5 +5 +5
zewnetrzny 5 5

oscieznicy lub

krosna
Osciezni | Do 1 | +2 +2 +2 - - - - -
calub m
krosnow | Powy | +3 =3 =3 +4 - +8 +6 +8
Swietle zej 1

m
Réznica Dol |1 1 1 1 - - - -
dlugosci m
przeciwl
eglych
element6 | Powy | 2 2 2 2 - - - -
' zej 1
osciezni m
cy
mierzon a
w
Swietle
Skrzydlo | Szero | - =1 +2 - - - - -
we kos¢
wrebie do
Im
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Powy

ej 1

Wyso
kos¢
powy
zej 1
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d) Dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatléw nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.

Tablica 2-3. Dopuszczalne wystgpowanie wad w elementach i zes

potach okiennych i o$cieznic drzwi wewnetrznych

Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona i Krosna Of$cieznice Szczebliny
skrzydet, stupki i
listwy opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe Dopuszcza si¢ bez ograniczen s¢ki o $rednicy nie przekraczajace;j Dopuszczalne o
zro$nigte 10 mm nie wychodzace na krawedz przylgi oraz na ztacza; na $rednicy do

kazdej ptaszczyznie elementu liczba s¢gkdw nie powinna

przekraczac 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2
szt.,przy czym taczna $rednica obydwu s¢kOw nie powinna

przekraczaé polowy grubosci elementu

6mm

skrzydlate

niedopuszczalne

Dopuszczalne od
strony muru o
dlugosci réwnej
szerokosci elementu i
glebokosci réwnej 1/3
grubosci elementu
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Okragte i Dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajacej
owalne polowy grubosci elementu
Podtuzne Dopuszczalne o mniejszej $rednicy nie

przekraczajacej polowy grubosci elementu oraz
dlugosci nie przekraczajace;j:

niedopuszczalne

1 szerokosci Grubosci Grubosci elementu a
elementu elementu od strony muru-
dlugosciréwne;j
szerokoscielementu
Peknigcia na ptaszczyZnie Dopuszczalne Dopuszczalne o Dopuszczalne od Dopuszczalne o
o szerokosci 1 szeroko$ci Imm i Strony muru nie szerokosci do 1
mm i glebokosci do przechodzace, a od mm i
glebokosci do 3mm strony widocznej o glebokosci
2mm glebokosciSmm Imm
Zaprawione otwory | Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajacym drewnem i o
posegkach, kierunku widkien zgodnym z kierunkiem wtékien drewna; liczba
drwalniku paskowanym, zaprawionych otworéw lacznie z sekami zdrowymi zro$nigtymi nie
peknieciach i innych powinna przekraczaé 4 szt. na 1 m kazdej ptaszczyzny elementu
wadach
Okragte Dopuszczalne oprécz listew i opasek, wpuszczone
na gleboko$¢ nie wigksza niz 1/3 grubosci
elementu, o $rednicy nie wigkszej niz potowa
szerokosci elementu, niedopuszczalne
a w najwyzszych ramiakach - nie wigkszej niz
25mm oraz usytuowanie na krawedzi elementu pod
warunkiem, ze ich cigciwa mierzona wzdtuz
krawedzi jest mniejsza niz Srednica zaprawienia;
dopuszcza si¢
widoczng czg$¢ zaprawionego, zdrowego
zro$nietego s¢ka o dtugosci cigciwy do 20mm;
niedopuszczalne na ztgczach konstrukcyjnych
podiuzne Dopuszczalne-oprocz listew i opasek na
plaszczyznie o przekroju pop-rzecznym mniejszym
niz 1/3 przekroju zaprawionego elementu oraz na
krawedziach(jak w otworach okragltych),z tym ze
powinny by¢ zaplatwione
Zaszarzenie
Zmiana
barwy drewna
Zabarwienia sktado- Dopuszczalne
wanego w
wodzie
sptawianego
Porazenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie
grzyby przechodzaca w zbrunatnienie
Jasne i | Dopuszczalna w postaci $ladéw w elementach
ciemne Swierkowych
zabarwienie
bielu
1 2 | 3 | 4 |5 | 6
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu widkien od kierunku
budowy osiowego, na dlugosci 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm
zawity uktad widkien Dopuszczalny jednostronnie zanikajgcy do niedopuszczalny
1 szerokosci elementu
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rdzen Niedopuszcz Dopuszczalny Od strony niedopuszc
alny zamknigty muru otwarty | zalny
pecherze zywiczne Dopuszczalne o dlugosci do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i muru bez alny
zaszpachlowane ograniczen
przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalne | niedopuszc
Od strony zalne
muru
Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna Dopuszczalna | niedopuszc
od strony zalna
muru, oszer.
do
15mm

e) Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegéléw konstrukcyjnych nalezy poréwnaé wyniki
ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- jakoSci robét stolarskich z PN-84/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotnosci drewna,

- szczego6téw konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie oku¢, ich wielkosci i iloSci wg norm przedmiotowych na wyréb, oszklenia,- pokrycia powlokami
zabezpieczajacymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy

dokonaé przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw okué¢ zgodnie z normami
na metody badan okien i drzwi.

e) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi; podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne; wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtodci nie mniejszej niz Im od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
1 sprzgtu gwarantujacych wiasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jako$¢ robét.

4. Transport.

Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste,
pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢
w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

5. WyKonanie robét.

5.1 Przygotowanie osciezy.

a) Stolarka moze by¢ osadzana w oSciezu z wggarkami lub ,,w” oSciezu bez wegarkéw.

b) OS$cieza bezwggarkowe, wystepujace w $cianach murowanych z bloczkéw z betonéw komoérkowych, cegly kratéwki
lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub
drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni mi¢dzy o$ciezem a oscieznicg.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych §cian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.

Rodzaj $ciany i Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica
sposob wykonania Dtugosci przekatnych
oscieza szeroko$¢ wysokos¢ [mm]
Prefabrykowane $ciany +7 =3 10
wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 +4 Nie sprawdza si¢
$ciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa
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5.2 Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej.

- Stolark¢ nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.
Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
wysokos$é Szerokos¢ punktéw W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje si¢
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokosci okna odleglosci ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i nadproza i ok. 35cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odlegtosciach
od pionowej krawedzi o$cieza,
réwnej 1/3 szerokosci okna
Powyzej 150 | Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odleglosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szerokosci okna - w 1 wysokosci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w odlegtosci 33cm od dolnej
200 progu, rozmieszczone czgsci okien
symetrycznie w odleglosciach
od pionowych krawedzi
oscieza, réwnych 1/3
szerokos$ci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki w o$ciezu.

- w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

- w zalezno$ci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w oSciezach.

- ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie
od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1 wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci
elementéw os$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej
2m dtugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

- stolarka powinna by¢ mocowane w otworz¢ na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypehnia szczeling miedzy murem a o$cieznicg jest
niewtasciwe.

- Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do o$cieza jest zabronione.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrolg jakoSci robét opisano w punkcie 5.3.

7. Obmiar robét.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zatozenia szczegétowe p.2.2.,

2:5. Jednostka obmiarowa jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewngtrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

8. Odbiér robét

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale. Odbiér osadzenia oscieznic
powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem o$ciezy lub $cian.

- OScieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac¢ luzéw w miejscach polaczen z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wicksze niz 3mm, a
dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamknigte skrzydla okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamk¢ wykazywac¢ zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same si¢ zamykac.

- Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokosci 2cm: Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagnaé bez zerwania ,0kno uznaje si¢ za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaly. Okucia wpuszczane nie mogg wystawaé ponad
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powierzchni¢ drewna.

- Wszelkie obrébki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okué.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczeg6lne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

22141 10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badania okien. Badania mechaniczne.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi.
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ST 01.07. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich
wewnetrznych w zwiazku z remontem pomieszczen zlokalizowanych na I pigtrze, na potrzeby pracowni grafiki w
istniejagcym budynku Wydziatu Sztuki zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
powtlok malarskich wewnatrz budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka
malarska.

Powtloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiladciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — ptynna lub pétplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry po pokryciu nim powierzchni i
wyschnigciu tworzy powloke transparentng.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistag powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktéra nadaje kolor okre§lonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem §rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigment6w i obcigznikéw w spoiwie zywicznym
rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodne;j
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod3.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
00.00. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Warstwy sufitéw i §cian malowanych farbami:

- grunt odpowiedni do stosowanej farby

- migdzywarstwowa farba danego typu

- warstwa wierzchnia farby tego samego typu co migdzywarstwa

2.1.1. Farba silikonowa

Zastosowanie

Do wykonywania najwyzszej jako$ci wymalowan §cian i sufitéw wewnatrz pomieszczen. Farba musi posiada¢

podwdjna site krycia, co w wigkszosci przypadkéw umozliwia potozenie tylko jednej warstwy. Dzigki szybkiemu i
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bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje si¢ do obiektéw wymagajacych szybkiego malowania lub odnawiania,
a nastgpnie szybkiego oddania do uzytku. Produkt winien posiada¢ dopuszczenia do stosowania w obiektach
uzytecznos$ci publicznej
=  Wodorozcienczalna, przyjazna dla §rodowiska, o stabym neutralnym zapachu
= Nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza
=  Umozliwia wykonywanie poprawek
= O podwdjnej sile krycia
=  Wysoki stopien bieli
= Lekko wypetniajaca, nie z6tknie
=  Optymalna w uzyciu
=  Dyfuzyjna, warto$¢ sq < 0,1 m
Spoiwo Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.
Wielko$¢ opakowan Standardowe: 2,51,51, 101
Stopien polysku Gleboko matowy (wg PN EN 13 300)
Sktadowanie
Przechowywaé w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0° C.
Dane Techniczne
Wiasnosci wg normy PN EN 13 300:
W zalezno$ci od koloru w nieznacznym stopniu moga zmieniac si¢ parametry techniczne farby.
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro
Odpornos$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2
Zdolnos¢ krycia
Zdolno$¢ krycia (wspétczynnik kontrastu): Klasa 1 przy wydajnoéci 8 m%/1 tj. ok. 125 ml/m?
Najwigkszy rozmiar ziarna
drobne (< 100 um)
Gestose
ok. 1,4 g/cm?

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-75/C-04630
»Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa
wode pitna.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farba
Do malowania wnetrz budynku zastosowac farbe:
Wysokowarto$ciowa, lateksowa (wg projektu), odporna na zmywanie wg DINS3 778
a)Witasciwosci:
- przyjazna dla srodowiska, o stabym zapachu
- bezrozpuszczalnikowa, bez srodkéw konserwujacych
- odporna na zmywanie wg DIN 53788
- wysoka zdolno$¢ krycia
- fatwa obrébka
- wysoka paroprzepuszczalnos¢ wg DIN 52615
- bakteriobdjcza
- zachowuje dyfuzyjno$¢ i zdolno$¢ oddawania wilgoci z podtoza
b)Spoiwo:
- szklo wodne potasowe
c)Potysk, barwa:
- potysk: matowy wg DIN 53788
- barwa: biata lub barwienie mozliwe przy uzyciu barwnikéw systemowych samodzielne lub fabryczne
d)Sktadowanie:
- wchlodzie powyzej 0°C
- zdolno$¢ magazynowania 12 miesigcy

- przechowywa¢ tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego
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- przechowywa¢ niedostepne dla dzieci
e)Materialy uzupetniajace:
- do regulacji konsystencji krzemianowych — systemowe

2.5. Srodki gruntujace.
2.5.1. Tynki cementowo-wapienne:
- nowe tynki pozostawi¢ przez 3 do 4 tygodni bez malowania
- $ciany niemalowane nalezy zagruntowac farbg rozcieficzong wodg pitng w stosunku 1:1
- ubytki naprawia¢ materialem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane
zaprawa po wyschnigciu fluatowac i zmy¢ woda
2.5.2. Szpachla gipsowa:
* szlifowa¢ i odkurzy¢
gruntowac¢ farbg rozcieficzong wodg pitng w stosunku 1:1
2.5.3. Elementy stalowe
* Na podtoza metalowe wymagane jest uzycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia
2.6. Podloza pod malowanie
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:
*  Tynki zwykle lub pocienione
* nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
* uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa,
e powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, niekruszaca si¢, niepylaca, bez rys i spekan.
- powierzchnie zagruntowa¢ przed potozeniem warstwy wykonczeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton
jasniejszym od warstwy wtasciwej
2.6.1. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkow)
- nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)
- po zamocowaniu i w budowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:
- tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci
- plyt gipsowo-kartonowych — wilgotno$¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, wykonczenie
stykéw oraz zabezpieczenie wkrgtéw
Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni czysta, suchg reka. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenié¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢
prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢é metodg suszarkowo-wagowa.
Wiyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci. Po usunigciu niezgodno$ci
przeprowadzi¢ ponowng kontrolg, odnotowujac wyniki w formie protokotu.

*

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- agregaty malarskie, natryski,

- pedzle, walki,

- przeno$nych zbiornikéw na wode,

- rusztowan przeno$nych, drabin itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

4.2. Transport materialow
- Transport materialéw do robdt malarskich powinien si¢ odbywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej
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niz 20°C.

- Transport powinien si¢ odbywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi regulujacymi przewdz
materialéw, w tym niebezpiecznych.

- W sérodkach transportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone lub usunigte wszelkie elementy mogace
uszkodzi¢ opakowania.

- Zaleca si¢ przewozenie materialow na paletach uktadanych $cisle obok siebie.

Uwaga : Produkty wodorozcienczalne, nieodporne na mréz - przechowywaé w temp. powyzej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania rob6t malarskich.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowal spadek temperatury
ponizej 0°C
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura nie byla wyzsza niz 20°C (itp. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
Przy temperaturze podioza od +10 °C do + 30°C
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wiéknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tabeli:

Lp Rodzaj forby Najwigksza wilgotno$é
podioza w % masy
1 Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej
6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

- W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje,
- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.

5.2. Kontrola materiatow.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
» czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wyrobé6w z odpowiednig norma lub
aprobatg techniczng
* termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
*  wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:
* w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb
strukturalnych); kozuch; §lady pleéni; trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad; nadmierne, utrzymujace si¢
splesnienie; obce wtracenia; zapach gnilny.

5.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja podane wymagania i warunki. Podloza
powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.)

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe

- utozeniu podiég drewnianych, t.zw. biatych

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
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- wykonaniu t.zw. biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzywa sztucznego) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.4. Wykonawstwo.
5.4.1. Budowa powtok:
zalecana ilo§¢ warstw - 2
5.4.2. Spos6b naktadania:
pedzlem, walkiem lub natryskiem
5.4.3. Zuzycie:
wg danych producenta
na szorstkich podtozach odpowiednio wigcej
doktadne zuzycie ustali¢ na podstawie proby
5.4.4. Minimalna temperatura obrébki:
- +10°C dla podtoza i powietrza
5.4.5. Czas schnigcia:
wg danych producenta
- przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czasy te ulegaja wydtuzeniu
5.4.6. Uwagi:
- aby zachowa¢ specyficzne wlasciwosci produktu nie nalezy miesza¢ z innymi materiatami
- dla uniknig¢cia widocznych potaczen nalezy malowac bez przerw
- nie stosowa¢ na lakierach, podtozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie
- przy kontakcie z oczyma lub skérg natychmiast doktadnie i obficie sptuka¢ woda
-  przy natryskiwaniu nie wdychaé oparéw
- nie wylewa¢ do wody, ani na ziemi¢
5.4.7. Zabezpieczenia:
3. otoczenie malowanych powierzchni, a w szczegdlnosci szkto, ceramike¢, powierzchnie lakierowane, klinkier,
kamienf naturalny i metal nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami, farbe natychmiast zmywac czysta woda.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich.
Powloki z farb powinny by¢:
* niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacj¢
e aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk
* jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym
e bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, §ladow pedzla
e bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres i metody badan i kontroli

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po
14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powloki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powloki; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystapity $lady farby
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- sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong, a nast¢pnie przetarciu pedzlem nacigtej
powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie na podtozach
drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pi¢ciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotkg z twarde;j
szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla,; powtoke nalezy uzna¢ za odporna
na zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu catabadana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podioza.

Wiyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

- Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitéw nalezy oblicza¢ w m? w $wietle $cian
surowych. Wysokos¢ §cian mierzy si¢ od wierzchu podlogi do sufitu.

- Malowanie $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami oblicza si¢ j.w., zwigkszajac wynik o wspétczynnik
w zaleznosci od ilosci profili lub ozdéb (do 10 — 1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad 40 — 2,0).

- Jezeli o$cieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m?

- Jezeli odcieza i nadproza nie s3 malowane, potraca si¢ powierzchnie otworéw mierzone w §wietle o$cieznic lub muru.
Nie potraca sie jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m?. Otwory ponad 3 m? potraca sie
doliczajac powierzchni¢ malowanych oéciezy.

- Przy malowaniu elewacji wysoko$¢ Sciany mierzy si¢ od dolnego do gdérnego poziomu, tacznie z gzymsem w
rozwinigciu, jezeli jest on malowany. Diugos¢ §ciany oblicza si¢ w rozwinigciu.

- Powierzchnie stropéw belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami, sklepienia lukowe oblicza si¢ w rozwinigciu.

7.3. Tlo$¢é robét malarskich w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbidr podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t malarskich.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.
Odbidr rob6t malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoS$ci ich usunigcia
- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie powierzchni,

- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczeg6lne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy
PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepno$ci powlok do podtoza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowej

PN-C 1607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci
zarzadzania jakoscia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - cz¢§¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne.
Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003.
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