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1 CzESC OPISOWA

Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:
Przebudowa pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze, na potrzeby pracowni grafiki
w istniejacym budynku Wydziatu Sztuki zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11

w Olsztynie.

1.1 Podstawa opracowania
e  Wytyczne zamawiajgcego

e Inwentaryzacja

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacii elekiryczne:

e tablice elekiryczne

¢ instalacja oswietlenia podstawowego

¢ instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego
e instalacja zasilania urzgdzen branzy sanitarnej

e ochrona od porazen prgdem elektrycznym

e ochrona przeciwprzepieciowa

1.3 Standard
Uzyte w dokumentacii

projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy tfraktowac w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
"Prawo zamodwien publicznych' jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie scisle jako wyrdéb konieczny do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie
zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane,
ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakoscirownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod
warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone
rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogqg pociggac za sobg zwiekszenia
kosztow inwestycji ani zmieniac zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac

akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w
dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ formalng i
finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje

miedzybranzowq oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.
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Labezpieczenie interesdow o0séb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone

wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzqgdzen,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej
czytelnos¢, spdjnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczna catose: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o

wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).
Zgtoszenie rozbieznosci w frakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane

jako wptywajgce na koszt i termin realizacii.

Wykonawca nie moze realizowac¢ zauwazonych btedédw w Dokumentacji Projektowe;,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowq.

Wszelkie roboty prowadzone bedq zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w
ofercie. Wszelkie roboty bedq prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow

materiatow i wyrobow

1.4 Zasilanie

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian.

Zasilanie obwodow w pomieszczeniach objetych opracowaniem odbywa sie
z istniejgcych rozdzielnic pietrowych 721 i TK21.

WLZ zasilajgey rozdzielnice T21 zabezpieczony wytqgcznikiem nadprgdowym

80A. WLZ wykonany kablem YKXS 5x25mm2.

1.5 Projektowane rozbudowy tablic elekirycznych
Do zasilania projektowanych obwoddw urzgdzen sanitarnych przewidziano

rozbudowe rozdzielnicy T21.
Do zasilania projektowanego ekranu rozwijanego elekirycznie wykorzystano
likwidowany obwdd nr 13 zgodnie ze schematem ideowym.

W rozdzielnicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca
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obwody w postaci wytgcznikdbw nadmiarowo-prgdowych. Ochrona

uzupetnigjgca w postaci wytgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowo-
prgdowych wyposazonych w czton czuto$ciowy AI=30mA zabezpieczajgce

przed porazeniem prgdem elektrycznym uzytkownikow.

1.6 oswietlenie podstawowe wg normy pn-en-12464-1
Zgodnie z audytem energetycznym przewidziano wymiane opraw 1 do 1.

W pomieszczeniu Sali operacyjnej na parterze oraz w Sali konferencyjnej na 1 pietrze
przewidziano nowy uktad opraw tak aby spetni¢ wymagania stawiane przez norme
PN-EN-12464-1.

Parametry techniczne opraw

A - Oprawa nascienna, wykonana z aluminium, stopien szczelnosci P44,
temperatura barwowa 4000K, CRI>80, strumien $wietlny 600 Im, L=0,4m, typ
Asten LED [MProjekt Technika Swietina], lub réwnowazna

B — Oprawa aluminiowa, IP20, PT, CRI>80, temp. barwowa 4000K, UGR<19,
stfrumien wyjsciowy 2750 Im, typ FLR LED [MProjekt Technika Swietina], lub
rownowazna

C - Oprawa natynkowa, DALI, kwadratowa z kloszem opalizowanym,
wykonana z aluminium, temp. barwowa 4000K, IP20, strumien swietlny 4000 Im,
typ SQ LED DALI OFFICE [MProjekt Technika Swietlna], lub rownowazna

D - Oprawa zwieszana, okrggta o Srednicy fi = 1065 mm, wykonana z
aluminium, klosz opalizowany, IP20, strumien swietiny wyjsciowy 13250 Im, temp.
barwowa 4000K, typ RD LED 1065 [MProjekt Technika Swietinal], lub inna o
rownowaznych parametrach

D2 - Oprawa zwieszana, okrggta o Srednicy fi = 800 mm, wykonana z
aluminium, klosz opalizowany, IP20, strumien Swietiny wyjsciowy 7370 Im, temp.
barwowa 4000K, , typ RD LED 800 [MProjekt Technika Swietlna], lub inna o
rownowaznych parametrach

E - Oprawa hermetyczna, NT, ze stali nierdzewnej i szkta hartowanego, temp.
barwowa 4000K, IPé5, strumien Swietlny 5280 Im, typ INOX 5000 IP65 [MProjekt
Technika Swietlnal, lub rGwnowazna

E2 - Oprawa hermetyczna, NT, ze stali nierdzewnej i szkta hartowanego, temp.
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barwowa 4000K, IPé5, strumien Swietlny 2600 Im, typ INOX 3000 IP65 [MProjekt

Technika Swietina], lub rGwnowazna

F — Oprawa NT, wykonana ze stali blachy lakierowanej, klosz opalizowany,
temp. barwowa 4000K, IP44, IKO4, strumien Swietiny 4258 Im, typ CRS LED P44
[IMProjekt Technika Swietlnal, lub réwnowazna

F2 — Oprawa NT, wykonana ze stali blachy lakierowanej, klosz opalizowany,
temp. barwowa 4000K, IP20, IKO4, strumien swietlny 6800 Im, typ CRS LED 6800
IP20 [MProjekt Technika Swietlnal, lub réwnowazna

F3 — Oprawa NT, wykonana ze stali blachy lakierowanej, klosz opalizowany,
temp. barwowa 4000K, IP20, IKO4, strumien swietlny 5730 Im, typ CRS LED 5700
IP20 [MProjekt Technika Swietlnal, lub réwnowazna

G - Oprawa zwieszana, wykonana z profilu aluminiowego, klosz opalizowany,
strumien Swietliny wyjsciowy 4800 Im, L=1.5m, temp. barwowa 4000K, CRI>80,
typ LINEAR LED [MProjekt Technika Swietina], lub réwnowazna

H - Kinkiet, wykonana z profilu aluminiowego, klosz opalizowany, strumien
Swietlny wyjsciowy 1800 Im, L=1m, tfemp. barwowa 4000K, CRI>80, typ LINEAR
WALL [MProjekt Technika Swietlna], lub ro(wnowazna

EW1 - Oprawa ewakuacyjna nascienna, 5W, 1h, autotest, IP41, CNBOP

EW2 - Oprawa ewakuacyjna nasufitowa, 5W, 1h, autotest, IP41, CNBOP

AW1 - Oprawa awaryjna natynkowa, rozsyt okragty, 2W, 1h, autotest, IP41,
CNBOP

AW2 - Oprawa awaryjna podtynkowa, rozsyt korytarzowy, 2W, 1h, autotest,
IP41, CNBOP

AW3 - Oprawa awaryjna nascienna, 5W, 1h, autotest, IP65, CNBOP

cz — czujnik ruchu i obecnosci, podtynkowy, programowalny z pilota 360st

1.7 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) zostang wyposazone w awaryjne

o$wietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
oswietlenia.

Natezenie oSwietlenia na podtodze drogi ewakuacyjnej powinno wynosic nie

mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
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szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 %
podanej wartosci- 0,5 Ix.
Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacii powinien wynosi¢ 1 h.
Natezenie oswietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwarte],
wyodrebnionego przez wytqczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci
0.5m.
Minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego w celach ewakuacii
powinien wynosi¢ 1h. W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia
oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia
o$wietlenia w ciggu 60 s.
Oprawy oswietleniowe nalezy umiescic co najmniej 2 m nad podtogq. Znaki
przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny
byc tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.
Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu
jego wskazania powinien by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub
szereg znakow).
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia os$wietlenia, oprawy
oSwietleniowe do os$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22,
powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich
miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdcic uwage na  potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny
by¢ umieszczane:
a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do  wyjscia
ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony

bezposrednio;
C) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;
d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
e) przy kazdej zmianie kierunku;
f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
str. 7
AKINC glzvgvgezr\t/c;iiaw:’a tel: +48 22 243 40 77 t':t’;’r‘:‘:::;:;';ll



.,..\‘nt

Sld.archi
g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia konhcowego;
h) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego punktu pierwszej pomocy;
i) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.
Jesli punkty pierwszej pomocy h) oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe i) nie znajdujqg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to
powinny one byc¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze wich
poblizu wynosito co najmniej 5 Ix. Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego
natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom
natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.
W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno byc¢
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.
W miejscach oznaczonych na rysunku oswietlenia zainstalowane bedg oprawy
o$wietlenia awaryjnego kierunkowego w trybie pracy na ,,ciemno”. Oprawy
montowane bezposrednio nad drzwiami, oprawy ze strzatkami kierunkowymi
montowane do stropu.
Oprawy zasilane z obwodow oswietlenia podstawowego pomieszczen.
Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL
kontroli obecnosci napiecia.
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe pracowac bedqg w
trybie Autotestu.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszq posiadac¢ aktualny certyfikat CNBOP

1.8 Gniazda
Instalacje gniazd wykonac¢ przewodem YDYp 3x2.5mm?2.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rysunku EO2.
Gniazda ogdinego przeznaczenia zasilic z rozdzielnicy T21, gniazda typu DATA z

rozdzielnicy TK21 z wskazanych obwoddw.

1.9 gniazdalan
W projekcie przewidziano 2 zestawy PEL — Punkt Elekiryczno-Logiczny.

Na pojedynczy zestaw PEL sktadajqg sie 2 gniazda RJ-45 kat 6 oraz 2 gniazda
typu DATA 230V 16A.

Do kazdego gniazda RJ-45 doprowadzi¢ przewdd UTP kat 6 od istniejgcej szafy
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rack zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 16 na parterze.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rysunku EO02.

1.10 Zasilanie urzgdzen branzy sanitarnej
Wszystkie urzgdzenia branzy sanitarnej wymagajgce zasilenia w energie

elekiryczng wykonac¢ z wydzielonych obwoddw z projektowanej rozdzielni.
Szczegdtowe rozmieszczenie punktdw przytgczen ustalic na roboczo w trakcie
realizacji.

Wszystkie state urzgdzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne
bedqg wyposazone w roztqgczniki serwisowe do celdw konserwacyjnych i
remontowych.

Roztgczniki serwisowe bedqg lokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie danego
urzqdzenia lub bedg nabudowane bezposrednio na dane urzgdzenie. Roztgcznik
serwisowy bedzie posiadac opis stwierdzajgcy w sposdéb jednoznaczny przynaleznos$c

do danego urzgdzenia.

Prgd znamionowy roztgcznika serwisowego projektuje sie wiekszy od prgdu
znamionowego (lub przynajmniej rowny) urzgdzenia zabezpieczajgcego dany obwod

elektryczny.

Dopuszczalne bedzie traktowanie jako roztgcznik serwisowy uktad gniazdo-wtyczka

do prgdu znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A.

Kazdy z roztgcznikdw serwisowych niebedgcych na wyposazeniu urzgdzenia
przewidziany bedzie w wersji umozliwiajgcej zatozenie mechanicznej blokady jego

nieuprawnionego ponownego zatgczenia — np. w postaci kluczyka lub ktodki.

Niedozwolone bedzie stosowanie roztgcznikdéw serwisowych dla wentylatorow

pozarowych i pomp pozarowych, chyba ze bedq czescig sktadowq urzgdzenia.

1.11 Ochrona przed dotykiem posrednim, potqczenia wyréwnawcze ochrona
przed elekirycznosciq statyczng
Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-$

Przewody ochronne nie mogqg byc¢ przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.

Miejsca wymagajgce ochrony tgczy¢ za posrednictwem przewodow
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ochronnych z zaciskami PE. W rozdzielnicy T21 znajduje sie istniejgca Lokalna
Szyna Wyrébwnawcza do ktdrej nalezy podtgczy¢ instalacje sanitarne (w
przypadku wykonania ich z materiatdw przewodzgcych) oraz wszystkie
urzqdzenia mogqgce znalez¢ sie pod napieciem.
Potgczenia wyrdwnawcze instalacji wentylacji wykona¢ przewodem LgY
10mm?2
Do central wentylacyjnych poprowadzi¢ oddzielne przewody i podtgczy¢ do
obudowy.
W przypadku gdy kanaty wentylacyjne nie bedqg posiadaty punktu
przytgczenia PE stosowac opaski uziemiajgce.

Rezystancja uziemienia R,<10 Q.

1.12 Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody
W pomieszczeniach przewody instalacji elekirycznych prowadzic w tynku.

Przewody prowadzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania sie uktadania
kabi ,,na skos”. Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi $cian,
podtogi i sufitu. Od krawedzi otworodw okiennych i drzwiowych przewod

prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W

przypadku przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, nalezy
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wykonane przejscie zabezpieczyC przeciwpozarowo do klasy odpornosci
ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczenstwa w pomieszczeniach ,mokrych”

strefa 0 - przestrzen wewnagtrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i
osprzet tam zainstalowany powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7.
strefa 1 - ograniczona ptaszczyznami: pionowq - przebiegajgcqg wzdtuz
zewnetrznej krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtosci
0,60 m od prysznica w przypadku braku basenu natryskowego oraz poziomg
- przebiegajagcg na wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet
powinny miec stopieh ochrony nie mniejszy niz IPX5.

strefa 2 - ograniczona ptaszczyznami: pionowq - przebiegajgcqg w odlegtosci
0,60 m na zewnagtrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 1 oraz poziomqg
przebiegajgcq na wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi. Znajdujgcy sie w
tej strefie sprzet i osprzet powinny miec stopieh ochrony nie mniejszy niz IPX4,
np. podgrzewacz wody P24 zainstalowany na state (gniazdo w strefie 3),
oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci (wytgcznik w strefie 3). To w
pomieszczeniach prywatnych, natomiast w tazienkach publicznych stopien
ochrony IP sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosi¢
nie mniej niz IPXS.

strefa 3 - ograniczona ptaszczyznami: pionowq - przebiegajgcg w odlegtosci
2,40 m na zewnagtrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 2 oraz poziomqg
przebiegajgcg na wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w tej
strefie powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX1 (w strefie 3 w
tazienkach publicznych minimum IPX5), np. podgrzewacz wody zainstalowany
na state, pralka, grzejnik Scienny IP24, oprawy oswietleniowe w Il klasie

ochronnosci, wytgczniki oswietlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, |P44.
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1.13 Bilans mocy i prgd obcigzeniowy

Istniejgca moc szczytowa w przedmiotowej rozdzielnicy 26,6kW
Moc zainstalowana projektowanych urzqdzen br. sanitarnej 28,0kW
Moc szczytowa projektowanych urzgdzen sanitarnych 21,0kW
Prgd szczytowy dla projektowanych urzgdzen sanitarnych 33,72A
str. 12
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Sprawdzenie WLZ od RG do T21 po zwiekszeniu obcigzenia

ZLasilanie | Oznaczenie obwodu RG/1
Oznaczenia zaciskow L1,L2, L3, N, PE
Nazwa obwodu
Napiecie [V] 400
Moc Pj [kW] 78.20
Moc Pq [kW] 47.70
Wspotczynnik mocy 0.93
Prad Ig [A] 74.0

Aparat Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 80 A
Prgd nominalny [A] 80
Prgd zadziatania (czton 116.0
termiczny) [A]
Pragd zadziatania (czton 480.0
elektfromagnetyczny) [A]

Przewdd | Typ Przew6d YKXS 5x25
Przekréj [mm?] 250
Dtugosc [m] 28.0
Spadek napiecia [%] 0.61
Obcigzalnos¢ 109.2
dtugotrwata lgg [A]
Przewodnosé [Q/mm?2] 55
Prgd zwarciowy 742.1
poczgtkowy [A]
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1.14 Uwaga koncowa
Catosc instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonac pomiary izolacji
obwoddw. Przed przekazaniem do eksploatacji wykonac pomiary ochrony p.
porazeniowe.

Wszystkie instalacje powinna wykonac profesjonalna firma, posiadajgca
aktualne szkolenia. Przekazanie instalaciji uzytkownikowi budynku musi nastgpic
po wykonaniu wszystkich wymaganych pomiardw urzgdzen oraz przewodow
instalacji  protokolarnie. Po zakonhczeniu robdt Wykonawca wraz  z
dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest przekazac Certyfikaty
Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzgdzenia oraz Swiadectwa
Dopuszczenia na urzgdzania, ktdre muszg takie swiadectwo posiadac.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploataciji wykonanych poszczegdlnych instalaciji w w/w
proj. obiekcie nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjqg, winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu.

Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych
W niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementow systemu
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdéw i urzgdzen dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowq obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych
instalacii.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzgdzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowacd

rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac
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pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie zaproponowanego
rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty  winny
odpowiadac Polskim Normom i posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub
posiadac¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzq préby urzgdzen iinstalacii
wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyé

rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NCR-RP9-DFS *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 19B, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektraniczmym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniendw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurern whaiciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Czes¢ rysunkowa

EOO - Legenda

EO1 — Rzut pietra | — oswietlenie
EO2 — Rzut pietra | — gniazda i LAN
EO3 - Schemat T21

EO4 — Schemat TK21

EO5 — Rzut pietra | - potgczenia wyrébwnawcze
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