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strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys na remont pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze, na potrzeby
pracowni grafiki w istniejgcym budynku Wydziatu Sztuki
1 Element Roboty rozbiérkowe
11 |KNR401/426/4 _ |Rozebranie obicia $cian drewnianych, plyty wisrowo-cementowe i spilnione
Wyliczenieiloscirobot .
_____________________________________ BIT62 . 75,200
RAZEM:: 75,200{m2 75,200
12 [KNR401/427/5__ [Rozebranie Scianek dziatowych zfat iryghi .|
Wyliczenieiloscirobot .
_____________________________________ §376%2 37,600
RAZEM:: 37,600{m2 37,600
13 [KNR401/816/6 _ [Rozebranie posadzek z deszozulek z oderwaniem listew, cokolow. |
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 19+182+184+165+158+136 101,500
RAZEM:: 101,500{m2 101,500
14 [KNR401/818/5__ [Zerwanie posadzkiz tworzyw sztucznyeh .|
\Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 79,8+185+194+168+738+726+2088 ! 301,780
RAZEM:: 301,780{m2 301,780
15 [KNRW 401/804/7 |Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki .|
Wyliczenieiloscirobot .
_____________________________________ BOLT8HI015 .. 403,280
RAZEM:: 403,280|m2 403,28
16 [KNRW 401/353/4 |Wykucie zmuru, oscieznic drewnianych o powierzehnido2m2 .. ___|
Wyliczenieiloscirobot .
_____________________________________ 2+2 4,000
RAZEM:: 4,000|szt 4,000
17 [KNRW 401/106/4 |Usuniecie gruzu zparterubudynku .|
Wyliczenieiloscirobot .
_____________________________________ 3787005 ... 5840
_____________________________________ 40328°0,06 ... 249
_____________________________________ 40328°002 .| 8,066
RAZEM:: 37,903|m3 37,903
1.8 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km)
samochodem cigzarowym skrzyniowym m3 37,903
1.9 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km
ponad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$é=9 m3 37,903
1.10 |KNR 401/329/5 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubo$¢
o ..._.._dpomadM2cedly ]
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 0.48%(0,63°0,3+063°05) . | 0,242
RAZEM:: 0,242|m3 0,242
1.1 KNR 401/1303/1 |Pozycja zastepcza - wykonanie wzmocnien otworéw pod wentylacje z ksztattownikéw stalowych
(1)
Wyliczenie ilosci robot L]
_____________________________________ 281@a08) 16,064
RAZEM:: 16,064 kg 16,064
112 [KNR 205/208/4 _ [Konstrukoje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 50-kg - konstrukcja podwieszenia centrali |
Wyliczenieiloscirobot .
_____________________________________ 425161000 0,160
RAZEM:: 0,160|t 0,160
2 Element Stolarka drzwiowa i $cianki dziatowe
21 KNR 14/2010/11  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 - zabudowa otworéw drzwiowych. Scianka podwdjna z
| _.._____.___|obiciem jednostronnymiwypoetnieniem wetng mineraina. _ . .. ... _.
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ o4z 8,320
RAZEM:: 8,320{m2 8,320
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22 |KNR 202/120/2 (2)|Scianki dzialowe, peine, grubosci 1/2-cegly, z cegiet dziurawek |
Wyliczenieiloscirobot .
126A .. 222737612 : 6.347
RAZEM:: 6,347|m2 6,347
2.3 KNR 202/120/9 Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2 6,347
24 KNR 202/1016/2 |Oscieznice drzwiowe drzwi wewnatrzlokalowych, FD7
(1) szt 1
25 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
| ._dpomad 16m2 ]
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 092 1,800
RAZEM:: 1,800|m2 1,800
2.6 KNR 19/1024/8 (2)|Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na
| ... _[lketwach,Dnp2 ...
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 282 5,600
RAZEM:: 5,600{m2 5,600
2.7 KNR 19/1024/8 (2)|Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na
| _..__.._.__|kotwach, Dnp3-dymoszczelne ...
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 8205 .. 3,075
RAZEM:: 3,075|m2 3,075
3 Element Roboty malarskie i oktadzinowe
3.1 KNRW 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, ($ciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
(2) ________.___Igazo-ipianobetondw, tynk c-w., do 1-m2 po likwidacji scianek dziatowych . __|
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 8762202 L 3,008
RAZEM:: 3,008/ m2 3,008
3.2 KNRW 401/711/13 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii Ill, (stropy ptaskie, belki, podciggi, biegi spoczniki schodowe)
(2)_________.___Inapodtozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do1-m2 |
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 52002 2,000
RAZEM:: 2,000{m2 2,000
3.3 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202113412 (1) | ]
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 7166°3,76-(0,8°2°7+1,6°2+1,311,942°2) 1 | 248772
_____________________________________ 139.83,76-(1,2"1,9°5+0,9'2°2) ., .. 134648
_____________________________________ 13,767(5,06"2+3,81"2)-(1,21,9+0,9°2"2) ., 60822
_____________________________________ 13,76%(2,25"2+5,28'2)-(1,5"2+1,2"1.9) ., 51346
_____________________________________ [3767(572+2,8°2)-(1"241,21,9) ., ... 54376
_____________________________________ 13,767(5,02°2+2,9"2)-(1"2+1,2"1,9'2) ., .. 5299
_____________________________________ 13,767(4,26"2+5,01°2)-(1,2"1,9+09"2) ., 65630
_____________________________________ 13,76%(2,6172+2,12°2)(20,9+1,2"1.9) | 31,490
RAZEM:: 700,082|m2 700,082
34 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1) m2 358,53
35 KNRW 202/2011/2 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$é 3-mm, $ciany, podtoze z
tynku m2 700,082
3.6 KNRW 202/2011/7 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie o 2:mm
tynkow scian m2 700,082
3.7 KNRW 202/2011/4 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3-mm, stropy, podtoze z
tynku m2 358,53
3.8 KNRW 202/2011/8 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie o 2:mm
tynkow stropow m2 358,53
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3.9 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
2021113412 (1) | ]
\Wyliczenie floscirobSt: ...
_____________________________________ T166376-(0.8°2°741,5241,311,942°2) 1| 248772
_____________________________________ 139.8°376-(1,2°1,9°5+0,9"2"2) ... 134648
_____________________________________ 13.76%(5,06°2+3,81°2)-(1,2°1,9+0,9°2"2) ., 60822
_____________________________________ '31 76%(2,25"2+5,28°2)-(1,5"2+1,2"1,9) ., 51346
_____________________________________ '%?@f@f?.*?.f‘_*?_)_(ﬁ?_ﬂ?f!.g_)_____________________;__________541317_6
_____________________________________ 13.76%(5,02°242,9°2)-(172+1,2°1,9°2) ., . . 52998
_____________________________________ 13.76%(4,26°2+5,01°2)-(1,2"1,9+09°2) ., 65630
_____________________________________ 3,76(2612+2,12°21209+1241.9) T 31,490
RAZEM:: 700,082|m2 700,082
3.10 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1) m2 358,53
3.11 KNRW 202/1510/1|Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne - analogia farby
o lateksowe ]
\Wyliczenie iloscirobot:
_____________________________________ 43092-72,39+700082 . . 1058,612
RAZEM:: 1058,612|m2 1 058,612
3.12  |[KNRW 202/2007/4|Oktadziny z ptyt gipsowych, dekoracyjnych na stropach, na rusztach drewnianych lub metalowych - sufit
podwieszany w korytarzu m2 72,39
3.13 NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 10-m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa
1202/2802/4 (2) __ |Kleju grubosci 4-mm, plytki 20x30,fartuchy przy umywalkach i zlewie oraz pomieszczenie socjalne (Nr19) _ |
\Wyliczenie iloscirobot:
_____________________________________ (081 e 2 4030
[Pomieszczenie Nr 19 1(5,06+1,5+1,2+1,16+5,03+1,17+1,04+16)21 Lo.......312%
______________________________________ S09°212°19 4,080
RAZEM:: 37,246|m2 37,246
4 Element Posadzki
4.1 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko m2 423,79
4.2 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm m2 423,79
4.3 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1) m2 423,79
4.4 NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek. ,Plytka gresowa, wzér: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszara;
202/2808/5 (2) wykonczenie: mat; rozmiar: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 9,3 mm; m2 19,40
4.5 NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia
202/2809/3 (2) __ |ponad 10-m2, Cokét z ptytek podtogowych, h=10em; |
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ Batr2es0872 17,740
RAZEM:: 17,740|m 17,740
4.6 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-:mm, powierzchnia ponad
202/1130/2 (2) 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 423,79
4.7 KNRW 202/1123/2 |HOMOGENICZNA WYKLADZINA PCV, klejona; gr. 2mm, waga catkowita: 2950g/m2/
(2) kolor: jasnoszary zblizony do RAL 7035;
Wykona¢ cokét z wyktadziny h=10 cm m2 377,23
48  |KNRW 202/1126/9 |Posadzki epoksydowe, warstwy gruntujace przy posadzkach zbrojonych, w srodowisku agresywnym |
\Wyliczenie iloscirobot: .
_____________________________________ Bdd4v2172 27,160
RAZEM:: 27,160|/m2 27,160
4.9 KNRW 202/1126/2 |Posadzki epoksydowe, grubosé 3.0-5.0-mm, posadzka kwasoodporna, kolor jasnoszary zblizony do RAL
7035 m2 27,16
5 Element Wyposazenie
5.1 Kalkulacja indywidualna - wyposazenie wg zatacznika kpl 1
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