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KANALIZACJA SANITARNA - ODPOWIETRZENIE

KANALIZACJA SANITARNA - PROWADZENIE NADPOSADZKOWE
KANALIZACJA SANITARNA - PROWADZENIE PODSTROPOWE
O PION KANALIZACJI SANITARNEJ

KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA - STAL NIERDZEWNA AIS| 316

Wysokosci podej$¢ do przyboréw (liczona od wykoriczonej posadzki):
umywalka: 560mm

blaty robocze: 500mm
zlewozmywak: 500mm

‘ n t ul. Wiertnicza 143a
Podejécia do poszczegélnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach lub
- 1\

posadzkach. Minimalny spadek podejécia wynosi 2%
Nad posadzka piony wyprowadzone nad dach i zakoriczone wywiewkami. Wszystkie A o 7 0 2 - 9 5 2 Wa rS Z a Wa
piony uzbrojone w rewizje. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ - a I L9 n I

zaopatrzony w zamkniecie wodne - syfon.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w _

tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowa¢ zasady PROJEKT INSTALACJI KANALIZACJI - RZUT PARTERU K02
samokompensacji przewodéw oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i nr. rysunku
przesuwnych. . . . oI . " -
Rysunki rozpatrywa tacznie 2 rysunkami projekiow branzowych. Wszystie prace Przebgdowa pomieszczen ng potrzeby pracown.| grafiki w istniejgcym budynku Wydziatu Sztuki 1:100
budowlane nalezy wykonat zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zlokalizowanym przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie nazwa, adres skala
robét > zowych", i sztuki budowlanej i z zapisami BHP przez i iR | i i

odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. Brak Hngg:ylg\:v\s{:erménzs k?OM;l .]Z E;J rglrsl;{ glsayme . tor. ad t l?iT
wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych - p 90 4, y! . Inwestor, adres stadium
lub powszechnie przyjetych rozwiazar w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia projektant: Asystent: Sprawdzit: IS
Wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z mgr inz. Piotr Karwowski mgr inz. Joanna Worek branza
nwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda. Wszystkie zastosowane materialy upr. w spec. instalacyjnej upr. w spec. instalacyjnej

montowa¢ zgodnie z iami | wytycznymi producenta. upr. nr KUP/0259/PWBS/19 upr. nr KUP/0075/PWBS/20 01/ 1d§t/a 2023




