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nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa oswietlenia drogowego realizowana w ramach
przebudowy ulicy Lesnej

adres obiektu
budowlanego

Ul. Lesna dz. nr 547/213, 46-060 Chrzaszczyce

kategoria obiektu

XXVI

jednostka
ewidencyjna

160910_5 Proszkow — obszar wiejski

obreb ewidencyjny

0023 Chrzaszczyce

- numery dziatek
ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest
usytuowany

547/213 km. 2

nazwa i adres
inwestora

Gmina Proszkéw

Ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow

Opole, 15.09.2023r.

i Upraw. Nr
Projektant: inz. )

Zbigniew Sleziona 152/79/0p

inz. Upraw. Nr
Sprawdzajacy:

Wiestaw Hotyrski 253/89/0p




Spis tresci:

1.

Czes¢ formalno - prawna

1/ o$wiadczenie

2/ uprawnienia i zaSwiadczenie OIIB projektanta

3/ uprawnienia i zaswiadczenia OIIB sprawdzajgcego

4/ protokoét z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu
&/ warunki przytgczenia Tauron Nowe Technologie SA

6/ uzgodnienie projektu przez TNT SA

Opis techniczny
Obliczenia oswietlenia

Rysunki

E1 - Projekt zagospodarowania terenu - plan oSwietlenia
E2 - Schemat ideowy oswietlenia
E3 — Szafka Zk1
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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO *)
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Opole, 15.09.2023r.

o$wiadczamy zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z umowa, z wymaganiami ustaw i obowigzujgcymi
przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami obowigzujgcymi w
Tauron Dystrybucji SA, projektem zagospodarowania dziatki dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego obiektu:

Oswietlenia drogowego realizowanego w ramach przebudowy ulicy
Lesnej dz. nr 547/213 w Chrzaszczycach

Upraw. spec;. inst.
Projektant: inz. elektryczne

Zbigniew Sleziona
Nr 152/79/0p

Upraw. spec;. inst.
inz.
Sprawdzajacy: elektryczne
Wiestaw Hotynski

253/89/0p

Wyrazamy zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu zadan wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane,
zwigzanych z okreslong w niniejszym o$wiadczeniu inwestycja.
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Opole, dnia 7 s_‘;l,fuclnia 1979 &

WOSEWODA OPOLSKI

Mt ewid. '352/79/013-

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC}! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt.. 4 Iit. d, rozporzgdzenia Minisira
Gospodarki Terenowej i Oehrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie ssmo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie{Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sig, ze:

Obywatel ZBIGNIEY JACEK 3 L EZ I O N A

iniynior elekiryk

arodzony dnia 6 wrzeénia 4951 r. w Kolonowskinm &

" posiada pzzygotoﬁranie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
- jektanta w specialnosei instalacyjne-inzynieryjnej w zakresie instalacfi elektrycznych.

,Obywatel Zhixniew dacek.. B l.2.%.4.0.0.a jest upowazniony do:

1} sporzgdzania projekiow imstalacii elektrycznych, _ S !

2} w budownictwie osdb fizyeznych — do kierowania, nadzorowsania i konfrolowamia bude-

wy, kierowania i kontrolowaniz wytwarzania konstrukeyjnych elementéw imstalacii oraz

cceniania i badania s‘tarmxfechmgﬁeg\mstalacn elektryezynch.
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-B2F-MDG-V4H *

Pan ZBIGNIEW SLEZIONA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0948/01

adres zamieszkania ul. KRETA nr 8, 45-441 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Opole,_ 25 pazdziernika 1989 r,

URZAD WOJEWODZKI
w OPOLU

Wydzial Xyasm :
Urbanistyk! Archltektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid, 253/ 9/ P

Ay

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Napodstawte § 4 152, § 7 o m == w e mmmmmmmm oo
4 1it, 4

i§ 13 ust. 1 pkt
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkc;i technicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z

’ ‘poz 46) stwierdza ste, ze:

Obywatel WIESEAY HOLYRNSKTI

iniynier elektryk

17 wrzeénia 1958 z"’.t w Tarnoweu ,

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielne; funkejt
projektanta

w specjalnosci - 1ma1ﬂ°ﬁm~iniyhim3ne3 5

¥ zakresie instslacji -elektrycznych
. Wiesiaw Holyfiski

. Obywatel —_ jest upowainiony do:

1/ sporzgdzania projektdw :lnstalacji alektrycznsch,

2/ w budownictwie oséb flzycznych w de \W{¥Powrnia, nadzorowania 1 kontrolowania
budowy, kierovania i kontroloway 33033 konstrukcyjnych elewentdw .
instalacji oraz ocenpiania 1 baa:ttla g'ﬁam;.s._ Anicznego instalacji elektrycznych,e

: A

stiwry ‘tz"mrm el

QOpol 2026-87 4000




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-API-SEN-7RU *

Pan WIEStAW HOLYNSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0874/01

adres zamieszkania ul. 1 MAJA nr 12A m. 13, 45-069 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-14 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Opole dn. 14.09.2023

Starosta Opolski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 08.09.2023 — 14.09.2023

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 725 z pdzn. zm.), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.229.2023

Przedmiot narady:
Sie¢: elektroenergetyczna Chrzgszczyce dz.547/213

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
PROSZKOW - OBSZAR 0023 CHRZASZCZYCE 2 547/213
WIEJSKI

Adres: Chrzgszczyce ul. Lesna dz. nr 547/213
Whnioskodawca: Zaktad Projektowo-Ustugowy inz. Zbigniew Sleziona , ul. Kreta 8, 45-441 OPOLE

Przewodniczacy narady: Agata Salamon

Stanowiska uczestnikéw narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujgca: Agata Salamon
Z uwagami:

1. W miegjscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym, nalezy zachowaé
normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajgc
pisemnie o terminie rozpoczecia robét. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika
oraz innych budowli inzynierskich z istniejgcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych sie na terenie inwestycji — statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktéw granicznych i ponosi odpowiedzialnos¢ karng za ich zniszczenie,
usuniecie lub przemieszczenie.

Multiplay Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Szpitalna 8, 44-190 Knuréw, Osoba reprezentujgca: Marcin Bienkowski
Z uwagami:
1. Brak uwag.
NETIA S.A., Osoba reprezentujaca: Marek Perlinski
Z uwagami:
1. Uzgodniono.

Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddziat w Swierklanach, Osoba reprezentujaca: lwona
Pogoda-Gotaszewska

Z uwagami:

1. brak uwag

stronalz3




Znak sprawy: GK.6630.229.2023

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydziat Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentujaca: Przemystaw
Wyszynski

Z uwagami:

1. 1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystapieniem do pracy spisze notatke
stuzbowg w TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa Grodkéw
na wytaczenie linii kablowych i zabuduje na nich ostony rurowe w miejscach skrzyzowan
i zblizen z projektowang inwestycjg.
2) Doktadng lokalizacje kabli okresli¢ na podstawie przekopow kontrolnych.
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
3) Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie zgodnie z aktualnymi
normami, przepisami budowy i bezpieczenstwa.
4) Zachowac¢ normatywne odlegtosci pracy sprzetu od istniejgcych elektroenergetycznych linii napowietrznych.
5) Zachowaé normatywne odlegtosci lokalizacji projektowanej sieci kablowej i jej elementéw
od lokalizaciji istniejgcych oraz projektowanych zerdzi (ustoi) stupdw elektroenergetycznych,
linii kablowych oraz szafek ztgcz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odlegtosci nalezy wystapi¢ z
wnioskami do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889
9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Oswietleniowej w zakresie sieci o$wietleniowej,
tel. 572887186 w celu wydania warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych.
6) W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji mogg znajdowac sie nie wykazane
urzadzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezace do spotki TAURON Nowe
Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne nalezgce do innych podmiotow,
z ktérymi nalezy dokona¢ dodatkowych uzgodnien dla projektowanej inwestyciji.
7) Wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Jednostka Terenowa Grodkow
0 nadzér elektroenergetyczny, (branzowy).

Zarzad Drog Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentujgca: Anna Muszynska
Z uwagami:

1. Nie dotyczy

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Urzad Gminy tubniany Referat Budownictwa

2. Biuro Studiéw i Projektéw Gazownictwa Gazoprojekt SA Spotka Akcyjna
3. CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan

4. ELKOM Spotka zoo

5. ORANGE Polska S.A.

6. PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP.Z O.0.

7. PKP Energetyka S.A.

8. PROWOD Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

9. Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Dziat Majgtku Sieciowego

10. Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu

11. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddziat w Katowicach

12. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. Antonidow k. Ozimka
13. Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa

14. Urzgd Gminy Turawa

15. Urzad Gminy Chrzgstowice

16. Urzad Gminy Dobrzen Wielki

17. Urzad Gminy Dabrowa

18. Urzad Gminy Komprachcice

19. Urzad Gminy Popielow

Starosta Opolski Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -

strona2z 3



20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Urzad Gminy Tarnéw Opolski

Urzad Gminy Tutowice

Urzad Miasta i Gminy Niemodlin

Urzad Miasta i Gminy Ozimek

Urzad Miasta i Gminy Proszkow

Wodociagi i kanalizacja Turawa Sp. z 0.0.

ZGKiM Komprachcice

ZGKiM Tutowice

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.Proszkéow
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie

Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu Oddziat Terenowy w Olesnie

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Znak sprawy: GK.6630.229.2023

Elektronicznie
Ag ata podpisany przez

Agata Natalia

Natalia N or

Data: 2023.09.15

Salamon  45e53 10200

Dokument nie wymaga podpisu
tradycyjnego

(podpis przewodniczgcego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starosta Opolski Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole

tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -

strona3z3
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu

P.1609.2023.2342

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgtoszenie

Starosta Opolski

Wykonawca prac geodezyjnych

Geodezja BtM Sp. z 0. o.
ul. Dubois 5/1, 45-070 Opole
NIP: 7543129434

Nr oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikaciji

Protokoét Weryfikacji nr 1
z dnia 26.07.2023

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien|
zawodowych kierownika prac

GEODETA UPRAWNIONY
Inz. Barbara Trzmielewska
nr upr. 17949

Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej w dniach 08-09-2023 - 14-09-2023.

w skali 1:500

Wojewodztwo. opolskie
Powiat: opolski
Jednostka ewidencyjna:
Obreb: 0023 Chrzgszczyce
Dziatka: 547/213 km: 2

Uktad wspblrzednych plaskich prostokqtnych: PL—2000/6
Uktad wspdlrzednych wysokosciowych: PL—EVRF2007—-NH
Nie sprawdzano stuzebnosci na dziatkach przedmiotowych.

GK.6640.1.1/54.2023

Data sporzqdzenia mapy 12.07.2023

Wykonawca: Geodezja BtM sp. z o.o.
ul. S. Dubois 5/1

45-0/0 Opole
tel. 604 090 975

160910_5 Proszkow — obszar wiejski

Barbara

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Trzmielewska

Znak sprawy: GK.6630.229.2023
Dokument podpisany elektronicznie.
Przewodniczacy: Agata Salamon

Agata

Elektronicznie

podpisany przez
. Agata Natalia
Natalia miormon
Data: 2023.09.15
Salamon  gsar 0200

Trzmielewska

+02'00'

inz
upraw
kierowania i r
nr 15

Data: 2023.08.03 14:18:18

ROJEKTANT

tew Sleziona

ic })H,JL;([OWHHH

wania robot
79/0p; 2
nr ewid. OPL/IE/0948/2001

ot elektrycznych
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elektronicznej w dniach 08-09-2023 - 14-09-2023.

Znak sprawy: GK.6630.229.2023

Dokument podpisany elektronicznie.

Przewodniczący: Agata Salamon
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TNT/NMG/Lt/2023-07-07/0000003

Dotyczy: warunkéw przytgczenia do oswietlenia witasnosci TAURON Nowe Technologie S.A. linii
oswietleniowej zasilajgcej projektowane latarnie w m.Chrzaszczyce ul. Lesna dz. nr 547/213

Odpowiadajgc na przestany wniosek w sprawie okreslenia warunkoéw przytgczenia nowych punktow
oswietleniowych na dziatce nr 547/213 miejscowosci Chrzgszczyce , uprzejmie informujemy, ze
wyrazamy zgode na przytaczenie do sieci oswietleniowej wiasnosci TNT S.A. nowoprojektowane;j linii
oswietleniowej zasilajgcej latarnie drogowe o sumarycznej mocy do 1,5 kW, w ramach istniejgcej
mocy przytgczeniowej, bez koniecznosci zawierania nowej umowy przytgczeniowe;j.

I. Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Miejscem przytgczenia do sieci projektowanej linii oswietleniowej bedzie linia oSwietlenia
ulicznego - stup nr 62 (nr systemowy OPC191919) zasilana ze stacji transformatorowej
SN/nN ,,OPC21105 Chrzaszczyce Lesna ”

2. Miejscem rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych i granicg eksploatacji
beda zaciski praqdowe na przewodzie oswietlenia ulicznego na istnejgcym stupie nr 62 w
kierunku projektowanej instalacji.

3. Zakres prac zwigzany z przytgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a) przy stanowisku stupowym nr 62 wybudowa¢ odpowiednig szafke sekcjonujgco-
podziatowa (w przypadku zasilania kablowego) lub na stupie roztgcznik bezpiecznikowy
stupowy RSA (w przypakdu zasilania napowietrznego) i wykona¢ wtasciwie dobrane
zabezpieczenie nadprgdowe wzdtuzne dla projektowanego nowego oswietlenia,

b) od istniejgcego stupa niskiego napiecia nr 62 zaprojektowa¢ i wybudowaé niezbedny
odcinek linii odwietleniowej z wlasnym niezaleznym od linii elektroenergetycznej przewodem
neutralnym zasilajgcym projektowane latarnie oswietlenia drogowego, zgodng ze
standaryzacja przyjeta w TAURON Nowe Technologie S.A. w |l klasie ochrony i szczelnoscig
IP-66 (dla opraw);

c) w przypadku wykonania o$wietlenia linig napowietrzng dokonaé obliczen sit dziatajgcych na
stup nr nr 61. W razie przekroczenia dopuszczalnych sit nalezy stup wymieni¢. Wymiana
stupa odbywaé sie bedzie w ramach warunkéw przebudowy i zawarcia stosownego w tym
zakresie porozumienia z TD SA i TNT .SA;

d) w zakresie zasilania opracowaé projekt techniczny— dobudowe urzadzen uzgodnic¢ z
TNT S.A. i zainteresowanymi instytucjami, uzyska¢ niezbedne pozwolenia/zgtoszenia na
budowe wydane przez wiasciwy urzad terenowy — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

e) przy projektowaniu opraw LED nalezy przedstawi¢ specyfikacje z wyliczenia mocy biernej z
oprawy LED, wyliczenia dotgczy¢ do projektu technicznego (dotyczy réwniez sytuacji gdy z
obliczeh moc bierna réwna sie ,07);

f)  nowe elementy sieci trwale oznaczy¢ w celu wyodrebnienia majatku — czarny napis na
zielonym tle okreslajgcy wiasciciela.

4. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy———.
b) rodzaj: wktadka bezpiecznikowa typu : ===

www.nowe-technologie.tauron.pl
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c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja zasilana z OPC 21105
5. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania

energii elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6kA.
6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

II. Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przytagczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢é we wilasnym zakresie, zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzgdzen elektroenergetycznych.

2. Prace przylgczenia do sieci nalezy wykona¢ metodg prac pod napieciem (PPN). Informujemy,
ze prace PPN na sieci bedgcej wlasnoscig TNT S.A. mogg wykonywac tylko osoby posiadajgce
stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i
uzgodnione z Jednostkg Terenowg Ktobuck, Ktobuck ul. Wojska Polskiego 1.

3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci zakidcen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4.  Przytgczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2 do ,Zasad odbioréw i sprawdzen
urzgdzenh oswietleniowych na terenie TAURON Nowe Technologie S.A.”

5. Nowe urzadzenia przytgczane do sieci bedg stanowi¢ majgtek obcy dla TNT S.A. i muszg zostac
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przytaczenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploatacji nowych urzadzen pobierana bedzie optata
za przylgczenie - zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www : https:/nowe-
technologie.tauron.pl/

6. Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy podpisa¢ lub aneksowac istniejgcg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktéw oswietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczgca pkt 4 powyzej, w
przypadku zabudowy opraw i/lub przewoddéw oswietleniowych wtasnosci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowa¢ umowe najmu stupéw nN pod oprawy oswietleniowe; osoba do kontaktu : Joanna
Gruszecka tel. 572 889 142, e-mail: Joanna.Gruszecka@tauron.pl

7. Za stan techniczny, bezpieczehstwo obiektu wraz z przylgczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzgdzone osobom trzecim odpowiada Wtasciciel nowego os$wietlenia.

Waznos$¢ warunkoéw ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

.  Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgtoszeniu gotowosci przylaczenia obiektu do
przytaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytgczenia na wzorze ,Z1” dostepnym na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl, ktéry w czesci dotyczacej ztozenia oswiadczenia o stanie technicznym
wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

tgczymy wyrazy szacunku

Kopia: NMG

www.nowe-technologie.tauron.pl
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Opole, 02.10.2023 r. Gmina Préoszkéw
ul. Opolska 17
46-060 Proszkow

TNT/NMG/2023-10-02/0000002

Dotyczy: uzgodnienia projektu do wydanych warunkow przytgczenia dla oswietlenia przejscia
dla pieszych i oswietlenia ulicznego ul. Lesna dz.nr. 574/213 w miejscowosci Chrzgszczyce
gm. Proszkow.

W odpowiedzi na przestane wraz z projektem pismo w sprawie uzgodnienia dokumentaciji
budowy nowych punktéw oswietlenia : oSwietlenia ulicznego z wydanymi warunkami
TNT/NMG/LL/2023-07-07/0000003

w temacie:

,Budowa oswietlenia drogowego realizowana w ramach przebudowy ul. Le$nej”

informujemy ,ze przeditozony projekt sprawdzono co do zgodnosci z wydanymi warunkami i
uzgodniono bez uwag w zakresie punktu wigczenia do sieci o$wietlenia ulicznego.

Ponadto przypominamy :

przytaczenie do sieci linii oswietleniowej ze stupa nr 62 OPC191919 (zasilanego ze stacji
OPC21105 Chrzaszczyce Lesna) moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzgdzeh. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek Z|
0 _dokonanie sprawdzenia techniczneqo wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr
2A do ,Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzen urzgdzen elektroenergetycznych i sieci
dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.” Catg dokumentacje powykonawczg nalezy
przesta¢ w formie wydrukowanej oraz w plikach pdf na ptytce CD

- do dokumentacji odbiorowej nalezy dotgczy¢ protokoty wybudowanej instalacji: pomiar
opornosci i rezystancji izolacji, pomiar ochrony przeciwporazeniowej, mapy
geodezyjne trasy kabla, a na nowo wybudowanych elementach zastosowa¢ oznaczenia o
wiasnosci,

- przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub ztozy¢
zgtoszenie robét budowlanych, o terminie przytagczenia do sieci powiadomi¢ Jednostke
Terenowaq (posterunek energetyczny) .

- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisbw Prawa Budowlanego oraz
zachowania zasad BHP, prace wykonywaé zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy
obowigzujgcg w Tauron Dystrybucja S.A

- waznosc niniejszego uzgodnienia projektu ustala sie na okres 2 lat,

Nowe urzgdzenia przytgczane do sieci bedg stanowi¢ majgtek obcy dla TNT SAi moga zostaé
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice

W przypadku nie przekazania do eksploatacji nowych urzgdzen do TNT SA pobierana
bedzie optata za przytgczenie — zgodnie z cennikiem: https://nowe-technologie.tauron.pl
Przed przystgpieniem do wszelkich prac lub na etapie zgtoszenia do odbioru urzadzen przed
podaniem napiecia nalezy sporzadzi¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej protokét
sprawdzenia urzgdzen obcych wigczonych do sieci TNT SA (sporzgdzony dwustronnie
Wykonawca —-TNT S.A) oraz nalezy podpisaC lub aneksowacC istniejgcg umowe
eksploatacyjng dla nowych punktéw oswietleniowych lub podpisa¢é umowe dotyczacg optaty
za przytaczenie nowych punktow oswietleniowych do sieci wtasnosci TNT SA .



2

W przypadku zabudowy opraw i/lub przewoddw oswietleniowych wiasnosci Gminy/Miasta na
stupach nN wiasnosci Tauron nalezy uzyskaé¢ zgode i aneksowac/sporzadzi¢ umowe najmu
stupow NN pod oprawy i przewody oswietleniowe .

taczymy wyrazy szacunku:

E Nieprawidtowy podpis

X

Podpisany przez: tapot Ludmita
Kopia: a/a
Sprawe prowadzi: Ludmita Lapot +48 516 110 744

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstaricow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 nowe-technologie.tauron.pl
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

m zlecenie Inwestora
m uzgodnienia
m obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Zakres opracowania
- oswietlenie drogi gminnej ul. Lesnej
1.3. Stan projektowany — oswietlenie drogi

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano nowe oswietlenie oprawami LED
39W 4000K na stupach o wysokosci 7 m montowanych bezposrednio na stupach. Stup
montowac bezposrednio w gruncie. Stupy usytuowac zgodnie z planem oswietlenia.
Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcej zalicznikowej sieci oswietlenia. Z
linii odwietlenia drogowego na stupie linii napowietrznej nr 62 (OPC191919)
zlokalizowanego w poblizu projektowanej drogi zaprojektowano linie kablowg YAKXS
4x35. Projektowany kabel wprowadzi¢ do stupéw projektowanego oswietlenia. Na stupie
montowac odgromniki GXO Lovos 0.28/5. Oporno$¢ uziemienia odgromowego mniejsza
niz 10 omow (istniejgce).

Szczegoty pokazano na planie oswietlenia i schemacie ideowym.

1.4. Linia kablowa

Kabel nalezy ukfada¢c zgodnie z N SEP-E-004 |, Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” na gtebokosci 1Tm w drogach i
poboczu drogi w rurze DVR 75. Utozony kabel przykry¢ folig koloru niebieskiego.. W
wykopach kable uktada¢ linig falistg. Przy latarniach pozostawi¢ zapasy kabla o
dtugosciach zgodnych z norma. Kable zaopatrzy¢é w oznaczniki rozmieszczone, co 10m
oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur, przepustéw i w miejscu skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajgcych degradacji, na
ktérych umiescic¢ trwate napisy zawierajgce:

- symbol i nr ewidencyjny kabla
- typ i przekroj kabla

- rok budowy

- hapiecie znamionowe

- znak uzytkownika kabla
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu instalacji
wodociggowej, elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzoér
techniczny uzytkownikow tych instalacji. Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy
prowadzeniu robot ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego
uzbrojenia i drzew wykonywac recznie.

Wspdlinie z kablem uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4 jako uziemienie stupow
oswietleniowych. Bednarke uktada¢ na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlegtosci
10 cm od kabla.

Wykop w pasie drogowym po zasypaniu zagesci¢ do wskaznika 1,02. Prace w pasie
drogi powiatowej prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzgodnieniu ZDP
w Opolu.

Skrzyzowania kabli z drogami kofowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury
ostonowe o srednicy minimum ¢110 lub 160mm, lub ¢$75 (dla kabli oswietlenia ulicznego)
utozone na gtebokosci 1,0m od powierzchni drogi do goérnej krawedzi rury ostonowej.
Dtugosc¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej
szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowa¢ postanowienia normy N SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy
projektowanymi kablami niskiego napiecia, a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25—
0,50m. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w
miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy
utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie
strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia
terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej
gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowahn wykonacC przekopy
kontrolne.

Szczegoty pokazano na planie oswietlenia.

1.5. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej
Dla celéw rozliczeniowych pomiar bezposredni istniejgcy.
1.6. Sterowanie oswietlenia

Sterowanie oswietleniem pozostanie istniejgce.
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1.7. Rodzaj i natezenie oswietlenia

Zaprojektowano oswietlenie:
Jezdnia:
Klasa oswietlenia ME5
Luminancja srednia Ls > 0.5 cd/m?
Rownomiernosé srednia > 0.4

1.8. Stupy i oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano oswietlenie oprawami oswietlenia ulicznego typu LED o mocy 39
W o temperaturze swiatta 3500K na stupach o wysokosci 7 m np. typu SAL-70 dz
anodowanych na kolor C-0 (naturalna). Stupy usytuowac zgodnie z planem oswietlenia.

Stupy os$wietleniowe wyposazy¢ w tabliczki zaciskowe 1ZK z zabezpieczeniem
latarni. Zasilanie od tabliczek do oprawy wykonac przewodem YDYZo 3x2.5 utozonym
wewnatrz stupa w rurce peszel.

Dopuszcza sie zastosowanie innych slupow i opraw oswietleniowych po
akceptacji przez Inwestora przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci technicznych:

Oprawy:

- oprawy LED

- oprawa wykonana z materiatéw fatwo przetwarzalnych — aluminium, szkto

- stopien szczelnosci IP66 w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej pracujgcej w
uktadzie TNC

- oprawa wyposazona w uktad ochrony przeciwprzepieciowej

- oprawa o skutecznosci swietlnej powyzej 120 Im/W

- oprawy dostosowane do systemu inteligentnego sterowania

- gwarancja na minimum 5 lat

- certyfikat CE oraz ENCE

Stupy:

- stupy aluminiowe bez szwu anodowane z wnekg na tabliczke stupowag
montowane w gruncie

- posiadajgce certyfikat CE

- gwarancja na stupy anodowane na 10 lat

1.9. Ochrona od porazen

Jako ochrone przed porazeniem szybkie wytgczenie dla sieci oswietleniowe;j
n.n. w uktadzie TN-C.

Dodatkowo uziemi¢ zacisk PE w stupach oswietleniowych, do ktérego potgczyé
ochronniki od przepie¢ w oprawach. Stosowaé uziemienie wykonane z bednarki
ocynkowanej 30x4 prowadzonej rownolegle pod projektowanym kablem oswietleniowym
w odlegtosci min. 10 cm na dnie wykopu. Opornos¢ uziemienia nie moze przekroczyé
10 oméw.
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1.10. Ochrona od przepieé

Jako ochrone przed przepieciami zastosowano ochronniki montowane w
oprawach, (jako wyposazenie oprawy). Ochronniki potgczy¢ z uziomem stupa.
Stosowac uziemienie wykonane z bednarki ocynkowanej 30 x 4 prowadzonej réwnolegle
pod projektowanym kablem oswietleniowym w odlegtosci min. 10 cm na dnie wykopu.
Opornosc¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 omow.

Szczegoty pokazano na schemacie ideowym w projekcie wykonawczym.

1.11. Oddziatywanie na srodowisko

Dane techniczne obiektu:
al zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci i sposob odprowadzania $ciekow —
nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
c/ rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy
d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie
dotyczy

Projektowana budowa oswietlenia ulicznego nie powoduje pogorszenia stanu
srodowiska. Brak wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz przyjete w
projekcie techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Materiaty z demontazu zda¢ na magazyn uzytkownika, gdzie zostang zagospodarowane
we wiasnym zakresie.

1.12. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przy realizacji projektowanej budowie oswietlenia nie wystepujg rodzaje robdt, o
ktorych mowa w art. 21a ust.2 pkt. 1-10 ustawy Prawo Budowlane.
W trakcie realizacji robot nalezy:

- wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie BHP podczas robét budowlanych
oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych.

- prace przy podtgczeniu projektowanej linii wykonywa¢ pod nadzorem
pracownikow posiadajgcych kwalifikacje dopuszczajgce do tego typu robdt i
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w RD

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i
widocznie oznakowac
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- roboty w pasie drogowym i przejscia nad drogami prowadzi¢ w oparciu o
wczesniej zatwierdzony projekt organizacji ruchu sporzgdzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 23.09.2003 r.

- roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-68/B-06050
,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.” | obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony zabytkdw.

- przy transporcie, budowie i montazu linii stosowa¢ rozwigzania zawarte w
»instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”.

1.13. Uwagi koncowe

e catos¢ wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem i z obowigzujgcymi przepisami i
normami

e przed oddaniem do eksploatacji wykonaé pomiary oporno$ci izolacji, opornosci
uziemien i skutecznosci ochrony od porazeniem.

e prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywa¢ pod nadzorem i w
uzgodnieniu z jej uzytkownikiem

1.14. Przepisy zwigzane

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze.

2. PKN-CEN/TR 13201-1: 2007 Oswietlenie drog — czesc I: Wybdr klasy oswietlenia
3. PN-EN 13201-2: 2007 Oswietlenie drég — czes$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

4. PN-EN 13201-3: 2007 Oswietlenie drog — czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych

5. PN-EN 13201-4: 2007 Oswietlenie drég — cze$¢ 4: metody pomiarow parametrow
oswietlenia

6. PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli.

7. PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
8.SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa".

9.PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

10.Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych PBUE, wyd.1980r

11.Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie BHP podczas
robot budowlanych oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.
12.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czes¢é V.
Instalacje elektryczne.
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1.15. Zestawienie materiatow

Lp/poz Opis przedmiotu specyfikacji Typ Ilosc Producent
1 2 3 4 5
Dostawa Wykonawcy
11 Oprawy oswietlenia zewnetrznego
Oprawa LED 39W, 1P66, LN 3500K LED 4 kpl.
111 kI 11
Zrodto: LED 39W
1.2 Shupy i maszty oswietleniowe
121 Stup aluminiowy sygnalizacyjny o wysokosci SAL-70 dz 4 kpl.
7m anodowany - kolor neutralny
1.2.2
1.2.3 Tabliczka bezpiecznikowa 1ZK 4 kpl.
1.2.4 Przewod YDYzZo 3 x 2.5mm? 750V 32m
1.3 Kable i przewody
131 YAKXS 4x35mm? 0.6/1 kV 161 m Telefonika
1.4 Szafka oSwietleniowa i kablowa
Szafka ZK1 1 kpl
1.5 IPozostale
151 Bednarka stalowa ocynkowana typu Fe/Zn 133 m i
30x4mm
152 Ostona rurowa SRS 75 (Arot) do kabli nN 7m AROT
153 Ostona rurowa SV 75 (Arot) do kabli nN 1 szt. (7m) AROT
154. Ogranicznik przepigé GXO Lovos 0.28/5 kA 1 kpl. ABB
154 Ostona rurowa DVVR 75 131m AROT
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:

Obwdd nr 1 — 156 kW (oswietlenie projektowane)
Przyjeto moc istniejgcy - - przyjeto 1.0 kW
Razem P=1156 W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pool = ki + kj Pz
gdzie:
-ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1),
-kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)
moc obliczeniowa wynosi:

Pobi=1x1,2x1.16 kW = 1.4 kW

2.2. Dobor przewodow i zabezpieczen:

a) Sprawdzenie kabla zasilajgcego szafke oswietleniowg

P 1400

S =2.17A

V3 x U x cos ® 1.73 x 400 x 0.93

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm? musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

mlb<In<lz
m 12<1,451z

gdzie:
In - prad znamionowy zabezpieczenia

Iz - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

I2 - prad zadziatania zabezpieczenh
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Dopuszczalna obcigzalno$¢ diugotrwata dla kabla YAKXS 4x35mm? wynosi ;=125 A.

Zabezpieczenie w stacji ,Chrzgszczyce Lesna” — WTN 25A gF

Czyli:
217A<25A<125A

42x25=105A<1,45x125=182 A

Warunki sg spetnione.

b) Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm? w stupach

Maksymalny prad, ktory poptynie w latarni ulicznej wyniesie:

Is=0.7 A

Projektowany przewdd musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
mIB<In<lIZ
m [2<1,45-z

gdzie:
In - prad znamionowy zabezpieczenia
Iz - obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewoddéw
I2 - prad zadziatania zabezpieczen

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnosS¢ przy utozeniu w rurze
ochronnej (w tym przypadku najgorsze warunki chtodzenia). Dopuszczalna obcigzalnosc
dtugotrwata dla kabla YDY 3x2,5mm? wynosi I;=31A, a oprawa zabezpieczona zostanie

na tabliczce bezpiecznikowej w stupie wktadkg bezpiecznikowg DO1 4A.

Czyli
1.01A<4A<31lA
95x4A<145x31A
38A<449A

Warunki sg spetnione.
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2.3. Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia.
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonej oprawy (stup nr UG/4).
Procentowy spadek napiecia wynosi:

2x100x P x| 2x100x0.16 x 161

Spadek napiecia liczony na odcinku stacja do ostatniej lampy w obwodzie jest
mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia, ktéry dla obwoddw oswietleniowych
wynosi 5%.

2.4. Sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej.

1/ Dla stupa nr UG/4 (najniekorzystniejszy przypadek)

transformator 100 kVA Rzw=0.033 Q Xzw = 0.064 QO
przewod AL35 |=111m Rzw =0.181 Q Xzw = 0.067 Q
kabel YAKXS 4 x 351=161m Rzw =0.263 Q Xzw = 0.026 Q

razem Rw=0.477 Q Xzw = 0.157 Q

Zzw=0.502 Q

Zabezpieczenie w stacji WTN 3 x 25A (gF)
lw =110 A ( z wykresu producenta) dla czasu zadziatania 0.2 s

0.8 x 230
IZW e = 3665 A
0.502

warunek skutecznosci jest spetniony
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b/ dla oprawy na stupie nr UG/4

przewod YDY 3 x 2.5 1= 10m Rzw = 0.149 Q Xzw = 0.002 ©
razem Rzw = 0.626 Q Xzw = 0.159 Q
Zzw=0.646 Q

Zabezpieczenie w ztgczu w stupie DO1 4A
lw = 36 A ( z wykresu producenta) dla czasu zadziatania 0.2 s

0.8 x 230
IZW = mmmmmmmmmmmmmm e = 284,8 A
0.646

warunek skutecznosci i selektywnosci jest spetniony

Opracowat:

Cﬁ__

Zbigniew Sleziona
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa oswietlenia drogowego realizowana w ramach
przebudowy ulicy Lesnejdz. nr 547/213
w Chrzaszczyce

Inwestor:

Gmina Proszkow
Ul. Opolska 17
46-060 Proszkow

Projektant:

inz. Zbigniew Sleziona
ul. Kreta 8
45-441 Opole
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3.1. Zakres robot dla calego zamierzenia
Zakres inwestycji zostat pokazany na planie sieci kablowych

W jej sklad wchodza;
- budowa oswietlenia drogowego

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow

Na dziatkach znajdujg sie nastepujgce obiekty:
- drogi kotowe i piesze

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Miejscami ewentualnego zagrozenia moga by¢:
- rejon drogi w poblizu, ktérych wykonywane bedg roboty montazowe

3.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

- prowadzenie prac montazowych w poblizu drog kotowych
- prace w poblizu czynnych linii kablowych S.N. i n.N.
- prace montazowe z uzyciem sprzetu mechanicznego

Wszelkie prace ziemne w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych wykonywaé

recznie i pod nadzorem uzytkownika sieci.

W trakcie realizacji rob6t nalezy:

o wszelkie prace wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.06.02.2003 w sprawie BHP podczas robét budowlanych oraz Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych.

e prace przy poditgczeniu projektowanych linii kablowych wykonywaé pod nadzorem
pracownikéw posiadajgcych kwalifikacje dopuszczajgce do tego typu robét i zgodnie
z przepisami obowigzujgcymi w TD SA

o teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowac

¢ roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-68/B-06050 ,Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.” |
obwigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska.

3.5. Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przed rozpoczeciem prac powinni zostac¢ przeszkoleni w tematach
BHP ze szczegdlnym naciskiem na prace ziemne w poblizu czynnych urzgdzen elektrycznych i
prace z uzyciem sprzetu montazowego.
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3.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podczas wykonywania prac budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

e uzywanie wiasciwych materiatow i wyrobow, zgodnych z dokumentacjg techniczna
zatrudnianie jako bezposrednich pracownikow tylko osoby z kwalifikacjami do
wykonywania tego typu prac

e zapewnienia wiasciwego sprzetu ochrony osobistej, narzedzi oraz wiasciwej
organizacji pracy

e zapewnienie wtasciwego nadzoru
przestrzeganie przepisow wewnetrznych zakladéw na terenie, ktorych realizowane sg
prace

e opracowanie wiasciwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobow
przeciwdziatan

Opracowat

CEI_

Zbigniew Sleziona



DIALUx

ul. Lesna, Chrzaszczyce
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00 m

35.00 m



ul. Lesna, Chrzaszczyce

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 39.0W
DIALux
¢’Lampa 6850 Im
Numer artykutu 222832/3/LN
q)Oprawa 4999 Im
Nazwa artykutu CUDDLE MINI LED
REG 36W 3500K LN n 72.98 %

Wyposazenie

1x Samsung LH502D
3500K 36W

DIALUx



ul. Lesna, Chrzaszczyce

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

CUDDLE MINI LED REG 36W 3500K LN (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 39.0 W

Zuzycie

1131.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 378 cd/klm
> 80°: 147 cd/klm
> 90°: 5.02 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
MF 0.80

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

1)

(&)

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.59 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.45 >0.35 Vv

Ui 0.43 >0.40 Vv

TI 10 % <15% v

Re 0.60 >0.30 N4




DIALUx

ul. Lesna, Chrzaszczyce

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Le$na, Chrzaszczyce Dp 0.023 W/Ix*m? -
CUDDLE MINI LED REG 36W De 0.9 kWh/m? rok 156.0 kWh/rok

3500K LN (z jednej strony
na dole)




DIALUx

ul. Lesna, Chrzaszczyce
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.59 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.45 >0.35 Vv
U 0.43 >0.40
TI 10 % <15% Vv
Re 0.60 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.59 cd/m? > 0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.45 5035 %
Ui 0.43 >0.40 Vv
TI 10 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.62 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 0.47 > 035 o
Ui 0.47 >0.40 Vv
TI 8% <15% Vv
17 ‘ / 17 50
\ 15 a3 L \ =, 1315 / .00 m
oo 13— 1179.2/7.3 : 34 A 7.3 " 7
2119 527" 54 34 54 92 19) 21
35.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



ul. Lesna, Chrzgszczyce

Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

7

N

U

I

LK

+ + B +°- Y +° + £ +°- + - -
19 A5 A1 6.4 44 31 N 441 6.4 41 5 9
21 16 Ik 64 41 31 31 441 6.4 M 16 21 -
1722 18 M 62 39 29 29 339 62 g 16 25
— 16 10 57 36 27 27 36 57 10 16
420 4 9.2 5.0 32 32 5.0 492 4 420
35.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4583 1670 1404 1024 622 404 311 3.1 404 622 1024 1404 1670
3.750 19.11 1508 1092 6.41 414 314 314 414 64 1092 1508 19.11
2.917 20.88 1576 11.33 6.41 408 308 308 408 641 1133 1576  20.88
2.083 21.88 1604 1122 616 388 292 292 383 616 1122 1604 2188
1.250 2157 1557 1048 565 356 271 2.71 356 565 1048 1557 2157
0.417 19.62 1423 923 502 318 245 245 318 502 923 1423 1962
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.72 Ix 2.45 Ix 21.9Ix 0.25 0.11
&-/ = : =
\\ /’/ 0.62
054 iy i 0.78 5.00 m
S \ e - 03&04&,‘ _ .0.54. - 0.85 - e 3 .
0.62 S~— _—— 0937
—_— - —
0.46 /
¢ —— 1.0 ¥
35.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+U.OU +UA4J +U.JI +U.6U U.Z/7 +U.£U +UAJJ +U.‘H} +UAD T +U.D‘:! +U.DD +U.D4
,0.57 ,0.47 ,0.40 ,0.33 ,0.31 ,0.34 ,0.40 ,0.49 ,0.62 ,0.70 ,0.66 ,0.63
,0.62 ,0.48 ,0.44 ,0.37 ,0.36 ,0.40 ,0.49 ,0.61 ,0.74 ,0.83 077 ,0.69 -
[ 065 051 — 045 040 043 052 06T 073 — 086 093 085 073
—_ ,0.65 4053 048 046 ,0.51 4062 L0.74 ,0.86 40.95 L0.87 4075
,0.59 ,0.50 ,0.45 ,0.46 ,0.53 ,0.66 4078 ,0.89 4095 ,0.84 ,0.70 )
' 35.00m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4583 050 043 037 030 0.27 0.28 0.33 0.40 0.51 0.59 0.56 0.54
3.750 0.57 047 040 033 0.31 0.34 0.40 0.49 0.62 0.70 0.66 0.63
2917 062 048 044 037 0.36 0.40 0.49 0.61 0.74 0.83 0.77 0.69
2.083 0.65 051 045 040 0.43 0.52 0.61 0.73 0.86 0.93 0.85 0.73




ul. Lesna, Chrzaszczyce
Jezdnia 1 (M5)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
1.250 065 053 048 046 0.51 0.62 0.74 0.86 0.95 1.05 0.87 0.75
0.417 059 050 045 046 0.53 0.66 0.78 0.89 0.95 1.01 0.84 0.70

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

DIALUx

Lm Lmin Lmax g 92
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.59 cd/m?  0.27 cd/m? 1.05cd/m?> 045 0.25
jezdni
{ — T
| 8 < - . 0.67
e g {038 o —
060 N\ : . Gas—— - (067 01 5.00m
048558 =
0.77 —— :
b d 3) )/
’ ] 1.3 b
35.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
+UA!Z)J +UA34 +UA‘H +UAOCS U.33 +Uu5b +UA‘IA +U!}‘.‘i +U.DJ +UAI\) +UAIU +UAt)I
40.71 ,0.58 ,0.50 041 ,0.38 ,0.42 ,0.49 ,0.61 4077 ,0.88 ,0.82 ,0.78
077 ,0.60 ,0.54 046 045 ,0.50 ,0.61 076 ,0.93 10 ,0.97 ,0.86 -
J081 084 — 056 050 054 085 (077 091 — Tt 12—ttt 002
—| 081 ,0.66 ,0.60 ,0.57 4064 4078 ,0.93 R A2 R ,0.94
,0.74 4063 ,0.56 ,0.58 ,0.67 ,0.82 ,0.98 A1 A2 R ,0.88 )
' 35.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.458 4.375 7.292 10208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4583 063 054 047 038 033 036 042 049 063 073 070 067
3750 071 058 050 041 038 042 049 061 077 088 08 078
2917 077 060 054 046 045 050 061 076 093 103 097 086
2.083 081 064 056 050 054 065 077 091 107 116 106 092
1.250 081 066 060 057 064 078 093 108 118 131 109 094
0.417 074 063 056 058 067 08 098 1.1 119 127 105 088
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax gn 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.73 cd/m?*  0.33 cd/m? 131 cd/m?> 045 0.25




DIALUx

ul. Lesna, Chrzaszczyce
Jezdnia 1 (M5)

f/T - 0.57
—| \\\ 03— St ==
&t 0.41 e : 0.81
: = s _10.57 = : 5.00m
3 e —[0.49 e = 0.89 =
0.65 (0.57 N 0.97/
_—fo4F——__ 10
3 , : 0.73
35.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+U.O£ +U.4D +U.39 +U.J£ U.Z2Y +U.J I +U.JD +U.4£ +U.D4 +U.D I +U.:>I +U.OD
— +0.59 Jr0.49 +0.43 +0.37 +0.34 +0.38 +0,45 +0.54 +0,66 Jr0.73 +0.68 +0.64
,0.64 ,0.51 ,0.47 ,0.42 ,0.43 ,0.49 ,0.55 ,0.68 ,0.80 ,0.87 ,0.80 4071 -
_4_0.68;_,_9.55 4_@52 _‘_&48* +&5‘17 +0.66 _*_0.714_‘_6.83 i&ez j&g? _‘_6?87; +0.75
,0.67 ,0.55 ,0.52 ,0.51 ,0.58 4071 ,0.83 ,0.93 10 ,0.89 4077
+0.57 Jr0.48 +OA43 7L0.44 +0.51 Jr0.65 +0.78 +0.89 Jr0.96 Jr1 .0 7L0.84 +0.70 ,
i 35.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4583 052 045 039 032 029 031 036 042 054 061 057 055
3750 059 049 043 037 034 038 045 054 066 073 068 064
2917 064 051 047 042 043 049 055 068 080 087 080 0.7
2.083 068 055 052 048 051 060 071 083 092 097 087 075
1.250 067 055 052 051 058 071 083 093 101 109 089 077
0.417 057 048 043 044 051 065 078 089 09 102 084 070
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax ekl 92
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.62 cd/m? 0.29 cd/m? 1.09 cd/m? 0.47 0.27
jezdni
£ J
3 i - 0.72
| \\\\ - S
! e L i 10 : . —|-500m
0.810.72 St 12
{062 ———= 13
= A ' ) 0.91
35.00m

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)



DIALUx

ul. Lesna, Chrzaszczyce
Jezdnia 1 (M5)

1065 1056 1048 J040 [037 +U.39 046 1053 J067 JoTT J072 +u.6r
— 4073 061 054 ,0.46 4043 4047 ,0.56 067 4082 ,0.92 ,0.85 ,0.80
,0.80 064 058 ,0.52 4054 4061 ,0.69 4085 ,1.00 1 1.0 4088 .
0.85 069 065 060 064 40786 0.89 10 12 12 by 094
4083 ,0.69 064 ,0.64 4073 ,0.89 1.0 A2 13 A ,0.96
072 060 ,0.53 ,0.55 064 4081 ,0.98 A A2 13 1.0 ,0.87
35.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4583 065 056 048 040 0.37 0.39 0.46 0.53 0.67 0.77 0.72 0.69
3750 073 061 054 046 0.43 0.47 0.56 0.67 0.82 0.92 0.85 0.80
2917 080 064 058 052 054 061 0.69 0.85 1.00 1.08 1.00 0.88
2.083 085 069 065 0.60 064 076 0.89 1.03 1.15 1.22 1.09 0.94
1250 083 069 064 064 073 0.89 1.03 1.17 1.26 1.36 1.12 0.96
0.417 072 060 053 0.55 064 081 0.98 1.11 1.19 127 1.05 0.87
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Limin Lmax g1 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.78 cd/m? 0.37 cd/m? 1.36 cd/m? 0.47 0.27




L

=/E+/€1L

wy/l

v X 0 Uzo- +
GE X ¥ SXMVA ‘foud

/

40m

374/230

wogL>ny
SI0vY

/

ONZBOIH-LUILLIE)

ih mo¥ZSOI

O
5=

/ ‘J‘ : ] (D \\\‘x /

| rRv | Tarf
i
4/UGs/ /

—_

/

LS
183310 &
/ Ay
[
648/234‘ o / /

[ ruiff ;]
N 35I’TI / /
/ - 40m - /

492200
—

i

560900

515/216

0“183 77 RVI

/ I

/ 1841q

/ 184.30 "3 ""18814/%92
Jwt .

[
\184.52, ] T

677/230! 184“9 . /</
RvI f ! il /

i esezflf B

| /
suel A1 39/237/
e / /
Vi
¢ I
/s | 185.17““;‘ /

e7er2z0fl - | IS
\Q | v /

RVI /

w
—
Q
Q.
®
O
-
-
N —.
g @
oS>
N n
< 2 X
OO~U)
o RN
|~
D O X
RN
535 O
DO+
= LN
o %
U O
@)
N
—
—
o
53

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator ewidencyjny

materiatu zasobu P.1609.2023.2342

Organ stuzby geodezyjnej, ktory

otrzymat zgtoszenie Starosta Opolskl

Geodezja BtM Sp. z 0. o.
ul. Dubois 5/1, 45-070 Opole
NIP: 7543129434

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikaciji

Protokoét Weryfikacji nr 1
z dnia 26.07.2023

GEODETA UPRAWNIONY
Inz. Barbara Trzmielewska

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien|
zawodowych kierownika prac

nr upr. 17949

:ebemn
‘VAN3O3T

wo @} Ui 1980/6ajpo M

ndoxy/Am siup eu wsjqey pod sidoxAm m gepepin nwioizn dxieupaq
. 0} Ameudo siusjAyaeu ‘zp g/-7vS ardnys eu

G/ MAQ) SHS 1OYY Amoinijsndazid “foid ===
M00SE NT ‘MOE 'YWos/ ST 9¢€ DI 37U 37gano emeido - Ly

G/ YA M GE X ¥ SXIVA emojqey ejul] psfoid — « — « =

w skali 1:500

Wojewodztwo. opolskie

Powiat: opolski

Jednostka ewidencyjna: 160910_5 Proszkow — obszar wiejski
Obreb: 0023 Chrzgszczyce

Dziatka: 547/213 km: 2
Uktad wspblrzednych plaskich prostokqtnych: PL—2000/6
Uktad wspdlrzednych wysokosciowych: PL—EVRF2007—-NH
Nie sprawdzano stuzebnosci na dziatkach przedmiotowych.
GK.6640.1.1/34.2023
Data sporzqdzenia mapy 12.07.2023
Wykonawca: Geodezja BtM sp. z o.o.

ul. S. Dubois 5/1

45-0/0 Opole
tel. 604 090 975
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ist. stup nr 62 ( OPC191919)

Ru<10om N
TNT

—

odbiorca

proj. ZK1
|

]

w
|

ARS 00
10AgF

[ —

\_YAKXS4x35 mm2 0.6/1 KV (5+12=17m) |

YAKXS4x35 mm2 0.6/1 kV
(27+5 = 32m)

YAKXS4x35 mm2 0.6/1 KV
(27+5 = 32m)

=

=
YAKXS4x35 mm2 0.6/1 KV
(35+5 = 40 m)

\\\
SAL70dz

SAL 70 dz

YAKXS4x35 mm2 0.6/1 KV
(35+5 = 40 m)

FeZn 30x4 (3 m) X
Ru<10om

SZYBKIE WYLACZENIE

FeZn 30x4 (32 m)

FeZn 30x4 (32 m)
' |ztacze 1ZK w stupie
| DO2-4A

YDYZ03x2.5

FeZn 30x4 (32 m)
' |ztacze 1ZK w stupie
| DO2-4A

YDYZ03x2.5

FeZn 30x4 (32 m)
| ztacze 1ZK w stupie
| DO2-4A

YDYZ03x2.5

| ztgcze 1ZK w stupie
DO2-4A

 YDYz03x2.5

TN-C
Z P U |Zakiad Projektowo-Ustugowy| ="
Zbigniew Sleziona m IN
@ ul. Krgta 8 45-441 Opole , zpu_sleziona@poczta.onet.pl
el +48 77 4568281 , tel/fax +48 77 4565397 [rec -
INWESTOR GMINA PROSZKOW
ADRES PROSZKOW UL. OPOLSKA 17 7 -
POWERNICTWO | —
ADRES -
WYKONAWCA | —
LEGENDA: ADRES -
A1 - oprawa CUDDLE mini LED REG 36 LEDS 750mA, 39W, LN 3500K PROJEKT OSWIETLENIA ULICY LESNEJ
na stupie SAL-70 dz, nachylenie oprawy 10 ° CHRZASZCZYCE
Uwaga:
bednarke uziomu uktadaé w wykopie pod kablem na dnie wykopu UMOWA - [Faza P.8.[DATA 2023.08
w odleglosci min. 10 cm SCHEMAT IDEOWY
projektowana linia kablowa YAKXS 4x35 w DVR 75 OSWIETLENIA ULICY LESNEJ
—=—=— projektowany przepust rurowy SRS (DVK) 75 BRANZA: ELEKTRYCZNA skas1: 500
INIE, | NAZWISKO NR UPR.PROJ.| PODPIS
AUTOR INZ. ZBIGNIEW SLEZIONA 152,/79 /0P
OPRACOWAL MGR INZ. TOMASZ SLEZIONA
SPRAWDZIL INZ. WIESLAW HOLYNSKI 254/89 /0P
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ZASTOSOWANIE
Szafy kablowe SK-0 stuzg do rozdziafu i zabezpieczenia
obwodow przed skutkami zwar¢ i przecigzefi zasilanych z

sieci prqdu przemiennego. Jako aparaty zastosowan

9]

podstwy lub roztgczniki bezpiecznikowe gr. 00, 1, 2, 3.

W szafie SK—=0 mozna zabudowaé maksymalnie 1,5
aparatow listwowych gdzie aparaty gr 00 posiadajg

modufu

szerokos¢ 0,5 modutu, a aparaty gr 1,2,3 szerokos¢ jednego

modufu. Jeden moduf to szerokos¢ 10 cm.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napigecie pracy
Znamionowy prqd ciqgfy
Stopien ochrony IP
Klasa ochronnosci

500 V
230,/400 V
160,/250,/400,/630 A

260

(emw)
880

SK-0
%L
N

Z P U |Zaktad Projektowo-Ustugowy| =72
Zbigniew Sleziona E_3
ul. Kreta 8 45-441 Opole , zpu_sleziona@poczta.onet.pl
el +48 77 4568281 , tel /fax +48 77 4665397 [yroc s -

INWESTOR GMINA PROSZKOW

ADRES PROSZKOW UL. OPOLSKA 17 ‘ -
POWERNICTWO | —
ADRES | -
WYKONAWCA | —

ADRES | -
PROJEKT OSWIETLENIA ULICY LESNEJ
CHRZASZCZYCE
UMOWA - [Faza P.T. |DATA 2023.08
SZAFKA /7K1
OSWIETLENIA ULICY LESNEJ
BRANZA: ELEKTRYCZNA skaLA: 1: 500

IMIE, | NAZWISKO NR UPR.PROJ.| PODPIS
AUTOR INZ. ZBIGNIEW SLEZIONA 152,/79,/0P

Ukfad pracy N
Wnekowe |Wolnostojgce
Wyposazenie standardowe
wlals| Sl lelSss
SISZERSEZZR
%1%1251% 122252
5|£|5|5 |5 5|55
1 Obudowa ST 26x88 L I T O 1 R O O A
2 Fundament FT-26 === =T
3 Listwowa podstawa bezp. PBS-00 | — | — | 3| 2| —| 4|1 (|3 | 2
4 Listwowa podstawa bezp. PBS-2 I e e e I | A e R
5 Listwowy roztqeznik bezp. ARS-00 | —| —| —| 1 | 3| 1| —||=| 1 |3
6 Listwowy rozfqeznik bezp. ARS-2 | — |1 | = | = | = | 4| —||—| = | —
7 |Kpl. szyn Cu (L1,L2,L3,PEN) Tl
8 Nakretki wbijane M12 SI3| === 3|3||-|—-|—
9 Nakretki wbijone M8 = —=191919|+1]|—1|19|19]9
10 |Zacisk kablowy VK—240 SI5|—|—-| - -1 -1 -
11 |Ptetwa zacisku VK—240 515 —| -] — - ==
12 |Zacisk kablowy VK—95 = =] 3|3|3|1|3]3]3
13 |Pfetwa zacisku VK—95 — =333 333
Wyposazenie dodatkowe
14 |Uchwyt kablowy == -] -12|2|3|3]|3
15 |Kgtownik 40x20x2 — === =TT

OPRACOWAL MGR INZ. TOMASZ SLEZIONA

SPRAWDZL  |INZ. WIESLAW HOLYNSKI 254,/89,/0P




		2022-12-16T13:01:41+0100
	Opole
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB


		2023-06-14T10:50:03+0200
	Opole
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB


		2023-09-15T09:04:23+0200
	Agata Natalia Salamon


		2023-09-15T09:05:47+0200
	Agata Natalia Salamon




