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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

m zlecenie Inwestora
m uzgodnienia
m obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Zakres opracowania
- oSwietlenie drogi gminnej ul. Piaskowa
1.3. Stan projektowany — oswietlenie drogi

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano nowe os$wietlenie oprawami LED
39W 4000K na stupach o wysokosci 7 m montowanych bezposrednio na stupach. Stup
montowac bezposrednio w gruncie. Stupy usytuowac zgodnie z planem oswietlenia.
Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcej zalicznikowej sieci oswietlenia. Z
linii oswietlenia drogowego na stupie linii napowietrznej nr 307 (OPC170688)
zlokalizowanego w poblizu projektowanej drogi zaprojektowano linie kablowg YAKXY 4
x 35. Projektowany kabel wprowadzi¢ do stupow projektowanego oswietlenia. Na stupie
montowac odgromniki GXO Lovos 0.28/5. Opornos¢ uziemienia odgromowego mniejsza
niz 10 omow (istniejgce).

Szczegoty pokazano na planie oswietlenia i schemacie ideowym w projekcie
wykonawczym.

1.4. Linia kablowa

Kabel nalezy ukfada¢ zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” na gtebokosci 1m w drogach i
poboczu drogi w rurze DVR 75. Utozony kabel przykry¢ folig koloru niebieskiego.. W
wykopach kable uktadac linig falistg. Przy latarniach pozostawi¢ zapasy kabla o
dtugosciach zgodnych z normg. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10m
oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur, przepustow i w miejscu skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajgcych degradacji, na
ktorych umiescic trwate napisy zawierajgce:

- symbol i nr ewidencyjny kabla
- typ i przekroj kabla

- rok budowy

- napiecie znamionowe
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- znak uzytkownika kabla

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu instalacii
wodociggowej, elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzor
techniczny uzytkownikow tych instalacji. Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy
prowadzeniu robdt ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego
uzbrojenia i drzew wykonywac recznie.

Wspolnie z kablem uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4 jako uziemienie stupow
oswietleniowych. Bednarke uktada¢ na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlegtosci
10 cm od kabla.

Wykop w pasie drogowym po zasypaniu zagesci¢ do wskaznika 1,02. Prace w pasie
drogi powiatowej prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzgodnieniu ZDP
w Opolu.

Skrzyzowania kabli z drogami kofowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury
ostonowe o Srednicy minimum ¢110 lub 160mm, lub ¢$75 (dla kabli oswietlenia ulicznego)
utozone na gtebokosci 1,0m od powierzchni drogi do gornej krawedzi rury ostonowej.
Dtugos¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej
szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowaC¢ postanowienia normy N SEP-E-004. OdlegtoS¢ pionowa miedzy
projektowanymi kablami niskiego napiecia, a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-—
0,50m. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w
miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej Srednicy
utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie
strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia
terenu. W zaleznosci od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej
gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy
kontrolne.

Szczegoty pokazano na planie oswietlenia.

1.5. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Dla celow rozliczeniowych pomiar bezposredni istniejgcy.
1.6. Sterowanie oswietlenia

Sterowanie oswietleniem pozostanie istniejgce.
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1.7. Rodzaj i natezenie oswietlenia

Zaprojektowano oswietlenie:
Jezdnia:
Klasa oswietlenia MES
Luminancja $rednia Lsr > 0.5 cd/m?
Réwnomiernos¢ srednia > 0.4

1.8. Stupy i oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano oswietlenie oprawami oswietlenia ulicznego typu LED o mocy 39
W o temperaturze swiatta 3500K na stupach o wysokosci 7 m np. typu SAL-70 dz
anodowanych na kolor C-0 (naturalna). Stupy usytuowac zgodnie z planem os$wietlenia.

Stupy os$wietleniowe wyposazy¢ w tabliczki zaciskowe IZK z zabezpieczeniem
latarni. Zasilanie od tabliczek do oprawy wykonac¢ przewodem YDYZo 3 x 2.5 utozonym
wewnatrz stupa w rurce peszel.

Dopuszcza sie zastosowanie innych slupdw i opraw oswietleniowych po
akceptacji przez Inwestora przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci technicznych:

Oprawy:

- oprawy LED

- oprawa wykonana z materiatow fatwo przetwarzalnych — aluminium, szkto

- stopien szczelnosci IP66 w | lub 1l klasie ochronnosci elektrycznej pracujgcej w
uktadzie TNC

- oprawa wyposazona w uktad ochrony przeciwprzepieciowej

- oprawa o skutecznos$ci swietlnej powyzej 100 Im/W

- oprawy dostosowane do systemu inteligentnego sterowania

- gwarancja na minimum 5 lat

- certyfikat CE oraz ENCE

Stupy:

- stupy aluminiowe bez szwu anodowane z wneka na tabliczke stupowag
montowane w gruncie

- posiadajgce certyfikat CE

- gwarancja na stupy anodowane na 10 lat

1.9. Ochrona od porazen

Jako ochrone przed porazeniem szybkie wytgczenie dla sieci oswietleniowej
n.n. w uktadzie TN-C.

Dodatkowo uziemi¢ zacisk PE w stupach oswietleniowych, do ktérego potgczy¢
ochronniki od przepieC w oprawach. Stosowa¢ uziemienie wykonane z bednarki
ocynkowanej 30 x 4 prowadzonej rownolegle pod projektowanym kablem
oswietleniowym w odlegtosci min. 10 cm na dnie wykopu. Oporno$¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10 omow.
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1.10. Ochrona od przepieé

Jako ochrone przed przepieciami zastosowano ochronniki montowane w
oprawach, (jako wyposazenie oprawy). Ochronniki potgczy¢ z uziomem stupa.
Stosowac uziemienie wykonane z bednarki ocynkowanej 30 x 4 prowadzonej rownolegle
pod projektowanym kablem oswietleniowym w odlegtosci min. 10 cm na dnie wykopu.
Opornosc¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 omow.

Szczegoty pokazano na schemacie ideowym w projekcie wykonawczym.

1.11. Oddzialywanie na srodowisko

Dane techniczne obiektu:
a/ zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci i i sposob odprowadzania sciekéw —
nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
¢/ rodza;j i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy
d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie
dotyczy

Projektowana budowa oswietlenia ulicznego nie powoduje pogorszenia stanu
Srodowiska. Brak wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz przyjete w
projekcie techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Materiaty z demontazu zda¢ na magazyn uzytkownika, gdzie zostang zagospodarowane
we wlasnym zakresie.

1.12. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przy realizacji projektowanej budowie oswietlenia nie wystepujg rodzaje robdt, o
ktorych mowa w art. 21a ust.2 pkt. 1-10 ustawy Prawo Budowlane.
W trakcie realizacji robot nalezy:

- wszelkie prace wykonywaC zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie BHP podczas robét budowlanych
oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych.

- prace przy podigczeniu projektowanej linii wykonywa¢ pod nadzorem
pracownikow posiadajgcych kwalifikacje dopuszczajgce do tego typu robot i
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w RD

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i
widocznie oznakowac
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- roboty w pasie drogowym i przejscia nad drogami prowadzi¢ w oparciu o
wczesniej zatwierdzony projekt organizacji ruchu sporzadzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 23.09.2003 r.

- roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-68/B-06050
,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.” | obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony zabytkow.

- przy transporcie, budowie i montazu linii stosowa¢ rozwigzania zawarte w
»Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”.

1.13. Uwagi koncowe

e catos¢ wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i z obowigzujgcymi przepisami i
normami

e przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary opornos$ci izolacji, opornosci
uziemien i skutecznosci ochrony od porazeniem.

e prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac¢ pod nadzorem i w
uzgodnieniu z jej uzytkownikiem

1.14. Przepisy zwigzane

m 1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze.

m 2. PKN-CEN/TR 13201-1: 2007 Oswietlenie drog — czes¢ |: Wybor klasy oswietlenia
3. PN-EN 13201-2: 2007 Oswietlenie drég — czesc 2: Wymagania oswietleniowe

4. PN-EN 13201-3: 2007 Oswietlenie drég — czesc 3: Obliczenia parametrow
osSwietleniowych

5. PN-EN 13201-4: 2007 Oswietlenie drog — czesc 4: metody pomiarow parametrow
oSwietlenia

6. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli.

7. PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
8.SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa".

9.PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

10.Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE, wyd.1980r

11.Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie BHP podczas
robot budowlanych oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych.
12.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czes¢ V.
Instalacje elektryczne.
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1.15. Zestawienie materiatow

Lp/poz Opis przedmiotu specyfikacji Typ Ilosc Producent
1 2 3 4 5
Dostawa Wykonawcy
1.1 Oprawy oSwietlenia zewnetrznego
Oprawa LED 39W, IP66, LN 3500K LED 7 kpl.
1.1.1 k1. 11
Zrodto: LED 39W
1.2 Stupy i maszty oSwietleniowe
121 Stup aluminiowy sygnalizacyjny o wysokosci SAL-70 dz 7 kpl.
o 7m anodowany - kolor neutralny
1.2.2
1.2.3 Tabliczka bezpiecznikowa IZK 7 kpl.
1.2.4 Przewod YDYzo 3 x 2.5mm? 750V 60 m
1.3 Kable i przewody
1.3.1 'YAKXS 4x35mm? 0.6/1 kV 264 m Telefonika
1.4 Szafka oSwietleniowa i kablowa
Szafka ZK1 1 kpl.
1.5 Pozostale
15.1 Bednarka stalowa ocynkowana typu Fe/Zn 221 m i
30x4mm
1.5.2 Ostona rurowa SRS 75 (Arot) do kabli nN
1.53 Ostona rurowa SV 75 (Arot) do kabli nN 1 szt. (3m) AROT
1.5.4. Ogranicznik przepig¢ GXO Lovos 0.28/5 kA 1 kpl. ABB
1.5.4 Ostona rurowa DVR 75 220 m AROT

Opracowat:




