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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na potrzeby zgloszenia robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
- Umowa zawarta pomiedzy jednostkg projektowg a Gming Sandomierz

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z péin. zmianami

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2022 poz. 1225

- Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrze$nia
2020 roku (Dz. U. 2020 poz.1609)

- Inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy zwigzane z zakresem opracowania

- Inwentaryzacja wtasna w terenie.

1.2 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Planowane przedsiewziecie dotyczy budowy integracyjnego placu zabaw przy ul. Gotebickiej w
Sandomierzu na dz. nr 802/7, 1219 obr. 004 Sandomierz Poscaleniowy.

W obrebie planowanej inwestycji przewiduje sie:

- montaz urzgdzen na placu zabaw, dostosowanych dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami,

- nawierzchnie bezpieczna w obrebie stref ochronnych urzadzen na placu zabaw,

- ogrodzenie wraz z utwardzonymi dojsciami do placu zabaw

1.3. INWESTOR

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz.

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W stanie istniejgcym, w rejonie dziatki 802/7 znajduje sie plac zabaw, oraz teren zielony
nieutwardzony. Plac zabaw obecnie jest tylko czesciowo ogrodzony od strony ul. Gotebickiej.
Inwestor planuje wymiane urzadzern na placu zabaw, na takie, z ktorych mogg korzystaé rowniez
dzieci z niepetnosprawnosciami.
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1.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna:

Uwzgledniajgc uwarunkowania lokalne oraz planowang konstrukcje nawierzchni, przedmiotowe
obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Dziatajac w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych:

- w wyniku analizy dokumentacji archiwalnych udostepnionych przez Inwestora

- w wyniku przeprowadzone]j inwentaryzacji, wykonania wykopu préobnego

- inwentaryzacji lokalnej

stwierdzono, Ze na obszarze inwestycji wystepuja grunty lessowe oraz piaszczysto-lessowe,
przykryte wierzchnig warstwa humusu.

Poziom wody gruntowej ponizej 1,5 m p.p.

Na podstawie powyiszego warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste.

Wystepujace na w/w terenie inwestycji grunty w zdecydowanej wiekszosci zaliczono do grupy
nosnosci podtoia nawierzchni: ,G3” i ,G4”. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012,poz.463) stwierdza sie ze na trasie
projektowanego poszerzenia jezdni wystepuja proste warunki gruntowe.

1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Rozwigzanie wysockosciowe

Zaktada sie wykonanie komunikacji w obrebie projektowanego placu zabaw w formie dojs¢
utwardzonych — chodnikéw z kostki brukowej na poziomie dostosowanym do ternu istniejacego, w
zakresie dostepnosci do drogi oraz bezpiecznego uzytkowania urzadzen na placu zabaw. W zakresie
potaczenia placu z drogg publiczng przewiduje sie zanizenie kraweznika, aby umozliwi¢ swobodny
dostep do drogi takze dla oséb z niepetnosprawnosciami.

1.7. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA

Obszar inwestycji znajduje sie na ternie obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, na terenie oznaczonym symbolem 2US —tereny ustug
sportowych.

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP.

1.8. DANE DOTYCZACE REJESTRU ZABYTKOW

Teren znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej.
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1.9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZE)

Inwestycja nie znajduje sie na terenach gorniczych.

1.10. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja ma charakter nieuciazliwy i nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko naturalne w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Wobec powyiszego planowana inwestycja znajduje sie poza terenami objetymi formami ochrony
przyrody.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
sgsiedztwa a takze nie zmienia dotychczasowych warunkow
w zakresie oddziatywania na $rodowisko.

1.11. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z budowa integracyjnego placu zabaw oraz infrastruktury
towarzyszacej nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Materiaty uzyte do remontu i przebudowy powinny posiada¢ wymagane atesty

i aprobaty techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna
ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaklad Higieny:.
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2, CZESC TECHNICZNA

2.1 Konstrukcja projektowanych chodnikéw

Poszczegolne warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni:

Konstrukcja chodnikéw:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej o gr. 8cm z zasypka
e warstwa podsypki z materiatu kamiennego, gr. 4cm
e warstwa podbudowy (kruszywo 0/31,5 stabilizowane mechanicznie), gr. 15cm

e warstwa z piasku gruboziarnistego petniaca funkcje odsgczajaca
i mrozoochronng, gr. 15cm

Oporniki: betonowe 15x30 na fawie betonowej z oporem.

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu:

Dla wysokosci upadku do 1,50m:

20mm — EPDM frakcja 1-4mm

30mm —SBR frakcja 2mm

5cm — warstwa wyrownawcza z kruszywa kamiennego 1-4mm

15cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego 4-31,5mm

10cm - warstwa z piasku gruboziarnistego petnigca funkcje odsgczajacy i mrozoochronng
Podtoie istniejgce

Dla wysokosci upadku do 2,10m:
20mm — EPDM frakcja 1-4mm
70mm — SBR frakcja 2mm

5cm — warstwa wyrownawcza z kruszywa kamiennego 1-4mm

15cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego 4-31,5mm

10cm - warstwa z piasku gruboziarnistego petnigca funkcje odsaczajaca i mrozoochronng
Podtoie istniejace

W/w konstrukcje powinny by¢ posadowione na podtozu doprowadzonym do nosnoéci min.
50MPa. W przypadku nieosiggniecia takiej nosnosci oraz w przypadku napotkania
niekorzystnych warunkéw gruntowych (np. gruntow silnie wysadzinowych), konieczne
bedzie wbudowanie dodatkowej warstwy podbudowy - po uzgodnieniu z projektantem,
Inwestorem.
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2.2. Odwodnienie

Przewiduje sie odwodnienie projektowanej nawierzchni zgodnie ze stanem istniejgcym:
powierzchniowo oraz poza obrys projektowanego placu zabaw, na teren zielony.,

2.3. Wytyczne realizacyjne

Zaktada sie, ze wszystkie grunty przypowierzchniowe zawierajgce czesci organiczne -
podlegajg usunieciu i wymianie na etapie robot ziemnych.

Podtoze gruntowe nalezy wzmocni¢ poprzez usuniecie nienosnych i wbudowanie nowych
gruntow niewysadzinowych (lokalnie) oraz warstwy podbudowy o gruboéci 20cm (pod
catoscig planowanej nawierzchni), w celu doprowadzenia do noénosci min. E2>=50MPa.
Ulepszone grunty podtoza beda mogty stanowi¢ podtoze dla projektowanej konstrukgji
nawierzchni po uprzednim potwierdzeniu ich wymaganej no$nosci oraz po dopuszczeniu
przez Inspektora nadzoru.

2.4. Poszczegélne roboty nalezy realizowa¢ przy zachowaniu zasad okre$lonych we wiasciwych
Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Wszystkie prace nalezy realizowac zgodnie ze sztukg budowlang, pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branzy
inzynieryjnej drogowej.

W czasie budowy przestrzegac przepiséw BHP w zakresie transportu, sktadowania
materiatéw, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych.
Ewentualne wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

UWAGI OGOLNE.

Roboty budowlane w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Przed przystapieniem do robét nalezy potwierdzi¢ lokalizacje
infrastruktury podziemnej uwidocznionej na mapie. Roboty budowlane w miejscu
przebiegu istniejacego uzbrojenia naleizy prowadzi¢ recznie bez uiycia sprzetu
mechanicznego. Bezwzglednie wymagane sa uprzednie przekopy kontrolne, sprawdzajace
glebokos¢ utozenia istniejacej infrastruktury.

Istniejace sieci uzbrojenia terenu w razie potrzeby zabezpieczy¢é typowymi rurami
ostonowymi dwudzielnymi (HDPE). Rury montowa¢ na przewodach centrycznie. W rurach
ostonowych montowanych na rurach przewodowych (np. gazocigg) nalezy stosowaé
dedykowane ptozy dystansowe dobierane w zaleznosci od érednicy zewnetrznej
ochranianego przewodu i Srednicy wewnetrznej dobranej rury ostonowej. Montaz oston i
ptoz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Istniejgce urzadzenia podziemne (w szczegdélnosci sie¢ gazowa) powinny zostaé obsypane
materiatem sypkim (piaskiem). Bezposrednio w ich poblizu zabrania sie wbudowania
ostrych, gryséw tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem.
Istniejgca sie¢ gazowa oraz wodociggowa powinny odpowiadac co najmniej gtebokosci
projektowanej warstwy chtonnej. W przypadku potwierdzenia wykopem kontrolnym, ze sieci
zalegaja na mniejszych gtebokosciach, bez wzgledu na projektowane warstwy konstrukeyjne
jezdni, ich obsypke nalezy wykonac z piasku. Nie dopuszcza sie bezposredniego zasypania
istniejacych przewoddéw materiatem przewidzianym na warstwe podbudowy zasadniczej
(kruszywo 0/63).

Wszystkie roboty prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem wiasciciela dane;
sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych sieci przewoddéw podziemnych
nalezy ten fakt zgtosi¢ do odpowiedniego gestora / uzytkownika sieci.

W przypadku stwierdzenia infrastruktury na glebokosciach nienormatywnych, nalezy
wstrzymac roboty budowlane zwigzane 1z budowy konstrukcji nawierzchni
i bezzwlocznie powiadomi¢c o tym fakcie wtfasciciela sieci (w porozumieniu
z gestorem nalezy woéwczas ustali¢ sposéb naleiytego zabezpieczenia badi likwidacji
kolizji).

W czasie budowy przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania
materiatow, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Ewentualne wykopy nalezy odpowiednio oznakowaé¢ i zabezpieczyé przed osobami
postronnymi.

Wszelkie roboty w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem wtasciciela danej sieci.

Opracowanie:
Megr inz. arch. Iwona Preiss
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3. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

e Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji urzadzen towarzyszacych

Gtéwne roboty budowlane prowadzone beda w nastepujacej kolejnosci:
- wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne

- wykonanie ewentualnych przekopdéw recznych

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej

- ustawienie nowych obrzezy betonowych

E wykonanie warstwy podbudowy

- wykonanie wierzchniej warstwy chodnikéw

- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni bezpiecznej w obrebie urzadzen na placu
zabaw

- montaz urzadzen

- plantowanie i uporzadkowanie terenu przylegtego wraz z ew. zagospodarowaniem
powierzchni zielonych

¢ Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Planowane roboty bedg realizowane w typowej technologii, przy uzyciu standardowego
sprzetu budowlanego. Nie przewiduje sie wykorzystywania ciezkich elementéw
prefabrykowanych jak réwniez udziatu innych niebezpiecznych robdt budowlanych.

W trakcie robot ziemnych wymagane sg reczne przekopy kontrolne potwierdzajgce
gtebokos¢ utozenia infrastruktury.

Roboty budowlane, w tym ewentualne zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych (w
razie potrzeby) musza by¢ prowadzone po uprzednim powiadomieniu i pod nadzorem
wiasciciela danej sieci.

14
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e Zagrozenia, ktore mogq wystgpic¢ w trakcie budowy
Czynnosci  ktére mogg stanowi¢ potencjalne zagrozenie w trakcie realizacji robdt
budowlanych zwigzane bedg miedzy innymi z:

-pracg maszyn w trakcie uktadania nawierzchni z kostki betonowej

-pracg sprzgtu w tracie dowozu i roztadunku materiatéw budowlanych (kruszyw,
kraweznikdéw, kostki)

-pracg w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego (w szczegdlnosci dot. sieci
elektroenergetycznych ew. gazowych).

* Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybkg ewakuacje na
wypadek awarii i innych zagrozeri oraz przekazaé procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢
poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji srodkéw ochrony ppoz. itp.
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej. Obszar robdt powinien byé odpowiednio oznakowany.

o Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczeristwo
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie co najmniej w zakresie:

- utrzymania we wtasciwym stanie wygrodzenia placu budowy

- zapewnienia oSwietlenia naturalnego ew. sztucznego

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

- na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ apteczke pierwszej pomocy i co najmniej
2 gasnice pionowe.

W  trakcie wykonywania robdt budowlanych kierownik budowy winien zapewnic
odpowiednie oznakowanie rejonu prowadzonych robdt a takie zapewnié niekolidujace
miejsce sktadowania materiatéw budowlanych oraz sprzetu budowlanego.

Kierownik robot jest zobowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkoéw pracy a przed przystgpieniem do robdt budowlanych
- do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

_ Opracowat:
Mgr inz. Agnieszka Stepien
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4, CZESC RYSUNKOWA

1. S-0 Orientacja w terenie
2. S-1 Plan sytuacyjny
3. K-1 Przekroj konstrukcyjny
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