PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

skala 1:25

Obrzeze betonowe 8x30 cm
(zabezpieczone poliuretanem)

tawa z betonu C8/10 |

20mm - EPDM frakcja 1-4mm
30mm - SBR frakcja 2mm / 70mm dla wys. upadku 2,10m)

5cm - warstwa wyrownawcza z kruszywa kamiennego 1-4mm

15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego 4-31,5mm

teren istniejacy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Chodnik w obrebie placu zabaw

skala 1:25

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z betonu C8/10

teren istniejacy

10cm - v@'sstwa z piasku grubo%'lamlstego petnigca funkcje

aczajaca | mrézoochronng

Podtoze istniejace

gr. 8cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm
gr.4cm  Podsypka z kr.naturalnego (np. miat kamienny lub zwir 1-4 do 2-8)
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
gr.15¢cm kruszywa tamanego (uziarnienie: 0/63)
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego,
gr. 15 cm CBR >20%, ki0>= 8m/dobe (piasek $redni, gr. ew. pospétka).
Grunt rodzimy)
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