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pom. baby lab
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Głośnik sufitowy

UWAGA: Gniazda RJ45 (okablowanie 
strukturalne) pokazane w części 
elektrycznej

Kamera CCTV /PTZ

Mikrofon

Szafa RACK

LEGENDA

xx Gniazdo HDMI/VGA/JACk - zgodnie z 
opisem

Router Wifi - bez urządzenia

Rzutnik na windzie sufitowej
Sygnał: VGA i HDMI

Głośnik kolumnowy

Mikrofon sufitowy

UWAGI:
1. Wysokości montażu wskazane na rysunku lub w uwagach liczone są od 
poziomu wykończonej posadzki pod urządzeniem do dolnej krawędzi 
urządzenia, chyba ze na rysunku lub w uwagach zapisano inaczej.
2. Czytkniki kart instalować na wysokości 1,2m. 
3. Kamery wewnętrzne instalować do stropu lub do sufitu podwieszonego.
4. Kamery PTZ w pom. BABY LAB - 2 kamery montowane na stałe, dwie z 
możliwością regulacji
5. Elektrozaczepy rewersyjne 12VDC do drzwi w dostawie z drzwiami. 
6. Odejścia kablowe od głównych tras kablowych do urządzeń wykonać 
natynkowo powyżej sufitu podwieszonego oraz pod tynkiem poniżej sufitu 
podwieszonego w rurach elektroinstalacyjnych (stosować tylko i wyłącznie 
peszle i rurki niepalne lub trudno zapalne). 
7. Należy zachować minimalne odstępy 30cm od kabli elektrycznych za 
wyjątkiem końcowych odcinków podejść do urządzeń.
8. Krzyżowanie się kabli niskoprądowych z kablami elektrycznymi należy 
wykonać pod kątem 90°.
9. Należy zachować minimalne promienie gięcia wszystkich kabli.
10. Dostawa siłowników w zakresie stolarki/wraz z klapami
11. Okablowanie PH90 prowadzić należy na dedykowanych obejmach
12. Przed montażem nalezy zweryfikować aktualność wytycznych oraz 
uzgodnić dokładną lokalizację oraz sposób montażu.

ZASILACZ BUFOROWY 24VDC

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

SIŁOWNIK PPOŻ 24V

ZAMEK ELEKTRYCZNY/ELEKTROZACZEP

CZUJKA POGODOWA (WIATROWO-DESZCZOWA)

PRZYCISK ODDYMIANIA Z PRZYCISKIEM WENTYLACJI

EL

ZB

CZUJKA DYMU
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Plan instalacji niskoprądowych

30-084 Kraków ul. Podchorążych 2
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