PIETRO P3

Szafa RACK
Kamera CCTV /PTZ

Glosnik sufitowy
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Glosnik kolumnowy

Mikrofon sufitowy
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Gniazdo HDMI/VGA/JACK - zgodnie z
opisem
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UWAGA: Gniazda RJ45 (okablowanie
strukturalne) pokazane w czgsci
elektrycznej
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Router Wifi - bez urzadzenia
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Rzutnik na windzie sufitowej
Sygnat: VGA i HDMI
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H: 280 cm
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ZAMEK ELEKTRYCZNY/ELEKTROZACZEP

CZUJKA POGODOWA (WIATROWO-DESZCZOWA)
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PRZYCISK ODDYMIANIA Z PRZYCISKIEM WENTYLACJI
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ZASILACZ BUFOROWY 24/DC
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| 7. Wysokosci montazu wskazane na rysunku lub w uwagach liczone s od
A s I s . P Pl poziomu \‘llykcnczonej posadzki pod urzadzeniem do dolnej krawgdll
V9 VISV urzadzenia, chyba ze na rysunku lub w uwagach zapisano inaczej.
2. Czytkniki kart instalowa¢ na wysokosci 1,2m.
3. Kamery wewnetrzne instalowac do stropu lub do sufitu podwieszonego.

4. Kamery PTZ w pom. BABY LAB - 2 kamery montowane na stale, dwie z
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. o / mozliwoscia regulacii
7. = —t i/ ﬁ/f%%%% 5. Elektrozaczepy rewersyjne 12VDC do drzwi w dostawie z drzwiami.
00000000000 6. Odejscia kablowe od gtéwnych tras kablowych do urzadzen wykonaé

A PIIIAI I powyzej sufitu i oraz pod tynkiem ponizej sufitu
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i W rurach i nych (stosowaé tylko i wylacznie
peszle i rurki niepalne lub trudno zapalne).

7. Nalezy zachowa¢ minimalne odstepy 30cm od kabli elektrycznych za
wyjatkiem koficowych odcinkow podejs¢ do urzadzen.

8. Krzyzowanie sig kabli ni 2 kablami elektrycznymi nalezy
wykonac pod katem 90°.

9. Nalezy zachowat minimalne promienie giecia wszystkich kabli.

10. Dostawa silownikow w zakresie stolarkiwraz z klapami

11. Okablowanie PH90 prowadzi¢ nalezy na dedykowanych obejmach
12. Przed zem nalezy ¢ 8¢

uzgodni¢ dokladng lokalizacje oraz sposéb montazu.
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ODDYMIANIE -P 6 ODDYMIANIE -P 5 ODDYMIANIE - P 4

4 o * BIURO PROJEKTOW
v ., AV N N0 Z WIELOBRANZOWYCH

1] ol N s . 1REIB) ROBIPROJEKT

A — ] v N I\ ANDRZEJ KOZIELSKI

44-100 Gliwice ul. Plebanska 4

Inwestor

— ° UNIWERSYTET KOMISJI
e EDUKACJI NARODOWEJ

Instytut Psychologii
30-084 Krakoéw ul. Podchorgzych 2

Tytut projektu

Przystosowanie infrastruktury
budynku na potrzeby laboratorium
dla badan neurokognitywnych

5 ) 30-084 Krakéw ul. Podchorgzych 2

Tytut arkusza
Plan instalacji niskopragdowych

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

8 PROJEKTOWAL Data

mgr inz Radostaw Malinowski Data 8.02.2024r
i nr upr. SLK/9471/PBE/21
SPRAWDZIL Data
mgr inz Marcin Glinka Data 8.02.2024r
nr upr. SLK/9475/PWBE/21

Skala rysunkéw
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