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1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,,Przystosowanie infrastruktury budynku na

potrzeby laboratorium do badan proceséw neurokognitywnych” Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zakres opracowania dotyczy pomieszczen 307- 315 z czescia
korytarza

2.Lokalizacja
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorgzych 2 skrzydto potudniowy
3. Stan prawny

Budynek usytuowany jest na dziatce 555, bedacej wtasnoscig Uniwersytetu Komisji Edukaciji

Narodowej w Krakowie

4. Podstawa opracowania

umowa z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

inwentaryzacja wymaga przez BPW ROBIPROJEKT z Gliwic

ekspertyza techniczna wykonana przez mgr inz arch Michata Szymanowskiego i mgr inz Marka
Szklarskiego

= 5. Stan istniejacy

Budynek segmentu potudniowego jest czescig wiekszego obiektu. Sktada sie on z kilku czesci w
formie ramion w ksztatcie $migta z 3 kondygnacyjnym budynkiem auli. Budynek zostat wybudowany w
1968r, jest obiektem podpiwniczonym z 6 kondygnacjami nadziemnymi w tym czesc¢ strychowg o zmiennej
wysokosci Segment potudniowy posiada klatke schodowg oraz winde. Budynek jest w konstrukcji stupowej
zelbetowej z pasami przeszklen od strony zewnetrznej. Uktad trzytraktowy z korytarzem posrodku z
Scianami konstrukcyjnymi po jego obu stronach w ktérych umieszczono kominy wentylacji grawitacyjnej
lub mechaniczne;.



Stropy zelbetowe prawdopodobnie typu Zeran. Klatka zelbetowa dwubiegowa z windg od poziomu
piwnicy. Dach pulpitowy znajdujgcy sie na dwdch poziomach, przekryty ptytami korytkowymi o rozpietosci
3m, wykonczony izolacjg w postaci papy zgrzewalnej. Obrébki blacharskie, rury spustowe z blachy
ocynkowanej. W Scianie wydzielajgcej czes¢ nizszg oraz wyzszg dachu znajdujg sie wyrzutnie z central
wentylacyjnych obudowane na catej dtugosci elementem z blachy trapezowe;.

6. Funkcja obiektu

Budynek segmentu potudniowego, cze$¢ piwniczna, posiada funkcje magazynowg wraz z
pomieszczeniami technicznymi. Pozostate kondygnacje uzytkowe to sale dydaktyczne, pracownie,
laboratoria oraz pom biurowo- administracyjne. Obok klatki schodowej znajdujg sie na kazdej kondygnaciji
bloki wc damski i meski.

7. Stan techniczny oraz instalacje istniejgce

Stan techniczny budynku dobry. Posadzki sg wykonane jako cementowe gr 4cm wykonczone
ptytkami gresowymi w korytarzach i sanitariatach oraz ptytami drewnopodobnymi na warstwie 0,5cm pil$ni
w pom pozostatych. Sciany konstrukcyjne w czeéci zelbetowe, w cze$ci murowane z cegty. Sciany
obudowujgce korytarz gr 47cm posiadajg kanaty wentylacyjne umiejscowione w pasie pomiedzy drzwiami.
W czesci wnek w ktérej znajdujg sie podwdjne drzwi zastosowano $ciane z luksferéw. Sciany dziatowe w
budynku sg wykonane z cegty lub z betonu gr 12cm oraz wykonczone tynkiem cem-wap gr 2cm. Sciany
dziatowe wewnatrz tazienek z cegty gr 6,5cm. Sufity z tynkiem cem- wap gr 2cm z fragmentami
wykonanymi z ptyt GK lub z wetny mineralnej prasowanej w pom np. ubikacji. Od strony zachodniej w
pomieszczeniach na 3 pietrze pod sufitem znajduje sie kanat o wys ok 45cm i szerokosci 70cm
przystaniajgcy instalacje. Okna plastikowe sg wyposazone w czesci w zaluzje zewnetrzne oraz rolety
wewnetrzne. Drzwi od strony korytarza do sal sg wykonane jako ptycinowe o szer uzytkowej 79-80cm.
Zamkniecie klatki schodowej drzwiami przeszklonymi stalowymi oraz $ciang przeszklong . Na ostatniej
kondygnaciji scianka i drzwi aluminiowe ze szktem dwuwarstwowym. Na klatce schodowej na ostatniej
kondygnaciji znajdujg sie dwa okna oddymiajgce. Na kondygnacji ponizej parteru budynku zlokalizowane
sg drzwi dwuskrzydtowe z wyjSciem na zewnatrz. Klatka schodowa nie posiada otwierania
automatycznego drzwi na parterze. Wydzielenie klatki od piwnicy drzwiami na poziomie parteru. Budynek
jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania. W pomieszczeniach ponizej okien zlokalizowano
grzejniki zeliwne zeberkowe, na korytarzu grzejnik stalowy typu Favir. W czesci pomieszczen
dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach znajdujg sie w narozach umywalki. Wentylacja pomieszczen
grawitacyjna oraz mechaniczna czesciowo nieczynna. W tazienkach zamontowano wentylatorki wywiewne
do wspdlnego kanatu wyprowadzonego na poziomie poddasza do bocznej sciany stanowigcej uskok
wyzszej i nizszej czesci dachu. W kazdym pomieszczeniu znajdujg sie jedna lub dwie kratki wentylacyjne
w zaleznosci od wielkosci pomieszczenia. Budynek posiada instalacje hydrantowg z szafkami
zlokalizowanymi obok klatki schodowej. Instalacje istniejgce oswietlenia i gniazd wtyczkowych z instalacjg
teletechniczng sg opisane w projekcie elektrycznym. W projektowanej czesci brak instalacji gazowe;.

8. Parametry techniczne obiektu

ilo$¢ kondygnaciji 7 w tym piwnica i poddasze nieuzytkowe
wysokos¢ budynku 24,6m

szerokos¢ budynku czesci podpiwniczonej 40,66m
szerokos¢ budynku 15,79m

dtugos¢ budynku czesci podpiwniczonej 45,62m

dtugosé budynku 54,96m

kubatura ok 23267m3

pow. uzytkowa czesci objetej projektem 356,20m2

= 9. Wyburzenia

Przewiduje sie wykonanie wyburzeh w scianach dziatowych betonowych i ceglanych pomiedzy pom
nr 308 a 309b oraz w pom.312b zgodnie z opisem w czesci projektu konstrukcyjnego. Ponadto likwidacji
ulegng $cianki z luksferéw znajdujgce sie obok drzwi wejsciowych z korytarzy. Zakiada sie skucie



wszystkich tynkéw oraz demontaz sufitdw podwieszonych. Ze $cianek trzywarstwowych oddzielajgcych
korytarz od pomieszczen powyzej nadprozy drzwi, zostanie usuniety beton z ptytami styropianowymi
stanowigcymi wypetnienie otworéw petnigcych role wentylacyjng o wysokosci ok 60cm. Wszystkie
wykonczenia posadzek w formie plyt imitujgcych drewno oraz ptytek gresowych w korytarzu az do drzwi
wydzielajgcych Instytut Psychologii zostang zdjete. Przewiduje sie demontaz wszystkich drzwi do
pomieszczen w zakresie opracowania. W korytarzu na poziomie 3 pietra przewiduje sie demontaz okna
wraz z parapetem W trakcie demontazu nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich przebi¢ zwigzanych z
projektowang nowg wentylacjg mechaniczng oraz pozostatymi instalacjami.

Przewiduje sie likwidacje wszystkich szaf zabudowanych w pomieszczeniach wraz z umywalkami zgodnie
i w porozumieniu z uzytkownikiem.

10. Demontaz instalacji

Przewiduje sie demontaz wszystkich grzejnikow zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
Likwidacji ulegnie klimatyzacja w pom 311. Usuniete zostang instalacje wod-kan m.in. umywalki oraz
puszki metalowe na korytarzach stanowigce dostep do instalacji wodnej w czesci od strony
projektowanych pomieszczen instytutu psychologii. Demontaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej
znajdujg sie w projekcie instalacji elektrycznej. Zostang wykonane niezbedne bruzdy dla schowania
instalacji teletechnicznej odndg pionowych oraz zdjete obecne korytka plastikowe do wysokosci drzwi
wahadtowych przy klatce schodowe;j

11. Przewidywane prace remontowe
11.1 Scianki dziatowe

Na styku z sgsiednim segmentem budynku przewiduje sie zastosowanie drzwi osadzonych w Sciance
REI120 zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej. Scianke wykonaé murowang gr 15cm z bloczkéw z
betonu komérkowego. Nadproza nad drzwiami typowe systemowe z betonu komoérkowego. Przepusty kabli
istniejgcych zabezpieczone do wymaganej odpornosci $ciany.

W pomieszczeniu nr 312 i 313 zostang wydzielone dwa pom badawcze w formie kabin jako czes¢
laboratoriéw. W pomieszczeniu nr 309b zostanie wydzielone pom badawcze ( baby lab). Scianki dziatowe do
tych pomieszczen zostang wykonane z ptyt GKF jako akustyczne o gr ok 15cm. Konstrukcje $cianki wykonaé
z dwdch réwnolegtych oddylatowanych przektadkg gumowg na catym obwodzie. Przestrzen stelazy
wypetniona wetng mineralng twardg. Scianki zostang obudowane z kazdej strony dwoma warstwami ptyty
GKF gr 2x12,5mm. Zaktadana szczelnos¢ scianki 60dB. Analogiczna $ciana ma byé wykonana w pom 311
oraz w pom 309 gdzie zostanie dodatkowo zamontowane okno weneckie. Scianka pod okno weneckie
zostanie dodatkowo wzmocniona poprzez zastosowanie wiekszej ilosci stupkéw pionowych oraz wykonana z
grubszych profili.

Scianki w miejscu wnek obok drzwi uzupetnié¢ cegtg silikatowg o grubosci dostosowanej do szerokosci
wneki( rézna od wewnatrz i od zewnagtrz). W murowanej $ciance na korytarzu przed wejsciem do instytutu
psychologii osadzi¢ obudowe szafy rakowej oraz skrzynki elektrycznej.

11.2 Posadzki
Posadzka w pomieszczeniach zostanie wykonana jako nowa PCV homogeniczna oraz z wyktadziny
dywanowej o podwyzszonych parametrach akustycznych w pomieszczeniach kabin do badan. W pom. nr 309,
przewiduje sie wykonanie posadzki z naturalnego drewna gr 14mm dagb bielony. Cze$¢ projektowanego
korytarza( poczekalni) do drzwi zamykajgcej instytut psychologii z PCV homogenicznego w dwdch kolorach.
Wszystkie stosowane typy wyktadzin muszg by¢ odporne na $cieranie oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty
na niepalnos¢ oraz odpornos¢ na scieranie R10 typu obiektowego. Pasy wykfadzin PCV tgczone poprzez
spawanie z wywinieciem w formie cokotu na $ciane na wys 8cm. Po wymianie okna i drzwi w klatce
schodowej posadzke, parapet wykonczy¢ warstwg typ terazzo imitujgcy istniejgcy kolor i fakture lastriko.

11.3 Sufity
Sufity podwieszane z wykonac¢ z przepong akustyczng z wetny mineralnej twardej gr 10cm oddzielajgcej od
stropu. Zamocowanie wetny do stropu przy uzyciu typowych kotkdw z grzybkami oraz kleju. Wysokos$¢é sufitow
w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia od 2,6-3m wys w Swietle do podtogi. Sufit wykonany jako akustyczny



z ptyt z wetny mineralnej prasowanej o wymiarach modutéw 120x60cm oraz w pozostatych czesciach z 2x piyt
GKF w kolorze grafitowym .Wszystkie stosowane ptyty modutowe akustyczne muszg mie¢ grubos¢ min 4cm

z konstrukcjg podtrzymujgca stalowg wpuszczong w gtab ptyty w kolorze grafitowym (piéro wpust).
Konstrukcja stalowa sufitu podwieszonego musi by wykonana jako akustyczna przy uzyciu podktadek
amortyzujgcych gumowych na wszystkich tgczeniach.

11.4 Drzwi i okna
W zwigzku z przeprowadzonym remontem pomieszczen w instytucie psychologii na 3 pietrze budynku
zostang wymienione na nowe wszystkie drzwi w zakresie przedmiotu zamoéwienia. Projektuje sie drzwi
akustyczne 42dB o szerokosci uzytkowej min 90cm wykonane z wykonczeniem ptyta HPL z oScieznicami
drewnianymi w kolorze biatym. Celem osadzenia drzwi musi byé przygotowana pod konstrukcja z drewna
klejonego. Nalezy uwzglednic¢ ze z uwagi na wysokos¢ nadproza drzwi zostang wykonane indywidualnie przez
wyspecjalizowang firme. Wykoriczenie ma by¢ o podwyzszonej klasie jakosciowej ,oscieza drzwi wraz z
opaskami z ptyty HPL w kolorze biatym. Czes¢ drzwi z pomieszczen bedg mialy mozliwo$¢ otwarcia do kata
180stopni. Wszystkie elementy drzwi w kolorze biatym. Na styku z sgsiednim segmentem budynku
przewiduje sie zastosowanie drzwi przeszklonych dwuskrzydiowych EIS60 z samozamykaczem osadzone w
$ciance REI120 zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej. Scianki dopasowaé do zaktadanych
szerokosci drzwi w Swietle. Przejscia istniejgcych instalacji zabezpieczy¢ p. poz. Czes¢ korytarza zostanie
wydzielona drzwiami dwuskrzydtowymi o szer uzytkowej skrzydta wiekszego min 90cm.
Scianka wraz z drzwiami do klatki schodowej zostanie wymieniona na nowg przeszklong w profilach
stalowych malowanych w kolorze RAL . Scianka szklana EI60/REI60, drzwi dwuskrzydiowe EIS30 z
samozamykaczem. Drzwi do klatki schodowej zaprojektowano jako dwuskrzydtowe (90+30 w Swietle)
osadzone w ptaszczyznie Sciany od strony korytarza, tak aby mniejsze skrzydto po otwarciu nie zmniejszato
szerokosci uzytkowej biegu klatki schodowej. Fragmenty przeszkler stanowigcych obudowe klatki schodowej
powyzej 2m EI60. Scianka oraz drzwi do klatki schodowej wykona ze szkta bezpiecznego.
Wszystkie zastosowane drzwi bedg posiadaty po trzy zawiasy, klamki nierdzewne. W drzwiach w pom
instytutu psychologii bedzie zastosowana kontrola dostepu poprzez system np. Master Key jednego klucza.
Okno na korytarzu wykona¢ nowe o zmniejszonej wysokosci w podziatach dotychczasowych z elementem
petnym z Zzaluzjg. Jedna kwatera panelu powyzej okna ma byc¢ kratkg nawiewng dla wentylacji mechaniczne;.
Wyglad okna od zewnatrz wraz z zaluzjg ma by¢ jednorodny. Okno wykona¢ w kolorze biatym z parapetem
wewnetrznym z ptytki konglomerat w kolorze biatym gr 4cm. Parapet zewnetrzny nowy z blachy powlekanej w
kolorze grafitowym. W oknach pomieszczen zastosowane zostang zaluzje zewnetrzne sterowane recznie
oraz dodatkowo rolety wewnetrzne dopasowane do kwater okiennych uruchamiane recznie ( zgodnie z
oznaczeniami). W wybranych pomieszczeniach funkcje przystaniania okna potgczona zostanie z mozliwo$cig
rozsunigecia ekranu, zgodnie z oznaczeniami na rysunku.
Okna weneckie wykona jako zespolone min 38 dB, zastosowa¢ przektadki gumowe od konstrukcji stalowej,
wokot wykonaé obustronnie rame drewniang dab bielony z drewna klejonego gr 4cm.

UWAGA ; szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na jakos¢ potgczen na styku okien i drzwi ze $ciang pod
katem akustycznym. Wszystkie elementy montazowe nalezy wyciszy¢, stosujgc gumowe uszczelnienia na
catym obwodzie na petng szerokos¢ oscieznic. W pomieszczeniach kabin 312a i 313 przejscia kanatow
instalacyjnych wykonac stosujgc kanaty typu ,z” celem zmniejszenia przenikania dzwieku oraz uszczelnic¢
obustronnie gumowymi zatyczkami gr min 2cm.

11.5 Wykonczenie

Whneki istniejgce powyzej drzwi w formie szczelin o szerokosci ok 10cm i wysokosci ok 60cm zabudowac
wetng mineralng twardg na catej wysoko$ci otworow. Wszystkie Sciany po wykonaniu tynkéw wykonczone
gtadzig gipsowa. Rury pionowe instalacji c.o0. we wszystkich pomieszczeniach zabudowac 2x ptytg GK na
ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng twarda.

W pomieszczeniach instytutu psychologii wykonac¢ zlewozmywaki wyspecyfikowane w projekcie sanitarnym.
W czesci pomieszczen przewiduje sie wykonanie szaf zabudowanych zgodnie z wytycznymi uzytkownika.
Front szaf przesuwny wykonany z ptyty HPL odpowiadajgcy przyktadowo wzorowi DAB CRAFT K002 SN we
wzorniku firmy WUTECH (mozliwe sg zblizone odpowiedniki zgodnie z wzornikami innych producentéw, po
uzgodnieniu z uzytkownikiem). Przy drzwiach zastosowano panele z ptyt fornirowanych naturalny dgb
bielony(NRO)gr 14mm montowane na kleju bezposrednio do tynku. W panelach przewiduje sie umieszczenie
etykiet z informacjg dotyczgcg numeru pomieszczenia oraz nazwy pomieszczenia, ewentualnie informaciji o
osobach zgodnie z wytycznymi uzytkownika. Etykiety wykonane o szerokosci ok 10cm w formie typowych
aluminiowych tabliczek z naklejonym tekstem wsuwanych do prowadnic wykonanych z ceownikéw 20mm od
strony Sciany oraz 10mm od strony frontowej ze szczeling na 3mm. Panele przy drzwiach do pomieszczenh z
korytarza przy klatce schodowej wykonane zostang z ptyt HPL w kolorze grafitowym. Na Sciance sufitu nad



czescig ostaniajgcag centrale wentylacyjng napis wykonany na ptycie z HPL ( kolor grafi) z naklejong
kompozytowg z obustronng aluminiowg blachg gr 0,4mm wraz z tekstem w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
W pom nr 308, 309, nalezy zainstalowac¢ ekrany sterowane elektrycznie oraz podnosniki ( windy) do
projektoréw, chowane w suficie. W pomieszczeniu 309 dodatkowo bedg zastosowane korytka, przejscia dla
przewodow oraz elementy mocujace dla urzadzen specjalistycznych kamer, mikrofondéw, gtosnikéw ( ujete w
projekcie elektrycznym lub przewidziane przez uzytkownika do montazu w pézniejszym czasie). Wszystkie
pomieszczenia wraz z korytarzem ( do uskoku) oraz klatki schodowej oraz $cian pomieszczen w ktérych
dokonano wymiany drzwi nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo wapiennym gr 1,5 cm w klasie 4W. Malowac
farbg lateksowg 3 razy. W pomieszczeniu dwdch kabin zastosowaé farbe ekranujgcg pola
elektromagnetyczne. Farba musi by¢ wykonana w kolorze $cian w pozostatych pomieszczeniach lub
umozliwiaé nanoszenie na nie farby lateksowe;j.

11.6 Kolorystyka

Sciany pomieszczenh farba lateksowa ( wodorozcienczalna, plamoodporna, kolor NSC S 2000N,

sufit kolor grafit NCS 7502-Y)

sufit z ptyt akustycznych panele 120x60cm kolor biaty (odcien zblizony do $cian)

fragmenty $cian za etykietami drzwi, farba lateksowa ( wodorozcienczalna, plamoodporna, kolor NCS 5502-Y
wyktadziny w pomieszczeniach PCV kolor cool grey ( heterogeniczna, obiektowa dla uzytecznosci publicznej, szara
gr min 0,8mm warstwa wierzchnia z zastosowaniem akustycznego podktadu min 2mm 19dB)

wyktadziny w poczekalni ( korytarz) PCV kolor cool grey ( heterogeniczna, obiektowa dla uzytecznosci publicznej,
szara, gr min 0,8mm warstwa wierzchnia z zastosowaniem akustycznego podktadu min 2mm 19dB)
wyktadzina dywanowa (obiektowa dla uzyteczno$ci publicznej niebrudzaca z wtosem cietym w kolorze szarym
27dB)

naturalna deska debowa podtogowa na piéro i wpust gr 14mm, kolor naturalny dab bielony ( malowana farbg
ognioochronng bezbarwng poliuretanowa, niezapalno$é min 200g/m2)

drzwi do pomieszczen wraz z oscieznicg HPL kolor biaty ( 42dB)

drzwi stalowe oraz okna do klatki schodowej (kolor RAL 7043)

drzwi aluminiowe zewnetrzne klatki schodowej ( kolor RAL 5007)

etykiety drzwi kolor stal nierdzewna satyna, litery czarne lub biate

okno PCV biate, zaluzje zewnetrzne szare RAL 7042 ( identyczne z istniejgcymi)

grzejniki ptytowe (bez zataman blachy, gtadkie) kolor biaty

kolorystyka mebli w czesci biata, w czesci z jasnego drewna Odpowiadajgce przyktadowo wzorowi DAB

CRAFT K002 SN we wzorniku firmy WUTECH (mozliwe sg tez zblizone odpowiedniki zgodnie z wzornikami
innych producentéw, po uzgodnieniu z uzytkownikiem).

tapicerka materiatowa wetna w czesci szara, fotele kolor z6tty, kanapy kolor butelkowy

UWAGA; wykonawca wzory i kolorystyke materiatéw konkretnych producentéw musi przed zamoéwieniem
uzgodni¢ z uzytkownikiem.

12. Przewidywane prace remontowe instalacyjne

Grzejniki centralnego ogrzewania zostang wymienione na nowe ptytowe ptaskie w kolorze biatym z
podtgczeniem do obecnie istniejgcych gatgzek wychodzgcych z pionéw. Instalacja wod kan wykonana jako
nowa z wigczeniem do istniejgcych piondéw kanalizacji. Cwu do tych pomieszczen z matych podgrzewaczy
elektrycznych przeptywowych o pojemnosci 10l montowanych ponizej poziomu umywalki. Instalacja wentylacji
nawiewno wywiewna z mozliwo$cig chtodzenia bedzie obejmowata wszystkie pomieszczenia.

Centrala wentylacji zostanie zamontowana z uwagi na mozliwo$¢ niewielkiego hatasu pod stropem w czesci
korytarza poza strefg instytutu psychologii. Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wykonane z prasowanej
wetny mineralnej celem obnizenia potencjalnego hatasu oraz dodatkowo zostang zamontowane ttumiki.
Czerpnia powietrza 60x 25cm zlokalizowana na $cianie szczytowej budynku ponizej stropu. Dodatkowo w
kazdym z pomieszczen oprocz 2 pom do badan zostanie wykonana klimatyzacja sterowana z pilota.
Jednostka zewnetrzna zostanie zamontowana na scianie szczytowej budynku.

Instalacja oswietleniowa ledowa zgodnie z projektem elektrycznym. Instalacja gniazd wtyczkowych oraz
instalacje teletechniczne zgodnie z proj. elektrycznym.

W czesci projektowanej na 3 pietrze, zaktada sie przygotowanie instalacji, zgodnie z juz wykonanym
projektem systemu sygnalizacji pozaru, ktéry bedzie realizowany w ramach oddzielnego zadania.

UWAGA; wykonawca z uwagi na liczne instalacje oraz specyfike wymagan dla poszczegdlnych pomieszczen



musi na etapie prac byé w statym kontakcie z uzytkownikiem aby dokonywac niezbednych uzgodnien.
13. Projektowane meble

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie kompletnego wyposazenia pomieszczen w meble. Zestawienie
poszczegodlnych elementdw znajduje sie na rysunku rzutu mebli oraz w tabeli zestawczej. Przed zaméwieniem
z uwagi na indywidualny dobér czesci elementéw uwzgledniajgcy rozmiar Scian po ostatecznym ich
wykonczeniu nalezy dokona¢ ponownych pomiaréw pod katem ustawienia mebli i mocowania np. potek.
Przed zaméwieniem mebli, kolorystyke oraz rodzaj tapicerki itp. uzgodni¢ z uzytkownikiem.

W przypadku informac;ji przy zestawieniach lub w kosztorysie- komplet oznacza to, ze mebel ma posiadaé
wszystkie niezbedne akcesoria takie jak zawiasy, kotka, potki, drzwiczki itp.

UWAGA: Z uwagi na czynny obiekt, sposéb przeprowadzenia remontu oraz harmonogram prac nalezy omowic z
uzytkownikiem.

14. Wymagania dotyczace elementéw wnetrza

Zastosowane elementy wyposazenia pomieszczen oraz korytarzy, muszg zapewni¢ warunek NRO.

W szczegdlnosci dotyczy to mebli zwtaszcza tapicerowanych, gdzie zastosowane materiaty obiciowe i pianki
powinny posiadac¢ atesty na niepalnos¢. Z uwagi na powyzsze, nalezy przy zaméwieniu wyposazenia
zapewni¢ wymagania spetniajgce warunki techniczne

Zgodnie z przepisami ppoz. zabronione jest w korytarzach:

®@stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,

®@stosowanie materiatow tatwo zapalnych wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,

®@stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych
celom ewakuaciji,

@stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.



