Lp| Poz. Wyszczego6lnienie Jednostka [llos¢ Producent
ZESTAWIENIE URZADZEN ORAZ MATERIALOW KLIMATYZACJA
KOMFORTU
OAC-1-1| Agregat zewnetrzny system VRF serii Mini (VRV) (VRF) Kpl. 1 Np. LG
Dane techniczne podstawowe: Np. Daikin
Qch= 33,6 kW zgodnie z PN-EN 14511 Np. Mitsubishi
Qg= 37,6 kW zgodnie z PN-EN 14511 Electric
Qel. 10,5 kW/400 V Lub réwnowazne
Hatas 60,0dB(A) spetniajace takie
COP=4,67 same lub lepsze
EER=4,50 parametry
Klasa energetyczna min A++ techniczne
Wymiar: AxBxH=1090x380x1625mm
Waga: 157,0 kg
Czynnik chtodniczy R410a
-wraz z systemem sterowania i automatyki
-wraz z okablowaniem
Uwaga:
Dopuszcza sie urzadzenia o identycznych lub lepszych parametrach
technicznych
Podziat mocy min 10%, max 100%
Klimatyzator wewnetrzny Scienny Kpl. 2 Np. LG
Dane techniczne podstawowe: Np. Daikin
Qch=3,6 kW, Qg=4,2 kW zgodnie z PN-EN 14511 Np. Mitsubishi
Qel. 20 W/230 V Hatas 30 dB(A) -wraz z systemem sterowania Electric
-sterowanie poprzez pilota Lub réwnowazne
Uwaga: spetniajgce takie
Dopuszcza sie urzadzenia o identycznych lub lepszych parametrach same lub lepsze
technicznych parametry
techniczne
Klimatyzator wewnetrzny $cienny Kpl. 1 Np. LG
Dane techniczne podstawowe: Np. Daikin
Qch=1,6 kW, Qg=2,2 kW zgodnie z PN-EN 14511 Np. Mitsubishi
Qel. 40 W/230 V Hatas 30 dB(A) Electric

-wraz z systemem sterowania — sterowanie poprzez pilota

Uwaga:
Dopuszcza sie urzadzenia o identycznych lub lepszych parametrach

technicznych

Lub réwnowazne

spetniajgce takie

same lub lepsze
parametry

techniczne




Klimatyzator wewnetrzny Scienny Kpl. Np. LG
Dane techniczne podstawowe: Np. Daikin
Qch= 4,5 kW, Qg=5,0 kW zgodnie z PN-EN 14511 Np. Mitsubishi
Qel. 40 W/230 V Hatas 35 dB(A) Electric
-wraz z systemem sterowania - sterowanie poprzez pilota Lub réwnowazne
Uwaga: spetniajace takie
Dopuszcza sie urzadzenia o identycznych lub lepszych parametrach same lub lepsze
technicznych parametry
techniczne
Klimatyzator wewnetrzny podstropowy w obudowie Kpl. Np. LG
Dane techniczne podstawowe: Np. Daikin
Qch=10,6kW, Qg=12,0 kW zgodnie z PN-EN 14511 Np. Mitsubishi
Qel. 105 W/230 V Hatas 43 dB(A) Electric
-wraz z systemem sterowania - sterowanie poprzez pilota Lub réwnowazne
Uwaga: spetniajace takie
Dopuszcza sie urzadzenia o identycznych lub lepszych parametrach same lub lepsze
technicznych parametry
techniczne
Klimatyzator wewnetrzny kasetonowy do montazu w suficie podwieszanym Kpl. Np. LG
Dane techniczne podstawowe: Np. Daikin
Qch= 4,5 kW, Qg=5,6 kW zgodnie z PN-EN 14511 Np. Mitsubishi
Qel. 75 W/230 V Hatas 41 dB(A) Electric
-wraz z systemem sterowania - sterowanie poprzez pilota Lub réwnowazne
Uwaga: spetniajace takie
Dopuszcza sie urzadzenia o identycznych lub lepszych parametrach same lub lepsze
technicznych parametry
techniczne
Klimatyzator wewnetrzny kasetonowy do montazu w suficie podwieszanym Kpl. Np. LG
Dane techniczne podstawowe: Np. Daikin
Qch= 10,6 kW, Qg=12,2 kW zgodnie z PN-EN 14511 Np. Mitsubishi
Qel. 150 W/230 V Hatas 45 dB(A) Electric
-wraz z systemem sterowania - sterowanie poprzez pilota Lub réwnowazne
Uwaga: spetniajgce takie
Dopuszcza sie urzadzenia o identycznych lub lepszych parametrach same lub lepsze
technicznych parametry
techniczne
Zestaw potaczeniowy tréjnika-rozgatezienie VRV (VRF) ilo$¢ portow-2 Kpl. Typ handlowy

Trojnik nr 1-3321

Uwaga:
Dopuszcza sie urzadzenia o identycznych lub lepszych parametrach

dostosowany do
systemu VRV (VRF)




8 Zestaw potaczeniowy tréjnika-rozgatezienie VRV (VRF) ilo$¢ portow-2 Kpl. 5 Typ handlowy
Trojnik nr 2-1621 dostosowany do
Uwaga: systemu VRV (VRF)
Dopuszcza sie urzagdzenia o identycznych lub lepszych parametrach
10 Pompka skroplin w obudowie do montazu w kolanku dla klimatyzatoréw Kpl. 8 Typ handlowy
Sciennych dostosowany do
Pompka skroplin w obudowie do montazu w kolanku dla klimatyzatoréw systemu VRV (VRF)
$ciennych, podstropowych oraz kasetonowych
Pompa z otwieranym ptywakiem i mozliwo$cig czyszczenia, ptyta mocujaca;
przewdd zasilajacy z wtyczkg o dtugosci 1,5m: 2 przewody zasilajace, 2
przewody styku zabezpieczajacego zgodnie z normami; ostona pompy
(zakrzywiona ptaska); korytko 80x60 mm o dtugo$ci 750mm; przewad
gumowy o dtugosci 500mm (0 wew. 15 mm) gumowa uszczelka ztacza
klimatyzatora; pierscienie mocujace; przepust sufitowy; 4 Sruby + 4 kotki + 2
podktadki okragte.
Uwaga:
Dopuszcza sie urzadzenia o identycznych lub lepszych parametrach
technicznych
11 Przewody miedziane (cieczowy oraz gazowy)- potaczenie Kpl. Typ handlowy
miedzy jednostkami wewnetrznymi a zewnetrznymi - miedz
dostosowany do
twarda lutowana na twardo
Ksztattki dopasowac na montazu systemu VRV (VRF)
Przewody w izolacji AC
Instalacja @ 6,35 - dhugos¢ Ok. 25,0 mb
Instalacja @ 9,52 - diugos¢ Ok. 35,0 mb
Instalacja @ 12,7 - diugos¢ Ok. 35,0 mb
Instalacja @ 15,88 - dtugos¢ Ok. 20,0 mb
Instalacja @ 19,05 - diugos¢ Ok. 10,0 mb
Instalacja @ 22,2 - diugos¢ Ok. 10,0 mb
Instalacja @ 28,58 - diugos¢ Ok. 10,0 mb
12 Dodatk. obcigz. czynn. chtod. R410A kg 15
13 Syfon kondensatu z wodng i mechaniczng blokadg antyzapachowg kp! 8 Typ handlowy
14 Rury PP PN10 lub PEHD mb Typ handlowy
25x2,3 40
32x3,0 20
Dtugosc rur i ksztattki dopasowac na montazu.
Uwaga:
Dopuszcza sie urzadzenia o identycznych lub lepszych parametrach
technicznych
13 Konstrukcje pod agregaty profile zimnogiete lub 2 teowniki 120x120mm , kpl 1 Kalkulacja

240x240mm wg czesci rysunkowej

indywidualna




UWAGA:

Schemat chtodniczy zawiera kilka $rednic rurociagow: 25,4mm, 28,8mm Nalezy sprawdzi¢, czy te $rednice rur sg dostepne

w sprzedazy na rynku lokalnym.

Jesli nie sg dostepne, niektore rozszerzenia diugosci rur nie moga by¢ akceptowane. Nie wolno zwigksza¢ $rednic rur!

W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dystrybutorem.

Ogranicz. instal. System nr OAC-1-1

Typ podtaczonej jedn. wewn.: VRV (VRF)
Maks. catk. diug. 142,0 m
Maks. najwieksza dt. rzecz. 33,1m
Maks. najwigksza dt. rownow. 150,0m
Maksymalna dtugo$¢ réwnowazna (jesli konieczne, zwigksz rozmiar rurociggu gtéwnego) 90,0m
Maks. diug. pierwsz. odgatez. do ostatn. odgatez. (wymagane zwieksz. Sredn. rur jezeli wieksza) 40,0m
Maks. diug. pierwsz. odgatez. do jedn. wewn. 40,0m
Maks. dolegtos¢ od jedn. wewn. do najblizszego odgatezienia 40,0m
Maks. rdzn. dtugo$ci pomiedzy najw. i najmn. odlegto$cig do jedn. wewn. 40,0m
Maks. rdzn. wysokosci, jedn. zewn. nad wewn. 8,5,0m
Maks. rézn. wys. pomiedzy jedn. wewn. 7,0,0m
Zakres procentu potgczenia 10-110%
ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z SYSTEMEM
Lp| Poz. Wyszczegolnienie Jednostka llosé Producent
ROBOTY BUDOWLANE
1 Obudowy g-k na stelazu aluminiowym m2 5 Typ handlowy
2 Korytka maskujace PCV wraz z ksztaltkami 150x75mm mb 60 Typ handlowy
Korytka elektryczne mb 50 Typ handlowy
3 Przewierty w stropie ceramicznym dn 100mm wraz z szt 15
zamurowaniem
4 Przewierty w $cianie z cegty o grubo$ci do 40 cm szt 5
dn 100mm wraz z zamurowaniem
5 Bruzdy $cienne 50 mm wykucie i zamurowanie oraz szt 10
malowanie
UWAGA:

Pozostate prace budowlane wg czesci kosztorysowej




