EURO-PROJEKT Zbigniew Kusmierz

ul. Krélewiecka 195A, 82-300 Elblag
tel./fax +48 55236 11 88
kom. +48 601 687 563

EURO-PROJEKT e-mail: projekt@euro-projekt.eu

................

iy

www.euro-projekt.eu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WZMOCNIENIE STROPU NAD PARTEREM NA ODDZIALE REHABILITAC)I OGOLNE) |
NEUROLOGICZNE) W SZPITALU MIEJSKIM SW. JANA PAWEA Il W ELBLAGU W
LOKALIZAC)I PRZY UL. ZEROMSKIEGO 22

OBIEKT

Budynek szpitala - oddziat rehabilitacji

ADRES INWESTYCII

ul. Zeromskiego 22, 82-300 Elblag

NUMER DZIALKI, OBREB

dz.nr 29
obr.17,gm. M. Elblag

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | 286101_1.0017.29
INWESTOR Szpital Miejski $w. Jana Pawta Il w Elblagu
ADRES INWESTORA ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag
DATA OPRACOWANIA Luty 2024
AUTOR OPRACOWANIA
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
inz. Zbigniew Kus$mierz mgr inz. Agnieszka Wieliczko
upr. nr 154/01/0L do projektowania upr. nr WAM/0004/POOK/11 do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,
rzeczoznawca budowlany
decyzja nr R-4/99/0L

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej




EURO-PROJEKT Zbigniew Kusmierz

ul. Krélewiecka 195A, 82-300 Elblag
tel./fax +48 55236 11 88
kom. +48 601 687 563

EURO-PROJEKT e-mail: projekt@euro-projekt.eu

................

iy

www.euro-projekt.eu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

WZMOCNIENIE STROPU NAD PARTEREM NA ODDZIALE REHABILITAC)I OGOLNE) |
NEUROLOGICZNE) W SZPITALU MIEJSKIM SW. JANA PAWEA Il W ELBLAGU W
LOKALIZAC)I PRZY UL. ZEROMSKIEGO 22

OBIEKT Budynek szpitala - oddziat rehabilitacji

ADRES INWESTYCI ul. Zeromskiego 22, 82-300 Elblag

dz.nr 29
NUMER DZIALKI, OBREB obr. 17, gm. M. Elblag

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | 286101_1.0017.29

INWESTOR Szpital Miejski $w. Jana Pawta Il w Elblagu
ADRES INWESTORA ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag
DATA OPRACOWANIA Luty 2024

NA PODSTAWIE ART. 34 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. - PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 2351, Z POZNIEJSZYMI
ZMIANAMI) JA NIZEJ PODPISANY OSWIADCZAM, ZE PRZEDMIOTOWY PROJEKT BUDOWLANY, SPORZADZILEM ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE):

AUTOR OPRACOWANIA
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
inz. Zbigniew Kuémierz mgr inz. Agnieszka Wieliczko
upr. nr 154/01/0L do projektowania upr. nr WAM/0004/POOK/11 do projektowania
bez ograniczers w specjalnosci bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
konstrukcyjno-budowlanej, budowlanej

rzeczoznawca budowlany
decyzja nr R-4/99/0L




Olsztyn, 24 grudnia 2001 r.

GPBK.11.7131/57/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 11 art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 wst. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz

dokumentow stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu ZBIGNIEWOWI KUSMIERZOWI

inzynierowi budownictwa
ur, 26 marca 1963 r. w Braniewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 154/01/0L

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warmifisko — Mazurskiego.

Otrzymuje :

1. Pan Zbigniew Kusmierz
82-300 Elblag
ul. 1-go Maja 29/13

2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-J5N-X8Y-37M *

Pan Zbhigniew Kusmierz o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/1388/01
adres zamieszkania ul. lwaszkiewicza 68, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Jarostaw Kuklifski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 | Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, §15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani AGNIESZCE WIELICZKO

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 01 stycznia 1983 r. w Pasigku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0004/POOK/11

DO PROJEKTOWANIA
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z {iwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

wy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w usta
" technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gi6wnego Inspektora
twierdzony

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlaéciwej izby samorzadu zawodowego, po
za§wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK: /

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski ) ,/!9
‘ i

2. inz. Janusz Palmowski ]

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %.




Pani Agnieszka Wieliczko upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lﬁb terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

I
i
i
}

Otrzymuje:

1. Pani Agnieszka Wieliczko I

14-400 Paskek, ul. Kochanowskiego 1 PRZEWODNICZACY

2. Okregowa Rada Izby OKREGW5~§}(?f?17J!-KYVA..LIFIKACYJNEJ'
Wiy

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

i ;; .;.' . ;
1 u n{gr inz. Zdzistaw i?{l‘%;iowski
.

g

I

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

»
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G48-7SY-WOT *

Pani Agnieszka Wieliczko o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0142/11

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 1, 14-400 Pastek

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-28 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

DANE FORMALNE

Inwestor: Szpital Miejski sw. Jana Pawta Il w Elblagu
ul. Komenskiego 35
82-300 Elblag
Inwestycja: Wzmocnienie stropu nad parterem na oddziale Rehabilitacji

Ogolnej i Neurologicznej w Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawfa Il w
Elblaggu w lokalizacji przy ul. Zeromskiego 22

Adres inwestycji:  ul. Zeromskiego 22, 82-300 Elblag
dz. nr 29, obreb 17, gmina M. Elblgg

PODSTAWA OPRACOWANIA
« Umowa zawarta miedzy Inwestorem, tj. Szpitalem Miejskim im. sw. Jana Pawta Il w Elblagu, ul.

Komenskiego 35, 82-300 Elblag, a jednostkg projektowg Euro-Projekt Zbigniew Kusmierz, ul.
Krélewiecka 195a, 82-300 Elblag.

* Wizje lokalne, odkrywki i pomiary w budynku.

» Ekspertyza techniczna stanu technicznego stropu nad parterem w skrzydle pétnocnym - przy
wejsciu do projektowanej windy na remontowanym oddziale rehabilitacji opracowana przez autora
w styczniu 2024 r.

* Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy zespotu porodowego z pom. patologii cigzy i
pododdziatu potoznictwa aseptycznego w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawfa Il w Elblaggu przy ul.
Zeromskiego 22 — dokumentacja wielobranzowa opracowana przez Project-System arch. Piotr
Patdyna w lutym 2007 r. udostepniona przez Inwestora.

» Inwentaryzacja budynku gtéwnego S.P.S.Z.0.Z. Szpitala Miejskiego im. Jana Pawta Il w Elblggu przy
ul. Zeromskiego 22 opracowana przez Pracownie Projektowo-Ustugowg ELPI we wrze$niu 20009 r.
udostepniona przez Inwestora.

» Karta ewidencyjna zabytkow PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_28 EN.341836.

* Informacje o obiekcie uzyskane od Uzytkownika.

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt stropu nad parterem (nad oddziatem ortopedii) w

budynku gtéwnym Szpitala — skrzydto lewe pdtnocne — w miejscu wyjscia z projektowanej windy
na remontowanym oddziale rehabilitacji (I pietro).



Kategoria obiektu budowlanego: XI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja
l.dz. PSOZ-534-64/91 pod numerem rej. 195091 z dnia 22.07.1991 r. jako zespdt szpitala przy
ul. Zeromskiego 22 w Elblagu. Przed zgtoszeniem robét budowlanych badz pozwoleniem na
budowe inwestor zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie wtasciwych stuzb konserwatorskich na
prowadzenie robdt budowlanych.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany strop nie wptywa na sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku

szpitala.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany strop nie wptywa na ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng budynku

szpitala.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany strop ma powierzchnie 324,0 m2.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Projektowany strop nie powoduje znaczgcego wzrostu obcigzen dziatajagcych na fundament

budynku i nie wptywa na jego posadowienie w zwigzku z czym opracowanie opinii
geotechnicznej uznano za bezzasadne.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I
UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA DOTYCZACEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEJ BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany strop nie ma wptywu na warunki korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne. Strop wykonany zostanie w miejscu warstw wykoriczeniowych istniejacego
stropu w zwigzku z czym poziom posadzek pozostanie bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
Projekt przewiduje brak progédw na catym oddziale objetym opracowaniem.



9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a)

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadodw:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGIl ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAtKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Nie dotyczy.

11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

12 INFORMACIE O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Projekt dotyczy jedynie wykonania stropu i nie wptywa na elementy wyposazenia budowlano-

instalacyjnego.



13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Projektowany strop nie wptywa na pogorszenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

14 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

W zwigzku z wykonaniem nowego stropu konieczne jest usuniecie warstw wykonczeniowych
istniejgcego stropu, tj. wylewki betonowej oraz warstwy piasku. Po zdjeciu warstw dokonac
pomiardw rzednych gornej powierzchni istniejgcej ptyty stropowej w celu weryfikacji ich poziomu.
Grubos¢ nowej ptyty odmierzy¢ od najwyzszego punktu istniejgcej ptyty. Po wykonczeniu
powierzchnia nowych stropéw ma tworzy¢ jeden poziom. Niedopuszczalne jest powstanie progow
—réznice niwelowac pochylniami.

Projektowany strop oparty bedzie jednokierunkowo na Scianach nosnych zewnetrznych i
wewnetrznych murowanych z cegty ceramicznej petnej. Przed przystgpieniem do wykonania
nowej ptyty nalezy podstemplowac istniejgcg ptyte stropowq gr. 6-7 cm na catej powierzchni w
poziomie parteru oraz piwnic oraz wzmocni¢ belke stalowg na parterze (na sali operacyjnej na
oddziale ortopedii).

Wzmocnienia wymagajg belki stalowe na parterze budynku, na ktérych oparty jest strop. Na
podstawie odkrywki przyjeto, ze belka wykonana jest z dwuteownika IPN 280 (o szer. stopki
120mm) ora 2x IPN340 (szer. stopki 13,,8 mm). Nalezy potwierdzi¢ wysokos¢ dwuteownikéow na
budowie. Dwuteowniki sg obetonowane. Nalezy sku¢ beton z dolnej stopki, stal oczysci¢ i od
spodu przyspawaé dodatkowy dwuteownik HEA140 ze stali S235. Elementy spawac spoing ciggta
pachwinowg o gr. 4 mm uktadang naprzemiennie. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
warstwa minii ofowianej i 2 warstwami farby chlorokauczukowej.

W Scianach nosnych nalezy wyku¢ bruzdy o gtebokosci ok. 14 cm. Ptyty oparte z dwdch stron tej
samej $cinany nie mogg by¢ wykonywane jednoczesnie. Niedopuszczalne jest podkucie sciany
wewnetrznej nosnej z obu stron w jednym czasie. Wykona¢ ptyte z jednej strony i dopiero po
stezeniu betonu w bruzdzie mozna przystgpi¢ do wykonania bruzdy oraz ptyty po drugiej stronie
Sciany.

Na istniejacej ptycie stropowej utozy¢ warstwe 2 cm miekkiego styropianu. Na dystansach utozy¢
zbrojenie z pretow @14 /@12 ze stali AlIIN B500SP:

Minimalna otulina pretdw wynosi 22 mm. Zbrojenie rozdzielcze we wszystkich ptytach z pretéw
@6 stal AIIIN B500SP ukfadaé¢ prostopadle do zbrojenia gtéwnego w rozstawie

co 25 cm. Projektowane ptyty o grubosci 12/14 cm wykonac z betonu klasy C25/30.



Starg pftyte stropowg nalezy podwiesi¢ do nowoprojektowanej ptyty przy uzyciu wieszakéw z
blachy stalowej 100x100x5 S235 pofgczonej z pretem zebrowanym @6 AllIN B500SP za pomoca
spoiny obwodowej gr. 3 mm. Wieszki w ilosci 1 szt./m? zabetonowaé w nowe;j ptycie zelbetowe;j.

W celu wykonania nowej ptyty stropowej konieczne jest rozebranie Scianek dziatowych pomiedzy
pomieszczeniami. Po wykonaniu nowego stropu wykona¢ nowa $cianke dziatowg w systemie

lekkiej zabudowy g-k o max. masie 30 kg/m?.

15 UWAGI
—  Wszystkie wymiary i rzedne potwierdzi¢ na budowie.
— W przypadku stwierdzenia uktadu elementdw innego od przedstawionych w projekcie
nalezy wezwac projektanta.
— Przed rozpoczeciem robét budowlanych konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowe
oraz pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Olsztynie Delegatura w

Elblaggu na prowadzenie robét budowlanych.
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1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wzmocnienie stropu nad parterem na oddziale
Rehabilitacji Ogdlnej i Neurologicznej w Szpitalu Miejskim sw. Jana Pawta Il w Elblagu w lokalizacji
przy ul. Zeromskiegop 22, dziatka nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

2 ZAKEADANA KOLEJNOSC ROBOT

- przygotowanie placu budowy,

- roboty demontazowe i wyburzeniowe,

- roboty rozbiérkowe,

- wykonanie nowych stropdéw zelbetowych

- roboty wykoiczeniowe, odtworzenie, malowania,
- likwidacja placu budowy i uporzadkowanie.

3 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce nr 29 obreb 17 w miescie Elblag zlokalizowany jest kompleks budynkdéw Szpitala
Miejskiego $w. Jana Pawta Il wraz z infrastrukturg techniczna.

4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W budynku znajduja sie czynne instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, deszczowe, elektryczne,
cieptownicze, telekomunikacyjne, gazowe.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze miejsce wykonywania robét znajduje sie na terenie czynnego szpitala.
Przed przystgpieniem do robot nalezy ogrodzi¢ teren budowy tak, aby nie stwarzac zagrozenia dla
innych uzytkownikow.

5 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajéw robdt, ktdre stwarzajg wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

e Przygniecenie pracownika podczas wykonywania robdt montazowych podczas wzmacniania
belek stalowych na parterze.

e Upadek z wysokosci (ok. 4,3m) podczas wzmacniania belek stalowych,

e Uderzenie spadajacymi przedmiotami — podczas wykonywania robdt rozbidérkowych
zagrozenie duze.

*  Porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych, sieci
elektryczne w pomieszczeniu, zagrozenie duze.

e Potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub
drogach komunikacyjnych, zagrozenie srednie, wystepujgce przez caty czas trwania budowy.



Zagrozenia wynikajgce ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub zich
niesprawnosci — zagrozenie duze, wystepujgce podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i
urzgdzen na terenie placu budowy.

Wymuszona pozycja ciata — podczas prac montazowych i innych prac budowlanych, zagrozenie
Srednie.

Dzwiganie ciezaréw — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotdéw, zagrozenie Srednie
wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt zostrymi narzedziami, powierzchniami itp.
zagrozenie srednie wystepujace przez caty czas trwania budowy.

Uszkodzenia rak i ndg, gtowy lub catego ciata — podczas wykonywania wszelkich robét
budowlanych, zagrozenie Srednie.

Urazy oczu, twarzy, dfoni — podczas wykonywania prac budowlanych — zagrozenie $rednie.

Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen elektrycznych
stosowanych na budowie - zagrozenie srednie.

Pozar - Srednie zagrozenie wystepujace przez caty czas trwania robdét (np. spawalniczych),
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen budowlanych, na stanowiskach pracy,
w pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  podczas  sktadowania
materiatdw pozarowo niebezpiecznych, zwarcia w instalacji elektrycznej, w wyniku
zaprdszenia ognia w czasie prowadzenia robdét lub spowodowanego przez osoby postronne
dziataniem umysinym.

Zapylenie — podczas prac porzadkowych, zagrozenie srednie.

Podraznienia bton sluzowych — podczas wykonywania szlifowania, polerowania — zagrozenie
Srednie.

6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie:

warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
przepisdw bhp, p.poz. i sanitarno-higienicznych,

sztuki budowanej.

Przed przystgpieniem do budowy i w jej trakcie nalezy:

zapoznac sie z projektem budowlanym,

zapewni¢ pracownikom narzedzia i urzadzenia niezbedne do wykonania robdt, a takze
wskaza¢ miejsce i sposdb pobierania materiatow budowlanych,

omoéwi¢ z zatogg wymagania jakosSciowe przewidziane w przepisach technologicznych i
projekcie, ze zwréceniem uwagi na szczegdlnie trudne fragmenty robat,

przydzieli¢ prace poszczegdlnym cztonkom zatogi, zgodnie z ich kwalifikacjami,

udziela¢ wskazowek, co do sposobu wykonania niektorych fragmentéw robot,

prowadzi¢ statg kontrole dyscypliny pracy.



7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W trakcie budowy nalezy:

* stale nadzorowac prace zatogi,

e zwracac uwage na stan bezpieczenstwa i higiene pracy, a w tym gtéwnie na wykorzystanie
sprzetu i urzadzen ochrony osobistej przez pracownikdéw, a takie zagrozen
przeciwpozarowych,

e sprawdzac jakos¢ uzywanych materiatéw, szczegélnie betondw, zapraw, klasy drewna i stali,

e dbac¢ o prawidtowe sktadowanie, przechowywanie i uzywanie materiatow budowlanych,
narzedzi oraz maszyn i urzadzen, jak réwniez dbac o ich konserwacje,

* na biezgco instruowac zatoge, co do prawidfowosci i jakosci wykonywanych robét.
Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robot budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika
budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz
zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osdéb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami.

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajacych z urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang praca. Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

8 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

Plac budowy nalezy odgrodzié, tak, aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych. W obrebie terenu
budowy widocznym z drogi wewnetrznej, stanowigcej potaczenie z droga publiczng, nalezy
umiesci¢ w sposob trwaty i odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem, tablice informacyjna.
Tablice nalezy zlokalizowa¢ na takiej wysokosci, by mozliwe byto odczytanie z niej wszystkich
danych. Plac budowy zorganizowaé¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje,
szybka ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych. Nalezy zapewnié szkolenie pracownikéw w
zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach zagrozen i wypadkach. Pracodawca winien
zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki ochrony osobistej, zabezpieczajacymi przed
skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.

Przy projektowanym zakresie robdt budowlanych wystepujg okolicznosci wymagajace
sporzadzenia Planu BIOZ.
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