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Kl Wzmocnienie stropu pierwszej kondygnacji na oddziale Rehabilitacji Ogolnej i Neurologicznej.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wzmochnienie stropu pomieszczen 105, 107, 110, 115 pierwszej kondygnaciji na oddziale Rehabilitacji Ogoél-
nej i Neurologicznej
1.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe przed wykonaniem nowych stropow
1|KNR 4-04 Demontaz skrzydet drzwiowych-R=2.00 ostrozny demontaz nowych skrzydet z |szt.
d.1.1{1006-03 ich przechowaniem do ponownego montazu
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2-R=2.00 Ostroz- |szt.
d.1.1|0354-04 ne wykucie nowych os$cieznic z ich przechowaniem do ponownego montazu
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych pom 110, czes¢ 107, 108,109 m2
d.1.1{0801-07
13,93*2,46+3,48*5,46+3,19*3,48+2,18*3,48 m?2 71,956
RAZEM 71,956
4|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m2
d.1.1/0105-01 ciecia - posadzka-R=2.00- Ostrozne cigcie przy istniejgcych nowych drzwiach
analogia aluminiowych
3,20*0,05 m?2 0,160
RAZEM 0,160
5|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.1.1]0207-07 stropach i $cianach z deskowaniem i stemplowaniem-podbetonowanie pozos-
analogia tajgcej posadzki-zabezpieczenie przeciw wysypywaniu sie piasku spod istnie-
jacej pozostajgcej posadzki
, m 3,200
RAZEM 3,200
6|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.1|0338-04 mentowo-wapiennej
(10,40+9,49)*2+(13,96+2,46)*2+(7,17+5,46)*2+(1,79*2,78)*2 m 107,832
RAZEM 107,832
7|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.1{0206-01 gtebokosci do 10 cm-uzupetnienia przebi¢ kontrolnych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég na parterze folig m2
d.1.1/1216-01
10,4*9,49+13,93*(2,78+0,38+2,46+0,49+5,49) m?2 260,284
RAZEM 260,284
9|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe i awaryjne w sufitach podwieszanych - Swietlowkowa kpl.
d.1.1|0503-03 z.  |4x40 W - oprawy przelotowe-ostrozny demontaz i przechowanie do ponowne-
s2.2.3. go zamontowania M=0.00
analogia
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
10/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe i awaryjne w sufitach podwieszanych z ptyty kg- swiet- | kpl.
d.1.1|0503-03 z.  |lébwkowa 4x40 W - oprawy przelotowe-ostrozny demontaz i przekazanie Zama-
sz2.2.3. wiajgcemu M=0.00
analogia
48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000
11|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm - obiekty modernizo- |szt.
d.1.1{0139-03 z.0. |wane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego - ostrozny demontaz
3.3.9902 z. |do ponownego zamontowania M=0.00
0.3.6. 9904-2
analogia
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
12|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m2
d.1.1|2702-01 mineralnych oraz k-g-rozebranie R=0.50, M=0.00
analogia
poz.8 m2 260,284
RAZEM 260,284
13|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.1/0436-01
((poz.40+poz.46+poz.52+poz.58)/1,50*1,20)*4,00 m 608,835
RAZEM 608,835
14| KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugo$ci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1.1/0407-01 tarcicy nasyconej-dodatkowe podwaliny pod steple ze wzgledu na oparcie na |drew.
posadzce na warstwie izolacyjnej
krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.l
(poz.13/1,20)*0,10*0,10 m3 5,074
drew.
RAZEM 5,074
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15/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07
97,87+34,76+39,15+4,95 m?2 176,730
RAZEM 176,730
16|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z piasku grubosci do 15 cm m2
d.1.1]0609-03
analogia
poz.15 m?2 176,730
RAZEM 176,730
17|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1/1664-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ 8.5 km
0108-12
analogia
poz.6*0,25*0,14+poz.12*0,05+poz.15*0,06+p0z.16*0,10-poz.12*0,05 m3 32,051
RAZEM 32,051
19 Utylizacja gruzu t
d.1.1|wycena indy-
widualna
poz.18*2,2 t 70,512
RAZEM 70,512
20|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi pozostatych materiatéw z rozbiorki  |m3
d.1.1|0108-13 na odlegtos¢ 8.5 km
0108-16
analogia
poz.12*0,05 m3 13,014
RAZEM 13,014
21 Utylizacja odpadéw t
d.1.1|wycena indy-
widualna
poz.20*2,6 t 33,836
RAZEM 33,836
22|KNR 9-32 Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni betonu przez odkurzenie |m2
d.1.1/0205-04 lub poréwnywalng metodg
analogia
poz.16 m2 176,730
RAZEM 176,730
1.2 Plyty stropowe
R*1,50 - Za wykonywanie robét etapami
1.21 Wzmochnienie istniejgcych belek stalowych
23|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-odkucie obe- |m3
d.1./0212-05 tonowania zbrojonego siatka istniejgcych belek stalowych od dotu pod stropem
2.1|analogia
9,49*3*0,30*0,05 m3 0,427
RAZEM 0,427
24|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1./0101-01 z.o. |trukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - robota z drabin lub
2.113.2. rusztowan przestawnych
8,50*3*(0,13*4+0,26*3) m?2 33,150
RAZEM 33,150
25|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji |m?2
d.1./0201-01 z.o. |petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
2.1)3.2.
poz.24 m?2 33,150
RAZEM 33,150
26|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m?2
d.1./0213-01 z.0. |- robota z drabin lub rusztowan przestawnych
2.1/3.2.
poz.25 m2 33,150
RAZEM 33,150
27|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.|0314-05 dzenie belek stalowych UPN 260 mm
2.1|analogia Uwaga do naktadow przyja¢ dzwig i dodatkowg robocizne R=1.50 na mane-
wrowanie posréd Scianek dziatowych, rur, kanatéw wentylacyjnych i instalacji
p.poz, oswietleniowej na parterze
UPN 260
8,50*3 m 25,500
RAZEM 25,500
28|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.|0436-01 R=2.00 za steplowanie pomiedzy bardzo gesto zamontowanymi kanatami wen-
2.1|analogia tylacji mechanicznej, podciagami itp
krawedziaki iglaste wymiarowe kl.Il 1,06*0,10%0,10%(8,50*3)=0.27 m3
6*3*4,20 m 75,600
RAZEM 75,600
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29|KNR-W 4-01 |Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggéw i tarcz oporowych m
d.1.|1304-04
21
8,50*2*3 m 51,000
RAZEM 51,000
30|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-odkucie obe- |m3
d.1./0212-05 tonowania zbrojonego siatka istniejgcych belek stalowych od dotu pod stropem
2.1|analogia
5,46*0,30*0,05 m3 0,082
RAZEM 0,082
31|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1.|/0101-01 z.o. |trukcji petnosciennych (stan wyjSciowy powierzchni B) - robota z drabin lub
2.1|3.2. rusztowan przestawnych
5,46*(0,14*4+0,14*2+0,30) m?2 6,224
RAZEM 6,224
32|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji  |m?2
d.1./0201-01 z.o0. |petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
2.1/3.2.
poz.31 m2 6,224
RAZEM 6,224
33|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m?2
d.1./0213-01 z.o. |- robota z drabin lub rusztowan przestawnych
2.1)3.2.
poz.31 m2 6,224
RAZEM 6,224
34| KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1./0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
21 Dwuteownik stalowy HEA140
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
35|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.|0436-01 R=2.00 za steplowanie pomiedzy bardzo gesto zamontowanymi kanatami wen-
2.1|analogia tylacji mechanicznej, podciagami itp
krawedziaki iglaste wymiarowe kl.Il 1,06*0,10*0,10%(2.80)=0.03 m3
3*4,20 m 12,600
RAZEM 12,600
36|KNR-W 4-01 |Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggdéw i tarcz oporowych m
d.1.|1304-04
21
2,802 m 5,600
RAZEM 5,600
1.2.2 Piyta P4
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.2 plyty styropianowe 2 cm
10,64*9,74 m?2 103,634
RAZEM 103,634
38 tacznik zespalajgcy strop wg PT szt
d.1.|wycena indy-
2.2|widualna
10,64*9,74 szt 103,634
RAZEM 103,634
39 Montaz tacznikéw zespalajgcych strop szt
d.1.
2.2
poz.38 szt 103,634
RAZEM 103,634
40|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.|0216-02 do betonu P4
2.2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)
Pompa do betonu na samochodzie z rurg 52 m (1)
10,64*9,74 m?2 103,634
RAZEM 103,634
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane o $ér. 12 mm
2.2
1,069 t 1,069
RAZEM 1,069
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.{0290-04 zebrowane o $r.6 mm
2.2
0,399 t 0,399
RAZEM 0,399
1.2.3 Ptyta P5 czes$¢ (pom 115 wiréwka)
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.3 plyty styropianowe 2 cm
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2,03*3,02 m?2 6,131
RAZEM 6,131
44 tacznik zespalajacy strop wg PT szt
d.1.|wycena indy-
2.3|widualna
2,03*3,02 szt 6,131
RAZEM 6,131
45 Montaz tacznikéw zespalajgcych strop szt
d.1.
23
poz.44 szt 6,131
RAZEM 6,131
46 |KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.1./0216-02 do betonu czes$¢ P5
2.3 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)
Pompa do betonu na samochodzie z rurg 52 m (1)
2,03*3,02 m?2 6,131
RAZEM 6,131
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.{0290-04 zebrowane o $r. 12 mm
23
(3,02+0,08*2+0,80*2)*21*0,89*0,001 t 0,089
RAZEM 0,089
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane o $r.6 mm
23
2,03*31*0,222*0,001 t 0,014
RAZEM 0,014
1.24 Ptyta P6
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.4 ptyty styropianowe 2 cm
14,17*2,70 m?2 38,259
RAZEM 38,259
50 tacznik zespalajacy strop wg PT szt
d.1.|wycena indy-
2.4|widualna
poz.49 szt 38,259
RAZEM 38,259
51 Montaz tacznikéw zespalajgcych strop szt
d.1.
24
poz.50 szt 38,259
RAZEM 38,259
52|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.1./0216-02 do betonu
2.4/0216-05 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)
Pompa do betonu na samochodzie z rurg 52 m (1)
14,17*2,70 m?2 38,259
RAZEM 38,259
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.{0290-04 zebrowane o $r. 12 mm
24
0,341 t 0,341
RAZEM 0,341
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane o $r.6 mm
24
0,196 t 0,196
RAZEM 0,196
1.2.5 Ptyta P7
55/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.5 ptyty styropianowe 2 cm
7,41*5,70 m?2 42,237
RAZEM 42,237
56 tacznik zespalajacy strop wg PT szt
d.1.|wycena indy-
2.5|widualna
poz.55 szt 42,237
RAZEM 42,237
57 Montaz tacznikéw zespalajgcych strop szt
d.1.
25
poz.56 szt 42,237
RAZEM 42,237
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58| KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.1.|0216-02 do betonu P7
2.5/0216-05 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)
Pompa do betonu na samochodzie z rurg 52 m (1)
7,41*5,70 m?2 42,237
RAZEM 42,237
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.{0290-04 zebrowane o $r. 12 mm
2.5
0,335+0,090 t 0,425
RAZEM 0,425
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane o $r.6 mm
25
0,257 t 0,257
RAZEM 0,257
1.3 Roboty odtworzeniowe po wykonaniu nowej ptyty zelbetowej - dotyczy prac odtworzeniowych parteru
61|/KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.1.3{0436-05
poz.13 m 608,835
RAZEM 608,835
62|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1.3/0326-04
poz.6 m 107,832
RAZEM 107,832
63|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1.3/0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
poz.62 m 107,832
RAZEM 107,832
64|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne z oscieznica, fabrycznie wykonczone, petne jednoskrzydto- |m?2
d.1.3{1027-02 we z podcigciem z zamkiem patentowym klamka i szyldem, o powierzchni po-
wycena indy- [nad 1.5 m2 - drzwi D1
widualna drzwi wewnetrzne petne z podcieciem, z o$cieznicg-mat inwestora
2,10<m>*1,00<m> m?2 2,100
RAZEM 2,100
65|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne z oscieznica, fabrycznie wykonczone, petne jednoskrzydto- |m?2
d.1.3{1027-02 we z podcigciem do pom WC, z klamkami szyldami oraz zamkniem patento-
wycena indy- |wym, o powierzchni ponad 1.5 m2 -
widualna Uwaga: stolarke drzwiowa dopasowac¢ do istniejgcych otworéw drzwiowych po
demontazu istniejgcej stolarki drzwiowej
drzwi wewnetrzne petne z podcieciem w WC, z o$cieznicg mat inwestora
2,10*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
66|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m2
d.1.3{0213-04 UWAGA: ROCKFON ARTIC A 15/600/600
analogia
poz.12 m?2 260,284
RAZEM 260,284
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
((10,40+9,49)*2+(13,96+2,46)*2+(7,17+5,46)*2)*3,20 m?2 313,216
RAZEM 313,216
68| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.3/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.63*0,40 m?2 43,133
RAZEM 43,133
69|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych -oprawy istniejgce kpl.
d.1.3/0503-3
poz.9 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
70/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych kpl.
d.1.3/0503-3
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
71/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych /oprawa AW 1/-istniejgca kpl.
d.1.3/0503-1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane /oprawa AW-wyjscie/-istniejgce kpl.
d.1.3/0502-1
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
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Kl Wzmocnienie stropu pierwszej kondygnacji na oddziale Rehabilitacji Ogolnej i Neurologicznej.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
73|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm - obiekty modernizo- |szt.
d.1.3|0139-03 z.0. |wane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego- istniejgce
3.3.9902 z.
0.3.6. 9904-2
analogia
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
74|KNR W-01 |Podktad zespolony, na podtozu cementowym, ukfadany recznie - zagruntowa- |m?2
d.1.3|0203-02 nie podtoza-pom 110, 109, 108, czes¢ 107 reszta wyktadziny jest w naktadach
wykonawcy rehabilitacji
13,93*2,46+3,50%5,46+3,19*3,48+2,18+3,48 m?2 70,139
RAZEM 70,139
75|KNR W-01 |Podktad zespolony, szybkowigzgcy na podtozu cementowym, uktadany recznie|m2
d.1.3/0203-04 o grubosci 1 cm-reszta wyktadziny jest w naktadach wykonawcy rehabilitacji
poz.74 m2 70,139
RAZEM 70,139
76| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogeniczne rulonowe-pom 110, |m?2
d.1.3/1123-02 109, 108, czes¢ 107 reszta wyktadziny jest w naktadach wykonawcy rehabilita-
cji
poz.75 m2 70,139
RAZEM 70,139
77|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogeniczne rulonowe - cokoty |m?2
d.1.3{1123-02 wys. 10cm-reszta wyktadziny jest w naktadach wykonawcy rehabilitacji
((13,93+2,46)*2+3,50*2+5,46+(3,19+3,48)*2+(2,18+3,48)*2)*0,10 m?2 6,990
RAZEM 6,990
78| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.3{1123-04 wych
poz.76+poz.77 m2 77,129
RAZEM 77,129
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