Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa elementdw optomechanicznych i optoelektronicznych do demonstratoréw
wykorzystywanych przez Wydziat Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, klatka A, pok. 239.

Wymagania techniczne zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia s3 wymaganiami minimalnymi, o ile
wymagania szczegdlne nie przewidujg inaczej. Zamawiajgcy przez podanie w SWZ nazw witasnych produktow,
bedacych przedmiotem zamodwienia, okresla minimalne parametry techniczne, cechy uzytkowe oraz jakosciowe,
jakim powinny odpowiadaé produkty réwnowazine, aby spetfniaty stawiane wymagania. llekroé przedmiot
zamowienia zostat opisany za pomocg znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrédta szczegdlnego
procesu, ktdory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawce, lub norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych przyjmuje sie,
iz opisowi temu towarzyszy okreslenie ,lub réwnowazny”. Wykonawca, ktory w ofercie powota sie na zastosowanie
produktéw réwnowaznych do opisywanych w SWZ, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego produkty
spetniajg wymagania okresSlone przez Zamawiajgcego, poprzez wpisanie nazwy i konfiguracji produktu
rownowaznego w formularzu produktowym oraz wykazanie rownowaznosci oferowanego produktu w stosunku do
danej pozycji szczegdétowego opisu przedmiotu zamdwienia.

Kod CPV: 38636000-2 — specjalistyczne przyrzady optyczne

1. Wykaz elementéw sktadowych Przedmiotu Zamdwienia:

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzg nastepujace sktadniki:
1. Precyzyjny pozycjoner XYZ, typ |

Oferowany przez

L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego X
Wykonawce
llosé 2 szt.
Osie ruchu min. X, Y, Z
Zakres ruchu w kazdej z min. 3 mm
osi
Rodzaj przesuwu manualny, podwdjnej precyzji, o zakresie

ruchu min. 3 mm w trybie zgrubnym i
min. 0,25 mm w trybie precyzyjnym

Precyzja nastaw - nie gorsza niz 0,5 mm na obrot sruby

manualnych mikrometrycznej w trybie zgrubnym

- nie gorsza niz 0,05 mm na obroét Sruby
mikrometrycznej w trybie precyzyjnym

Dopuszczalne obcigzenie | min. 500 g
pozycjonera
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy
Zatacznik nr 2 do
umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035
Rozmiar przesuwanej - dtugo$¢ min. 50 mm
platformy stolika - szerokos$¢ min. 50 mm

- platforma stolika z gwintami
metrycznymi kompatybilna z
wyposazeniem optomechanicznym
pozycjonera XYZ zaoferowanym w pkt. 3-
5

Wyposazenie - komplet min. 2 $rub do mocowania
wyposazenia z pkt. 3-5

2. Precyzyjny pozycjoner XYZ, typ Il

. . Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajgcego
Wykonawce!

llosé 2 szt.

Osie ruchu min. X, Y, Z

Zakres ruchu w kazdej z min. 3 mm

osi

Rodzaj przesuwu manualny, ze Srubg mikrometryczng

Precyzja nastaw nie gorsza niz 0,5 mm na obrét $ruby

manualnych mikrometrycznej

Dopuszczalne obcigzenie | min. 500 g

pozycjonera

Przesuwana platformy - dtugosé min. 50 mm

stolika - szerokos¢ min. 50 mm
- platforma stolika z gwintami
metrycznymi kompatybilna z
wyposazeniem optomechanicznym
pozycjonera XYZ zaoferowanym w pkt. 3-
5

Wyposazenie - komplet min. 2 srub do mocowania (pkt.
3-5) wyposazenia
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na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
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Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

3. Uchwyt do swiattowodéw typ | kompatybilny z precyzyjnymi pozycjonerami

. . Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego 1
Wykonawce

llos¢ 4 szt.

- uchwyt do swiattowoddéw PM
umozliwiajgcy obrot wtdkna wokot
wtasnej osi w zakresie 360°

- mozliwo$¢ montazu do platformy
precyzyjnego pozycjonera
(zaoferowanego w pkt. 1i2)

Opis ogdlny

Akceptowana $rednica
widkien widkna o srednicy do 125 um
Swiattowodowych

w tzw. v-rowku z uchwytem

Montaz wtékna
magnetycznym

Grawerowana lub naniesiona w inny
trwaty sposdb podziatka o rozdzielczosci
nie gorszej niz 5°

Podziatka do ustawienia
pozycji obrotu wtdkna

4. Uchwyt do swiattowodow typ Il kompatybilny z precyzyjnymi pozycjonerami

. .. Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego 1
Wykonawce

llosé 4 szt.

- uchwyt do $wiattowodu w postaci
metalowego walca o dtugosci w zakresie
55-70 mm umozliwiajacy wprowadzenie
Swiattowodu przez boczng krawedz walca
wraz z zaciskiem oraz uchwytem o
dtugosci min. 15 mm umozliwiajgcym
blokade uchwytu

- mozliwo$¢ montazu do platformy
precyzyjnego pozycjonera
(zaoferowanego w pkt. 1i 2)

Opis ogdlny

Akceptowana $rednica
wtdkien wtdkna o srednicy do 200 um
Swiattowodowych
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Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

5. Uchwyt do swiattowodoéw typ Il kompatybilny z precyzyinymi pozycjonerami

. . Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego 1
Wykonawce

llos¢ 4 szt.

- uchwyt magnetyczny z tzw. v-rowkiem
- mozliwo$¢ montazu do platformy

Opis ogdlny . .
precyzyjnego pozycjonera
(zaoferowanego w pkt. 1i2)

Dtugosé v-rowka W zakresie 60-85 mm

Magnesy min. 2 szt. magnesow do kazdego

unieruchamiajgce wtékno | uchwytu

Akceptowana $rednica
wtdkien wtdkna w pokryciu o $rednicy 250 um
Swiattowodowych

6. Jednoosiowy stolik mikrometryczny

Oferowany przez

L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego s
Wykonawce
llosé 6 szt.
; 103 &
Osie ruchu quedyncza, wzd' uz Sruby
mikrometrycznej
Zakres ruchu min. 25 mm
Rodzaj przesuwu manualny, ze srubg mikrometryczng
Precyzja nastaw nie gorsza niz 0,5 mm na obrét Sruby
manualnych mikrometrycznej
Dopuszczalne obcigzenie | - min. 25 kg przy przesuwaniu
pozycjonera horyzontalnym
- min. 2,5 kg przy przesuwaniu
wertykalnym
Rozmiar przesuwanej - dtugosé min. 50 mm
platformy stolika - szerokos$¢ min. 50 mm
Platforma stolika wyposazona w co najmniej 16 otwordw z

gwintem M6 do montazu elementéw
optomechanicznych
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
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Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

7. Stolik z platforma obrotowg

Oferowany przez

L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego X
Wykonawce
llos¢ 1 szt.
5t platf lik
Osie ruchu obrét platformy sto |‘a ,p.oprzez
bezluzowa przektadnie slimakowa
Zakres ruchu 360 stopni
Rodzaj przesuwu manualny
Precyzja nastaw - nie gorsza niz 15 stopni na obrét Sruby
manualnych mikrometrycznej
- nie gorsza niz 5 minut katowych z
zastosowaniem z noniusza (podziafki
Verniera)
Rozmiar obrotowej srednica min. 40 mm
platformy stolika
Platforma stolika - wyposazona w co najmniej 12 otworow

z gwintem M4 do montazu elementéw
optomechanicznych
- dodatkowa platforma o wysokosci w
zakresie 5-10 mm montowana do
standardowej platformy stolika,
posiadajgca co najmniej:

e jeden gwint M6 (potozony

centralnie),

e 4 otwory z gwintem M4

e 4 otwory z gwintem M3

e 4 otwory z gwintem M2
do montazu elementéw
optomechanicznych
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

8. Stupek montazowy

. . Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego

Wykonawce!

Stupek wykonany ze stali nierdzewnej,
srednica 12 mm-13 mm, kazdy ze
stupkdw wyposazony w gwint M4 oraz w
Srube M4 bez tha o dtugosci min. 10 mm z
nacieciem imbusowym, wysokos¢ H
(liczona bez sruby) (+/- 2mm):

a) 50mm - 10 szt.

b) 75mm - 10 szt.

c) 100 mm - 10 szt.

Opis ogdlny

9. Uchwyt stupka montazowego

. . Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego

Wykonawce!

Uchwyt do zamocowania zaoferowanego
w pkt. 8 stupka montazowego na zgdanej
wysokosci wykonany z anodyzowanego
aluminium lub oksydowanej stali. Od
spodu gwint M6 do mocowania
podstawy. Wysoko$¢ uchwytu H (+/- 2
mm):

Opis ogdlny a) 50 mm -10 szt.

b) 100 mm - 10 szt.

I

M6’

Inteligentny Rozwdj - Polska Nauki Polskiej

Rozwoju Regionalnego
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
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Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

10. Podstawa do uchwytu stupka

. . Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego 1
Wykonawce

Podstawy do uchwytéw do stupkodw,
kompatybilne z zaoferowanymi
uchwytami do stupkéw (pkt. 9)

Opis ogdiny umozliwiajgce mocowanie do stotu
optycznego za pomocg jednej sruby M6

Liczba sztuk: 10 szt.

11. Uchwyt do elementdéw optycznych typ |

. .. Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego 1
Wykonawce

Liczba sztuk 10 szt.

Uchwyt do elementéw optycznych
(soczewki, filtry) akceptujacy elementy o
Srednicy 1" z wewnetrznym gwintem
Opis ogdlny SM1 oraz pierscieniem dociskowym
blokujgcym element w uchwycie.
Uchwyt kompatybilny z zaoferowanym
stupkiem montazowym (pkt. 8).

Minimalna apertura nie mniejsza niz 0,9”

Maksymalna grubos¢
akceptowanych nie mniejsza niz 7 mm

elementéw optycznych
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa

nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

12. Uchwyt do elementéw optycznych typ Il

L.p.

Parametr techniczny

Wymagany przez Zamawiajacego

Oferowany przez
Wykonawce!

Liczba sztuk

4 szt.

Opis ogdlny

Uchwyt do soczewek o $rednicy 1" z
precyzyjnymi srubami zapewniajgcy
pozycjonowanie soczewki (ruch w
zakresie min. +/- 1 mm od centrum
soczewki w osi X oraz Y, rozdzielczos¢ nie
gorsza niz 250 um/obrét), pierscien
dociskowy do soczewki.

Uchwyt kompatybilny z zaoferowanym
stupkiem montazowym (pkt. 8).

Minimalna apertura

nie mniejsza niz 0,9”

Maksymalna grubos¢
akceptowanych
elementéw optycznych

nie mniejsza niz 7 mm

13. Piyta optyczna typ |

. . Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego
Wykonawce!

llosé 4 szt.

Breadboardy optyczne aluminiowe lub

stalowe o grubosci min. 10 mm;

anodyzowane lub malowane na czarno
Opis ogdlny (minimalizacja odbi¢ promieniowania

laserowego), rozstaw gwintéw M6: w

siatce 25x25 mm, maksymalna odlegtos$¢

skrajnego gwintu M6 od krawedzi - 25

mm.
Wymiary 600 mm (+/- 10 mm) x 900 mm (+/- 10

mm)
Fundusze Unia Europejska AN
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

14. Ptyta optyczna typ Il

. . Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego 1
Wykonawce

llos¢ 4 szt.

Breadboardy optyczne aluminiowe lub
stalowe o grubosci min. 10 mm;
anodyzowane lub malowane na czarno
2 (minimalizacja odbi¢ promieniowania

. ‘I
Opis ogolny laserowego), rozstaw gwintow M6: w

siatce 2525 mm, maksymalna odlegtos¢

skrajnego gwintu M6 od krawedzi - 25

mm.
3 Wymiary 150 mm (+/- 10 mm) x 450 mm (+/- 10

mm)
15. Zestaw soczewek

. . Oferowany przez

L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego

Wykonawce!

Zestaw 60 szt. soczewek o srednicy 1" z
pokryciem antyodbiciowym na zakres
650-1050 nm (R<0,5%)

Opis ogdlny
Soczewki umieszczone w walizce lub
szufladkach umozliwiajgcych
przechowywanie i transport soczewek
Apertura co najmniej 0.9”

Jakos¢ powierzchni

scratch and dig” Nie gorsza niz 40-20

Rodzaj soczewki i Soczewki ptasko-wypukte:

ogniskowa ° f=25 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=30 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=35 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=40 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=50 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=60 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=75 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych

na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w

finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa

nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do
umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

. f=100 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=125 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=150 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=175 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=200 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=250 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=300 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=400 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=500 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.

. f=750 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=1000 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.

Soczewki dwuwypukte:
. f=25 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
f=30 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.

. f=35 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=40 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=50 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=60 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=75 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=100 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=125 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.

(

f=150 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=175 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=200 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=250 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=300 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=400 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=500 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=750 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=1000 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.

Soczewki ptasko-wkleste:
° f=-50 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=-75 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=-100 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.

Soczewki dwuwkleste
. f=-50 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=-75 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=-100 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

Soczewki wkesto-wypukte:
. f=100 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=125 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=150 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=200 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
f=250 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
f=300 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
f=400 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
f=500 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=1000 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=-100 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=-125 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=-150 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=-200 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=-250 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=-300 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=-400 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
. f=-500 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.
° f=-1000 mm (+/- 1 mm) — 1 szt.

16. Soczewka cylindryczna

Oferowany przez

L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego 1
Wykonawce
Liczba sztuk 1 szt.
Opis ogdlny p’ra.sko—wypuk’fa prostokatna soczewka
cylindryczna
Materiat soczewki szkto BK7

Jakos¢ powierzchni

scratch and dig” Nie gorsza niz 60-40

- dtugos¢ nie mniejsza niz 40 mm

Wymiary soczewki Jr . .
y y - szerokos¢ nie mniejsza niz 20 mm

Ogniskowa f=50 mm (+-/ 1 mm)
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

17. Sterownik przetwornika piezo

Oferowany przez

L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego X
Wykonawce
Liczba sztuk 6 szt.
Liczba kanatow pojedynczy kanat, wyjscie SMA

- co najmniej 0-150 V z mozliwoscig
zablokowania maksymalnej wartosci na
poziomie 75V

- rozdzielczo$¢ ustawienia napiecia nie
gorsza niz 0,01V

- sterowanie poprzez potencjometr
cyfrowy oraz aplikacje komputerowa
(przez port USB)

Zakres sterowanego
napiecia przetwornika
piezo

Maksymalny prad dla

. . Nie mniejszy niz 7,5 mA
przetwornika piezo

- standardowy (open-loop)

- w trybie sprzezenia zwrotnego (closed-
loop) z monitorowaniem z
wykorzystaniem czujnika
tensometrycznego (zaoferowanego w
pkt. 18)

Tryby pracy

- wyjscie wysokonapieciowe ze ztgczem
SMC do sterowania przetwornikiem piezo
- wyjscie ze ztgczem SMA do
monitorowania napiecia wyjsciowego
sterujgcego przetwornikiem piezo —
napiecie przeskalowane do zakresu 0-
10V

- wejscie ze ztgczem SMA do

Porty wejscia/wyjscia zewnetrznego analogowego Zrodta
sterujgcego (do komunikacji ze
sterownikiem odczytujgcym
odksztatcenie tensometru zaoferowanym
w pkt. 18)

- USB do komunikacji z komputerem PC

- wbudowany wyswietlacz pokazujacy
pomiar napiecia piezo oraz umozliwiajacy
kontrole parametréw pracy sterownika
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

Zasilanie - poprzez hub zaoferowany w pkt. 19

18. Sterownik odczytu odksztatcenia tensometru

. . Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego 1
Wykonawce

Liczba sztuk 6 szt.

Sterownik umozliwiajgcy pomiar
odksztatcenia tensometru z mostkiem
Opis ogdlny Wheatstone’a oraz prace w petli
sprzezenia zwrotnego z zaoferowanym
sterownikiem przetwornika piezo

Pomiar pojedynczego mostka

Liczba kanatd
Icz W Wheatstone’a

- w trybie pomiaru potozenia: nie gorsza
niz1 nm

- w trybie pomiaru sity: nie gorsza niz 1
mN

- w trybie pomiaru napiecia: nie gorsza
niz1 mV

Rozdzielczosé
odczytywanego
odksztatcenia tensometru

- port DB9 (typu zenskiego) do
podtaczenia uktadu tensometrycznego
zgodny ze schematem:

5 4 3 2 1
A~ 4

N

Porty wejscia/wyjscia | d

gdzie: 1 — pobudzanie mostka
Wheatstone’a; 2 — zasilanie +15 V dla
petli sprzezenia zwrotnego; 3 — zasilanie
-15 V dla petli sprzezenia zwrotnego, 4 —
GND, 5 — wejscie sygnatu zwrotnego AC, 6
-GND

- wyjscie ze ztgczem SMA do
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

monitorowania odksztatcenia tensometru
napiecie przeskalowane do zakresu O-

10 V (do komunikacji ze sterownikiem
odczytujacym odksztatcenie tensometru
zaoferowanym w pkt. 17)

- USB do komunikacji z komputerem PC

- wbudowany wyswietlacz pokazujgcy
pomiar odksztatcenia oraz umozliwiajgcy
kontrole parametréw pracy sterownika

- kabel SMA do potaczenia
zaoferowanego sterownika odczytu
odksztatcenia tensometru ze
sterownikiem przetwornika piezo

Wyposazenie

Zasilanie - poprzez hub zaoferowany w pkt. 19

19. Hub zasilajaco-komunikacyjny do sterownikow

. .. Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajgcego 1
Wykonawce

Liczba sztuk 2 szt.

mozliwosé jednoczesnego zasilania i
komunikacji zestawu ztozonego z 3 szt.
Liczba kanatow sterownika odczytu odksztatcenia
tensometru oraz 3 szt. sterownika
przetwornika piezo

USB do komunikacji poszczegdlnych
sterownikéw z komputerem PC (za
pomoca pojedynczego portu USB
komputera)

Porty wejscia/wyjscia
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

20. Dioda laserowa typ |

Oferowany przez

L.p.

Parametr techniczny

Wymagany przez Zamawiajacego

Wykonawce!

Liczba sztuk

4 szt.

Centralna dtugosc fali

975 nm +/-1 nm

Moc wyjsciowa

Minimum 500 mW

Rodzaj wyjscia

- Swiattowdd jednomodowy, dla
generowanego promieniowania,

utrzymujacy polaryzacje (PM)
- Swiattowdd zakonczony ztgczem FC/APC
- dtugosc¢ swiattowodu min. 1 m

optycznego

Wbudowane

w
termoogniwo TEC ymagane

Wymagany, o nominalnej rezystancji

Wbudowany termistor 10 kOhm (w temp. 25 st. )

Wbudowana fotodioda

. . Wymagana
monitorujgca ymag

14-pin butterfly lub 10-pin mini-butterfly,
podtaczenia diody laserowej, fotodiody,
ogniwa TEC oraz termistora zgodne z
ponizszymi schematami:

14-pin butterfly:

|
1t

4 1

:lw

Typ obudowy ] f ﬂ

|
e
i

L

8 9 101112

B
il

10-pin butterfly:
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych

na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w

finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

21. Uchwyt diody laserowej typ |

L.p.

Parametr techniczny

Wymagany przez Zamawiajacego

Oferowany przez
Wykonawce!

Liczba sztuk

2 szt.

Opis ogodlny

diody laserowej typ | (pkt. 20)

sygnatu optycznego)

Uchwyt z radiatorem do zaoferowanej

umozliwiajacy szybka wymiane diody bez
koniecznosci lutowania, zapewniajgcy
odprowadzenie ciepta oraz zasilanie
diody oraz ogniwa TEC i monitorowanie
parametréw diody (temperatura, poziom

Ztacza wejscia/wyjscia

OEM

Kompatybilne z zaoferowanym w 22
sterownikiem diody laserowej w wersji

22. Sterownik diod laserowej w wersji OEM

L.p.

Parametr techniczny

Wymagany przez Zamawiajacego

Oferowany przez
Wykonawce!

Liczba sztuk

2 szt.

Opis ogodlny

stabilizacje temperaturowa

Sterownik diody laserowej w wersji OEM
pozwalajgcy na zasilanie diody oraz jej

Zasilanie diody

- maksymalny prad wyjsciowy nie
mniejszy niz 1,5 A
- maksymalny prad wyjsciowy nie

mniejszy niz pragd wymagany do uzyskania
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych

na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w

finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa

nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

parametréw nominalnych przez
zaoferowang w pkt. 20 diode laserowg

- mozliwo$¢ definiowania maksymalnego
pradu zasilania diody (z rozdzielczoscia
nie gorszg niz 0,01 A)

Stabilizacja
temperaturowa

- obstuga czujnikéw temperatury: co
najmniej termistor 10 kOhm, AD590,
LM335

- maksymalny prad dostarczany do
ogniwa termoelektrycznego nie mniejszy
niz 3A, moc nie mniejsza niz 18 W

- mozliwos¢ niezaleznego ustawienia
parameréw P, |, D

Modut sterowania

Wymagany modut sterowania z
wyswietlaczem oraz panelem sterujgcym
umozliwiajgcy ustawianie za pomocg
potencjometréow i monitorowanie
parametrow:

- monitorowanie pradu fotodiody

- ustawienie ograniczenia pradu diody
laserowej

- ustawienie pradu diody laserowej

- ustawienie temperatury pracy diody
(lub opornosci termistora)

- ustawienie temperaturowego punktu
pracy diody laserowe;j

- ustawienie ograniczenia pragdu ogniwa
termoelektrynczego

Panel czotowy powinien umozliwiaé
wybranie odpowiedniego parametru z
mozliwoscig jego ustawienia za pomoca
potencjometrow

Okablowanie

Wymagane okablowanie kompatybilne z
zaoferowanym w pkt. 21 uchwytem diody
umozliwiajgce zasilenie diody oraz
termoogniwa z jednoczesnym
monitorowaniem jej parametréw pracy

Zasilacz

Wymagane dostarczenie zasilacza jesli
sterownik nie jest zasilany napieciem AC
230V

Inteligentny Rozwdj

Unia Europejska L

Rozwoju Regionalnego
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

23. Dioda laserowa typ Il

Oferowany przez

L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego X
Wykonawce
Liczba sztuk 1 szt.
Centralna dtugo$¢é fali 685 nm +/-1 nm
Moc wyjsciowa Minimum 15 mW

- Swiattowdd jednomodowy, dla
Rodzaj wyjscia generowanego promieniowania
optycznego - $wiattowdd zakoriczony ztgczem FC/PC
- dtugosc¢ swiattowodu min. 1 m

24. Uchwyt diody laserowej typ Il

. . Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego 1
Wykonawce

Liczba sztuk 1 szt.

Uchwyt montazowy wraz z wbudowanym
ogniwem termoelektrycznym, czujnikiem
temperatury oraz radiatorem

Opis ogdiny umozliwiajacy podtgczenie zewnetrznego
sterownika do zasilania diody. Uchwyt
kompatybilny z zaoferowang w pkt. 23

diodg laserowa typ Il

- Termistor NTC 10kOhm
Czujnik temperatury

Ogniwo termoelektryczne O mocy min. 5 W

- kompatybilne z okablowaniem
zaoferowanego w pkt. 22 sterownika
diody laserowej w wersji OEM

Ztacza wejscia/wyjscia umozliwiajgcym zasilanie diody oraz
stabilizacje temperatury pracy

- wejscie SMA dla sygnatu modulujgcego
(pasmo co najmniej 100 kHz)
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

25. Wzmacniacz transimpedancyjny typ |

Oferowany przez

L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego X
Wykonawce

Liczba sztuk 1 szt.

Pasmo pracy (3 dB) Co najmniej zakres DC-10 MHz

Wzmocnienie Co najmniej 10 kV/A

Maksymalny prad Nie mniejszy niz +/- 300 pA
wejsciowy

. . 50 Ohm
Impedancja wyjsciowa

Wymagana, w zakresie co najmniej 1,5V
Kompensacja napigcia DC | do 10V, regulacja za pomoca
na wyjsciu potencjometru

Ztacza wejscia/wyjscia Ztacza BNC lub SMA

26. Wzmacniacz transimpedancyjny typ Il

Oferowany przez

L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego )
Wykonawce

Liczba sztuk 1 szt.

Pasmo pracy (3 dB) Co najmniej zakres DC-100 MHz

Wazmochienie Co najmniej 2,5 kV/A

Maksymalny prad Nie mniejszy niz +/- 1,2 mA
wejsciowy

. s 50 Ohm
Impedancja wyjsciowa

Wymagana, w zakresie co najmniej 1,5V
Kompensacja napiecia DC | do 10V, regulacja za pomocga
na wyjsciu potencjometru

Ztacza wejscia/wyjscia Ztacza BNC lub SMA
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa

27. Fotodioda typ |

nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

L.p.

Parametr techniczny

Wymagany przez Zamawiajacego

Oferowany przez
Wykonawce!

Liczba sztuk

5 szt.

Zakres spektralny pracy

Co najmniej 900-1700 nm

Czutos¢ detektora (w
maksimum czutosci)

Nie mniejsza niz 0,9 A/W

Obszar aktywny

Nie mniejszy niz 0,015 mm?

Czas narastania/opadania

Nie wiekszy niz 300 ps (dla sygnatu 1550
nm)

Moc réwnowazna
szumom (NEP)

Nie wieksza niz 1,5 x 10"** W/HzY? (dla
sygnatu 1550 nm)

Prad ciemny

Nie wiekszy niz 3 nA dla napiecia
polaryzujgcego 5V

Rodzaj obudowy

TO-18 lub TO-46 lub TO-5

28. Fotodioda typ Il

L.p.

Parametr techniczny

Wymagany przez Zamawiajacego

Oferowany przez
Wykonawce!

Liczba sztuk

2 szt.

Zakres spektralny pracy

Co najmniej 900-1700 nm

Czutosc¢ detektora (w
maksimum czutosci)

Nie mniejsza niz 0,9 A/W

Obszar aktywny

Nie mniejszy niz 3 mm?

Czas narastania/opadania

Nie wiekszy niz 25 ns (dla sygnatu 1550
nm)

Moc réwnowazna

Nie wieksza niz 7 x 10"** W/Hz'/? (dla
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

szumom (NEP) sygnatu 1550 nm)

Nie wiekszy niz 75 nA dla napiecia
Prad ciemny polaryzujacego 1V

Rodzaj obudowy TO-18 lub TO-46 lub TO-5

29. Fotodetektor typ |

. .. Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajgcego .
Wykonawce

Liczba sztuk 1 szt.

Zakres spektralny pracy Co najmniej 900-1700 nm

Pasmo pracy (3 dB) Nie nizsze niz 5 MHz

. . . . 2
Obszar aktywny Nie mniejszy niz3 mm

Nie wiekszy niz 70 ns (dla sygnatu 1550
Czas narastania/opadania nm)

- nie mniejsze niz 500 kV/A w trybie
wysokiej impedancji wyjsciowej

Wzmocnienie
wzmacniacza - nie mniejsze niz 150 kV/A w trybie

impedancji 50 Ohm

Nie wieksza niz 25 x 10" W/Hz"? (dla
sygnatu 1550 nm)

Moc réwnowazna
szumom (NEP)

Wymagane dostarczenie zasilacza do
zasilania fotodetektora z sieci AC 230V,
50 Hz

Zasilanie
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa
nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

30. Fotodetektor typ Il

. . Oferowany przez
L.p. Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiajacego 1
Wykonawce

Liczba sztuk 1 szt.

Zakres spektralny pracy Co najmniej 900-1700 nm

Pasmo pracy (3 dB) Nie nizsze niz 150 MHz

- — ” 3
Obszar aktywny Nie mniejszy niz 0,2 mm

Nie wiekszy niz 3 ns (dla sygnatu 1550
Czas narastania/opadania nm)

- nie mniejsze niz 10 kV/A w trybie
wysokiej impedancji wyjsciowej

Wzmocnienie
wzmacniacza - nie mniejsze niz 5 kV/A w trybie

impedancji 50 Ohm

Nie wieksza niz 15 x 10" W/Hz"? (dla
sygnatu 1550 nm)

Moc réwnowazna
szumom (NEP)

Wymagane dostarczenie zasilacza do
zasilania fotodetektora z sieci AC 230V,
50 Hz

Zasilanie
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Postepowanie prowadzone dzieki finansowaniu w ramach projektu ,Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych uktadéw fotonicznych
na bazie materiatéw ceramicznych i polimerowych” realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w
finansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj (umowa

31. Gtowica miernika mocy

nr. POIR.04.04.00-00-14D6/18-01)

Zatacznik nr 2 do SWZ
stanowigcy

Zatacznik nr 2 do

umowy nr WEiTI/9/ZP/2023/1035

L.p.

Parametr techniczny

Wymagany przez Zamawiajacego

Oferowany przez
Wykonawce!

Liczba sztuk

1 szt.

Zakres spektralny pracy

Co najmniej 400-1100 nm

Zakres pomiaru mocy

Co najmniej -70 dBm —5 dBm

Rozdzielczo$¢ pomiaru

Nie gorsza niz 10 pW

Wbudowany czujnik
temperatury

Wymagany termistor NTC do korekty
temperatury gtowicy

Ztacze optyczne

Wymienne ztacze optyczne, wymagane
dostarczenie wymiennych adapteréow do
ztacz: FC/PC, FC/APC (waski klucz),
FC/APC (szeroki klucz)

- port DB9 (typu zenskiego) do
podtaczenia uktadu tensometrycznego
zgodny ze schematem:

1 2 3 4 5

!F N

O O
Ztacze sygnatowe e e
s 7 8 9

gdzie: 3 —anoda fotodiody i kontakt
termistora, 4 — katoda fotodiody, 7 —
kontakt termistora
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