Przedmiar robót

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-04-020
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2


	szt
	4,00



	1.
	4
	
	
	
	4,00

	2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010348-02-050
	Analogia. Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej -luksfery


	m2
	1,60



	1.
	0,80*2,0
	
	
	
	1,60

	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010329-03-060
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych


	m3
	0,57



	1.
	pom.137/138
	
	
	
	

	2.
	0,25*2,1*1,00
	
	
	
	0,53

	3.
	pom.136-137
	
	
	
	

	4.
	2,0*0,15*0,14
	
	
	
	0,04

	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30801-070-050
	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych


	m2
	59,02



	1.
	3,55*4,29+3,13*4,29+4,70*4,47+2,19*4,70-(1,56*0,60)
	
	
	
	59,02

	5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010317-05-040
	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągniecie i ułożenie belek stalowych


	m
	2,80



	1.
	1,40*2
	
	
	
	2,80

	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010304-02-060
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/


	m3
	0,41



	1.
	Otwór drzwiowy i otwór naświetla-pom.138
	
	
	
	

	2.
	0,90*2,05*0,12
	
	
	
	0,22

	3.
	0,80*2,00*0,12
	
	
	
	0,19

	7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010710-03-050
	Uzupeł.tynków wewn.kat.II,zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegieł pust.ceram.gazo-I pianobet.,jedno miejsce-5m2


	m2
	6,89



	1.
	0,90*2,05*2
	
	
	
	3,69

	2.
	0,80*2,00*2
	
	
	
	3,20

	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011202-09-050
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2


	m2
	177,44



	1.
	pom.136
	
	
	
	

	2.
	3,12*(3,55+4,29)*2-(1,0*2,0)*2
	
	
	
	44,92

	3.
	pom.137
	
	
	
	

	4.
	3,12*(3,13+4,29)*2-(1,0*2,0)*2
	
	
	
	42,30

	5.
	pom.138
	
	
	
	

	6.
	3,12*(4,70+4,47)*2-(1,0*2,0)*2
	
	
	
	53,22

	7.
	korytarz
	
	
	
	

	8.
	3,12*(2,19+4,70)*2-(1,0*2,0)*3
	
	
	
	36,99

	9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U1134-0201-050
	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)


	m2
	177,44



	1.
	Pozycja nr.: 8
	
	
	
	177,44

	10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020815-04-050
	Gładź gipsowa dwuwarstwowa ,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.


	m2
	177,44



	1.
	Pozycja nr.: 8
	
	
	
	177,44

	11
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010322-02-020
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł


	szt
	3,00



	1.
	3
	
	
	
	3,00

	12
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21401-050-050
	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania


	m2
	177,44



	1.
	Pozycja nr.: 8
	
	
	
	177,44

	13
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21404-040-040
	Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm


	m
	29,04



	1.
	3,13*8+1,0*4
	
	
	
	29,04

	14
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02W2702-01-050
	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych


	m2
	59,02



	1.
	Pozycja nr.: 4
	
	
	
	59,02

	15
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U1130-02-050
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)


	m2
	59,02



	1.
	Pozycja nr.: 4
	
	
	
	59,02

	16
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021112-05-050
	Analogia .Posadzki z wykładziny PCV  z wywinięciem na ścianę. W materiale nie ujmować pasty.


	m2
	66,38



	1.
	3,75*4,49+3,33*4,49+4,90*4,67+2,39*4,90
	
	
	
	66,38

	17
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021112-09-050
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.


	m2
	66,38



	1.
	Pozycja nr.: 16
	
	
	
	66,38

	18
	wg nakładów

rzeczowych
AW-050
	Kalkulacja Własna. Zabezpieczenie wykładziny polimerem


	m2
	66,38



	1.
	Pozycja nr.: 16
	
	
	
	66,38

	19
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21104-020-050
	Analogia. Ościeżnice drewniane wykończone - regulowane


	m2
	1,80



	1.
	gr.muru-15cm
	
	
	
	

	2.
	2,0*0,90*1
	
	
	
	1,80

	20
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR Wacetob 21103-010-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone. Płyta wiórowo-otworowa.


	m2
	1,80



	1.
	2,0*0,90*1
	
	
	
	1,80

	21
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-191024-0701-050
	Analogia. Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych,z oknem podawczym, parapetem i samozamykaczem - drzwi "90"


	m2
	1,80



	1.
	0,90*2,0
	
	
	
	1,80

	22
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21302-030-050
	Drzwi stalowe - zakup i montaż drzwi RC4 z zamkiem szyfrowym, wizjerem, samozamykaczem, gałko-klamka (brąz) - drzwi "90"


	m2
	1,80



	1.
	0,90*2,0
	
	
	
	1,80

	23
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020129-02-020
	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m - parapety z konglomeratu marmurowego


	szt
	5,00



	1.
	o szer.0,25m i długości 1,40m
	
	
	
	

	2.
	5
	
	
	
	5,00

	24
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010920-23-020
	Analogia. Zakup i montaż samozamykaczy do drzwi drewnianych -pom. I piętra


	szt
	7,00



	1.
	7
	
	
	
	7,00

	25
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30703-040-050
	Wymiana krat na kraty typu ciężkiego


	m2
	9,50



	1.
	1,90*1,25*4
	
	
	
	9,50

	26
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30703-040-050
	Wymiana kraty na kratę otwieraną typu ciężkiego z kłódką kl.5


	m2
	1,69



	27
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-11-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km


	m3
	1,23



	1.
	tarcica-drzwi z ościeżnicą
	
	
	
	

	2.
	1,0*2,0*0,04*4
	
	
	
	0,32

	3.
	wykładzina
	
	
	
	

	4.
	59,02*0,0025
	
	
	
	0,15

	5.
	gruz
	
	
	
	

	6.
	0,76
	
	
	
	0,76

	28
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-12-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km


	m3
	1,23



	1.
	1,23
	
	
	
	1,23

	29
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja Własna. Utylizacja gruzu.


	t
	1,06



	1.
	0,76*1,4
	
	
	
	1,06

	30
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja Własna. Utylizacja wykładziny.


	t
	0,09



	1.
	59,02*0,0015
	
	
	
	0,09

	31
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja Własna. Utylizacja tarcicy


	t
	0,11



	1.
	0,32*0,350
	
	
	
	0,11

	32
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja Własna. Uzysk złomu


	t
	-0,19



	1.
	-5*0,038
	
	
	
	-0,19
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