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1.  Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji, centralnego 

ogrzewania,  w ramach zadania „Remont pomieszczeń I Piętra budynku  nr 65 przy 

ul. Gdańskiej 147”. 

 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych 

sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem i obejmują: 

 roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania – wymiana grzejników 

żeliwnych na stalowe  płytowe  PURMO, CosmoNova lub równoważne, 

wymiana rur przyłącznych, montaż zaworów grzejnikowych z głowicą 

termostatyczną, całość zgodnie z przedmiarem 

 

  

 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

 



Instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów 

służących  do rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku                    

i przekazania ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu. 

 

2. Materiały 

 2.1. Wymagania ogólne 

 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania. 

Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są te, 

dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny 

zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą 

techniczną. 

  

 2.2. Zastosowane materiały 

 
 rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania - rurociągi z rur stalowych 

czarnych instalacyjnych bez szwu, o połączeniach spawanych - wg PN-82/H-

74219,  stal k = 0,15. 

 

2.3. Armatura  i urządzenia 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 

instalacji, w której jest zamontowana. Zastosować należy armaturę na ciśnienie min. 

1,0MPa  i temperaturę do 100oC.  

 

 

2.3.1 Zawory 

 zawory przelotowe w instalacji centralnego ogrzewania wg PN-M-75224, 

kulowe, z gwintem wewnętrznym w przedziale średnic DN 15 mm, wykonane 

na ciś. nominalne PN 16  i temp.  dopuszczalną 1000C 

 

 

 

 

  



        2.3.2. Grzejniki 

Nowe grzejniki zastosować stalowe płytowe PURMO, CosmoNova lub równoważne 

typu C22 600x1000, zgodnie z przedmiarem. Grzejniki powinny być wyposażone w 

odpowietrznik i korek spustowy oraz uchwyty na tylnej ściance grzejnika.  

 

 

2.4. Składowanie materiałów 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej      

jedno – lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania 

poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą 

następną warstwę układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest 

zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych rur.  

 

 3.Sprzet 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

 

3.1. Sprzęt do wykonania instalacji 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do : 

spawania rur stalowych 

sprzętu do wykonania próby hydraulicznej, 

wiercenia otworów oraz kucia bruzd 

 

 

 

 



 4. Wykonanie robót 

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy 

budowlano – konstrukcyjne obiektu, mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, 

odpowiadają założeniom projektowym i wymaganiom stawianym przez ST. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram 

realizacji robót uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane 

instalacje sanitarne. 

 

 

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalację centralnego ogrzewania  wykonać z rur stalowych ze szwem czarnych. 

Rury stalowe łączyć przez spawanie. Połączenia spawane przewodów powinny 

znajdować się między podporami w odległości 1/3 – 1/5 rozpiętości przęsła od 

punktu podparcia. Unikać umieszczania połączeń spawanych na podporach i 

pośrodku przęsła. W przypadku konieczności umieszczenia połączeń spawanych na 

podporze, spoiny należy wzmocnić nakładkami. Krawędzie łączonych rur po 

spawaniu powinny być dokładnie przetopione, a spoiny nie powinny mieć 

niedopuszczalnych wad spawalniczych. Łączenia wykonać w taki sposób aby nie 

zmniejszyć prześwitu i drożności rur. 

Zmiany kierunków rur poziomych wykonać łagodnymi łukami giętymi, których 

promień nie powinien być mniejszy niż 4D (łuki hamburskie). 

Grzejniki montować na wysokości min. 20 cm nad poziomem podłogi. Grzejniki 

posiadają uchwyty do mocowania na tylnej ściance, rozmieszczone w zależności od 

typu i wielkości grzejnika. Piony i gałązki do grzejników prowadzić na ścianach 

budynku. Przewody prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociągi 

mocować na uchwytach dystansowych, gwintowanych z obejmą, w odstępach:       

dla średnic od 20-80 mm co 1,5 m, dla średnic od 100-125 co 1,0 m. Na gałązkach 

grzejnikowych uchwyty mocować w odstępie nie większym niż 0,5 m od grzejnika. 

Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne. W 

miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, 

co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a 

tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez 

ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur. Odległość przewodu od 

ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić co najmniej 3 cm. 



Kompensację przewodów wykonać poprzez wykorzystanie zmiany kierunków 

prowadzenia poziomów i pionów wynikających z lokalizacji przegród budowlanych 

(zjawisko samokompensacji) oraz przez kompensatory U-kształtne. 

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworów 

odpowietrzających w najwyższych punktach instalacji wraz z zaworami odcinającymi 

usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie instalacji wykonać przy użyciu 

zaworów spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie. 

Po stwierdzeniu szczelności instalacji centralnego ogrzewania dokonać rozruchu i 

regulacji instalacji na „gorąco”. 

 

     4.2. Próby szczelności 

           Badanie szczelności 

Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza 

wewnątrz powyżej 0°C. 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych 

może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby 

końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. 

Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową                

lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy 

przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy 

połączenia przewodów i armatury są szczelne. 

Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego 

ciśnienia  za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu. 

 

 

5. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Montażowych” Tom II – Instalacja sanitarne. 

 

 

 

 

 



6. Odbiór Robót 

 

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Montażowych” Tom II – Instalacja sanitarne. 
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