

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

instalacje elektryczne
kod CPV – 45311100-1, 45311200-2



1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
w ramach zadania „Remont części pomieszczeń I piętra pod punkt ewidencyjny                            w budynku nr 65 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem i obejmują:
   • roboty demontażowe – oprawy oświetleniowe, osprzęt, przewody;
   • wykonanie instalacji oświetleniowej – montaż opraw, osprzętu, bruzdowanie, ruraż,
     oprzewodowanie - zgodnie z przedmiarem;
   • wykonanie instalacji wideofonowej – montaż urządzeń, ułożenie listew instalacyjnych, 
     oprzewodowanie – zgodnie z przedmiarem;
   • wykonanie pomiarów instalacji – sprawdzenie obwodów, rezystancji izolacji, skute-
     czności ochrony od porażeń - zgodnie z przedmiarem;
   • próby systemu wideofonowego – zgodnie z przedmiarem.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne       z obowiązującymi, odpowiednimi Normami Technicznymi i Warunkami Wykonania                               i Odbioru Robót:
    • obwód – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych
      przed przetężeniem i zwarciem wspólnym zabezpieczeniem;
    • oprzewodowanie – przewody elektryczne kabelkowe z żyłami drutowymi lub 
      linkowymi z elementami zapewniającymi ich zamocowanie;  
    • ruraż- rury instalacyjne stanowiące ochronę przewodów przed uszkodzeniami  
       mechanicznymi lub/i wykorzystane do ich prowadzenia; 
    • listwa instalacyjna – element osłonowy służący do umieszczania w nim oprzewodowania;      
    • oprawa oświetleniowa – element instalacji elektrycznej przetwarzający energię elektry-
      czną na energię świetlną służący do oświetlania pomieszczeń lub terenu;
    • osprzęt – elementy instalacji elektrycznej jak wyłączniki instalacyjne, puszki rozgałęźne,
    • kamera wideofonowa szerokokątna – element instalacji wideofonowej przekazujący ob- 
      raz z kątem widzenia optyki min. 80/110, zamontowany w obudowie z przetwornikiem 
      obrazu i przyciskiem wywołania – stacja bramowa;
    • monitor głośnomówiący – monitor przekazujący obraz ze stacji bramowej i pozwalający 
      na komunikację głosową oraz obsługę wejścia;
    • zasilacz – element instalacji dostosowujący dostępne napięcie do napięcia zasi-     
     lanego urządzenia;
    • elektrozaczep - zamek z blokadą przeznaczony do montażu w drzwiach przy domofo-
      nach i wideofonach.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą być dopuszczone                  do obrotu i powszechnego stosowania. Materiałami i wyrobami dopuszczonymi                          do obrotu i powszechnego stosowania są te, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną.

2.2. Składowanie materiałów
Materiały należy składować i przechowywać w pomieszczeniach służących                    do tego celu, suchych i zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Osprzęt, oprawy składować w opakowaniach fabrycznych.
Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do powszechnego obrotu i stosowania oraz posiadać deklaracje zgodności, aprobaty techniczne                                 i stosowne certyfikaty.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

2.3. Zastosowane materiały
	Oprawy oświetleniowe rastrowe 4 x 12 W ze źródłami LED, przewody typu YDYżo, YDYpżo, osprzęt melaminowy IP20, rury instalacyjne RL, listwy instalacyjne, uchwyty, złączki, elementy instalacji domofonowej – całość zgodnie z przedmiarem.

3. Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

3.2. Zastosowany sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu odpowiedniego do wykonywanych czynności: zestaw narzędzi ręcznych i elektronarzędzi z atestem bezpieczeństwa 1000 V, przyrządy pomiarowe.


4. Wykonanie robót

4.1. Wymagania ogólne
	Rozpoczęcie robót może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano-                     -konstrukcyjne obiektu, mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym i wymaganiom stawianym przez ST.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram
realizacji robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje elektryczne oraz uzgodni z Użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia.

4.2. Roboty instalacyjno-montażowe
	Wszystkie trasy przewodów instalacji elektrycznej, montażu opraw i osprzętu, stacji bramowej i monitora oznaczyć dokładnie wg wskazań Zamawiającego                                      i Użytkownika, zwracając szczególna uwagę na zbliżenia i ewentualne kolizje                                    z instalacjami innych branż.
	Trasowanie wykonać przy uwzględnieniu konstrukcji budynku i bezkolizyjności z innymi instalacjami. Bruzdy dostosować do  średnicy rur i przewodów, uwzględniając grubość warstwy tynku. Przewody puszek rozgałęźnych i pozostałych osprzętowych wprowadzać z odpowiednim zapasem dla wykonania połączeń. Żyły przewodów łączonych przez zaciski odizolować tak, żeby odcinek odizolowany mieścił się całkowicie pod zaciskiem. Zabronione jest mocowanie przewodów do podłoża gwoździami. Przed tynkowaniem przewody wprowadzane do puszek pt. zwinąć                                 w puszkach, które zakryć pokrywkami lub  w inny sposób zabezpieczyć przed dostaniem się tynku do puszki. Rury instalacyjne należy ułożyć na suficie podwieszanym. Przejścia przez ściany uszczelnić. Listwy instalacyjne mocować                             za pomocą wkrętów osadzonych w kołkach rozporowych
	Oprawy i wideofon montować w końcowej fazie robót, żeby uniknąć zniszczenia. Wykonać połączenia wyrównawcze przyłączając do istniejącej szyny wyrównawczej, metalowe części opraw oświetleniowych, zaciski i styki ochronne.
	Przy demontażu opraw z sufitu podwieszanego i przekładaniu płyt sufitowych wykazać należyta ostrożność i chronić je przed zniszczeniem. 

5. Kontrola jakości robót

5.1. Wymagania ogólne
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Montażowych” Tom V – Instalacje elektryczne”.

5.2. Kontrola jakości materiałów
Warunkiem dopuszczenia przez Inspektora Nadzoru materiałów do wykonania instalacji jest sprawdzenie z wynikiem pozytywnym sprawdzi, czy zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania przez wydanie certyfikatu na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną. Ponadto Wykonawca przedłoży                             do sprawdzenia karty katalogowe, instrukcje producentów montażu i eksploatacji oraz gwarancje.



5.2. Kontrola i badania w trakcie robót
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować zgodność z dokumentacją                     i przepisami, poprawność montażu instalacji i urządzeń, kompletność wyposażenia, należyty stan połączeń, izolacji przewodów, zadziałania zabezpieczeń, ochronę                      od porażeń.

5.3. Badania i pomiary pomontażowe
Po zakończeniu robót, przed zgłoszeniem do odbioru, należy wykonać badanie przewodów, sprawdzenie ciągłości żył, pomiary rezystancji izolacji, zgodności faz, zadziałania zabezpieczeń nadprądowych, skuteczności od porażeń, przeprowadzić próby funkcjonalne instalacji wideofonowej. Wyniki pomiarów i prób należy zamieścić w protokołach pomiarów.

6. Odbiór robót i dokumenty odbiorowe
	Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania              i Odbioru Robót Montażowych” Tom V – Instalacje elektryczne”. Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
1. dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami                      w trakcie wykonywania robót zaakceptowanymi przez projektanta,
2. dokumenty dotyczące jakości i zgodności z przepisami wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne),
3. protokoły odbioru robót zanikowych,
4. protokoły pomiarów, badań i prób montażowych,
5. dokumentacja zamontowanych urządzeń.
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