Zestawienie kottowni gazowej o mocy 45kW, Ofiar Terroru 70, Ryduttowy

Lp. | Urzadzenie - parametry Szt.
1 Zasilanie instalacji DN 25 1
2 Powrdt instalacji DN 25 1
3 Zawor bezpieczenstwa 2,5 bar 1
4 Manometr 1
5 Pompa obiegowa kottowa, 1,986 m3/s, 25kPa 1
6 Zawor odcinajgcy DN 25 4
7 Zawor zwrotny DN 25 3
8 Sprzegto hydrauliczne, srednica DN 100, kréécow DN50, wysokos¢ 600mm 1
9 Odpowietrznik automatyczny DN15 2
10 | Zawor spustowy DN 15 1
11 | Zawor spustowy DN 15 3
12 | Naczynie wzbiorcze na co, o poj. 501, z zaworem bezpieczenstwa 3,0 bar 1
13 Pompa obiegowa co, 1,798 m3/s, 21,5kPa 1

13a | Zawor tréjdrogowy z sitownikiem, DN 20 1

13b | Filtr siatkowy DN 25 1

13c | Separator powietrza DN 25 1
14 | Czujnik temperatury 1
15 | Czujnik ci$nienia 1
16 | Zawér odcinajgcy DN 20 4
17 | Zawoér zwrotny DN 20 1
18 Pompa obiegowa cwu, 0,6 m3/h, 18kPa 1
19 | Czujnik temperatury zbiornika cieptej wody uzytkowej 1
20 | Zbiornik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 1000 |, powierzchnia wezownicy 1

gbra/dot 1,9/2,7 m2

21 | Zawor odcinajacy DN 15 2
22 | Pompa obiegowa cyrkulacyjna, 0,05 m3/s, 12,3kPa 1
23 | Zawor odcinajacy DN 20 1

23a | Zawor bezpieczenistwa, 3 bar 1

23b | Naczynie wzbiorcze na wodzie zimnej, o poj. 30l 1
24 | Zawor odcinajacy DN 20 2
25 | Filtr siatkowy DN 20 1
26 | Zmiekczacz wody 0,9 m3/h, objetosé ztoza 9l 1
27 | Zawor odcinajacy DN15 2
28 | Wodomierz DN15 1
29 Czujnik temperatury zewnetrzny 1
30 | Czujnik temperatury zbiornika cieptej wody uzytkowej 1
31 | Naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej, o poj. 501, z zaworem bezpieczeristwa 1
32 | Zestaw przytgczeniowo-pompowy instalacji solarnej, dostarczany wraz z 1

kolektorami — Zespét transferowy




