STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWS Poznari
Temat nr : 075-001-001 KOBRA wer. 10

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

: Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak
Kod CPV:

45220000-5 ; 45221111-3  Roboty inzynieryjne i budowlane. Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych - przebudowa
mostu drogowego.

: Most JNI 35000753 w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak
Kod CPV:

45220000-5 ; 45221111-3  Roboty inzynieryjne i budowlane. Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych - przedbudowa
mostu drogowego.

Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1847P z rzeka Konczak w m. Stobnica.

Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak

Kod CPV: 45220000-5 ; 45221111-3 Roboty inzynieryjne i budowlane. Roboty budowlane w zakresie
mostow drogowych - przedoudowa mostu drogowego.

Inwestor : Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a,
Zarzad Drog Powiatowych w Obornikach, 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17.

Wykonawea : Zakiad Pojektowo-Realizacyjny Robét Inzynieryjnych. Roman Zdrojewski.
62-100 Wagrowiec, ul. Poznanska 27/13

Umowa:  Umowa NR 12.2413.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 075-001-001

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak

Budowa: Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Korczak
Qbiekt :  Most JNI 35000753 w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak
Adres:  Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1847P z rzekg Koriczak w m. Stobnica.

Data : 2020-06-17

Str: 1

Ip.

Podstawa kalkuladji / opis pozyGj

llos¢

Jedn. miary

-

CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3.
Prace przygotowawcze i zabezpieczajace.

11

CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3
Prace geodezyjno - pomiarowe i inwentaryzacyjne

_

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST: D-M00.00.00.+M20.01.01.

Raboty pormiarowe przy liniowych robatach zienmych - trasa drég w terenie réwninnym- pomiary i domiary na dtugosci
okoto 100 m

0,100

Pozycja
ST: D-M.00.00.00+M20.01.01.
Geodezyjne wytyczenie obiektu, biezaca obstuga geodezyjna i powykonawczy operat geodezyjny= 1 ryczait .

1,000

Pozycja

ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01.

Wykonanie szczeg&towej inwentaryzacji odkopanych (zakrytych) korpuséw podpdr, dia ustalenia ich wymiardw,
rozstawu i oceny stanu technicznego istniejacych podpdr, celem ewentualnego wprowadzenia zmian w projekcie i
ewentualnej korekty projektowanej nosnosci podpdr =1 ryczatt.

1,000

12

CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3
Przygtowanie terenu, prace przygotowawcze, zabezpieczajace i zagospodarowania terenu.

Pozycja

ST: DM00.00.00+M31.01.01.

Opracowanie projektu,uzgodnienie,wykonanie, utrzymywanie i rozebranie tymczasowej | docelowej oganizacji ruchu,
przy zatozonym ruchu wahadtowym potowg drogi w czasie przebudowy, z ewentualnym wykorzystaniem
zdermontowanych barier typu U-14( montaz i demontaz tymczsowego objazdu z plyt drogowych w oddzielnej pozycii)
=1 ryczait.

1,000

Pozycja

ST: DM00.00.00+M31.01.01.

Opracowanie projektu,uzgodnienie, wykonanie i rozebranie tymczasowej konstrukcji rusztowar konstrukcyjnych,
technologicznych i pomostéw tymczasowych dia wykonania przebudowy podpdr i pomostu oraz dla zabezpieczenia
rzeki przed zanieczyszczeniami podczas prac rozbidrkowych i budowlanych.

1,000

Pozycja

ST: D-M.00.00.00+M31.01.01.

Opracowanie projektu,uzgodnienie, wykonanie i rozebranie tymeczasowej konstrukcji zabezpieczajacsj na czas
budowy, stalowg rure przewodowa Srednicy okoto 80 mm, w ktdrej znajouje sie kabel elekiryczny eND, nalezacy do
ENEA Operator sp. z 0.0, podwieszong do boku pomostu po stronie dolnejj wody. Po zakorczniu przebudowy mostu,
wykonac zabezpieczenie kabla i podwieszenie do projektowanego ustroju spodu: pomostu-wykonaé zgodnie z
projektem

1,000

Pozycja

ST: D-M.00.00.00+M31.01.01.

Opracowanie projektu, wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowych zabezpieczen ochonnych da
bezpieczenstwa gadow, ptazdw, ptakéw i matych ssakéw w ramach nadzoru orintologicznegio i chiripterologicznego,

1,000

Pozycja

ST: DM00.00.00+M31.01.01.

Wykonanie i zamontowanie sztucznych, zastepczych gniazd i budek dla ptakéw i nietoperzy, w ramach nadzoru
orintologicznegio i chiripterologicznego:

-5 gniazda dymowki,

-1 gniazdo kopciuszka,

-2 budki dia nietoperzy

1,000

KNR 214-0209-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

ST: D-M00.00.00+ST-M30.05.02.

Whijanie stalowych scianek szczelnych typu larsen profil | 1, z ladu, rusztowania lub pomostu w grunt kategorii |-l na
gebokosc: do 6 m; whijanie stalowych scianek oporowych w potowie jezani wysokosci zmiennej od 5,00 do 6,00 m (
$r. 5,50 m) na dtugosci okoto 8,0 mza przyczdtkami mostu=8,00x2p=16,00m

16,000

KNR 214-0215-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

ST: DM00.00.00+M.30.05.02.. Wyrywanie stalowych $cianek szczelnych kafarem z ladu, rusztowania lub pomostu,
whitych w grunt kategorii |-l na gtebokos¢ :do 6 m; wyciaganie stalowych scianek oporowych w potowie jezani

16,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 075-001-001

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak

1. CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3.

Prace przygotowawcze i zabezpieczajace.

1.2. CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3

Przygtowanie terenu, prace przygotowawcze, zabezpieczajace | zagospodarowania terenu.

Str: 2

Podstawa kalkulagji / opis pozyGji

llos¢

Jedn. miary

ST: D-M.00.00.00+M.30.05.02.

Koszty jednorazowe pracy sprzetu- transport kafara z odl. do 50 kmrprzyjeto; 10
km=287,80+40kny5km=8x106,18=849,44. Razem=1137,24 1.

1,000

Pozycja
ST: D-M00.00.00+M.31.01.01. Pompowanie wodly - pormpa np.2PMB4E-10x8 m-g=80 m-g.

80,000

KNR 201-0109-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST: DM00.00.00+D.01.02.03.

Reczne &cinanie i karczowanie zagajnikéw: rzackich o $rednicy do 9 cm=6x15x2s=180m2+6x8x2s=062.
Razem=276,00n2,=0,028ha

0,028

KNR 201-0109-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

ST: D-M.00.00.00+D.01.02.03.
Reczne obciecie gatezi drzew, kolidujgcych z przebudowg mostu=12 szt.

12,000

KNR 201-0109-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST: D-M.00.00.00+D.01.02.03.
Reczne scinanie i karczowanie krzakéw i podszycia: rzadkich, kolidujacych z przebudowg mostu=
10x40x2str.=6x15x2s=180m2+6x8x2s=96m2. Razem=276,00m2,=0,028ha

0,028

KNR 201-0111-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST: DM00.00.00+D.01.02.03.

QOczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem =276x2=552,00m2

CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3.
Rozbiorki dojazdow, elementow mostu i wyposazenia

23

CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3.
Rozbiorki jezdni, chodnikow i wyposazenia

KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |

ST-D.01.02.03.

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ od 6 do 10 cm; poprzeczne
6,00x2=12,00m+podtzzne=50,00m Razem=62,00m.

62,000

KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |

ST-D.01.02.03Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokosé od 6 do 10 cm; dalsze 6-10
cm; poprzeczne=6,00x2=12,00mpodtiuzne=30,00m Razemd2,00m.

42,000

KNR 003-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |

ST-D.01.02.03.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosc 1 kmrgrubosé
frezowania: 4 cm ( z wywozem rumoszu na sktadowisko wykonawcy dia dalszego wykorzystania do umocnienia
poboczy)=6,00x50,00=300,00m2.( 300x0,04=12,00mB3)

KNR 003-0102-03-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |

ST-D.01.02.03.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1 km-
grubos¢ frezowania : 7 cm ( z wywozermn rumoszu na sktadowisko wykonawcy da dalszego wykorzystaniado
umocnienia poboczy)=6,00x35,00=210,00m2.( 210x0,07=14,70m3)

210,000

21

KNR 003-0102-04-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |

ST-D.01.02.03.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1 km -
grubosé frezowania : 10 cm ( z wywozem rumoszu na sktadowisko wykonawcy dla dalszego wykorzystaniado

180,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 075-001-001

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak

2. CPV45100000-8 + CPV 45221111-3.

Rozbidrki dojazdéw, elementéw mostu i wyposazenia
2.3. CPV 451000008 + CPV 45221111-3.

Rozbidrki jezani, chodnikéw | wyposazenia

Data : 2020-06-17

Str:3

Podstawa kalkulagji / opis pozyGji

llos¢

Jedn. miary

KJS
ST-D.01.02.03.

Koszty jednorazowe pracy sprzetu- transport frezarki z odl. do 30 kmprzyjeto; 10
km=282,19+20knySkm=4x102,80=414,20. Razem=693,39 2.

1,000

KNR 003-0105-03-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |

ST-D.01.02.03. Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej ( z wywozem rumoszu na sktadowisko wykonawcy da
dalszego wykorzystania lub utylizagji), o grubosci 15 ccm; podbudowa kamienno-betonowa dojazdow wg.rys.09=
(5,00+3,30)x2str.=16,60x6,60=107,90mL-+betonowe Woty Sciekdw i umocnienia poboczy=1,25x2,00x4s=10,00m2.
Razem=117,90m2x0,15=17,69mB. Kamien podbudowy do weryfikadji i ponownego wykorzystania.

117,900

24

KNR 003-0106-01-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |

ST-D.01.02.03.

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych grubosci 12 lub
15 cm, bez wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki ( z Wywozem na sktadowisko wykonawcy dla dalszego
wykorzystania i czesciowej utylizacii), rozbidrki trylinki na skarpach i stozach dojazodw=3,14x4,50x6,40=90,43n2.
Trylinka do przegladu i ponownego woudowania( 90,43m2x0,15=13,77mB). Przyjeto wykorzystanie okoto 50%z
90,00m2=45nmx0,15=6,75m3

90,430

25

KNR 231-0817-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-D.01.02.03.

Rozebranie Sciekdw z elementdw betonowych o grubosci: 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowe); na
dojazdach=11,00x2str.=22,00m+Scieki skarpowe=4,00x4s=16,00m. Razem=38,00m do ponownego
wykorzystania=22,00m ( odwdz na sktadowisko, do wykorzystania lub utyliazcji=0,60x0,15x16,00=1,44m3)

38,000

KNR 231-0818-06-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-D.01.02.03.

Rozebranie drogowych barier stalowych: do odzysku i ponownego woudowania; =15,00x4str=60,00m.
Masa=60,00mx3%g/m=2,34 tony.

60,000

27

KNR 233-0706-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-D.01.02.03.

Demontaz na obiektach mostowych, na prostej-(przez analogie)-demontaz tymczasowych, drogowych barier
betonowych U-14b=6,00mx4str.=24,00m.

(24,00mx0,60 t/m=14,40 tony)-odwoz na sktadowisko zamawigjacego dia ponownego wykorzystania.

24,000

28

KNR 004-0209-04-10 ATHENASOFT Warszawa

[ Wyd ATHENASOFT Wawa 2002 |

ST-D.01.02.03.

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - demontaz tymczasowych barier drogowych z tworzywa sztucznego U 14e-z
zasilaniem wiertarki agregatem pradotwdrczym

=19 szt.x2str.=38 szt.( 38 szt.x0,10 t/szt.=3,80 tony)- do ewentualnego wykorzystania.

38,000

24

CPV 451100001 +CPV 45221111-3.
Rozbiorka konstrukcji mostu

KNR 233-0702-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-D.01.02.03.

Demontaz poreczy mostowych - przy uzyciu spawarki elekirycznej , z odwozem na plac zamawiajacego=17,10x2
str=34,20mx41,00kg/mb=1,402 tony.

1,402

KNR 003-0105-02-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |

ST-D.01.02.03.

Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej (z wywozem rumoszu na odl.do 1 km) o grubosci : 12do 16 cmt -
rozebranie nadbetonu plyty pomostu z betonu C12/15 gr. okoto 12 cm wraz z izolagjg i ewentualnym, ponownym
wykorzystaniem gruzu lub jego docelowa utylizacjg = 6,00x10,60=63,60m2 (63,30m2x0,12=7,796m3 )

63,600

31

KNR 404-0604-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

9,786




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 075-001-001

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak

2. CPV45100000-8 + CPV 45221111-3.

Rozbidrki dojazdéw, elementéw mostu i wyposazenia
24. CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3.

Rozbidrka konstrukcji mostu

Data : 2020-06-17

Str: 4

L.

Podstawa kalkulagji / opis pozyGji

llos¢

Jedn. miary

grubosci: 20 do 30 cm;

- burzenie kap chodnikowo-gzymsowych gr. 26 cm - wraz z ewentualnym, ponownym wykorzystaniem gruzu lub jego
docelowg utylizacjg =0,65x17,40x2k=22,62m2x0,30=6, 7863,

- burzenie uszkodzonych elementéw betonowych umocnienia powierzchni ukosnych $cian skarpowych pod mostem
grubosci okoto 20 cm, przyjeto okoto 1,00m3,

- burzenie uszkodzonych elementéw betonowych scian oporowych spodu skarp i stozkéw mostu grubosei okoto 20
cm, przyjeto okoto 2,00m3

Razem=9,786m3

KNR 404-0306-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Rozebranie konstrukgji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu,0 grubosci : do 50 crm; rozebranie pomostu z belek
typu poznarskiego 1=10,00m,V=1,233m3x21szt=25,893m3

25,893

KNR 404-0303-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

ST-D.01.02.03.

Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci : 30 do 90 cm; rozebranie przyczotkow i skrzydet Zelbetowych:
- Scianki zapleczne=0,60x0,30x6,40x25=2,304rm3,

- oczepy przyczdtkow=1,00x0,80x6,94x2p=11,10m3,

- skrzydetka=0,30x1,50x3,20x0,5x4s=2,8813.

Razem=16,284m3

16,284

25

CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.
Zaladunki materialow, transport na sktadowisko, segregacja do ponownego wykorzystania lub utyliaccji.

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
ST-D.01.02.03.

Zakadowanie gruzu koparkotadowarkg samochoddw samowytadowezych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym gruzobetondw z elementow:

-nadmiar trylinki=6,75m3,

-nadmiar Sciekow( skarpowe)=1,44n13,

-kapy chodnikowe=6,786m3

-bariery betonowe U-14b=24,00mx0,60 t/m=14,40 tony
-pomost-belki=25,893m3,

-przyczaiki i skrzydta=16,284mB3.

Razem=71,553m3

71,553

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiemi
wytadunkiem mechanicznym gruzobetondw z elementow:

Razem=71,553m3

71,553

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
ST-D.01.02.03.

Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 kmodlegtosci transportu ponad 1 km. /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznyny na dalsze 10 km -krotnos¢ 10=71,553x10=715,53 m3

715,530

37

KNR 404-1104-02-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

ST-D.01.02.03.

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na sktadowisko Wykonawcy i segragacja materialw z rozbidrki oraz
utylizacja materialéw wytaczonych z ewentualnego, ponownego wykorzystania o cigzarze : - ponad 50 do 100 kg :
tymczasowe bariery U-14e=3,80 t+ stalowe porecze mostowe=1,402 t. Razem=5,202 tony.

5,202

KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
skrzyniowymi . przyjeto 10 km=5,202x4=52,02 tony.

52,020




PRZEDMAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 075-001-001 KOBRA wer. 10
Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak
3. CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3,
Data : 2020-06-17 Fooaty zeme Str:5
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
3| CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3.
Roboty ziemne
3.6| CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.
Roboty ziemne-wykopy.
39| KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 160,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ST-D.01.02.02.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do
15cme=7,00x6,00x2str.=84,00m2+7,00x1,50x2str.=21,00m2
+pobocza=1,25x11,00x4str.=55m2. Razem=160,00m2
40| KNR 201-0124-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 132,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ST-D.01.02.02.
Wykonanie stopni na skarpach o szerokosci do 5,0 m przy nachyleniu skarpy 1:1,5 w gruncie kategorii IH1I:
-skarpy =7,00x6,00x2str.=84,00m2+7,00x1,50x2str.=21,00n,
-pobocza=1,25x11x2str=27,50m2. Razem=132,50m2
41| ZAk1 - KNNR 001-0202-07-20 VRRiB 230,400 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
ST-D.01.02.02.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi, z transportemn urobku samochodami samowytadowezymi na
odegtos¢ do 1 km, przy pojemmosc tyzki koparki: 0,60 mi3 /grunt kat. I-1l i samochdd 10-15 t/; wykopy za
przyczdtkami=1,80x4,00x10,00x2str=144,00mB3+1,80x,4,00x12,00x0,5x2 str.=86,40m3. Razem=230,40m3
Do ponownego wykorzystania przyjetro okoto 60% materiatu=okoto 230,40x0,6=138,24m3 - przyjeto 138,00mS3.
42| KNR 201-0310-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,600| m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ST-D.02.01.01.
Wykopy reczne ciggte lub jamiste ze skarpami, 0 szerokosci dna do 1,5 mi giebokosci do 1,5 m, ze zloZzeniem
urobku na odktad: grunt kat. 1V; odkopanie oporowych $cian czolowych murkéw umocnienia skarp i stozkow
mostow, celemich naprawy i zabezpieczenia=2x3,14x5,20=32,66rmx0, 75x0,80=19,60m3
3.7| CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.
Roboty ziemne - zasypanie wykopow i formowanie stozkow gruntem zmagazynowanym z odktadu .
43| KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 138,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ST-D.02.03.01.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0,60 mB3 z transportem urobku samochodami
samowytadowezymi o tadownosci ponad 5 do 10t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-1l. Dowdz gruntu z odktadu; do
ponownego wykorzystania przyjetro okoto 60% materiatu=okoto 230,40x0,6=138,24n1 - przyjeto 138,00mS3.
44| ZAk 1 - KNNR 001-0214-04-00 VRRiB 138,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
ST-D.02.03.01.
Zasypanie wykopdw fundament.i formowanie stozkéw obiektowych, w gruncie kat.I-1l, z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM-grub.zageszczanej warstwy 35 cm. - Grunt z odktadu; do
ponownego wykorzystania przyjetro okoto 60% materiatu=okoto 230,40x0,6=138,24n1 - przyjeto 138,00mB.
38
CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.Roboty ziemne - zasypanie wykopow gruntem zakupionym.
45| ZAk 1 - KNNR 001-0407-01-10 MRRiB 128,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]
ST-D.02.03.01.
Formowanie nasypdw o wys.do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm, w gruncie kat. I-l, spycharkami: 55 kW (75 KM) /bez
zageszczania/. Do ponownego wykorzystania przyjetro 60 Yamateriatu=138,00m3. Brakujacy materiat zasypowy
=230,40m3 (100% wykopdw)-138,00 n3(materiat z odktadu)=92,40n 3 brakujacego gruntu do zakupu.
Dodatkowy meteriat zasypowy dla poszerzenie skarp dojazdéw za
mostem=0,60x5,00x5,00x2str.=30,00m3+0,60x1,00x5,00x2=6,00n13. Razem=36,00mS3.
kacznie do zakupu | woudowania=128,40mS3.
46 | ZAk_1 - KNNR 001-0408-01-00 VRRiB 128,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000t. |
ST-D.02.03.01.
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: sypkimkat. I-1l. . Brakujacy meteriat zasypowy do
zageszcenia=128,40mB3.
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47

Pozycja
ST-D.02.03.01.
Zakupi transport brakujacego kruszywa. Brakujacy meteriat zasypowy do wbudowania=128,40mS3.

128,400

KJS
ST-D.02.03.01.

Koszty jednorazowe pracy sprzetu- transport spycharki z odl. do 30 kmprzyjeto; 10
km=261,02+20km/5km=4x90,96=363,84. Razem=624,86 .

1,000

CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3.
Przyczotki, oczepy i skrzydetka

49

CPV 45221111-3
Korpusy przyczétkow, oczepy, ciosy podiozyskowe i skrzydetka.

KNR 233-0203-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M22.01.01.

Podoory mostowe i $ciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie tradycyjne podpdr masywnych, $cian
oprowych i $cian maskujacych: o wysokosci do 4,0 m

- Wg.rys.12 oczepy przyczotkdw=26,00x2p=52,00m2

- wg rys. 13 skrzydtka=15,00x4s=60,00n2,

- wg.rys. 14 poprzecznice=5,00x2p=10,00n2. Razem=122,00n2

122,000

KNR 233-0207-07-10 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M22.01.01.

Przygotowanie na budowie zbrojenia podpdr i przyczdtkdw, przy srednicy pretow: 6-25 mm, o granicy plast.powyzej
2500 kg/c, stal AllIN :

- wo.rys. 12 oczepy przyczdtkow=1,911x2p=3,8221,

- wg rys.13 skrizydtka=0,674x4s=2,696 t,

- wg.rys. 14 poprzecznice=1,059x2p=2,118 t. Razem=8,636 tony.

8,636

51

KNR 233-0208-02-20 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M22.01.01.

Montaz zbrojenia fundamentdw i podpdr mostowych przy $rednicy pretéw 6-25 mm typu AllIN :
- Wg.rys.12 oczepy przyczotkdw=1,911x2p=3,8221,

- wg rys.13 skrzydtka=0,674x4s=2,696 1,

- wg.rys. 14 poprzecznice=1,059x2p=2,118 t. Razem=8,636 tony.

8,636

KNR 233-0210-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M22.01.01.

Betonowanie stdp plyt i taw fundamentowych mostowych, przy wzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu
tradycyjnym /dowdz betonu transportem wewnetrznym/-beton wyrdwnawczy przyczatkéw i skrzydet C12/15 :

- Wg.rys.12 oczepy przyczotkdw=0,50x2p=1,00m3,

- wg rys. 13 skrzydtka=0,50x4s=2,00m3

Razem=3,00m3.

3,000

KNR 233-0210-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M22.01.01.

Betonowanie podpdr, $cian oporowych i muréw pachwinowych mostowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, w
deskowaniu tradycyjnym z betonu C30/37 :

- wg.rys. 12 oczepy przyczdtkdw=9,00x2p=18,00m3,

- wg rys.13 skrzydtka=3,50x4s=14,00mB,

- wg.rys. 14 poprzecznice=1,50x2p=3,00m3. Razem=35,00m3

35,000

KNR 231-1503-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M22.01.01.

Transport mieszanki betonowej na odlegtos¢ do 40 km - z wytwdmi do miejsca woudowania; analogia-przyjeto 2,20

38,000
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KNR 508-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M22.01.01+M32.01.01.

Mechaniczne wykonanie w betonie, $lepych otwordw o objetosai: do 0,10 dn3; otwordw o glebokosci 20 cmi
Srednicy: 22 mm; analogia-przyjeto mnoznik 1,5xR :

- Wg.rys. 12 oczepy przyczdtkow=136x2p=272szt,

- Wy 1ys.13 skrzydtka=40x4s=160szt.

Razem=432szt.

KNR 508-0809-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M22.01.01+M32.01.01.

Osadzenie w $lepych otworach gtebokosci 20 cm, pretéw kotwiacych $rednicy - 20mm ( prety ujeto w zbrojeniu), na
Zywice epoksydowe w: Scianie przyczdlka i skrzydetka ( analogia-przyjetodo R x wsp.4):

- W.rys. 12 oczepy przycztkdw=136x2p=272szt,

- Wy 1ys.13 skrzydtka=40x4s=160szt.

Razem=432szt.

57

KNR 233-0701-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ST-M22.01.01.

Utozenie dylatacji mostowej miedzy przewieszeniem plyty a skrzydtem z tasmy dylatacyjnej typ np.Nitiflex FA
130x20x25 wg.rys.10.1 i 10.2 o dtugosci 0,55x4=2,20m

2200

CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3.
Ustroj nosny z plyta przejsciowa.

5.10

CPV 45221111-3
Ustroje stalowe

Pozycja

M 23.05.01,

Wytworzenie warsztatowe konstrukgii stalowych mostu ze stali Rr<400 MPa ( S355J2+\), wraz z wyniesieniem
wykonawczym, wykonaniem projektow warsztatowych i montazowych

10 050,000

59

Pozycja

M 23.05.01.

Wytworzenie warsztatowe konstrukciji stalowych sworzni kotwiacych wraz z zgrzewaniem do pdlki gomej | HEB 400
mostu - wg. rys. 16 =148 sztx0,24kgx6d2=213 kg

214,000

Pozycja

M 23.05.01.

Wearsztatowe zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych mostu ze stali Rr<400 MPa ( S355J2+M) - wg. rys.
16; cynkowaniem natryskowym Zn gr.min. 120 um, zabezpieczeniem podktadowymi miedzywarstwowym farbani
epoksydowymi EP grubosci min.=2x70=140um Obrmiar=10,50nx@m2/nx6dz=126,00m2

126,000

61

KNR 233-0301-02-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

M 23.05.01.

Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych stalowych o masie: ponad 1,0d020t. Razemwg.rys.16 =1
675kgx6szt=10 050kg.

10,050

KNR 233-0301-08-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

M 23.05.01.

Transport elementdw mostowych stalowych, na odlegtos¢: do 1,0 km Razemwg.rys.16 = 1 675kgx6szt=10 050kg.

10,050

KNR 233-0301-09-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

M 23.05.01.

Transport elementdw mostowych stalowych, na odlegtos¢: dodatek za kazde dalsze 0,5 km; ; dalsze 25 km. Razem
Wg.rys.16 = 1 675kgx6szt=10 050kg.

10,050

KNR 233-0308-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

M 23.05.01.
Whbudowanie stalowych dzwigaréw gtéwnych mostowych, o masie do 10t - montaz: Zurawiem samojezdnym :

10,050
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65

KNR 233-0307-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

M 23.05.01.

Podnoszenie lub opuszczanie stalowych przeset mostowych o rozpigtosci do 30 m - wysokos¢ podnoszenia do 20 cm.
Razemwyg.rys.16 = 1 675kgx6szt=10 050kg.

10,050

KNR 233-0718-10-20 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

M 23.05.01.

Jednokrotne malowanie natryskiem pneumatycznym elementdw stalowych konstrukcji mostu - blachownic - farbg
poliuretanowa, nawierzchniowg gr. min.70um=10,05 tony.

1,050

5.11

Ptyty pomostu zespolone z konstrukcja stalowa

67

KNR 233-0402-03-10 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ST-M.23.10.01.

Ustroje niosace mostow Zelbetowych i sprezonych, plyta pomostu - deskowanie ptytami ze sklejki wodoodpome,
taczonymi na Klany ciesielskie: wspornikow wg.rys.07 i 15=11,80x0,70x2str=16,52n12

16,520

KNR 233-0110-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M23.10.01.

Wykonanie rusztowania mostowego podwieszonego wg.rys.07 i 15=11,80x1,40x2str=33,04m2

33,040

KNR 233-0110-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M23.10.01.
Rozebranie rusztowania mostowego podwieszonego wspomikéw pomostu wg.rys.07 i 15=11,80x1,40x2str=33,04n2

33,040

70

KNR 233-0404-03-20 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M23.10.01.

Przygotowanie na budowie zbrojenia pyty pomostu-stal AllIN ér. 12-16 mrmwg.rys.15=5,616 t.

5,616

7

KNR 233-0405-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M23.10.01.

Montaz zbrojenia plyt ustrojow niosacych mostow Zelbetowych, za pomoca spawarki, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm,
stal AllIN. Wy. rys.15=5,6161.

5,616

72

KNR 233-0409-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M23.10.01.

Betonowanie ptyt petnych ustrojow niosacych mostéw zelbetowych przy uzyciu pompy do betonu C30/37. Wo.
rys.15=27,00m3

27,000

KNR 231-1503-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M23.10.01.

Transport mieszanki betonowe na odlegto$¢ do 40 km - z wytwdmi do migjsca woudowania; analogia-przyjeto 2,20
Zkm/mB3 =40x2,20=88,00 zi/mB. Objetoc=27,00m3

27,000

74

KNR 202-0356-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.02.03..

MontaZ elementéw budowli - deski gzymsowe 4x60x99 cm z betonu zywicznego, o masie: do 1,0 t. - wg. KDV
CHO12.0=19 szt.x2 gzymsy=38 elementdw.

38,000

element

5.12

CPV 45221111-3
Konstrukcja plyt przejsciowych.

75

KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M29.05.01.

Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie tradycyjne plyt fundamentowych; plyt

24,000
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76

KNR 233-0207-02-10 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M29.05.01.

Przygotowanie na budowie Zbrojenia fundamentdw podpdr mostowych, przy srednicy pretéw: 16-20 mm, o granicy
plast.powyzej 2500 kg/cn2; stal AllIN, pryt przejsciowych wg rys. 17=1,142x2p=2,284 tony

2284

KNR 233-0208-02-20 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M29.05.01.

Montaz zbrojenia fundamentdw podpdr mostowych, przy $rednicy pretéw: do 16 mm, o granicy plast.powyzej 2500
kg/ene; stal AllIN, plyt przejsciowych wg rys. 17

=1,142x2p=2,284 tony.

2284

78

KNR 233-0210-02-20 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M29.05.01.

Betonowanie stép plyt i taw fundamentowych mostowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, wg rys,17; beton
wyréwnawczy i ochronny phyt przejéciowych C12/15=2x20,00=40,00n13.

40,000

KNR 233-0210-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M29.05.01.
Betonowanie stdp plyt i faw fundamentowych mostowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu

tradycyjnym /dowdz betonu transportem wewnetrznymy-plyy przejsciowe, beton C25/30. Wa.rys.17.=2x10,00=20,00m3

20,000

KNR 231-1503-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M29.05.01.

Transport mieszanki betonowe na odlegtos¢ do 40 km - z wytwdmi do migjsca woudowania; analogia-przyjeto 2,20
Zkm/mB3 =40x2,20=88,00 z/m3. Objetoc=40,00+20,00=60,00n3

60,000

CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3.
Wyposazenie pomostu

6.13

CPV 45221111-3.
Odwodnienie plyty pomostu i zasypki przyczoétka.

81

KNR 233-0705-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/9%6 |

ST-M23.10.01.

Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw mostowych niosacych - saczkéw odwadniajacych; wg.rys.07, 081 11;
razem =4x2str=8 szt.

8,000

KNR 231-1409-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M23.10.01.

Drenaz podiuzny-remonty obiektow z betonu, przy objetosci betonu w jednym miejscu: do 0,30 m3 -analogia ;
wykonanie drenazu podtuznego pomostu z mieszanki grysu bazaltowego 8-16mm otoczonego zywica epoksydowa,
wo.rys.07, 08 11; razem =11,80x2str.=23,60m0,35x0,05=0,413m3

0413

KNR 032-0626-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. |

ST-M23.10.01.

Drenaz poprzeczny-zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu tasmami, poziomymi, przy uzyciu Kleju-
analogia-drenaz poprzeczny np. typu DRENKAR o przekroju 9x50mm, wg.rys.07, 081 11;
=7,60x2=15,20m/10m=1,52/10m

1,520

10m

KNR 218-0104-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M23.10.01.

Rurociagi z rur stalowych S235 izolowanych, o ztaczach spawanych przy uzyciu spawarki elektrycznej wirujacej -
$rednica zewnetrzna rur: 159,0/ 10 mm; rury ostonowe przejscia odwodnienia zbiorczego przez Sciane zapleczng i
ostroge plyty przejsciowej przyczdtka po str. m Obrzycko; wg.rys.07,10.2i 17=1,70x2s=3,40m.

3,400

KNR 218-0208-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M23.10.01.

Rurociagi-kolektory zbiorcze z rur PE/polietylenu niskocisnieniowega/ taczonych metodg zgrzewania, przy $rednicy

29,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 075-001-001

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak

6. CPV45110000-1 +CPV 45221111-3.
Wyposazenie pomostu

6.13. CPV4521111-3,
Qdwodhienie plyty pomostu i zasypki przyczdtka.

Data : 2020-06-17

Str: 10

L.

Podstawa kalkulagji / opis pozyGji

llos¢

Jedn. miary

86

KNR 215-0203-03-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1998 . |

ST-M23.10.01.

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC, o $rednicy: 110 mm; - wg rys.17; odprowadzenie wody zza ostrogi plyty
przejsciowej=5szt.x1,10m=5,50mx2p=11,00m

11,000

87

KNR 218-0208-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M23.10.01.

Rurociagi z rur PE/polietylenu niskocisnieniowega/ taczonych metodg zgrzewania przy $rednicy zew. ca.63 mm,
$redn. DN=50 mm odprowadzajace wody opadowa z sgczkéw do kolektora zbiorczego; wg rys.7 i 8 = 4 szt.x2
str.x0,50m=4,00m

4,000

KNR 211-0101-03-10 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]

ST-M23.10.01.

Drenowanie w terenach nizinnych wraz z recznymi wykopami i zasypaniem rowka gruntem filtracyjnym. Perforowana
rura PCV $rednicy 110 mm w tkaninie gectechnicznej, zasypana kruszywem filtracyjnym, jako odwodnienie i drenowanie
zasypki za pytytami przejsciowymi. Diugosé = 11,00x2p=22,00m.

22,000

6.14

CPV 45221111-3.
Kapy chodnikowe

KNR 233-0401-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.02.03.

Ustroje niosace mostéw Zelbetowych i sprezonych - deskowanie tradycyjne: plyt bez wspomikéw, deskowanie kap
chodniko wg.rys.6, 8i 18=1,00x2k=2,00m2

2,000

KNR 233-0402-03-10 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.02.03.
Montaz zbrojenia wspornikéw i gzymsow ustrojéw mostow Zelbetowych i sprezonych, za pomoca spawerki, przy
$rednicy pretéw: 10-20 mm, o granicy plast.powyzej 2500 kg/cn2 -AllIN ; -wg.rys.6,81 18 =0,643 t.x2=1,286t.

1,286

91

KNR 233-0404-10-20 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.02.03.

Przygotowanie na budowie zbrojenia wspomikéw i gzymsow mostow Zelbetowych i sprezonych, przy $rednicy pretdw:
10-20 mm, o granicy plast.powyzej 2500 kg/cmrAllIN,

-Wo.rys.6,8i 18 =0,643 t.x2=1,286 1.

1,286

92

KNR 233-0705-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.02.03.

Wykonanie - montaz ( przez analogie) kotew stalowych S235 o wadze 8,50kg, zabezpieczonych ocynkowaniem
ogniowym grubosci 85 um; wg rys. 18 19=70 szt.

70,000

KNR 233-0409-05-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.02.03.

Betonowanie wspormikéw i gzymséw pomostéw mostow Zelbetowych i sprezonych, przy uzyciu pompy na
samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowdz betonu
transportem wewnetrznyny; beton C30/37, wg.rys.18=4,00x2 str.=8,00 m3

8,000

KNR 214-0805-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

ST-M20,01,01.

Przeidadki dystansowe wypetnienia szczelin dylatacyjnych z twardego styropianu grubosci 2 cm, miedzy plytg
przejsciowa a oczepemi skrzydtami, przewieszeniem plyty pomostu a skrzydtami i podporg skrzydtempodpory a Sciang
opopwg Wg. rys. 10.1, 10.2, 15i 17, przyjetom $rednig szerokos¢ 0,40m, tacznej dtugosci okoto 22,00m

22,000

KNR 003-0101-04-00 ATHENASOFT Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]

ST-M28.02.03.
Wykonanie pozornej szczeliny dylatacyjnej poprzecznych, na dtugosci kap chodnikowych co 4,00m, szerokosci 10

5,460
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ORGBUD-SERWS Poznan
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Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak

6. CPV45110000-1 +CPV 45221111-3.
Wyposazenie pomostu

6.14. CPV 45221111-3.

Kapy chodnikowe

Data : 2020-06-17

Str: 11

L.

Podstawa kalkulagji / opis pozyGji

llos¢

Jedn. miary

9%

KNR 233-0701-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.02.03.

Wypetnienie szwu dylatacyjnego o szerokosci okoto 1 cmi gt 6cm masg zalweowa, analogia: wypetnienie dylatacii
pozomej sznuren konopnymi - trwale elastyczng 2wwica poliuretanowo-epoksydowg wg.rys.06, 081 18,: kap
chodnikowych szerokosci 0,91nx3x2k= 5,46+ uszczelnienie miedzy kraweznikiem kamiennym a betonem kapy
chodnikowej trwale elastyczng zywicg poliuretanowo-epoksydowa=18,40x2k=36,80m. Razem=42,26m

42,260

6.15

CPV 45221111-3.
Krawezniki mostowe, kamienne.

97

KNR 231-1409-02-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.01.01

Remonty obiektdw z betonu, przy objetosci betonu w jednym migjscu: ponad 0,30 do 0,50 mB3-analogia-wykonanie
podbudowy kraweznikéw kamiennych na moscie, zaprawa z grysu bazaltowego 4-6mm octoczonego zywicg
epoksydowg w liosci do 0,30mS3 - wg.rys.07, 08 i 18=0,05x0,30x18,40 x2s=0,552mS3.

0,552

KNR 508-0803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.01.01+M.32.01.01.

Mechaniczne wykonanie w kamieniu, $lepych otwordw o glebokosci do 10 cmi $redhnicy: 18 mm ( analogia-do R
wsp.2) ; wg rys.07, 08 18=38x2=76 szt.

76,000

KNR 508-0809-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.01.01-+M32.01.01.

Osadzenie w $lepych otworach gtebokosci 10 cm, pretéw kompozytowych dt.0,50m, kotwigcych $rednicy 16mm, na
Zywice epoksydowe ; wg rys.07, 08 i 18=38x2=76 szt.

76,000

100

KNR 233-0706-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.01.01.

MontaZz na obiektach mostowych kraweznikéw: kamiennych, wraz z podbudowg wyréwnawczg z mas PCCi
spoinowaniem stykéw masami trwale plastycznymi - na prostej ; - wg rys.06, 08 18=19x2 kapy=38,00m.

38,000

6.16

CPV 45221111-3.
Barieroporecze ochronne, mostowe.

101

KNR 233-0702-06-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.03.01.

Montaz barieroporeczy ochronnych mostowych- odcinkéw prostych : analogia-barieroporecze stalowe , wypetnione
systemowo wysokosci 110 mo parametrach HHW3B ; wg.rys. 06, 07 i 08= 18,40x2=36,80nx55kg=2024 kg-+odcinki
przejsciowe do barier drogowych=3,00xx4=12,00mx 42 kg=504 kg. Razem= 2528 kg ( 2,528 tony), dtugosci 48,80m.
504 kg. Razem=112,00mi 6,004 tony.

2,528

102

KNR 231-0704-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M28.03.01.
Montaz barier drogowych, ochronnych stalowych: zdemontowanych na czas budowy; drogowych barier stalowych; z
demontazu; =15,00x4str=60,00m. Masa=60,00mx3%g/m=2,34 tony.

60,000

103

Pozycja

ST-M28.03.01.

Zakup i dostawa na budowe barieroporeczy ochronnych mostowych- odcinkéw prostych : analogia-barieroporecze
stalowe , wypetnione systemowo wysokosci 110 m o parametrach HW3B ; wg.rys. 06, 07, i 08.=
18,40x2=36,80mx55kg=2024 kg-+odcinki przejsciowe do barier drogowych=3,00xx4=12,00nx 42 kg=504 kg. Razem=
2528 kg ( 2,528 tony), diugosci 48,80m

48,800

CPV 45221111-3.
Hydroizolacje i zabezpieczenia powierzchniowe betonu.

717

CPV 45221111-3.
Izolacje przeciwwilgotnosciowe epoksydowe i bitumiczne.

104

KNR 712-0302-05-00 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

ST-M27.01.01-+8M27.02.01-HM.30.05.06.




PRZEDMIAR ROBOT
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ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak

7. CPV45221111-3.

Hydroizolacje i zabezpieczenia powierzchniowe betonu.
7.17. CPV4521111-3,

Izolacje przeciwwilgotnosciowe epoksydowe i bitumiczne.

Data : 2020-06-17

Str: 12

L.

Podstawa kalkulagji / opis pozyGji

llos¢

Jedn. miary

pod izolacje : z pap zgrzewalnych; ptyta pomostu=8,30x11,80=97,94mP-+kapy skrzydet=1,10x3,30x4s=14,52n2+ptyty
przejsciowe=6,60x4,30x2=56, 76m2+nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa kap
gzymsowych=1,10x18,40x2k=40,48mP2-+powtoki bitumiczne- Sciany odzierme
przyczdtkdw=2,08x7,60x2p=31,62m2+Sciany wnetrzne skrzydet=1,73x3,60x4s=24,92m2+Sciany zewnetrzne skrzydet z
bokami przyczotkdw=1,48x4,40x0,5(50%)x4str=13,02m2. Razem=279,26n2

105

KNR 233-0712-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M27.02.01+M.30.05.06.

Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolacje - wyrdwnanie nierénosci zaprawami PCC L.gr. $rednigj do 5 mmy;
pod papy zgrzewalne; pyta pomostu=8,30x11,80=97,94mP-+kapy skrzydel=1,10x3,30x4s=14,52m2+plyty
przejsciowe=6,60x4,30x2=56, 76m2+nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa kap
gzymsowych=1,10x18,40x2k=40,48n2. Razem=209,70nm2

106

Pozycja

ST-M.30.05.06.

Wykonanie nawierzchnio-izolacji epoksydowo-paliuretanowej kap gzymsowych gr. 5 mm; nawierzchnia epoksydowo-
poliuretanowa kap

=1,06x18,40x2k=39,00n2.

39,000

107

KNR 233-0713-19-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M27.01.01.

Wykonanie na obiektach mostowych izolagji przeciwwilgociowych pionowych powtokowych biturmicznych na zimno w
trzech warstwach- pierwsza warstwa izolagji 0 powierzchni w jednym migjscu: ponad 20 do 100 n2; -Hpowtoki
bitumiczne- $ciany odziemne przycztkdw=2,08x7,60x2p=31,62m2+Sciany wnetrzne
skrzydet=1,73x3,60x4s=24,92m2+Sciany zewnetrzne skrzydet z bokami przyczotkdw=1,48x4,40x0,5
(50%xdstr=13,02m2. Razem=69,56m2

69,560

108

KNR 202-0605-01-30 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M27.02.01

Izolacje przecivwwodne powierzchni poziomych, z papy zgrzewalnej mostowej, mostowej gr.5mm, na goraco z
zagruntowaniem podtoza emulsig :

- izolagja podstawowa plyta pomostu=8,30x11,80=97,94n2+kapy
skrzydet=1,10x3,30x4s=14,52m2.Razem=112,46rm2,

- izolacja podstawowa plyt przejsciowych=6,60x4,30x2=56, 76rm2.

Razem=169,22m2

162,990

109

KNR 202-0605-02-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997r. |

ST-M27.02.01.

Izolacje ochronna powierzchni poziomych, z papy zgrzewalnej, druga warstwa ochronna, grubosci 5 mm, na goraeo:
- warstwa ochronna izolacji pod zbrojenie kap chodnikowych=1,10x18,40x2k=40,48m2,

- wzmocnienie izolagji plyt przejsciowych (izolacja ciezka-dod.5 mm)=6,60x4,30x2=56,76m2.

Razem=97,24m2

97,240

110

KNR 202-0604-08-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997'r. |

ST-M27.02.01.

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych i poziomych z zagruntowaniem podtoza z papy zgrzewalnej gr. 2
cm:

gory scianek zaplecznych przyczdtkow =0,26x6,00x2p=3,12m2,

Razem=38 46m2

3,120

7.18

CPV 45221111-3.
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni betonowych.

111

KNR 712-0302-05-00 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

ST-M.30.20.05.

Czyszczenie strumieniowo-$cieme powierzchni: pionowych, skadnychi cylindrycznych, przygotowanie zewnetrznych
powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne:

- PCC: spdd ponostu=8,18x9,60=78,50mP2-+boki ptyty pomostu i wspormikéw
skrzydet=0,20x18,40x2str.=7,36m2-+nowe oczepy i poprzecznice podpdr=1,48x7,60x20=22,50m2+nowe Sciany
zewnetrzne skrzydet z bokami przyczatkowe=1,48x4,40x0,5(50%x4str=13,02n2

196,540
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Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak

7. CPV45221111-3.

Hydroizolacje i zabezpieczenia powierzchniowe betonu.

7.18. CPV 4521111-3,

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni betonowych.

Data : 2020-06-17

Str: 13

L.

Podstawa kalkulagji / opis pozyGji

llose Jedn. miary

mostem=8,00x0,90x2s=14,40m2 Razem=164,58m2.

- SPCC (torkret): sciany czotowe istnigjacych przyczokéw=1,70x7,00x2p=23,80m2+ Sciany boczne istniejacych
przyczdtkows=1,70x1,20x40=8,16mP2. Razem=31,96n2.

kacznie=196,54n2

112

KNR 213-1007-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. Bl do 6/92]

ST-M.30.20.05+M22.01.01.

Naprawy dotychczasowych powierzchni podpdr SPCC (torkretowanie), z transportem materiatéw na odl. do 1 km,
Scian praskich o wysokosci do 4 m, warstwami o grubosci: 2 x 10 mm, naprawa powierzchni Sciany istniejacych
przyczdtkéw SPCC grubosci min.20 mm: sciany czotowe istnigjacych przyczotkéw=1,70x7,00x2p=23,80m2+ Sciany
boczne istrigjacych przyczdtkéw=1,70x1,20x40=8, 16n2. Razem=31,96m2

0,320 100 m2

113

KNR 233-0712-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M.30.20.05.

Naprawy i przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementdw mostéw pod zabezpieczenie antykorozyjne: -
wyréwnanie zaprawa PCC nierdwnosci o gtebokosci sredniej do 10 mm: przygotowanie zewnetrznych powierzchni
betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne PCC : spdd pomostu=8,18x9,60=78,50m2-+boki phyty pormostu i
wspormikow skrzydet=0,20x18,40x2str.=7,36m2+nowe oczepy i poprzecznice podpdr=1,48x7,60x2p=22,50m2+nowe
$ciany zewnetrzne skrzydet z bokami przyczotkow

=1,48x4,40x0,5(50%)x4str=13,02n2+ istniejace betonowe murki oporowe stozkdw i
skarp=8,00x4-+8,00x2=48,00x0,60=28,80m2+ powierzchnie istnigjacych stozkéw pod mostem =8,00x0,90x2s=14,40m2.
Razem=164,58m2

164,580 | m2

114

KNR 202-1510-06-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

ST-M30.20.05.

Melowanie farbami akrylowymi powierzachni betonowych, zewngtrznych : Razem=164,58m2

164,580 | m2

115

KNR 202-1510-11-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

ST-M30.20.05.

Melowanie dwukrotne farbg akrylowg powierzchni zewnetrznych betonowych : Razem=164,58m2

164,580 m2

CPV 45221111-3.
Elementy nawierzchni i poboczy mostu z dojazdami

8.19

CPV 45221111-3 + CPV 452331426
Konstrukcja jezdni mostu i dojazdow

116

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-D.04.04.02.

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa 0-31,5 mm o grubosci zageszczenia 15 cm; na dojazdach i wzdtuz
skrzydetek mostu, wg.rys.09=(5,00+3,30)x2str.=16,60x6,60=107,90m2.

107,900 | m2

17

KJS

ST-D.04.03.02.
Koszty jednorazowe pracy sprzetu- dowdz walca 10-15 t naodl. 30 km; da
10km=282,00+20kmy5km=4x102,80=411,20 .Razem=693,20 zI.

1,000 kpl

118

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-D.04.03.02

tawy pod krawezniki z betonu C12/15 z oporemwg,rys.06 i 09; 5,00mx4 str.=20,00mx0,083nmB3=1,66m3

1,660| m3

119

KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-D.04.03.02.

Krawezniki betonowe zanikajace, 0 wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej; wg.rys.06 i
(09=5,00x4=20m

20,000 m

120

KNR 231-0606-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-D.08.05.01.
Scieki z elementdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubosci prefabrykatow: 15 cm, wg.KPED

22000 m
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8. CPV45221111-3.

Elementy nawierzchni i poboczy mostu z dojazdami
8.19. CPV 45221111-3 + CPV 45233142-6
Konstrukcja jezdni mostu i dojazdéw

Data : 2020-06-17

Str: 14

L.

Podstawa kalkulagji / opis pozyGji

llos¢

Jedn. miary

121

KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |

ST-D.04.04.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podoudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsia, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsi asfaltowsj; frezowana nawierzchnia, kruszywo podbudowy i papa pomostu=50,60x6,20=313,72m2
+warstwa wigzaca ( asfalt lany,podoudowa zasadn.)=50,40x6,10=307,44m2+warstwa
cieeralna=6,00x50,00=300,00n2. Razem=921,16m2

921,160

122

KNR 231-0313-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M30.30.01.

Nawierzchnia z asfaltu lanego gr.5cm na moscie- warstwa wigzaca z mieszanki grysowej o grubosci: 2 cm;
=11,90x6,00=71,40m2

71,400

123

KJS

ST-M.30.30.01.
Koszty jednorazowe pracy sprzetu-dowdz rozscietacza bitumu- 4m, z odl. 30 km; dia
10km=368,23+20kmy/5km=4x124,26=497,04 .Razem=865,27 zI. zI.

1,000

124

KNR 231-0313-02-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M30.30.01.

Nawierzchnia z asfaltu lanego na moscie- warstwa wigzaca z mieszanki grysowej 0 grubosci: ponad 2 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm; dalsze 3cm= =11,90x6,00=71,40m2x3krotnie=214,20n2

214,200

125

ZAE 1 - KNNR 006-0308-02-30 MRRiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

ST-D.05.03.05.

Warstwa wigzaca nawierzchni grubosci 9 cm na dojazdach, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych transportowanych sam.samowytadowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu
5 cm- mieszanka standard AC22P: (5,00:+3,30)=8,30x2str.=16,60x6,10=101,26n2

101,260

126

ZAE_1 - KNNR 006-0308-01-30 MRRiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

ST-D.05.03.05.

Warstwa wigzaca nawierzchni grubosci 9 cm na dojazdach,wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych transportowanych sam.samowytadowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu
4 cm- mieszanka standard AC22P: (5,00+3,30)=8,30x2str.=16,60x6,10=101,26m2

101,260

127

ZAE 1 - KNNR 006-0308-07-10 MRRiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000t. ]

ST-D.05.03.05.

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za kazdy dalszy 1 kmtransportu ponad 5 km samochodem
samowytadowczym 5-10 t: dalsze 50 km:

(5,00+3,30)=8,30x2str.=16,60x6, 10=101,26rm2x0,09=9,113nmBx1,80t/mB3=16,403 t.

16,403

128

KNR 003-0302-03-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |

ST-D.05.03.06.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych SMA na moscie - warstwa cieralna, o grubosai : 4,5 cm;
=11,90x6,00=71,40m2

71,400

129

ZAk_1 - KNNR 006-0309-07-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

ST-D.05.03.06.
Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za kazdy 1 km transportu samochodem samowytadowezym 5
-10t : dalsze 50 km=11,90x6,00=71,40m2x0,045=3,213mB3x1,80t/m3=5,783 t.

5,783

130

ZAk 1 - KNNR 006-0308-02-30 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

ST-D.05.03.06.
Warstwa wigzaca nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych SMA na dojazdach,
transportowanych sam.samowytadowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm;
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131

ZAE 1 - KNNR 006-0308-07-10 MRRiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

ST-D.05.03.06.

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za kazdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem
samowytadowezym 5-10 t, za dalsze 50 km= =38,10x6,00=228,60m2x0,05m=11,34mB3x1,8/mB3=20,574 tony.

20,574

820

CPV 45221111-3 + CPV 452331426
Konstrukcja poboczy, skarpi stozkow mostu oraz dojazdow i koryta rzeki

132

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-D.04.03.01.

Obrzeza betonowe mostu; 30x8 cm z betonu min.C 25/30, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypeln.spoin
zapr.cem.-cbramowania bruku betonowego poboczy dojazddw i stozkdw wg.rys.06, 07, 09 22:

- pobocza=5,50x2=11,00m+5,00x2=10,00m+2,00x4s=8,00m. Razem=29,00m

- stozki=4,50x4=18,00m

- obramowania schoddw skarpowych=2x4,50+2x5,00= 19,00m

kacznie =66,00m

66,000

133

KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ST-D.04.03.02+D.02.01.01.

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe podstawy skarp, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-l: rys.06 i
(07=9,00x4s+1,00x2=38,00m

38,000

134

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ST-D.04.03.02

tawy pod krawezniki: betonowe C12/15 z oporem dla zabezpieczenia podstawy skarp, wg.rys.06 i 07=9,00x4s
+1,00x2=38,00mx0,06m3/m=2,28m3

2280

135

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

ST-D.04.03.02.

Krawezniki betonowe wystajace podstawy skarp, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowe:
rys.06i 07=9,00x4s+1,00x2=38,00m

38,000

136

KNR 201-0529-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M.32.03.01.

Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,6 m na skarpach nasypow, analogia- schody skarpowe wg. rys. 22,
szerokosci 1,00m z betonu C25/30 wraz z przeponami z betonu C25/30 na podbudowie C12/15; w obustronnym
obramowaniu z obrzezy betonowych 8x30 cm( ujetych w obrzezach). Przjjeto wspdtczynniki do Ri S =1,5.Razem dwa
biegi schodowe tacznej dtugosd 9,50 m.

9,500

137

KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M32.03.01.

Porecze ochronne schoddw skarpowych, sztywne z pochwytem z rur stalowych o $red. 33,7/3,2 mm, przy rozstawie
stupkdw z rur stalowych o $redn.44,5/2,9 mmco 1,5 m: ocynkowane ogniowo gr.85 umi zabezp. dod. powtoka.
epoksydowo-poliuretanwag +gcznie min. 250 um=9,50 m

9,500

138

KNR 211-0208-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 |

ST-M.29.03.05.

Wykonanie budowli betonowych lub Zelbetowych wraz z ustawieniemi rozebraniem deskowan, powleczeniem
deskowan srockami przeciw przyczepnosci betonu oraz utozeniem masy betonowej. Budowle o objgtosci do 1,0 m3z
elementéw betonowych beton C25/30:

- wykonanie napraw uszkodzonych elementéw ukosnych $cian skarp betonowych pod mostem, wraz z dylatacjami -
przyjeto okoto 1,00 mB3,

- wykonanie napraw uszkodzonych elementéw betonowych murkéw oporowych skarp, wraz z dylataciami - przyjeto
okolo 2,00 m3,

3,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 075-001-001

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 10

Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak

8. CPV45221111-3.

Elementy nawierzchni i poboczy mostu z dojazdami

8.20. CPV 45221111-3 + CPV 45233142-6

Konstrukcja poboczy, skarpi- stozkéw mostu oraz dojazddéw i koryta rzeki

Data : 2020-06-17

Str: 16

L.

Podstawa kalkulagji / opis pozyGji

llos¢

Jedn. miary

139

KNR 231-0107-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-D.05.03.07.

Wyréwnanie istnigjacej podboudowy piaskowej mieszankg cementowg 2,5 MPa z zageszczeniem mechanicznym-
Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu: do 10 cm, podbudowa umocnienia za skrzydtamiwg. rys.06i 07 przy
moscie poboczy kostka betonowg w kolorze szarym, grukosci 6 cm:
nawierzchnia=sr.1,70x5,00x2=17,00m2+$r.1,20x5,00x2=12,00m2+3,14x1,10x1,10x0,25x4s=3,60m2.
Razem=32,60m2x0,10=3,26m3

3,260

140

KNR 003-0304-02-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 2000r. |

ST-D.05.03.07.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci : 6 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej: umocnienia poboczy za skrzydtami, wg. rys.06i 07 przy moscie poboczy kostka betonowg w kolorze
szarym, grubosci 6 cm: nawierzchnia=sr.1,70x5,00x2=17,00m2+8r.1,20x5,00x2=12,00m2
+3,14x1,10x1,10x0,25x4s=3,60m2. Razem=32,60m2

32,600

141

KNR 231-1215-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M.29.03.05.

Remont czastkowy obrukowarn skarp, rowdw i stozkéw z pryt drogowych betonowych szesciokatnych z rozbiérki o
grubosci: 12 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg : odbudowa trylinki na skarpach i stozach
dojazdow=3,14x4,50x6,40=90,43nR. Trylinka z rozbiérki do przegladu i ponownego wbudowania. Przyjeto
wykorzystanie okoto 50% z 90,00m2=45n1

45,000

142

KNR 231-1215-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M29.03.05.

Remont czastkowy obrukowan skarp, rowdw i stozkéw z plyt drogowych betonowych szesciokatnych z rozbiérki o
grubosci: 12 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg : odbudowa trylinki na skarpach i stozach
dojazdow=3,14x4,50x6,40=90,43nR. Zakupiona trylinka - pozostate okoto 50% z 90,00m2=45m2 + dodatkowe
umocnienia skarp za schodami=1,00x4,50x2s=9,00n2. Razem=54,00m2

54,000

143

KNR 211-0210-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 |

ST-M29.03.05.

Umocnienie skarp-stozkéw mostu podoudowa trylinki z betonu C 8/10 o grubosci 10 cmwraz z ustawieniemi
rozebraniem deskowarn oraz wykonaniem dylatagji z dwoch warstw papy na lepiku; =3,14x4,50x6,40=90,43n2 +
dodatkowe umocnienia skarp za schodarmi=1,00x4,50x2s=9,00m2. Razem=99,43nm2x0,10m=9,943n3

9,943

144

KNR 231-1004-02-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M29.03.05.

Czyszczenie reczne istnigjacych nawierzchni skarp betonowych i z trylinki: powierzchni stozkéw pod
mostem=8,00x0,90x2s=14,40m2-+powierzchnie trylinki=90,00m2. Razem=104,40m2

104,400

145

KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-D.01.02.02

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni gruntu nasypdw, wykonywanych recznie, w gruncie kat.|-lll, pod :
skarpy z trylinki pod mostem=99,00m2-+betonowg kostke paboczy gr.6 cm=32,60m2+ schody
skarpowe=5,00x1,00x2=10,00m2-+umocnienia skarp poboczy geokratami=5,00x6,00x2str.=60,00m2+ pobocza bez
humusu pod umocnienia rumoszem bitumicznym ( po frezowaniu)=1,25x11,00x4str.=55m2. Razem=256,60m2

146

KNR 231-0115-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M29.03.05.

Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym,po frezowaniu nawierzchni , jednowarstwowo o grubosci 15 cmpo
zageszczeniu, materiat z rozbidrki=1,25x11,00x4str.=55,00m2

55,000

147

KNR 911-0402-02-10 ORGBUD-SERWMS Poznan
[ Wyd. ORGBUD-SERWIS Poznar 2005 . |

ST-M.29.03.05+D.01.02.02
Wzmecnianie powierzchni skarp poboczy gruntowych za skrzydkami; geokratami o wysokosci: 10cm-z

60,000
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148

KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M29.03.05+D.01.02.02..

Humusowanie i obsianie skarp poboczy przy grubosci nastepnej warstwy humusu 5 cm ; =5,00x6,00x2str.=60,00n2

80,000

149

KNR 211-0401-10-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 |

ST-M29.03.05.

Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z wytadunkiem recznym przy narzucie: podwodnym z karmienia
lekkiego; umocnienie koryta rzeki narzutem kamiennym 25-40 mm, grubosci 30 cm, umocnienie istniejacego koryta dna
koryta rzeki."= $r. 9,00mx19,00m=171,00m2

171,000

821

CPV 45221111-3 + CPV 45233142-
Konstrukcja tymczasowych objazdow potowa jezdni.

150

ZAk 1 - KNNR 001-0214-04-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

ST-M31.01.01+D.02.03.01.

Zasypanie wykopdw obiektowych, w gruncie kat. 11, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami,grub.zageszczane)
warstwy 70 cm, materiatlemn z odktadu,pod nawierzchnie z phyt zelbetowych petnych; zasypanie i zaggszczenie piasku
na dojazdach=9,00x2str.x6,00x0, 70=75,60m3.

75,600

151

KNR 225-0408-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ]

ST-M.31.01.01+D.02.03.01.

Wykonanie podsypki piaskowej gr. 12 cm, materiatem z odiktadu,pod nawierzchnie z plyt Zelbetowych petnych;
zasypanie i zageszczenie piasku na dojazdach

=9,00x2str.x6,00=108,00m2-+wykonanie podsypki na moscie=12,00x4,00=48,00m2. Razem=okolo
156,00m2x0,12=18,72m3

156,000

152

KNR 225-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl. Bl do 6/92]

ST-M.31.01.01+D.02.03.01.

Budowa tymczasowego objazdu o nawierzchni z plyt zelbetowych petnych, o powierzchni phyty: do 3,0 m2; dia
utrzyrmanie ruchu potowa przebudowywanego mostu; obmiar=9,00x2=18,00x4,00m=72,00m2+12,00x4,00=48,00m2.
Razem=120,00m2.

120,000

153

KNR 225-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ]

ST-M31.01.01+D.02.03.01.

Rozebranie tymczasowego objazdu o nawierzchni z plyt zelbetowych petnych, o powierzchni pyty: do 3,0 n2; da
utrzymanie ruchu potowg przebudowywanego mostu; obmiar=9,00x2=18,00x4,00m=72,00m2+12,00x3,00=36,00m2.
Razem=108,00m2.

108,000

154

KNR 201-0310-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

ST-M31.01.01+D.02.01.01.

Usuniecie reczne, ze ztozeniem urobku na odktad: grunt kat. I-I, zdjecie podoudowy piaskowej tymczasowych plyt
drogowych na moscie podsypki gr. 12cm

=2,00x4,00=48,00m2x0,12=5,76m3

5,760

-- Koniec wydruku - --




