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OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji: ,Rozbudowa oswietlenia w miejscowosci Obora na dziatce nr 402, 404”

CZESC : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PODSTAWA PRAWNA:

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materialy wyjsciowe:

a) Materialy przetargowe
b) Podkfad geodezyjny
- aktualny do celdw projektowych
c) Wizja w terenie
- pomiary uzupetniajace
- badania polowe
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadcg drogi
e) Badania geotechniczne
f) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. DANE OGOLNE O TERENIE
2.1. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w ramach zabezpieczenia
robét budowlanych na czas rozbudowy o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Obora na dziatce nr 402 i 404
w powiecie lubinskim.

2.2. Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem znajduje sie pod ziemig n/w uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie€ gazowa,
- sie¢ elektroenergetyczna.

3. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowej organizacji ruchu w celu
zabezpieczenia rob6t budowlanych podczas realizacji zadania rozbudowy oS$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Obora na dziatce nr 402 i 404.

3.1 Zakres opracowania
W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

z istniejacego zlacza ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD nr 113  LGU 062746

pobudowac przyltacze elektroenergetyczne typu NAYY-J 4 x 35 mm 2 o dtugosci 30 m w

kierunku projektowanej szafki SO,

e na dziatce 404 ustawi¢ szafke o$wietleniowa,

e z wiw szafy SO wyprowadzi¢ obwody kablowe YAKY 4 x 35 mm 2 w kierunku proj. stupa
o$wietleniowego /1, oraz II/1,

e nadziatkach 402, 404, zgodnie z rys. nr E1 ustawi¢ projektowane stupy o$wietleniowe SO,

Nastepnie, nalezy usypac¢ kilkucentymetrowg warstwe rodzimego gruntu, i przykry¢ folig ostrzegawczag
koloru niebieskiego. Odlegtos¢ pomiedzy kablem a folig powinna wynosi¢ 25 cm. Folie nalezy rozwija¢
poziomo na catej trasie kabla. Wszelkie prace ziemne wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego wyjatek stanowi montaz stupow oswietleniowych.



Bezwzglednie zachowa¢ wymagane odlegtosci poziome i pionowe przy skrzyzowaniach
i zblizeniach, zgodnie z tabelg 1.1. Kabel nalezy oznaczy¢ opaskami informujacymi o typie kabla, przekroju,
roku utozenia, uzytkownika, kierunkéw zasilania. Kabel do Zerdzi stupa umocowa¢ za pomocg uchwytdéw
dystansowych 50 mm i ostoni¢ rurg ochronng z PCV.

Projektowana instalacja oSwietleniowa zasilana bedzie ze ztacza kablowo-pomiarowego ZK1e-1P-Sr
Zlokalizowanego na stupie OSD nr /3 LGU 062746 Lokalizacje ztacza kablowego oraz szafki
o$wietleniowej pokazano na rysunku nr E1.

- napiecie zasilania U=230/400V; 50Hz,

- zasilanie szafki SO kablem NAYY-J 4x35mm?

- zasilanie instalacji kablem YAKY 4x35mm?,

- moc przytaczeniowa projektowana 4 kW,

- pomiar energii elektrycznej- bezposredni 3-fazowy, 1 strefowy, w zlagczu ZK1e-1P-Sr, uktad pomiarowy
dostawcza Tauron Dystrybucja,

- ukfad sieci elektrycznej TN-C,

- ochrona przeciwporazeniowa- napiecie 0,4kV-samoczynne wytgczenie zasilania, zastosowanie urzadzen 2
klasy ochronnosci.

4. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
Wykaz istniejacych zagrozen:

1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania robot rozbiérkowych i ziemnych.
2. Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac.
3. Ruch pojazdow zewnetrznych.

Przewidywane zagrozenia branzy elektrycznej:

e Przytaczenie projektowanego obwodu mogq by¢ prowadzone wytgcznie za zgodg
i w porozumieniu (po przygotowaniu miejsca pracy), zgodnie z obowigzujacq instrukcjg organizacii
bezpiecznej pracy na urzadzeniach elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja — ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

o Budowa linii kablowych nN 0,4 kV (ryzyko upadku do wykopu - wykopy 0,8 m).

e Roboty montazowe na wysokos$ci, przy uzyciu podnosnika koszowego po odtaczeniu zasilania i
uziemieniu linii (wymagane przygotowanie miejsca pracy zgodnie z instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy na urzadzeniach elektroenergetycznych) — ryzyko porazenia pradem
elektrycznym oraz upadku z wysokosci.

Stan istniejacy:

Planowa inwestycja w ramach budowy osSwietlenia znajduje sie na terenie zabudowanym.
Jest to droga gminna o matym natezeniu ruchu. Obowigzuje ograniczenie predko$ci do 50 km/h.

W przekroju poprzecznym droga w rejonie przejazdu posiada jezdnie o dwoch pasach ruchu o
nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ jezdni ok. 5,5 — 6,5m.

4.1 Tymczasowa organizacja ruchu

ETAP 1:
Zamkniecie cze$¢ pasa drogi gminnej i ruch odbywa sie ptynie. W trakcie etapu planuje sie wykona¢
nastepujace prace:
— rozbudowa o$wietlenia ulicznego na drodze gminnej dziatkach nr 402 i 404.



projektowane znaki pionowe:

A-12b 1szt.

A-12c 1szt.

A-14 3szt.

B-33 2szt. ,30 km/h”
U-3d 3szt. 1200mm
U-20a okto 110m
U-20b 1szt.

Do wygrodzer poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory drogowe U-20b. Zapory drogowe winne by¢
ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wylgczonego odcinka ze Swiattami ostrzegawczymi na zaporach
ustawionych poprzecznie na jezdni. Do wygrodzen podtuznych zapory U-20a lub U-21b.

W przypadku wykopdw w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych,
za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé ostony energochtonne lub
pryzmy z piasku.

Uwaga!

W trakcie trwania Etapu 1 nalezy powota¢ wykwalikowang osobe do kierowania ruchem
drogowym. Po zakonczonym etapie wykonanych prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ droge do
stanu pierwotnego i przystapi¢ do Etapu 2. W trakcie etapu nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie
ruchem przez osoby uprawnione ze wzgledu na ograniczong widocznosgé.

ETAP 2:
Zamkniecie cze$¢ pasa drogi gminnej i ruch odbywa sie ptynie. W trakcie etapu planuje sie wykona¢
nastepujace prace:
— rozbudowa o$wietlenia ulicznego na drodze gminnej dziatkach nr 402 i 404.

projektowane znaki pionowe:

A-12b 1szt.

A-12c 1szt.

A-14 4szt.

B-33 2szt. ,30 km/h”
B-42 1szt.

U-3d 1szt. 1200mm
U-20a okoto 190m
U-20b 1szt.

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory drogowe U-20b. Zapory drogowe winne by¢
ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wytgczonego odcinka ze Swiattami ostrzegawczymi na zaporach
ustawionych poprzecznie na jezdni. Do wygrodzen podtuznych zapory U-20a lub U-21b.

W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych,
za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowa¢ ostony energochtonne lub
pryzmy z piasku.

Uwagal!
Po zakonczonym etapie wykonanych prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ droge do stanu

pierwotnego i przystapi¢ do Etapu 3. W trakcie etapu nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem
przez osoby uprawnione ze wzgledu na ograniczong widocznos¢.

ETAP 3:



Zamkniecie cze$¢ pasa drogi gminnej i ruch odbywa sie ptynie. W trakcie etapu planuje sie wykonac
nastepujace prace:

— budowa oswietlenia ulicznego na drodze gminnej dziatkach nr 81.
projektowane znaki pionowe:

A-12b 1szt.

A-12c 1szt.

A-14 4szt.

B-33 2szt. ,30 km/h”
U-3c 1szt. 1200mm
U-3d 2szt. 1200mm
U-20a okoto 190m
U-20b 2szt.

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowaé zapory drogowe U-20b. Zapory drogowe winne by¢
ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wylgczonego odcinka ze Swiattami ostrzegawczymi na zaporach
ustawionych poprzecznie na jezdni. Do wygrodzen podtuznych zapory U-20a lub U-21b.

W przypadku wykopdw w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych,
za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac¢ ostony energochtonne lub
pryzmy z piasku.

Uwagal!
Po zakonczonym etapie wykonanych prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ droge do stanu

pierwotnego i przystapi¢ do Etapu 4. W trakcie etapu nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem
przez osoby uprawnione ze wzgledu na ograniczong widocznos¢.

ETAP 4:
Zamkniecie cze$¢ pasa drogi gminnej i ruch odbywa sie ptynie. W trakcie etapu planuje sie wykona¢
nastepujace prace:

— budowa oswietlenia ulicznego na drodze gminnej dziatkach nr 401 i 404.

projektowane znaki pionowe:

A-12b 1szt.

A-12c 2szt.

A-14 4szt.

B-33 3szt. ,30 km/h”
B-42 1szt.

U-3c 1szt. 1200mm
U-3d 3szt. 1200mm
U-20a okoto 30m
U-20b 1szt.

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowaé zapory drogowe U-20b. Zapory drogowe winne by¢
ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wytgczonego odcinka ze $wiattami ostrzegawczymi na zaporach
ustawionych poprzecznie na jezdni. Do wygrodzen podtuznych zapory U-20a lub U-21b.

W przypadku wykopéw w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych,
za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac¢ ostony energochtonne lub
pryzmy z piasku.

Uwagal!



W trakcie etapu nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem przez osoby uprawnione ze
wzgledu na ograniczong widocznos$é. Po zakonczonym etapie wykonanych prac budowlanych nalezy
doprowadzi¢ droge do stanu pierwotnego.

4.2 Wymagania dla znakéw drogowych
Znaki ustawiane w ramach tymczasowej organizacji ruchu muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

Grupa wielkosci znakéw — MALE.

Lica znakow z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznych.

Stupki do znakdw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60,3 mm.

Dla tablic o duzej powierzchni nalezy stosowac stupki ¢ 76 mm lub konstrukcje kratowe.
Wysokos¢ mocowania znakow:

- 20 m (poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, przy
braku ruchu pieszego),

- 2,2 m (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym, na chodnikach lub
poboczach przy wystepujacym ruchu pieszym),

mierzac od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej krawedzi nizszego znaku.

Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni:

- 0,5 m — na drodze z poboczami gruntowymi,

- 0,5 + 2,0 m - na ulicy z chodnikiem.

Znaki ustawiane na jezdni nalezy montowaC na podstawach z tworzyw sztucznych lub
innych, obcigzonych stojakach, bez uszkadzania nawierzchni jezdni.

Znaki muszg by¢ czytelne (zawsze czyste), stabilne i umieszczone na wymagane
wysokos$ci, znaki zniszczone nalezy wymieniac.

4.3 Tymczasowa organizacja ruchu - terminy

Przewidywany termin wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu: 31.11.2022r.
Przewidywany termin wprowadzenie stalej organizacji ruchu: 31.12.2022r.

PLAN ORIENTACYJNY
1:25 000
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