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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach zamowienia pod nazwg ,Malowanie
pomieszczen Stacji Wojewodzkiego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie przy ul. 1 maja 2a”
z uwzglednieniem stosowanych norm, instrukcji i przepisow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza stanowi podstawe dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy
Zlecaniu i realizacji robot objetych niniejszym postepowaniem przetargowym

1.3. Zakres robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacje techniczne zawarte w opracowaniu sg zgodne z zasadami “Uregulowan
prawnych dotyczgcych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” oraz uwzgledniajg
obowigzujgce przepisy, normy i instrukcje stosowane przy realizacji ww. robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

budynku — nalezy przez to rozumie¢ Budynek Stacji Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
przy ul. Bednorza 3

budowie lub robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé prace malarskie dokonywane
w ww. budynku,

remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w ww. budynku robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ wydzielony fragment budynku na ktérym
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje przetargowg, pisemne
uzgodnienia i ewentualne notatki dokonane przez strony w trakcie realizacji rob6t, protokoty
odbiorow czesciowych i koncowego, wymagane badania i pomiary, ksigzke obmiarow o ile
jest ona prowadzona w wersji tradycyjnej (nie w oparciu o program kosztorysujacy) i inne,
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
witasciwosci,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,

kierowniku budowy (robét) — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu we wszelkich sprawach dotyczgcych
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,
rejestrze (ksiedze) obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
nadzorujgcego (ze strony Zamawiajgcego) realizacje zamowionych robdt ksigzke z
ponumerowanymi stronami lub wiasciwy wydruk sporzgdzony z uzyciem typowego programu
kosztorysowego, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce na biezgco obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.



Wopisy w rejestrze (ksiedze) obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez osobe nadzorujgcg ze
strony Zamawiajgcego realizacje zamawianych robdét,

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
przetargowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla zamawianego rodzaju robét budowlanych,
poleceniu nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
(przez realizujgcego ze strony Zamawiajgcego nadzor nad wykonywanymi robotami) w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.),

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji,

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, zgodnych z opisem zasad ich realizacji ujetym w specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot,

wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Skfada sie ze stownika
gibwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r.,
zarzadzajgcym/koordynujgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w umowie, zwana dalej zarzadzajgcym/koordynatorem, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
okreslonym w niej zakresie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego
upowaznionego do podejmowania wszelkich decyzji dotyczgcych realizacji robot.

1.5.1. Przekazanie terenu robot.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.



Z uwagi na realizacie zamowienia o prostym charakterze nie wymagana jest dla ich
przeprowadzenia dokumentacja projektowa.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

SIWZ wraz ze ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z wymogami ST.
Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane przez Wykonawce materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ realizowanych robot, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a dokonane przy ich uzyciu malowania wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
wydzielenia przeciw kurzowe stref robot, oddzielenia — barierki oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody zatogi i interesantéw Zamawiajgcego i innych.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania robdt w sposob wykluczajgcy mozliwosé
dewastacji malowanego obiektu i jego otoczenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowng. W przypadku
wystgpienia sytuacji, ktéra bedzie powodowata kolizje funkcjonowania obiektu z robotami,
metodyke jej rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca bedzie dysponowat w sposéb ,cigglty” osobg, ktdrej zadaniem
bedzie stale usuwanie (zamiatanie i zmywanie podidg ,czyszczenie zabrudzonych
elementéw) skutkow prowadzenia rob6t w czesciach budynku sgsiadujgcych bezposrednio
ze strefg prowadzenia robot - klatki schodowe, windy i inne miejsca zbrudzone przez
pracownikéw budowy lub zapylenie wywotane prowadzonymi robotami.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robét remontowych
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie wymaganym przez Zamawiajgcego
(wg okreslen SIWZ i umowy) oraz podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaC¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegoblny wzglad na: - lokalizacje magazynéw materiatéw , sktadowisk gruzu i odpadow
itp., - srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem obiektu i jego otoczenia
pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie podczas realizacji zamoéwienia przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. W przypadku ewentualnego zastosowania materiatow fatwopalnych bedag
one skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy. UWAGA !l Na terenie obiektu (malowanego budynku) pracownikow
Wykonawcy obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia.
Wszelkie prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogg by¢ przez Wykonawce



prowadzone jedynie po uzyskaniu od Zamawiajgcego pisemnej zgody (wraz z okreslonymi w
niej warunkami wykonawczymi) na ich realizacje.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na i w $cianach
budynku (w obszarze podlegajgcym zamowionym robotom) takich jak kable, siec
strukturalna, system TV przemystowej i sygnalizacji zagrozen, wyposazenie, meble, itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania umowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy (w tym poniesienia kosztdéw naprawy) potrzebnej dla
dokonywania napraw z tego tytutu w trybie awaryjnym tj. natychmiast po wystgpieniu
uszkodzenia.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Nie dotyczy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie srodki zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych przy realizacji zamdwienia. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptfacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca zobowigzany jest do
przeszkolenia wszystkich pracownikow biorgcych udziat w realizowaniu robét z
wystepujgcymi w obiekcie zagrozeniami i stosownych wymogach bhp — przeszkoleni ztozg
Zamawiajgcemu stosowne pisemne o$wiadczenie na te okolicznos¢.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do ich wykonania od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego robdét.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z realizowanymi
(zamawianymi) robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét - np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIAL

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowe informacje
dotyczgce przewidywanych do wykorzystania materiatdw (objetych ofertg Wykonawcy i
zgodnych z oczekiwaniami Zamawiajgcego), posiadajgcych odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych, a takze ich prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Stosowane materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST). Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego: Nie dotyczy

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy zakres robot, w ktorym Wykonawca zastosuje
niezaakceptowane materiaty wykonywany jest na jego wiasne ryzyko. Wykonawca realizujgc
zamowienie z zastosowaniem niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatdw musi
liczy¢ sie z jego nie przyjeciem i w konsekwencji brakiem zaptaty za zakresy wykonane przy
uzyciu niezaakceptowanych materiatéw.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow Nie dotyczy

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i ewentualnie sprzetu
pomocniczego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.
Narzedzia i sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Wykonawca ma
obowigzek doboru narzedzi i sprzetu odpowiedniego do rodzaju przewidywanych do
realizacji robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Wg zasad okreslonych w wykonawczej
specyfikacji technicznej

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych Nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek uzyskania akceptacji harmonogramu
kolejnosci udostepnienia pomieszczen z odniesieniem do poszczegdlnych czesci (w tym
malowanych w jednym ,cyklu” pomieszczeh) malowanych kondygnacji budynku oraz
uwzglednieniem prowadzenia (sitami i na koszt Wykonawcy) robdt przygotowawczych i
zwigzanych z przywréceniem wymalowanych obszaréw do ponownego uzytkowania,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami uprawnionego do ich wydawania przedstawiciela Zamawiajgcego. Polecenia
Zamawiajgcego dotyczgce wszelkich aspektow realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
dokumentu jw. obejmujgcego zamierzony sposob wykonania robot oraz mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z wymogami
dokumentacji przetargowej i ST, ktory winien zawieraé:



- proponowany sposoOb zorganizowania catosci przewidzianych do wykonania robot tgcznie
ze wszystkimi niezbednymi czynnosciami, w tym termin i sposdb prowadzenia robot z
uwzglednieniem poszczegolnych obszaréw malowanego budynku

- uzgodniony spos6b poruszania sie zespotow ratowniczych w trakcie prowadzenia robét,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robdt.

Celem kontroli robot jest osiggniecie takiego poziomu ich przygotowania i wykonania, aby
osiggngc¢ ich wymagang jako$¢é. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot,
utrzymanie w gotowosci zabezpieczen i oznakowania strefy wykonywania robot i jej
bezposredniego otoczenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i stosowanych
materiatéw. Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: - posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98), - posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Norma
lub europejskg normg zharmonizowang, - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i
ktére spetniajg wymogi ST, - znajdujg sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w
rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy:

Dokumenty laboratoryjne Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw i kontrolne wyniki badan dokonanych przez Wykonawce
bedg gromadzone przez Kierownika robo6t. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do
odbioru robdét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w ww. punktach nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu (placu) budowy,

b) protokoty odbioru robét.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzeni w formie przewidzianej prawem. Obowigzek w tym zakresie
spoczywa na Wykonawcy. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg przetargowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg podstawg sporzadzenia ksigzki obmiaréow ( w
przyjetej przez strony formie). Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
przedstawiciela Zamawiajgcego na piSmie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

llosci robot sg wyszczegolnione w przedmiarze robot i obejmujg swoim zakresem wszystkie
pomieszczenia stacji. Ewentualne btedy w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy z
wykonania catosci robdt we wszystkich pomieszczeniach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy Nie dotyczy
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8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom: - odbiorowi czesciowemu, ktérym moze by¢
objeta czesé obiektu (np. pojedyncze skrzydto lub jeden z Kkorytarzy pietra — wraz z
pomieszczeniami) lub taki zakres roboét, ktéry stanowi technologicznie zamknietg, mozliwg do
wyodrebnienia i obmierzenia catos¢ (np. wykonanie zamawianych prac w okreslonych
pomieszczeniach budynku). - odbiorowi kohcowemu, ktéry stanowi podstawe do wystawiania
przez Wykonawce faktury.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Z uwagi na minimalny zakres koniecznych przy robotach zwigzanych z wykonywaniem
zamawianych rob6t malarskich napraw podtoza, jako elementu robét ulegajgcego zakryciu
odbiory jw. nie bedg dokonywane przez Zamawiajgcego i spetnienie przez podtoza wymagan
normowych podlega¢ bedzie samokontroli Wykonawcy.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okredlonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robédt jest dokonywany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy.

8.3. Odbior koncowy/ostateczny

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg przetargowag. Odbidér koncowy
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego - na podstawie przedtozonych przez
Wykonawce dokumentow, wynikbw badan oraz dokonanej komisyjnie oceny wizualnej
wykonania zamawianych robot. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
okresla umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow,

- protokoty odbioréw czesciowych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badah byt
negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgc
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, w przypadku, gdy
nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli stron, ktory winien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,



- ocene wynikow badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
stronami. Odbiér ostateczny przeprowadza sie w czasie zwigzanym z wygasnieciem
gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce - wg zasad dotyczgcych odbioru
kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiarowej przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych w oparciu o oferte Wykonawcy sporzgdzong wg zasad dokumentacji
przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
907).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2009 r. Nr 178, poz. 1380).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.). 10.2.

- Rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w
sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 10.3.

- Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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WYKONYWANIE ROBOT ST -B/I-1 ROBOTY MALARSKIE 1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich realizowanych wewnagtrz budynku — w jego okreslonych strefach/obszarach,
wykonanie robot przygotowawczych i zabezpieczeniowych niezbednych do wykonania w
ramach niniejszego postepowania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania wewnetrznego (wewnatrz budynku) o charakterze ochronnym i
dekoracyjnym poprzez co najmniej dwukrotne (pod warunkiem uzyskania petnego krycia
malowanych powierzchni) malowanie $cian i sufitbw farbami emulsyjnymi akrylowymi,
lakierowanie odswiezajgce elementow stolarki, przygotowanie powierzchni do malowania (w
tym szpachlowanie nieréwnosci) a takze roboty zabezpieczajgce, przenoszenie mebli i
wyposazenia oraz mycie po robotach malarskich. Zakres opracowania obejmuje okreslenie
wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdbw, wymagan i sposobow oceny podfozy, wymagan
dotyczgcych wykonania oraz odbioru powtok malarskich wewnetrznych elementéw budynku.
Zamawiajacy wymaga aby malowanie $cian i sufitow przeprowadzono natryskowo
agregatem hydrodynamicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowg, ST i poleceniami upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego. Roboty malarskie powinny by¢ realizowane przez Wykonawce
posiadajgcego odpowiednie uwarunkowania techniczno-organizacyjne i doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu prac. Wykonanie robot winno byC¢ realizowane zgodne z
odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢ oznakowanie znakiem
CE oraz deklaracje zgodnosci, oznakowanie znakiem budowlanym, widoczny termin
przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu. Do malowania powierzchni wewnatrz
obiektow mozna stosowac farby emulsyjne o podwyzszonej odpornosci na zmywanie, farby
akrylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C- 81914:2002, do malowania stolarki
drewnianej i lamperii farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane  odpowiadajgce  wymaganiom  normy  PN-C-81607:1998, lakiery
wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002, Srodki
gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, materiaty
pomocnicze do wykonywania robot malarskich, takie jak np.: o rozcienczalniki, w tym: woda,
terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie, o $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh
podioza, o Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw, o kity i masy szpachlowe do naprawy
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podioza, siatki. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Zastosowane do malowan farby powinny charakteryzowac sie co najmniej nastepujgcymi
parametrami:

- by¢ odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych i promieni UV,

- mie¢ podwyzszong odpornos¢ na zabrudzenia,

- nie zmienia¢ barwy,

- przykrywac pekniecia,

- by¢ odporne na szorowanie,

- nie zawiera¢ rozpuszczalnikéw i substancji lotnych.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac narzedzia posiadajgce znak CE, bedace
w odpowiednim stanie technicznym, takie jak: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do
czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki,
mieszadta oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, agregaty malarskie
hydrodynamiczne, drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materialy w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. Materiaty do robét malarskich
nalezy skltadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
niekorzystnymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy skfadowaé i transportowa¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich Do wykonywania robo6t malarskich mozna
przystgpi¢ po przygotowaniu i kontroli catosci podtozy pod malowanie.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Malowane podtoza winny spetnia¢ wymagania normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
(ubytki, spania, odspojenia) tynkoéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni oraz zasiatkowane. Malowane powierzchnie
powinny by¢ pozbawione zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych). W
sytuacjach koniecznych (ztuszczenie, spekanie warstwy) malowane uprzednio farbami
powierzchnie powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone
i umyte wodg. Po umyciu malowane powierzchnie nie powinny wykazywac sladow pytu lub
uszkodzen starej powtoki malarskiej. Wilgotno$¢ powierzchni nie powinna przekraczac¢
wartosci normowych. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny
by¢ nie zmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych
sekdéw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona, oczyszczona z plam
tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byc¢
naprawione szpachlowka, na ktorg wydano aprobate techniczng. Elementy metalowe przed
malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze starej farby, zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.3.1. Warunki ogdélne prowadzenia robdét malarskich Roboty malarskie powinny by¢
prowadzone: — w temperaturze nie nizszej niz +5°C, — w temperaturze nie wyzszej niz 25°C,
z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych), — prace malarskie na elementach metalowych mozna
prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%, — przy wykonywaniu
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prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wiasciwg wentylacje, —
roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru, — elementy, kiére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w niniejszej ST. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych do malowania farb.

5.3.3. Wymagania dotyczgce powtok malarskich.

Powtoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje, aksamitno-matowe Ilub posiada¢ nieznaczny potysk, jednolitej barwy,
réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta, bez uszkodzen, przeswitow
podioza, sladéw pedzla, bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczeh i
poprawek, bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Wymagania
w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg Powtoki te powinny byé: odporne na zmywanie
wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen, smug, plam,
prze$witéw i Sladow pedzla, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w
zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie chropowatos¢ powltoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach
zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych. Powtoka z lakierow powinna miec
jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta, nie mie¢ sladow
pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen, dobrze przylega¢ do
podioza, mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie, mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg
ze Srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robd6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2. Badania podfozy pod malowanie

W zasadzie z uwagi na objete zamowieniem malowanie o charakterze
odswiezenia/odnowienia istniejgcych pokry¢ tynkow wymaga jedynie zbadania rownosci i
wygladu malowanych powierzchni. Réwno$¢ powierzchni nalezy sprawdza¢ metodami
podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad malowanych powierzchni nalezy natomiast
oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywacC czystej szmatki. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania wyrobéw uzywanych w
robotach malarskich, terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach, wyglad
zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy
przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac: skoagulowane spoiwo,
nie roztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch, slady plesni, trwaty, nie dajgcy sie wymiesza¢ osad, nadmierne, utrzymujgce sie
spienienie, obce wtrgcenia, zapach gnilny.

6.4. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacjg przetargowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegoblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie
gruntowania podfozy i nakfadania powtok malarskich.

6.5. Badania w czasie odbioru rob6t Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem
oceny czy spetnione zostaty wymagania dotyczgce wykonanych robo6t malarskich, w
szczegolnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg przetargowag, ST i wprowadzonymi
ewentualnie zmianami, jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow, prawidtowosci
przygotowania podtozy, jakosci powtok malarskich. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania
techniczne nalezy przeprowadza¢é w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich
obejmuje sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki, sprawdzenie
odpornosci na zmywanie. Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie
odbioru robot sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m, sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez
porownanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta, sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
Slady farby, sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki
prostopadtych nacie¢ o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie. Wyniki badain powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i
opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni do 0,5 m2. W szczegdlnych przypadkach mozna przyjgé zasady
obmiaru podane w katalogach okreS$lajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla roboét
malarskich.

8. ODBIOR ROBOT Jak w pkt 8 ,Warunkéw ogélnych”
9. PODSTAWA PLATNOSCI Jak w pkt 9 ,Warunkéw ogéinych”

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. Inne dokumenty i instrukcje —
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990r. — Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB
czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
Warszawa 2003 r. zatgcznik nr 1 do czesci Il S
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