wywiewka

2160
6.39
=3
©
Q
LEGENDA:
kanalizacja sanitarna
odpowietrzenie kanalizacji sanitamej
335 odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej prowadzone w sufitach podwieszanych
13 oznaczenie trojnika - odniesienie do rzutow instalacji
—— o110 2110 _ E— 2110 2110 E— 2110 —— piony wentylacyjne kanalizacjj sanitame]
Uwagi:
=3 =1 =3 =4 =3 1. Kanalizacja sanitarna izolowana otuling o grubosci 4 mm.
§ § E § § 2. Wszystkie do nalezy

3. Kanalizacje nalezy wykonac przestrzegajac minimalnych spadkéw kanatow.

4. Rurociggi kanalizacji w przej$ciach przez przegrody przeciwpozarowe
wyposazy¢ w kotnierze lub inne zabezpieczenia przeciwpozarowe.
6. Przy przejsciach przez $ciany zewnetrzne nalezy zastosowac rury ochronne.
+0.00 250 @50 Q?O QDSO 7. Prziv’jod; prowagzone w zag’udowiee nalezy wykyona(: w éciankacryh instalacyjnych o gr. 15/20 cm.
47' R 2% 2% 2% 2% 8. Przewody poloZone w gruncie nalezy ¢ z materialow do tego pr yeh.
= = = 9. Podpory pionéw nalezy i ¢ W sposéb iwiaj; e
= = = = = g = g g =] = =] o parametrow akustycznych i mechanicznych.
[S! (S} (S [S! [S] Q) § § g g 10. Laczenie kieli i powinno Zliwi je instalacji.
00 o o jea ac— o m— o E——— aa— a—x o) aa— a—l = 11. Przej$cia przez stropy nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych wystajgcych
Yo} o) a— e c o e —a—— — — ————— okolo 3 cm powyze] poziomu podiogi.
= 12. Tuleja powinna mie¢ srednice o 50 mm wigkszg od $rednicy pionu.
-1,50 o AN ,

13. Wewnatrz tulei nie moze by¢ zadnych potaczen.

14. Przestrzen pomiedzy tuleja, a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym
Si1 - studzienka 0 odpornosci ogniowej nie mniejszej niz ogniowa

s ) 15. Wszystkie rurociagi prowadzone na wierzchu $cian i stropéw poza przestrzeniami
|Stn|e]aca betonowa migdzysufitowymi nalezy obudowaé wodoodporng plyta g.-k.

Srednice oraz spadki zastosowanych przewodéw:
@50mm - 2,0 %

@110mm -2,0 %

@2160mm -1,5%
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Instalacja kanalizacji sanitarnej - IK 2
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