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688 mMmm

Rozdzielnica podtynkowa
Gfgbokosc zabudowy: 72 mm
Drzwi pefne z tworzywa
Kolor: RAL 9010

Stopief ochrony IP40

Klasa izolacji Il

Prqd znamionowy dla aparatury do 100A
Napiecie znamionowe AC400V / 50 Hz
Préba rozzarzonego drutu 850 stopni C
Zawartos¢ halogenu <1%

Spefniajg wymogi ROHS i WEEE.
Odpornosc udarowa IKO7

UWAGI:
1. Rozdzielnicg nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujgeymi przepisami i wymogami PN.
2. Numeracje obwoddw w rozdzielnicach wykona¢ bezposrednio na wytqcznikach

3. Odptywy kablowe wykonat poprzez listwy zaciskowe.

4. Uzyte w projekcie nazwy wiasne elementéw, materiafow i urzgdzen okreslajg typ,
stondard, wfaSciwosci | parametry oraz oczekiwang jokos¢; dopuszcza sie
zastosowanie materiafu rownowaznego o parametrach nie gorszych od wskazanego.

Temat:  ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA LODOWISKA KRYTEGO W DEBICY PRZY UL. PILSUDSKIEGO Branza: Inwestor: Pro jektant: Data:
na dz. nr ewid. 166/62, 166/63, 166/64 ELEKTRYCZNA, GMINA MIASTA DEBICA mgr inz. Pawet Piekos 02.2024
— PROJEKT ZMIAN NIEISTOTNYCH ZAPLECZA SZATNIOWEGO NISKOPRADOWA UL RATUSZOWA 2, 39-200 DESICA PDK /0096 /POOE /03
Nazwa rys.: WYGLAD ROZDZIELNICY TL Skala: Loka(/zacjav' ' ' Spmw'o/z/h - Numer rys.
ul. Pitsudskiego 16 Debica mgr inz. Wojciech Nowak IE—42
PDK /0145 /POOE /11




