
+0,00

+3,35

Si1 - studzienka
istniejąca betonowa

rzędna dna kanału 

(m)
spadek

(mm)

odległość 

średnica 
(%)

Ø50Ø50

Ø1
10

3.43.3 3.4

0,
20

-0
,6

4

PCV50

0,
24

PCV160 2,0

1,986,0
-0

,7
6

-0
,6

4

1,05

PCV110
2,0

-0
,6

2

1,3

-0
,7

8

3.3
1,77

PCV110
2,0

-0
,7

8

Ø50

Ø1
10

Ø1
10

-0
,7

4

3.2
1,7

-0
,8

1

3.2

-0
,8

1

Ø1
10

1,49

PCV110
2,0

-0
,7

6

3.21
0,79

-0
,7

9

3.21

-0
,7

9

0,69

PCV110
2,0

Ø1
10

-0
,7

7

3.1

0,
18

-0
,8

1

10,4

-1
,0

2

321
0,90,

20,75

-1
,0

4
-1

,0
4

-1
,0

5

3.1

-0
,8

1

Ø1
10

3.11

PCV110
2,0

3.12
0,86 0,87 0,78

-0
,7

9

-0
,7

7

-0
,7

5

3.11

-0
,7

9

0,59

PCV110
2,0

Ø1
10

-0
,7

8

3.12

-0
,7

7

PCV110
2,0

0,54

-0
,7

6
Ø1

10

-1
,0

2

3 654

Ø1
10

PCV110 2,0

2,35 0,3 3,45 1,01

-0
,9

7
-0

,9
8

-0
,9

1

-0
,8

9

4

-0
,9

7

Ø1
10

4.1 4.1

Ø1
10

0,31,87 1,16

PCV110
2,0

PCV110
2,0

-0
,9

3

-0
,9

3
-0

,9
2

-0
,9

1

5

-0
,9

8

PCV110
2,0

Ø1
10

5.1
0,76 1,17

-0
,9

6

-0
,9

4

5.1

-0
,9

6

0,3

PCV110
2,0

-0
,9

5
Ø1

10

R 2%
Ø50

2%
Ø50

1

-1
,0

4

PCV110
2,0
0,65

-1
,0

3

-1
,0

4

2

2%
Ø50

2%
Ø50

PCV110
2,0

-0
,9

8

2,34

-1,50

2,4

-0
,8

9

W1

Ø1
60

wywiewka
Ø160

+6,39

Ø1
10

Ø1
10

Ø1
10

Ø1
10

Ø1
10

Ø110 Ø110 Ø110 Ø110 Ø110

PCV1102,0

IK­2Instalacja kanalizacji sanitarnej ­
rozwinięcie instalacji cz. 1

Średnice oraz spadki zastosowanych przewodów:
Ø50mm - 2,0 %
Ø110mm  - 2,0 %
Ø160mm  - 1,5 %

Uwagi:

1. Kanalizacja sanitarna izolowana otuliną o grubości 4 mm.
2. Wszystkie urządzenia podłączone do kanalizacji sanitarnej należy zasyfonować.
3. Kanalizację należy wykonać przestrzegając minimalnych spadków kanałów.
4. Rurociągi kanalizacji w przejściach przez przegrody przeciwpożarowe

5. Wszystkie piony w najniższym punkcie wyposażyć w rewizję.

8. Przewody położone w gruncie należy zastosować z materiałów do tego przystosowanych.

6. Przy przejściach przez ściany zewnętrzne należy zastosować rury ochronne.

    wyposażyć w kołnierze lub inne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

7. Przewody prowadzone w zabudowie należy wykonać w ściankach instalacyjnych o gr. 15/20 cm.

9. Podpory pionów należy rozmieszczać w sposób umożliwiający zachowanie

10. Łączenie kielichowe rurociągów powinno umożliwiać kompensację instalacji.
11. Przejścia przez stropy należy wykonywać w tulejach ochronnych wystających 

12. Tuleja powinna mieć średnicę o 50 mm większą od średnicy pionu.
13. Wewnątrz tulei nie może być żadnych połączeń.
14. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a rurą powinna być wypełniona materiałem trwale elastycznym

o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa przegrody.
15. Wszystkie rurociągi prowadzone na wierzchu ścian i stropów poza przestrzeniami 

międzysufitowymi należy obudować wodoodporną płytą g.-k.

LEGENDA:

W piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej

odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej 

kanalizacja sanitarna 

odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej prowadzone w sufitach podwieszanych

parametrów akustycznych i mechanicznych.

około 3 cm powyżej poziomu podłogi.

1.3 oznaczenie trójnika - odniesienie do rzutów instalacji


