77-2380-29/20
Zalacznik nr 5.1 do siwz

Szczegoélowy opis przedmiotu zamodéwienia

CZESC I- meble biurowe, siedziska, krzesla i fotele obrotowe dla KPP w Slawnie

Normy:
Meble biurowe muszg spetnia¢ odpowiednio normy PN: EN 527, PN:EN 14073 wydane przez niezalezng
jednostke certyfikujaca

Fotele i krzesta muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z 10 grudnia
1998r. w spr. bezpieczenstwa 1 higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973). Ponadto fotele i krzesta obrotowe muszg by¢ zgodne z normg PN:EN 1335-1 i PN:EN
1335-2 oraz normg dot. materiatu PN-EN ISO 12947-2, natomiast krzesta stacjonarne musza by¢ zgodne z
normg PN-EN 13761.

Opis techniczny

Korpus mebli wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 25mm. Blaty, wience gorne oraz cokoty
o grubo$ci min.36mm, potki w szafach oraz meblach gabinetowych z ptyty min. 18mm. Struktura plyty
zapewniajgca odporno$¢ na odbarwienia, wysokg temperatur¢ oraz czynniki chemiczne. Wszystkie szafy,

szafki oraz szuflady wyposazone w zamki z dwoma kluczykami.
Kolorystyka do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wymiary podane w specyfikacji sa wymiarami minimalnymi.

1. Biurko gabinetowe 170
wymiary: szer.170x80x75cm

Podstawe biurka stanowiag kontenerki ( z szufladami), potaczone z blatem za pomocg metalowych dystansow
(o profilu kwadratowym). Blat wykonany po tuku. Maskownica z ptyciny zamontowana do kontenerkow

za pomocg metalowych dystansow. Kontenerki zamykane na kluczyk.

2. Pomocnik do biurka
wymiary: szer.100xgt.40xwys.75cm

Pomocnik do biurka dzielony w pionie na dwie cz¢éci. Blat pomocnika na czterech metalowych dystansach

( o profilu kwadratowym). W obu cze¢sciach potka. Pojedyncze przesuwane drzwiczki o szerokosci S0cm.



3. Stét konferencyjny 220
wymiary: dt.220xgt.90x72cm

Blat stotu prosty, podstawe stanowig plyciny w ksztalcie litery ,,T”’mocowane do blatu. St6t wyposazony

w stopki regulacyjne umozliwiajgce poziomowanie.

4.Zabudowa gabinetowa 220
wymiary zabudowy: szer.200xgt.46xwys.180cm

Zabudowge gabinetowa tworzy zestaw szafek wyposazonych w polki. Fronty szafek mocowane do korpusu
za pomocg zawiasow, dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci. Zabudowe
tworza dwie witryny umiejscowione na bokach. W srodkowej czesci potki otwarte w odstepach co 35cm

(ruchome). Srodkowa cze$¢ nizsza od witryn o 35cm. Zamykana szybg ze szkta mlecznego.

5. Stolik okoliczno$ciowy
wymiary: szer.40xgt.40xwys.65cm
Stolik wsparty na ptycinach przecinajacych si¢ ze sobg — tworzac X. Plyciny zabezpieczone przed

uszkodzeniem podczas przesuwania stolika.

6. Kanapa
wymiary:szer.1950xgt.950xwys.850mm

Elegancka kanapa rozktadana z pojemnikiem na posciel. Siedzisko z pianki wysoko-elastycznej wzmocnione
na spre¢zynie bonellowej, kanapa tapicerowana tkaning z materiatu o sktadzie min. 90% naturalnej bawetny.
Powierzchnia po roztozeniu ok. 1950x1420mm. Kolor kanapy do uzgodnienia z Zamawiajagcym, Wykonawca

musi przedstawic palete kolorow sktadajaca si¢ 20 koloréw

7. Szafa ubraniowa 2-drzwiowa 90

wymiary:szer.90xgt.80xwys.180cm



Konstrukcja szafy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Ptyta tylna 10 mm. Korpus szaf taczony
za pomocg wysokiej jakosci zlgczy mimosrodowych umozliwiajagcych wymiane uszkodzonego elementu
szafy bez konieczno$ci wymiany catej szafy. Uchwyty metalowe satynowe. Cokdt wyposazony w stopki
zapewniajgce poziomowanie szafy w zakresie min 8mm. Szafa wyposazona w dwa wieszaki ubraniowe
( jeden nad drugim). Ponizej wieszakoéw ( w dostepie 35¢cm od dna szafy), potka konstrukcyjna mocowana

za pomocg zlgczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.

8.Stét konferencyjny 170
wymiary: dt.170xgh.90x75cm

Blat stotu prosty, podstawe stanowig plyciny w ksztalcie litery ,,T”’mocowane do blatu. Stét wyposazony

w stopki regulacyjne umozliwiajgce poziomowanie.

9.Krzeslo konferencyjne

Wygodne krzesto stacjonarne na metalowym stelazu w kolorze chrom. Profil ma jednakowy ksztatt
1 przekroj na catej swojej dlugosci (brak przewezen w miejscach gigcia), siedzisko i oparcie w
catosci z jednego kawalka. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaning. Siedzisko i1 oparcie
pokryte pianka poliuretanowa zapobiegajacej odksztatceniom 1 dajaca diugotrwaty komfort
siedzenia. Siedzisko i oparcie z wktadem z tworzywa sztucznego i1 pokryte piankg o grubos$ci min
35mm. Spawy na ramie ciagle niedopuszczalne punktowe. Paleta kolorystyczna tapicerki - do

wyboru min. 30 koloréw. Krzesto z eko-skdry. Krzesto z podtokietnikami. Przyktadowa wizualizacj

10. Obudowa sejfu

Obudowg sejfu (wymiary sejfu wys.90xszer.50gtx50cm) stanowi zestaw meblowy skladajacy si¢ z dwoch



cze$ci. Pierwsza o wysokosci 95cm i szerokos$ci 55¢cm zamykana drzwiczkami, wyposazona we wzmocnione
dno do utrzymania sejfu. Druga otwarta, nizsza o wysokosci 70cm i 45 cm szerokos$ci wyposazona w 3 potki

z mozliwos$cig ich regulacji.

11. Fotel gabinetowy

wymiary:

wys. calkowita: 1155-1290mm

wys. siedziska: 465-555mm

szer. podstawy: 700mm

szer. siedziska: 530mm

gt. siedziska:475mm

Wygodny fotel gabinetowy z obszernym siedziskiem oraz wysokim oparciem. Wyposazony w
mechanizm Multiblock. Sita oporu jaka stawia fotel podczas ,,bujania” jest regulowana przez
uzytkownika. Fotel wyposazony w system Anti-Shock. Siedzisko amortyzuje podczas siedzenia ,
posiada plynna regulacje wysokosci siedzenia za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podstawa
jezdna wykonana z aluminium polerowanego do koloru chrome. Fotel tapicerowany. Kolorystyke
oraz wykonczenia przedstawi Wykonawca Zamawiajagcemu do wyboru. Tyt fotela tapicerowany
identyczng strukturg jak front. Podtokietniki wyposazone w naktadki pozwalajace na wygodne
utozenie przedramienia. Fotel wyposazony w kotka do powierzchni twardych. . Fotel obszyty w
catosci eko-skora. Tapicerowane materiatem pasujagcym do catego fotela. Fotel objety 3-letnig

gwarancjg na catos¢ oraz 3-letnig gwarancjg na podno$nik pneumatyczny.

Przyktadowa wizualizacja

12 .Fotel wyScielany
wymiary fotela: szer.70x gh.63x wys.77cm

wymiary siedziska: szer.48x gt.50cm



Konstrukcja fotela wykonana w cato$ci z drewna sosnowego klasy min. II, wewnatrz stelaza w celu
wzmocnienia konstrukcji zamontowana jedna poprzeczka wykonana z drewna sosnowego klasy min. II, stelaz
obity jednostronnie ptytg pilSniowa. Materac siedziska wykonany wykonczona piankg tapicerska 0
gesto$ci 30kg/m3. Fotel z eko-skory.

Przyktadowy proponowany wzor fotela

Opis techniczny do mebli biurowych

Meble — korpusy i potki wykonane z ptyty widrowej laminowanej o gr. 18mm. Krawedzie mebli oklejone
obrzezem PVC o gr. 2mm w kolorze identycznym z ptyta. Dostarczone w cato$ci na miejsce dostawy  (nie
dotyczy mebli na wymiar lub pod zabudowe). Blaty biurek i stolow wykonane z plyty widrowej 25 mm,

odpornym na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne wilgo¢ i wysoka temperature.

Stelaz metalowy biurek stanowig nogi wyposazone w regulatory wysokosci na poziomie 75-85 cm.
Nogi stelaza w ksztalcie litery A rozchodzgce si¢ ku dotowi. Szeroko$¢ nég dopasowana do szeroko$ci
biurka. Szersza oraz wezsza cze$¢ stelaza wezsza od blatu o min. 50mm. Nogi biurka wykonane z rury
fi40  wyposazone w regulatory przegubowe z regulacja wysokosci w zakresie min 150 mm. Spawy we-
wnatrz profilowe niewidoczne. Dwie taczyny pod blatowe wykonane z profilu 40x20 nasuwane na specjalny
trzpien ustalajacy i1 przykrecana za pomoca 4 $rub. Na wezszym szczycie litery A wyciety laserowo napis
KPP Biatogard/ KMP Szczecin. Wysokos¢ liter 15mm. Blat wyposazony w specjalne mufy pozwalajace wie-

lokrotne przykrecanie i rozkrgcanie stelazu lub tatwa wymiang blatu w przypadku jego uszkodzenia.

Kontenery wyposazone w szuflady pelne z czego pierwsza stanowi piornik wyposazony we wktad z
tworzywa sztucznego. Szuflady na prowadnicach tozyskowanych. Dopuszczalne obcigzenie kazdej szuflady

na poziomie 25 kg. Kontenerek wyposazony w zamek centralny- wymog funkcjonalny. Uchwyty metalowe



satynowe o rozstawie min. 128mm.

Szafy oraz regaly- przestrzen miedzy potkami nie mniejsza niz 350mm (wymog funkcjonalny). Plecy
wykonane z ptyty min. 10mm estetycznie i trwale przymocowane do plyt bocznych oraz wiencow i
cokolow. Wszystkie elementy szklane w meblach biurowych wykonane ze szkta bezpiecznego.

Meble (wyjatki zgodnie ze specyfikacja) wyposazone w zamki baskwilowe oraz uchwyty metalowe,
satynowe o rozstawie 128 mm.

Wszelkie okucia — biurek, szaf winny by¢ rozwigzaniem systemowym producentow akcesoriow meblarskich
1 mie¢ trwale naniesiong nazw¢ producenta. Drzwi szaf, regalow zabudéw zamykane na zamek
kluczowy — w kpl. z 2 kluczykami.
Krzesta stacjonarne o konstrukcji stalowej z zespawanych rurek o $rednicy 18-20mm z wyprofilowanym
oparciem. Krzesto musi mie¢ forme prostokatng, szerokos$¢ siedziska i oparcia jednakowa w catym zakresie.
Krzesta winny si¢ sztaplowa¢- wymog funkcjonalny.

Fotele i krzesta obrotowe musza by¢ zgodne z normg PN:EN 1335-1 i PN:EN 1335-2 oraz normag dot.
materialu PN-EN ISO 12947-2 potwierdzonymi przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Musza by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w spr. bezpieczenstwa 1 higieny

pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Fotele i1 krzesta obrotowe wyposazone w mechanizm synchroniczny z regulowang sitg odchylenia dla oséb
o wadze 50-120 kg ( z wyjatkiem fotela z poz.40). Tapicerka wykonana winna by¢ z materialu (z
wyjatkiem poz. 12 i 37) o sktadzie min. 90% naturalnej bawekny.

Kolorystyka mebli jasna (np., dab, buk, sonoma); krzesel ciemna (np. granatowa, grafitowa) do

ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wymiary podane w specyfikacji sa wymiarami minimalnymi.

13. Biurko narozne 160*160
wymiary:160x70cm

Biurko narozne gdzie jeden bok ma dhugos¢ 160cm z przewezeniem do 40cm, wyposazone w wysuwke na
klawiature, na prowadnicach z blokada catkowitego wysuwu. Blat biurka wyposazony w 2 przepusty 60

mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu.

14. Biurko pracownicze
wymiary:160x60cm

Biurko wyposazone w wysuwke na klawiature, na prowadnicach z blokada catkowitego wysuwu. Blat

biurka wyposazony w 2 przepusty 60 mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu.



15. Biurko dla dyzurnego

wymiary:240x240cm

Biurko narozne dyzurnego wyposazone w wysuwke na klawiaturg, na prowadnicach z blokadg catkowitego
wysuwu. Blat biurka wyposazony w 4 przepusty 60 mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu. Dodatkowo

wzmocniony ze wzglgdu na duzy gabaryt w czgséci naroznej ( dodatkowy stelaz).

16. Kontenerek

Kontener jezdny z szufladami o wysokos$ci 65¢m, szeroko$ci nie mniejszej niz 40cm oraz o gigbokosci min
55cm. Wyposazony w 4 szuflady zamknigte w jednym korpusie. Kontenerek wyposazony w kotka

posiadajace blokade.

17. Szafa ubraniowa 2- drzwiowa
wymiary: wys.180xszer.80xgt.60cm

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa przeznaczona do przechowywania ubran wierzchnich. Szafa powinna
by¢ posadowiona na 4 stopkach zapewniajacych mozliwos¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min.
15 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm, drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe
samodomykajace z nazwa producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Skrzydla drzwiowe wyposazone
w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelka , utrudniajace wnikanie kurzu do wewnatrz. Dolna
potka w odlegtosci 300mm od dolnego wienca. W srodkowej czeséci drazek ubraniowy wykonany z rury

chromowane;j.

18. Szafa ubraniowa 1 drzwiowa

wymiary: wys.180xszer.60xgt.60cm

Szafa ubraniowa przeznaczona do przechowywania ubran wierzchnich. Szafa powinna by¢
posadowiona na 4 stopkach zapewniajgcych mozliwos$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min.
15 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm, drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe
samodomykajace = z nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Skrzydla drzwiowe
wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelka , utrudniajgce wnikanie kurzu do
wewnatrz. Dolna potka w odlegtosci 300mm od dolnego wienca. W srodkowej czesci drazek

ubraniowy wykonany z rury chromowane;.



19. Szafa aktowa
wymiary:wys.180x szer.80xgh.42cm

Szafa aktowa na dokumenty z pétkami w odstepach co najmniej 35cm. Korpus szaf taczony za pomoca
wysokiej jakos$ci ztagczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiang uszkodzonego elementu szafy bez
koniecznosci wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiasoOw puszkowych,
dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Wieniec dolny
wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm. Druga poétka od
dotu to potka konstrukcyjna mocowana za pomocg ztaczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci

korpusu.

20. Szafa ubraniowo-aktowa
wymiary wys.180xszer.80xgt.60cm

Szafa na dokumenty oraz ubrania wyposazona w jednej czgsci w potki w odstepie min 35cm oraz wieszak
ubraniowy. Szafa z podzialem pionowym - 1/3 szafa aktowa, 2/3 szafa ubraniowa. Korpus szaf lgczony za
pomocg wysokiej jakosci ztaczy mimosrodowych umozliwiajagcych wymiane uszkodzonego elementu szafy
bez konieczno$ci wymiany calej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiasow
puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°).
Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm.
Druga potka od dotu to pdtka konstrukcyjna mocowana za pomocg zlgczy mimosrodowych w celu

zwickszenia sztywnos$ci korpusu.

21. Regal biblioteczny
wymiary: wys.100 x szer.200x gt.35cm

Regat biblioteczny na dokumenty z poétkami w odstepach co najmniej 10cm. Korpus szaftgczony za pomoca
wysokiej jakosci ztagczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez
konieczno$ci wymiany calej szafy. Regal posadowiony na 4 stopkach zapewniajgcych mozliwo$¢

poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 10 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm.

22. Regal biblioteczny
wymiary: wys.150x szer.200x gt.25cm

Regal biblioteczny na dokumenty z potkami w odstepach co najmniej 10cm. Korpus szaf tagczony za pomoca

wysokiej jakosci zlgczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez



koniecznosci wymiany catej szafy. Regal posadowiony na 4 stopkach zapewniajagcych mozliwosé¢

poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 10 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm.

23. Regal biblioteczny
wymiary: wys.180 x szer.80 x gt.42cm

Regal biblioteczny na dokumenty z potkami w odstgpach co najmniej 35cm. Korpus szaf taczony za pomoca
wysokiej jakosci zlgczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez
koniecznosci wymiany catej szafy. Regal posadowiony na 4 stopkach zapewniajagcych mozliwo$é¢

poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 10 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm.

24. Regal pod drukarke
wymiary: 45x45x75cm

Konstrukcja regalu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus regatu. Plyta tylna 10mm. Wieniec

dolny wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie w zakresie 10mm. W regale znajduje si¢ potka stata.

25. Regat na kontrolki poziom
wymiary:szer.120xwys.80xgl.35cm

Regal na ksiazki kontroli pracy sprzetu transportowego. Potki wykonane z ptyt o gr. 10 mm. Potki

winny by¢ zamontowane na stale. Brak plyty tylne;.

26. Regat na kontrolki pion
wymiary:szer.60xwys.150xgh.35cm

Regal na ksigzki kontroli pracy sprzetu transportowego. Potki wykonane z ptyt o gr. 10 mm. Potki winny
by¢ zamontowane na state. Brak plyty tylne;j.

27. Regal biurowy polotwarty

wymiary: wys.180 x szer.80 x gt.42cm

Regat biurowy na dokumenty z pétkami w odstgpach co najmniej 35cm. Korpus szaf taczony za pomoca
wysokiej jakosci ztgczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiang uszkodzonego elementu szafy bez
koniecznos$ci wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiaséw puszkowych,
dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°).

Regal posadowiony na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w
zakresie min. 10 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm. W dolnej czg$ci drzwi ( na wys.ok. 1/3)

wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace znazwg producenta (zawiasu) umieszczong na



zawiasie oraz potka. W goérnej czgsci otwartej poiki.

28.Szafka gospodarcza
wymiary: wys120xszer.80xgl.85cm
Boki powinny licowa¢ si¢ z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta
si¢ szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z plyt o gr. 25 mm Plecy wpuszczane w boki 1 wience,
ptaszczyzna plecoOw zlicowana z bokami. Drzwi skrzydtowe wyposazone w zamek baskwilowy. Szafka
powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwos$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie
min. 10 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm, drzwi wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace z

nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. W szafce znajduje si¢ potka.

29. Szafka gospodarcza
wymiary: wys80xszer.80xgt.45cm

Boki powinny licowac¢ si¢ z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzylta
si¢ szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z plyt o gr. 25 mm Plecy wpuszczane w boki 1 wience,
ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami. Drzwi skrzydtowe wyposazone w zamek baskwilowy. Szafka
powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwos$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie
min. 10 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm, drzwi wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace z

nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. W szafce znajduje si¢ potka.

30. Stot konferencyjny
wymiary:dt.180xgt. 40xwys.80cm

Stot konferencyjny tworzy regularny prostokat. Nogi stelaza klasycznie w ksztalcie litery C row-
nolegte na catej wysokos$ci. Nawis blatu wzgledem stelaza wynosi 30mm z kazdej strony. Nogi
biurka wykonane z rury f140 wyposazone w regulatory z regulacja wysokosci w zakresie min
150 mm. Spawy wewnatrz  profilowe niewidoczne. Dwie taczyny podblatowe wykonane z pro-
filu 40x20 nasuwane na specjalny trzpien ustalajacy i przykrecana za pomocg 4 $rub. Blat wypo-
sazony w specjalne mufy pozwalajace wielokrotne przykrecanie irozkrecanie stelazu lub tatwa wy-

miang¢ blatu w przypadku jego uszkodzenia. Stelaz malowany proszkowo na kolor RAL 9006 do

uzgodnienia z zamawiajacym

31. Stol konferencyjny



wymiary:dt.160xgt. 80xwys.75cm

Stot konferencyjny tworzy regularny prostokat. Nogi stelaza klasycznie w ksztalcie litery C row-
nolegte na catej wysokosci. Nawis blatu wzgledem stelaza wynosi 30mm z kazdej strony. Nogi
biurka wykonane z rury {140 wyposazone w regulatory z regulacja wysokosci w zakresie min
150 mm. Spawy wewnatrz  profilowe niewidoczne. Dwie taczyny podblatowe wykonane z pro-
filu 40x20 nasuwane na specjalny trzpien ustalajacy i przykrecana za pomocg 4 $rub. Blat wypo-
sazony w specjalne mufy pozwalajace wielokrotne przykrecanie i rozkrecanie stelazu lub tatwa wy-
miang¢ blatu w przypadku jego uszkodzenia. Stelaz malowany proszkowo na kolor RAL 9006 do

uzgodnienia z zamawiajgcym
32. Stot konferencyjny
wymiary:dt.140xgt. 80xwys.75cm

Stot konferencyjny tworzy regularny prostokat. Nogi stelaza klasycznie w ksztalcie litery C row-
nolegte na catej wysokos$ci. Nawis blatu wzgledem stelaza wynosi 30mm z kazdej strony. Nogi
biurka wykonane z rury fi40 wyposazone w regulatory z regulacjg wysokosci w zakresie min
150 mm. Spawy wewnatrz  profilowe niewidoczne. Dwie taczyny podblatowe wykonane z pro-
filu 40x20 nasuwane na specjalny trzpien ustalajacy i przykrgcana za pomocg 4 $rub. Blat wypo-
sazony w specjalne mufy pozwalajace wielokrotne przykrecanie irozkrecanie stelazu lub tatwa wy-
mian¢ blatu w przypadku jego uszkodzenia. Stelaz malowany proszkowo na kolor RAL 9006 do

uzgodnienia z zamawiajacym

33. Stét kuchenny

wymiary: szer.85xgh.85xwys.75cm

Blat stotu wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej z krawedziami bocznymi wykonczonymi
obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajacym kol. ptyty, w klasie higienicznosci E1.
Nogi metalowe w kolorze satyny @ 40mm mocowane za pomocg blachy montazowej 150x150 i

8 otwordéw montazowych.

34. Stolik okolicznosciowy
wymiary:szer.80xgt.80xwys.75cm

Stolik wykonany z plyty meblowej wsparty na ptycinach ustawionych prostopadle do siebie, potaczonych z

blatem za pomocg zlaczy mimosrodowych.

35. Zestaw do pokoju dzieci¢cego



W sklad zestawu wchodza:

2 krzesetka drewniane o wymiarach: 40 x 40x 51 cm, wysokos¢ siedziska krzesetka od podtoza:28 cm.
Wszystkie krawegdzie w krzesetkach zaokraglone. Korpus krzesta wykonany z drewna, natomiast siedzisko
i oparcie ze sklejki profilowanej na gorgco. Elementy drewniane zabezpieczone dwukrotnie lakierem

bezbarwnym, a siedzisko i oparcie emalig. Krzeselko w stanie zmontowanym.
Krzesetka spelniajag wymagania zawarte w PN — EN 1729-1:2007.
Stolik o wymiarach: 600x500x500mm
Stolik wykonany z ptyty o grubos$ci min. 22mm podstawe tworzg nogi z plyty widrowej o przekroju

kwadratowym 25x25mm

36. Krzeslo obrotowe FOXTROT lub rownowazne

Krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji wyposazone w mechanizm Synchroniczny umozliwiajacy
jednoczesne odchylenie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 z manualng regulacja sity potrzebnej do odchylenia.
Siedzisko z panelem tapicerskim wielokrotnego montazu i demontazu bez uzycia narzedzi pozwalajacy na
fatwa 1 szybkg wymiang siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Panel montowany na specjalne
plastikowe zatrzaski. Siedzisko pokryte piankg trudnopalng o podwojnej gestosci, gorna czes¢ siedziska z
pianka o gestosci 40kg/m3, dolna 65kg/m3. Modut nos$ny siedziska z zatopionymi ptaskownikami stalowymi
wyposazony w integralny mechanizm regulacji glebokosci ~ w zakresie 60mm za pomoca dzwigni
zintegrowanej z modutem no$nym. Krzesto wyposazone w podtokietniki z migkka naktadka posiadajace
regulacje wysokosci w zakresie 90mm oraz regulacje naktadki przoéd-tyt w zakresie 50mm, co pozwala na
prawidtowe utozenie przedramienia uzytkownika podczas korzystania z wysuwu siedziska. Oparcie krzesta
rozszerzajace si¢ ku gorze gwarantujgce optymalne podparcie zarowno odcinka ledzwiowego oraz topatek
uzytkownika. Regulacja wysoko$ci w zakresie 70mm z zastosowaniem intuicyjnych i precyzyjnych zapadek
typu STEP by STEP co umozliwia zmiang wysokosci oparcia krok po kroku poprzez unoszenie oparcia bez
mozliwosci przypadkowego przeskoczenia o kilka pozycji jednoczesnie. Podstawa wykonana z tworzywa
sztucznego o Srednicy 700mm wyposazona w kotka samohamowne @ 65mm. Krzesto tapicerowane tkaning
trudnopalng wg normy PN-EN 1021-1;2 o parametrach nie gorszych 200 000 ty$ cykli
Martindale, gramatura 400g/m2.

Wysokos¢ catkowita krzesta: 980 mm — 1120 mm
Wysokos¢ siedziska: 440 mm — 530 mm
Glgbokos¢ siedziska: 440 mm — 500 mm
Glgbokos¢ powierzchni siedziska: 460 mm

Szerokos¢ siedziska: 500 mm

Wysokos¢ powierzchni oparcia: 510 mm

Wysokos¢ gornej krawedzi oparcia: 510 mm — 580 mm

Szerokos$¢ oparcia: 450 mm



37. Krzesto wyscielane

wys catkowita:82cm
szer calkowita :54cm

gt calkowita: 42cm

Krzesto tapicerowane na czterech nogach. Stelaz stalowy w kolorze czarnym, siedzisko wykonane ze
sklejki, tapicerowane piankg tapicerska o grubosci formatki min.30 mm oraz tkaning. Oparcie
tapicerowane pianka tapicerska o grubosci formatki min.25 mm oraz tkaning. Siedzisko i oparcie
fotela pokryte tkaning tapicerskg o sktadzie 100% poliester, posiadajaca odpornos¢ na Scieranie nie
mniej niz 150 000 cykli Martindale oraz posiadajaca pozytywny atest na trudnopalnos¢: (proba
papieros 1 zapatka). Plecy oparcia pokryte plastikowa ostong w kolorze czarnym. Musi mie¢ stopki
przytwierdzone ,chronigce podtogi przed zarysowaniami. Krzesto wyposazone w pulpit drewniany/
z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer.375mm, gt.275mm (r6znica dopuszczalna to 20mm).
Krzesto musi posiadac atest wytrzymalo§ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem

pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny o$rodek badawczy.
38. Krzesto zespolone 3- siedziskowe

Stelaz wykonany z ksztaltownika o profilu zamknigtym (wymiary przekroju 90x30x3mm),
sktadajacy  si¢ z dwodch ndg polaczonych ze sobg belka nosng do ktorej zamocowane sg siedziska,
malowany proszkowo. Konstrukcja stabilna, z estetycznie wykonanymi spawami i plastikowymi
zakonczeniami profilu metalowego. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna li§ciastego o
grubosci 9 mm, w kolorze naturalnego drewna, malowanej lakierem bezbarwnym

wodorozcienczalnym.

39.Krzesto obrotowe dla dyzurnych SONATA lub réwnowazne

Fotel posiadajacy certyfikat 24/7 lub rownowazny do pracy catodobowej, przenoszacy obcigzenie 150 kg.

Fotel ergonomiczny, posiadajacy mechanizm synchroniczny z funkcja zapewniajaca state podparcie plecow

podczas pracy oraz mozliwos¢ zablokowania w min. pigciu pozycjach. Siedzisko i oparcie fotela wykonane
jest ze sklejki bukowo-brzozowej o grubosci min. 12mm. Siedzisko pokryte jest piankg T-21 o gr. grubosci
formatki min. 20mm, T-25 formatki 20mm, T-40 o grubosci formatki 40mm. Fotel posiada zagtowek

zintegrowany z siedziskiem na state, ktorego szkielet zostat wykonany ze sklejki o grubos$ci nie mniejszej niz



7 mm. Podstawa jezdna fotela wykonana jest z metalu chromowanego z kotkami jezdnymi $rednicy min.
65mm dopasowanymi typem do rodzaju podtoza w danym pomieszczeniu. Regulacja wysokosci na

podnosniku pneumatycznym (obrot 360 stopni) kolor czarny tapicerki fotela.

Przyktadowa wizualizacja

1160+1315

450+545

40.Krzeslo warsztatowe

Wys. catkowita: 90cm
Gt. catkowita : 56cm
Szer. podstawy: S1cm

Krzesto na stalowej chromowanej konstrukcji. Oparcie i siedzisko wykonane z gigtej, polakierowanej sklejki
bukowej. Konstrukcja umozliwia sztaplowanie krzeset w stosie min. 4 szt. Bez oparcia glowy oraz
podtokietnikow. Stelaz wykonany z rurki 22x1,5mm i wzmocnien z profilu ptasko-owalnego 30x15x1,5
Lakierowany proszkowo lub chromowany. Stelaz wyposazony w gumowe dystanse, ufatwiajgce

sztaplowanie krzesel. Krzesto wyposazone w otwér ulatwiajacy przenoszenie

41. Krzesto kuchenne

wymiary:wys. catkowita- 85¢cm, wys. siedziska -47cm, szer. siedziska - 45 cm

Krzesto na metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okraglym. Prety oparcia przytwierdzone do
blachy wzmocnionej, ktora jednocze$nie zastania spoiny spawalnicze. Dodatkowo rama wzmocniona
okregiem wykonanym z profilu o przekroju okragtym. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaning tapicerska
fatwo zmywalna, posiadajaca odpornos¢ na Scieranie nie mniej niz 100 000 cykli Martindale .

Kolor siedziska jasny (do uzgodnienia z Zamawiajacym). Nogi wyposazone w stopki tworzywowe
przytwierdzone chronigce podtoge przed zarysowaniami.

Przykladowa wizualizacja



42. Gablota $cienna

wymiary: szer.120xwys.80xgt.30cm

Gablota dwuskrzydtowa z pdtka do przechowywania np. pucharow, drzwi szklane (gr min.4mm)na min. 3
zawiasach, zamykane na zamek patentowy z 2 kluczykami. Profile aluminiowe anodowe kolor srebrny-mat.

Gablota wyposazona w system umozliwiajacy zawieszenie jej na Scianie. Dno oraz $ciana tylna gabloty —w

kolorze biatym.

43. Lada biurowa

Lada biurowa oddzielajgca pracownika od petentdow. Przytwierdzona do $ciany lub stanowigca integralng
cz¢$¢  biurka. Lada posiada cze$¢ uchylng umozliwiajaca wejscie do strefy pracy przez osoby do tego
uprawnione, oraz potke ponizej blatu na catej szeroko$ci lady. W komplecie sruby umozliwiajace montaz lady

do $Sciany. Wykonawca zobowigzany jest do pomiary z natury.

44.Lada biurowa

Lada biurowa oddzielajgca pracownika od petentow. Przytwierdzona do biurka i stanowigca jego integralng
cz¢$¢. Lada posiada potke ponizej blatu na catej szerokosci lady.  Wykonawca zobowigzany jest do pomiary

Z natury.

45. Lawka do szatni
wymiary dt.150x szer 50 cm

Lawka wykonana z stalowych profili , siedzisko z listew 80/25 mmpokrytych bezbarwnym lakierem z

laminowanej ptyty wiérowejw kolorze szarym



46.Szafki kuchenne

Szafka stojaca z szufladami -szer.60cm - 7 szt

Szafka stojaca z potkami -szer. 60cm - 32szt

Szafka zlewozmywakowa- 80cm - 8zt

Szafka wiszgca — 60cm - 29szt

Szafki wykonane z ptyt widrowej tréjwarstwowej dwustronnie laminowanych o grubosci 18mm z
krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajagcym  kol.
plyty, w klasie higienicznosci E1. Szafki stojace o glebokosci 530mm 1 wysokosci 820mm montowane na
stopkach plastikowych wysokosci 100mm z regulacjga wysokos$ci, wyposazone w demontowany cokot.  Z
gory wykonczone blatem postformingowym o glebokosci 600mm i grubosci min. 28mm.
Blat wykonczony olistwowaniem przy S$cianach za pomocg listwy plastikowo-silikonowej. Fronty
montowane na zawiasach metalowych, puszkowych. Uchwyty metalowe o rozstawie min.128mm. Szuflady
pelne mocowane na prowadnicach. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta
prowadnic. Dno szuflad z ptyty laminowanej 18mm. Szafki wiszace o glgbokosci 400mm montowane na

listwie umozliwiajacej przesuwanie szafek.

Meble nalezy wykona¢ dopasowujgc je funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla nich

pomieszczen.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaru z natury.

47. Sofa rozkladana

wymiary:szer.1950xgh.950xwys.85 cmm

Elegancka sofa rozktadana z pojemnikiem na posciel. Siedzisko z pianki wysoko-elastycznej wzmocnione na
sprezynie bonellowej, sofa tapicerowana tkaning z materialu o sktadzie min. 90% naturalnej bawelny.
Powierzchnia po roztozeniu ok. 1950x1420mm. Kolor sofy do uzgodnienia z Zamawiajacym, Wykonawca

musi przedstawi¢ palete kolorow sktadajaca si¢ z 32 kolorow.

48. Tapczanik 1 osobowy

Elegancki tapczanik rozktadany z pojemnikiem na posciel. Siedzisko z pianki wysoko-elestycznej
wzmocnione na sprezynie bonellowej, siedzisko, oparcie oraz porgcze tapicerowane tkaning z
materiatu o sktadzie min. 90% naturalnej baweiny. Powierzchnia po roztozeniu ok. dt. 1900 mm x

szer. 950 mm. Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.



49. Kanapa
wymiary: szer.208xgt.92xwys.87cm

Prosta tradycyjna kanapa rozktadana ozdobiona przeszyciami. Latwo si¢ rozklada posiada pojemnik na
posciel. Siedzisko i1 oparcie wykonane na podstawie formatki bonellowej. Tapicerka wykonana winna by¢ z

materiatu o sktadzie min. 80% naturalnej bawetny. Kolor obicia do uzgodnienia z zamawiajacym.
50. Méwnica
wymiary:wys.115xszer.50xgt.40cm

Korpus méwnicy wykonany z 18mm ptyty, blat o grubosci 25mm wpuszczony w korpus, ustawiony  pod

katem 30°. Ponizej blatu potka w odleglosci 300mm od goérnej krawedzi blatu.

51.Wieszak $cienny

wymiary: wys.1200xszer.1000xgt.30mm

Wieszak wykonany z pionowych listw potagczonych za pomocg poziomych listw no$nych. W gornej
czesci potka, pod potka zamontowane 4 podwdjne wieszaki na odziez rozmieszczone rGwnomiernie

na szerokosci.

52 .Wieszak Kredka (pok. niebieski) -1 szt.

wymiary: od 178 —do 180 cm, szerokos¢ podstawy- 40 cm

Wykonany z drewna, pokryty farba posiadajgca atesty zgodne z wymogami UE bezpieczne dla dziecka.
Kolorystyka dowolna, przyjazna dla dziecka. Ksztatt kredki.

Przyktadowa wizualizacja



53. Zabudowa aktowa
wymiary zabudowy: szer.200xgt.46xwys.180cm

Zabudowe tworzy :zestaw szafek niskich wyposazonych w polki, dwie potki wiszace mocowane do plycin
bocznych za pomocg metalowych uchwytéw. Fronty szafek niskich mocowane do korpusu za pomoca
zawiasow , dzigki ktorym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawarto$ci szafek. Dla wigkszej

sztywnosci zabudowy gorna poétka mocowana w bok oraz w gérg do ptyciny boczne;j.
54. Komoda

wymiary: szer 180xgt.50xwys 80cm

Komode tworzy zestaw trzech szafek wyposazonych w potki. Fronty mocowane do korpusu za
pomoca zawiasow , dzigki ktorym uzytkownicy bgda mieli komfortowy dostgp do zawartosci.
Zestaw stanowi jedna witryna w §rodkowej czesci (szkto mleczne), dwie boczne czg$ci zamykane
frontami z ptyciny. Catos$¢ od géry zamyka wieniec tgczacy ze sobg wszystkie elementy.

55. Komoda

wymiary: szer 120xgt.80xwys 40cm

Komode tworzy zestaw trzech szafek wyposazonych w potki. Fronty mocowane do korpusu za
pomoca zawiasow , dzigki ktérym uzytkownicy bgda mieli komfortowy dostgp do zawartosci.
Zestaw stanowi jedna witryna w Srodkowej czesci (szkto mleczne), dwie boczne czg$ci zamykane
frontami z ptyciny. Catos$¢ od géry zamyka wieniec tgczacy ze sobg wszystkie elementy.
56. Naroznik

wymiary: szer.250xgt.157xwys.92cm

wysokos¢ siedzenia 43cm, glebokos¢ siedziska 56 cm

wymiary powierzchni spania 133x200 cm



Uniwersalny naroznik z funkcjg spania w tkaninie typu plecionka. Delikatne, subtelne ksztatty dodaja
elegancji, noézki kolorystycznie pasujg do kolorystyki naroznika. Naroznik rozktadany do przodu, nie
wymaga odsuwania mebla od $ciany. Tapicerowane ,,plecy” umozliwiaja ustawienie naroznika na $rodku
salonu. Duzy pojemnik na po$ciel znajdujacy si¢ w tzw. otomanie.

Konstrukcja szkieletu -drewno lisciaste

Tapicerka siedziska -tkanina

Wykonanie siedziska -pianka poliuretanowa , spr¢zyny faliste

Tapicerka oparcia -tkanina

Wykonanie oparcia - pianka poliuretanowa

Wypelnienie poduszki - pianka szarpana

57. Lawa
wymiary: dt.120xgl.70xwys.60cm

Lawa wykonana z ptyty meblowej w ksztalcie ,,beczki”, wsparta na czterech nogach meblowych o

profilu kwadratowym. Ponizej blatu poika.

58. Komoda pod RTV

wymiary:wys. 80xszer150xgt.60cm

Komoda niska prostokatna z potka oraz szufladami. Podzielona poziomo na dwie czesci, gorna

tworzy wneke, dolna to trzy szuflady obok siebie.

UWAGA:

Dostarczane wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania (jesli takie sa wymagane), spetnia¢ stawiane wymagania dla kazdego elementu wyposazenia,
oznakowane przez wykonawce w taki sposob, aby mozliwa byla bezproblemowa identyfikacja zaréwno

produktu, jak i producenta.






