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Zalacznik nr 5. 2 do siwz

Szczegolowy opis przedmiotu zamdowienia

CZESC II- meble metalowe dla KPP w Stawnie

Wymiary podane w specyfikacji s3 wymiarami minimalnymi.
Szafy metalowe musza spelnia¢ wymagania odpornosci na wtamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.
wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 29- 05-2012 r

1. Szafa depozytowa 8

przyblizone wymiary jednej skrytki 170*280mm;

Szafa metalowa depozytowa na 8 skrytek. Szafa wykonana z blachy 0,6- 0,8mm, cokolik dodatkowo
wzmocniony blachg 2,0mm, malowana farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 7035
zapewniajacymi klasytikacje ogniowa powtoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-
1:2007.

Kazde drzwiczki zamykane na zamek z ryglowanie 1 pkt i wyposazone w przettoczenie na szyldzik jak
rowniez dwa klucze. Wszystkie zamki w systemie master key, dajace mozliwos¢ domoéwienia uniwersalnego
klucza do awaryjnego otwierania wszystkich skrytek.

2. Sejf
Wymiary gabarytowe: wys.90xszer.50x gt.50cm

Sejf przeznaczony do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,,.SCISLE TAJNE” wyposazony w zamek
klasy B wg Polskiej Normy PN-EN1300. Potki z regulowang wysokoscia; zawiasy wewnetrzne; standardowo
wyposazony w uchwyty do plombowania, lakier sejfu w kolorze jasny popiel — RAL — 7035.

3. Szafa metalowa mala

Wymiary: wys.150xszer.70 x gt.40cm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentow o klauzuli ,,TAJNE” wyposazona w zamek
kluczowy mechaniczny w klasie A wg normy EN 1300. Potki z regulowang wysoko$cia; zawiasy
wewngtrzne; standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel —
RAL - 7035.

4. Szafa metalowa T
Wymiary: wys.180xszer.60 x gt.42cm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentow o klauzuli ,,TAJNE” wyposazona w zamek
kluczowy mechaniczny co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN1300. Polki z regulowang wysokoscia;
zawiasy wewnetrzne; standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze
jasny popiel — RAL — 7035.

5. Szafa metalowa PF
Wymiary: wys.150xszer.70 x gt.40cm



Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,,POUFNE” wyposazona w zamek
kluczowy mechaniczny w klasie A wg normy EN 1300. Potki z regulowang wysokoscia; zawiasy

wewngtrzne; standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel —
RAL - 7035.

6. Szafa metalowa ze skarbczykiem
Wymiary: wys.180xszer.70 x gt.40cm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,,SCISLE TAJNE” ze
skarbczykiem. Wyposazona w zamek klasy B wg Polskiej Normy PN-EN1300. Potki z regulowana
wysokoscia; zawiasy wewnetrzne; standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy W

kolorze jasny popiel — RAL — 7035.

7. Szafa metalowa ze skarbczykiem
Wymiary: wys.180xszer.70 x gt.40cm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,, TAJNE” ze skarbczykiem.
Wyposazona w zamek klasy B wg Polskiej Normy PN-EN1300. Poétki z regulowang wysoko$cia; zawiasy
wewnetrzne; standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel
—RAL —-7035.

8. Szafa metalowa BHP

Wymiary szafy: wys.180xszer.80x gt.50cm

Szafy wykonane z blachy 0,5mm przy zastosowaniu specjalnych profili wzmacniajacych w konstrukcji szafy.
Malowane metodg proszkowa. Drzwi posiadajace perforacj¢ w postaci otworow przemystowych dajacych
mozliwos¢ dobrej cyrkulacji powietrza, nie mniej niz 110cm?2 na drzwi. Komora szerokosci 40cm. Kazda
komora wyposazona w polke, drazek, dwa wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik, w lewej komorze lusterko,
wizytownik. W komorze znajduje si¢ przegroda asymetryczna do oddzielenia odziezy czystej od brudnej Szafa
zamykana zamkiem patentowym (minimum dwa klucze do zamka). Szafa ustawiona na podstawie z
taweczka.

Kolor: RAL —7035.

9.Szafa metalowa BHP

Wymiary szafy: wys.180xszer.80x gi.50cm

Szafy wykonane z blachy 0,5mm przy zastosowaniu specjalnych profili wzmacniajacych w konstrukcji szafy.
Malowane metodg proszkowa. Drzwi posiadajace perforacj¢ w postaci otworow przemystowych dajacych
mozliwos¢ dobrej cyrkulacji powietrza, nie mniej niz 110cm2 na drzwi. Komora szerokosci 40cm. Kazda
komora wyposazona w polke, drazek, dwa wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik, w lewej komorze lusterko,
wizytownik. W komorze znajduje si¢ przegroda asymetryczna do oddzielenia odziezy czystej od brudnej Szafa
zamykana zamkiem patentowym (minimum dwa klucze do zamka).

Kolor: RAL - 7035.

10. Szafa na bron krotka

Wymiary: wys.180x szer.80xgh.50cm

Szafa metalowa do przechowywania broni zgodna z normg PN-EN 14450:2006 zgodnie z
Certyfikatem IMP. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej nadajacej odpowiednig sztywnos¢
oraz zabezpieczonej przed korozja. Szafa wyposazona w zamek kluczowy kl. Awg EN 1300 zdwoma
kluczami, zabezpieczony przed dzialaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Potki
wewnetrzne wykonane z blachy z regulacja wysokosci zawieszenia o maksymalnym obcigzeniu
50 kg wraz ze stojakami z tworzywa na bron krotkg w ilo$ci 125 szt. Zawiasy wewnetrzne. Kat



otwarcia drzwi wynosi 90°. Kolor RAL- 7035. Otwory ~ w $cianie tylnej szafy pozwalajgce dokonac
montazu szafy do $ciany.

11. Szafa metalowa na bron dlugg

Wymiary: wys.150xszer.50xgt. 30cm

Szafa metalowa do przechowywania broni wg PN-EN 14450:2006 zgodnie z Certyfikatem IMP.
Drzwi dwusciankowe, trzystronnie ryglowane, zamykane zamkiem kluczowym mechanicznym

(standardowo z dwoma kluczami). Kat otwarcia drzwi - 120°. Posiada sejf wewnetrzny - 200
mm wysoki zamykany zamkiem cylindrycznym. Wysoko$¢ do ustawienia broni - 1280 mm pod
sejfem wewnetrznym. Szafa wyposazona w uchwyty na bron. Uchwyty na 6 sztuk broni dtugie;.
Standardowo uchwyty na wyciory umieszczone na wewnetrznej czesci blachy ostonowej drzwi.
Otwory do montazu - 2 w $cianie tylnej. Lakier RAL 7035.

12. Szafka na klucze

Wymiary:szer35xwys52xglocm

Szafka na klucze — 100szt, wykonana z blachy 0,8 do 1,2mm. Wyposazona w zamek oraz state listwy
z haczykami, pod ktorymi znajdujg si¢ numerki od 1 do 100. Ponadto w komplecie zawieszki do
kluczy.

13.Szafa do suszenia odziezy

Wymiary: wys.180xszer.80xgt.50cm

Szafa z systemem ogrzewania i wentylacji do suszenia zawilgoconej lub mokrej odziezy, materiatow,
polproduktow itp. Przewietrza odziez z niemitych zapachow np. procesow galwanicznych. Szybko i
rOwnomiernie nagrzewa si¢ powietrze w calej objetosci szafy poprzez wymuszenie kierunku i predkosci
przeplywu. Szafa dwudrzwiowa metalowa.

Napigcie zasilania - 230 V. Moc ogrzewania - 2,0 KW ( 2x 1000 W). Wydajno$¢ wentylatora ~ 135
m3/h. Czestotliwos¢ — 50 Hz. Masa - 49 kg. Samoczy. zabezpieczenia termiczne p. poz — 2 szt.
Manualne sterowanie praca szafy. Wyposazona w jedng potke oraz drazek z zawieszkami do
wieszania odziezy. Zabezpiecz. konstrukcji — blacha ocynk, lakier elektrostatyczny — proszkowy.
Kolor jasny popiel.

14. Szafa do suszenia dowodow rzeczowych

Szafa z systemem ogrzewania i wentylacji do suszenia , materiatow, potproduktow itp. Przewietrza
odziez z niemilych zapachow np. procesoOw galwanicznych. Szybko i rOwnomiernie nagrzewa si¢
powietrze w catej objetosci szafy poprzez wymuszenie kierunku i predkosci przeplywu. Szafa
dwudrzwiowa metalowa.

Napigcie zasilania - 230 V. Moc ogrzewania - 2,0 KW ( 2x 1000 W). Wydajnos¢ wentylatora ~ 135
m3/h. Czestotliwos¢ — 50 Hz. Masa - 49 kg. Samoczy. zabezpieczenia termiczne p. poz — 2 szt.
Manualne sterowanie praca szafy. Wyposazona w jedng potke oraz drazek z zawieszkami do
wieszania odziezy. Zabezpiecz. konstrukcji — blacha ocynk, lakier elektrostatyczny — proszkowy.
Kolor jasny popiel.



15.Regal magazynowy
Wymiary: wys.200x szer. 90x gt. 60cm

Regal metalowy skrecany wyposazony w 4 stupy nosne zakonczone plastikowymi stopkami, nie rysujagcymi
powierzchni.

Stupy wykonane z katownika 38x38mm, z nosnoscig 100kg/potke, 5 potek wykonanych z blachy
grubosci 0,8mm z podwdjnym zagieciem. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze
RAL 7035 zapewniajacymi klasyfikacje ogniowa powloki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg
EN 13501-1:2007. Mozliwo$¢ regulacji wysokos$ci potek. Konstrukcja wzmocniona stezeniami.

16. Regal magazynowy
Wymiary: wys.200x szer. 90x gt. 40cm

Regal metalowy skrecany wyposazony w 4 stupy nosne zakonczone plastikowymi stopkami, nie rysujagcymi
powierzchni.

Stupy wykonane z katownika 38x38mm, z nos$noscia 100kg/potke, 5 potek wykonanych z blachy
grubosci 0,8mm z podwojnym zagieciem. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze
RAL 7035 zapewniajacymi klasyfikacj¢ ogniowa powloki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg
EN 13501-1:2007. Mozliwos$¢ regulacji wysokosci potek. Konstrukcja wzmocniona stezeniami.

17. Regal magazynowy
Wymiary: wys.200x szer. 80x gt. 40cm

Regal metalowy skrecany wyposazony w 4 stlupy nos$ne zakonczone plastikowymi stopkami, nie rysujgcymi
powierzchni.

Stupy wykonane z katownika 38x38mm, z nos$noscia 100kg/potke, 5 potek wykonanych z blachy
grubosci 0,8mm z podwojnym zagieciem. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze
RAL 7035 zapewniajacymi klasyfikacj¢ ogniowa powloki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg
EN 13501-1:2007. Mozliwos$¢ regulacji wysokosci potek. Konstrukcja wzmocniona stezeniami.

18.Stot do czyszczenia broni
Wymiary:szer.150xwys.75xgt.90cm;

Konstrukcja stotu wykonana z wysokiej jako$ci ksztaltownikéw stalowych. Blat stalowy wylozony
matg antyposlizgowa, zabezpieczony wkoto rantami 0,5-1cm przed zsunigciem si¢ przedmiotow.
Konstrukcja stotu lakierowana, malowana trwalymi farbami proszkowymi strukturalnymi. Szafka
umiejscowiona po prawej stronie stotu z szufladami. Wykonanie wnetrza szuflad i podziatek z blachy
ocynkowanej- zwigksza ich trwalo$¢ 1 odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne. Dna szuflad
wytozone matg thumiaca. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o duzej obcigzalnos$ci i
trwalosci.



19. St6l warsztatowy
Wymiary:szer.160xwys.75xgt.90cm;

Konstrukcja stolu wykonana z wysokiej jakosci ksztattownikow stalowych. Blat stalowy z blachy
nierdzewnej] wylozony matg antyposlizgowa, zabezpieczony wkoto rantami 0,5-lcm przed
zsunigciem si¢ przedmiotéw. Stol wyposazony w szaftke umiejscowiong po prawej stronie stotu z
szufladami. Dna szuflad wylozone matg thumiaca. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych
o duzej obcigzalnosci 1 trwatosci.



