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1 Cewniki do hemodializy

1.1 Cewnik do krétkotrwatej hemodializy

Optymalny kompromis miedzy konkurencyjnymi czynnikami. Réwnowaga miedzy:
o Elastycznoscig a twardoscig

o Miekkoscig i wtasciwosciami przeciw zaginaniu

. Materiatem a trwatoscia

o Wielkoscia a przeptywem

Charakterystyka i wlasciwosci

CHARAKTERYSTYKA CEWNIKA:

Miekka koncowka.

Oznaczona dtugosé

Mate obracajace sie skrzydetko mocujgce.

Linie przedtuzajace wytrzymuja wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zefiska koricdwka luerowska z wieloma
gwintami. Korki do wstrzykiwan.

Roézne rozmiary, dtugosci i ksztatty.

KLUCZOWA CHARAKTERYSTYKA:

Odporny prowadnik z oznaczeniem dtugosci z elementem wprowadzajgcym.

Dtugie rozszerzacze ze zwezajacg sie koricdwka, z hamulcem pozwalajgcym unikngé nadmiernego wprowadzenia. Skalpel
nr 11 do matych naciec.

tacznik Y prowadnika “GY” (opcja).

Prowadnik nitinolowy “N” (opcja).
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1.1.1 Cewniki z pojedynczym swiattem i zestawy

Informacje dotyczqgce zamdwien:

Rozmiar Fr Dtugos¢ Podobojczykowa Szyjna Wsteptue

zakrzywiony
KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU

7 10 Cm SLC-0710-K SLC-0710-JK SLC-0710-PCK

7 12 Cm SLC-0712-K SLC-0712-JK SLC-0712-PCK

8 10 Cm SLC-0810-K SLC-0810-JK SLC-0810-PCK

8 12Cm SLC-0812-K SLC-0812-JK SLC-0812-PCK

8 15Cm SLC-0815-K SLC-0815-JK SLC-0815-PCK

8 20Cm SLC-0820-K SLC-0820-JK SLC-0820-PCK

Zestaw zawiera

Cewnik poliuretanowy.

Prowadnik z koncéwka w ksztatcie litery J z zaznaczong dtugoscia.
Rdzen nitinolowy (opcja)

Echogenna igta introduktora (opcjonalna bezpieczna echogenna igta)
Strzykawka.

Rozszerzacz naczynia.

Skalpel nr 11. (opcjonalny bezpieczny skalpel)

Korek do wstrzykiwan.

tacznik Y prowadnika (opcja)

Naklejka identyfikacyjna pacjenta.




1.1.2 Cewniki o podwdjnym swietle
Informacje dotyczgce zamowien:

Rozmiar Fr | Dtugosé Podobojczykowa Szyjna Wsteprue
zakrzywiony
KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU
6 8 Cm DLC-0608-K
7 10 Cm DLC-0710-K DLC-0710-JK
7 13 Cm DLC-0713-K DLC-0713-JK A
8 10 Cm DLC-0810-K DLC-0810-JK -
8 13 Cm DLC-0813-K DLC-0813-JK
9 10 Cm DLC-0910-K DLC-0910-JK
9 13 Cm DLC-0913-K DLC-0913-JK DLC-0913-PCK
9 15Cm DLC-0915-K DLC-0915-JK DLC-0915-PCK
12 12 Cm DLC-1212-K DLC-1212-JK DLC-1212-PCK
12 15Cm DLC-1215-K DLC-1215-JK DLC-1215-PCK
12 17 Cm DLC-1217-K DLC-1217-JK DLC-1217-PCK
12 20Cm DLC-1220-K DLC-1220-JK DLC-1220-PCK
14 15Cm DLC-1415-K DLC-1415-JK DLC-1415-PCK
14 17 Cm DLC-1417-K DLC-1417-JK DLC-1417-PCK
14 20Cm DLC-1420-K DLC-1420-JK DLC-1420-PCK
€ . '
= * Zestaw zawiera

Cewnik poliuretanowy.

Prowadnik z koncéwka w ksztatcie litery J z zaznaczong dtugoscia.
Rdzen nitinolowy (opcja)

Echogenna igta introduktora (opcjonalna bezpieczna echogenna igta)
Strzykawka.

Rozszerzacze naczynia

skalpel nr 11 (opcjonalny bezpieczny skalpel).

Korek do wstrzykiwan.

tacznik Y prowadnika “GY” (opcja).

Naklejka identyfikacyjna pacjenta.



1.1.3 Cewniki o podwdjnym Swietle z zakonczong miekka korncowka

Maksymalny przeptyw — maksymalna wygoda

e Miekki poliuretanowy dla wygody pacjenta

e Zakonczona koncéwka dla maksymalizacji przeptywu.

Informacje dotyczqce zamowien:

Rozmiar Fr Dtugos¢ Podobojczykow Szyjna . Szyiny Wsteprlie
a jednostronny zakrzywiony
KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU
12 12 cm SDLC-1212-K SDLC-1212-K)
12 15 cm SDLC-1215-K SDLC-1215-K) SDLC-1215-KJU SDLC-1215-KPC
12 17 cm SDLC-1217-K SDLC-1217-K) SDLC-1217-KJU SDLC-1217-KPC
12 20 cm SDLC-1220-K SDLC-1220-K) SDLC-1220-KJU SDLC-1220-KPC
12 25 cm SDLC-1225-K SDLC-1225-K) SDLC-1225-KJU SDLC-1225-KPC
14 15 cm SDLC-1415-K SDLC-1415-K) SDLC-1415-KJU SDLC-1415-KPC
14 17 cm SDLC-1417-K SDLC-1417-K) SDLC-1417-KJU SDLC-1417-KPC
14 20 cm SDLC-1420-K SDLC-1420-K) SDLC-1420-KJU SDLC-1420-KPC
14 25 cm SDLC-1425-K SDLC-1425-K) SDLC-1425-KJU SDLC-1425-KPC
14 30 cm SDLC-1430-K SDLC-1430-K) SDLC-1430-KJU SDLC-1430-KPC
14 35cm SDLC-1435-K SDLC-1435-K) SDLC-1435-KJU SDLC-1435-KPC
Zestaw zawiera

o Miekki cewnik poliuretanowy z zakoniczong korncéwka.
o Sztywnos¢ cewnika.
o Prowadnik nitinolowy z zakonczeniem w ksztaftcie litery J, z zaznaczong dtugoscia, w skalowanym dozowniku.

o Echogenna igta introduktora (opcjonalna bezpieczna echogenna igta)
o Strzykawka.

. Rozszerzacze naczynia
o Skalpel nr 11 (opcjonalny bezpieczny skalpel).
o Korek do wstrzykiwan.
o tacznik Y prowadnika.
o Naklejka identyfikacyjna pacjenta.

o Tasma mocujgca do drenu cewnika

o Przezroczysta tasma mocujgca do cewnika




Zestaw cewnika o podwdjnym swietle, z zakonnczong miekka koncowka ze

strzykawka prowadnika

Rozmiar Fr | Dtugo$¢ | Podobojczykowa Szyjna Szyjny jednostronny | Wstepnie zakrzywiony
KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU

12 12 cm SDLC-1212-KGS SDLC-1212-KIGS

12 15cm SDLC-1215-KGS SDLC-1215-KIGS SDLC-1215-KIUGS SDLC-1215-KPCGS
12 17 cm SDLC-1217-KGS SDLC-1217-KIGS SDLC-1217-KIUGS SDLC-1217-KPCGS
12 20 cm SDLC-1220-KGS SDLC-1220-KIGS SDLC-1220-KIUGS SDLC-1220-KPCGS
12 25cm SDLC-1225-KGS SDLC-1225-KIGS SDLC-1225-KIUGS SDLC-1225-KPCGS
14 15cm SDLC-1415-KGS SDLC-1415-KIGS SDLC-1415-KIUGS SDLC-1415-KPCGS
14 17 cm SDLC-1417-KGS SDLC-1417-KIGS SDLC-1417-KIUGS SDLC-1417-KPCGS
14 20 cm SDLC-1420-KGS SDLC-1420-KIGS SDLC-1420-KIUGS SDLC-1420-KPCGS
14 25cm SDLC-1425-KGS SDLC-1425-KIGS SDLC-1425-KIUGS SDLC-1425-KPCGS
14 30 cm SDLC-1430-KGS SDLC-1430-KIGS SDLC-1430-KIUGS SDLC-1430-KPCGS
14 35cm SDLC-1435-KGS SDLC-1435-KIGS SDLC-1435-KIUGS SDLC-1435-KPCGS

Zestaw zawiera

e Miekki cewnik poliuretanowy z zakoriczong koncéwka.

e Sztywnosc cewnika.

e  Prowadnik nitinolowy z zakoriczeniem w ksztafcie litery J, z zaznaczong dtugoscia, w
skalowanym dozowniku.
e Echogenna igta introduktora (opcjonalna bezpieczna echogenna igta)
e  Strzykawka.
e Rozszerzacze naczynia
e Skalpel nr 11 (opcjonalny bezpieczny skalpel).
e Korek do wstrzykiwan.
e t3cznik Y prowadnika.
e Naklejka identyfikacyjna pacjenta.
e Tasma mocujgca do drenu cewnika
e  Przezroczysta tasma mocujaca do cewnika
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1.1.4 Cewniki o potrojnym swietle
Informacje dotyczqgce zamowien:

Rozmiar Fr Dtugos¢ Podobojczykowa Szyjna Wstepnie zakrzywiony
KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU
13 15cm TLC-1315-K TLC-1315-KJ TLC-1315-PCK
13 17 cm TLC-1317-K TLC-1317-KJ TLC-1317-PCK
13 20 cm TLC-1320-K TLC-1320-KJ TLC-1320-PCK
14 15cm TLC-1415-K TLC-1415-KJ TLC-1415-PCK
14 17 cm TLC-1417-K TLC-1417-KJ TLC-1417-PCK
14 20 cm TLC-1420-K TLC-1420-KJ TLC-1420-PCK
= i £ *g
=&
= % g9
s
Zestaw zawiera

e Cewnik poliuretanowy.
e Prowadnik z koricowka w ksztaftcie litery J z zaznaczong dtugoscia.

e Rdzen nitinolowy ,N” (opcja)

e Echogenna igta introduktora (opcjonalna bezpieczna echogenna igta)
e Strzykawka o pojemnosci 10 cm
e Rozszerzacze naczynia
e Skalpel nr 11 (opcjonalny bezpieczny skalpel).
e Korek do wstrzykiwan.
e tacznik Y prowadnika “GY” (opcja).
e Naklejka identyfikacyjna pacjenta.




1.1.5 UniQath

Nowy miekki cewnik do krétkotrwatej hemodializy lub hemodializy o Srednim czasie trwania. Jeden cewnik
odpowiedni do dostepu szyjnego, podobojczykowego i udowego. Cewnik zapewnia duzg wygode
pacjentowi, catkowicie hemostatyczne wprowadzanie, miesigce stosowania, niska czestos¢ wystepowania
zakazen i wiarygodng szybkos¢ przeptywu.

Cewnik majacy jedng dtugosé i rozmiar, jest odpowiedni dla wszystkich pacjentow.

Charakterystyka i wtasciwosci

CHARAKTERYSTYKA CEWNIKA:

Miekki materiat: wygodny dla pacjenta i fatwo wprowadzany. Inteligentny rowek: chroni otwory boczne przed
przyklejeniem do Sciany naczynia. Konstrukcja o ksztatcie rurki: Brak turbulencji, duzy przeptyw.

Brak potgczen: zapobiega turbulencjom, wieksza wygoda.

Brak zaciskow: zywotnos¢ przedtuzen

Zawory hemostatyczne: zapobiegajg wyciekowi krwi w trakcie catego zabiegu.

Specyfikacja produktu: Informacje dotyczgce zamowien:
UNIWERSALNA DLUGOSC

Rozmiar Dtugosé KOD ZESTAWU g'w
12 24 CM UNUNDLC-12-K ‘ '
14 24 cM UNDLC-14-K
KLUCZOWA CHARAKTERYSTYKA:
e Cewnik poliuretanowy.
e Mandryn cewnika.
e Echogenna igta introduktora z bocznym zaworem.
e Nitinolowy prowadnik z koricowka w ksztatcie litery J.
e Rozszerzacz naczynia.
e  Strzykawka.
e Skalpel nr 11 (opcjonalny bezpieczny skalpel). Korki do wstrzykiwan.
® Przezroczysta taSma mocujgca do cewnika
e Urzadzenie mocujgce dren cewnika.
e Naklejka identyfikacyjna pacjenta.
Fr.
. Dtugos¢ Kod zestawu
Rozmiar
12 15cm UN-DLC-1215-K
12 17cm UN-DLC-1217-K
12 20cm UN-DLC-1220-K
12 24 cm UNDLC-1224-K
12 25cm UN-DLC-1225-K
12 26 cm UN-DLC-1226-K
14 15cm UN-DLC-1415-K
14 17cm UN-DLC-1417-K
14 20cm UN-DLC-1420-K
14 24 cm UNDLC-1424-K ’
14 25cm UN-DLC-1425-K
14 26 cm UN-DLC-1426-K
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1.2 Cewniki do hemodializy Smart Cath

Inteligentne rozwigzanie problemu z wiarygodnoscig przeptywu

PROBLEM

Wazng cechg cewnikow do dializy jest otwarcie umozliwiajace pobranie krwi. Utrzymywanie droznego
otwarcia bez materiatéw trombogennych i z dala od $ciany naczynia jest niezbedne dla funkcjonowania
dializy, jako ze z organizmu pacjenta nalezy usung¢ odpowiednig ilo$¢ krwi, aby ja poddac dializie. Natomiast
problem z cewnikami do dializy polega na tym, ze w trakcie pobierania krwi, gdy pojawia sie podcisnienie w
otwarciu cewnika i $wietle, podcisnienie moze doprowadzi¢ do przyssania cewnika do $ciany naczynia
(,,okluzji bocznego portu”), co moze doprowadzi¢ do zamkniecia otwarcia i mie¢ niekorzystny wptyw na
czynnos¢ cewnika.

W istocie moze dojs$¢ do catkowitego zablokowania otwarcia, co uniemozliwi pobranie odpowiedniej

ilosci krwi, tj. przeptyw tetniczy

ROZWIAZANIE

Okrezne rowki, na ktérych dnie znajdujg sie boczne otwory. Te rowki uniemozliwiajg przyssanie
bocznych otwordw do $ciany naczynia, a nawet tworzg okrezny kanat dla przeptywu krwi.

Charakterystyka i wtasciwosci

CHARAKTERYSTYKA CEWNIKA:

Miekka korncowka.

Oznaczenie dtugosci.

Mate obracajace sie skrzydetko mocujace.

Linie przediuzajace wytrzymuja wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zefska koricéwka luerowska
z wieloma gwintami.

Korki do wstrzykiwan.

Roézne rozmiary, dtugosci i ksztatty.

1.2.1 Cewniki z podwdjnym swiattem

Informacje dotyczgce zamowien:

Rozmiar Fr Dtugosc Podobojczykowa Szyjna Wstepnie zakrzywiony
KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU
12 12cm DLC-1212-KSM DLC-1212-JKSM DLC-1212-PCKSM
12 15cm DLC-1215-KSM DLC-1215-JKSM DLC-1215-PCKSM
12 17 cm DLC-1217-KSM DLC-1217-JKSM DLC-1217-PCKSM
12 20cm DLC-1220-KSM DLC-1220-JKSM DLC-1220-PCKSM
14 15cm DLC-1415-KSM DLC-1415-JKSM DLC-1415-PCKSM
14 17 cm DLC-1417-KSM DLC-1417-JKSM DLC-1417-PCKSM
14 20cm DLC-1420-KSM DLC-1420-JKSM DLC-1420-PCKSM
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1.2.2 Cewniki z potréjnym swiattem

Informacje dotyczqce zamowien:

Rozmiar Fr Dtugosé Podobojczykowa Szyjna Wstepnie zakrzywiony
KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU KOD ZESTAWU
13 15cm TLC-1315-KSM TLC-1315-JKSM TLC-1315-PCKSM
13 17 cm TLC-1317-KSM TLC-1317-JKSM TLC-1317-PCKSM
13 20cm TLC-1320-KSM TLC-1320-JKSM TLC-1320-PCKSM
14 15cm TLC-1415-KSM TLC-1415-JKSM TLC-1415-PCKSM
14 17 cm TLC-1417-KSM TLC-1417-JKSM TLC-1417-PCKSM
14 20cm TLC-1420-KSM TLC-1420-JKSM TLC-1420-PCKSM

LR

J|

Zestaw dla cewnika z podwdjnym i potrojnym

Swiattem zawiera
(1) Poliuretanowy Smart-Cath.

(1) Prowadnik z zakoriczeniem w ksztafcie litery J, z zaznaczong dtugoscia.

(1) Echogenng igte introduktora (opcjonalna bezpieczna igta echogenna)
(1) Strzykawka.

(2) Rozszerzacze naczynia.

(1) Skalpel nr 11 (opcjonalny bezpieczny skalpel)

(2) Korek do wstrzykiwan.

(1) tacznik Y prowadnika (opcja).

(1) Naklejka identyfikacyjna pacjenta

12



1.3 Cewniki do dtugotrwatej hemodializy

Cewniki do hemodializy Amecath Permthane Cuffed sg cewnikami do przewlektego stosowania, z jednym lub
dwoma $wiattami, cieniujgcymi radiologicznie, poliuretanowymi z mankietem poliestrowym. Cewniki
zawierajg dren cewnika z dystalnym otwarciem, rozszczepiona lub zakorczong koricéwka, z zakoriczeniem
blizszym, z lub bez nasadki faczacej. Cewniki z nasadka sg odpowiednie do procedury przedniego
tunelowania, natomiast cewniki bez nasadki s3 odpowiednie do wstecznego tunelowania. Zeriskie
zakonczenie luerowskie nalezy zamontowac na cewniku po wstecznym tunelowaniu.

Typy i roznice miedzy cewnikami do dializy Amecath Permthane:

. Konstrukcja Konstrukcja Konstrukcja .
Typ cewnika o . L Tunelowanie
dalszej koncowki facznika blizszej koncowki
Cewnik o
. , . zakonczony z Tylko jedna Przednia
podwdjnym Swietle
Cewnik rozdwojony
w ksztatcie litery Y z
rozdwojon z Tylko jedna Przednia
podwdjnym jony yixo|
Swiattem
Podwadjny cewnik z
. . powtdrne
podwdjnym zakonczony bez . wsteczny
. montowanie
Swiattem
Cewnik rozdwojony
w ksztatcie litery X z powtdrne
. rozdwojony bez . wsteczny
podwadjnym montowanie
Swiattem
Cewnik z jednym powtdrne
zaokraglony bez ) wsteczny
drenem montowanie




1.3.1 Cewniki o podwdjnym swietle

Charakterystyka i wlasciwosci

CHARAKTERYSTYKA CEWNIKA:
Konstrukcja koncéwki gwarantuje miekki kontakt i dtugg droznosc.
Materiat PERMTHANE (karbotan) odpowiedni do dtugotrwatego stosowania.

Karbotan zapewnia doskonatg wytrzymatosé na rozcigganie.

Cewnik ma zakonczong konicowke. Jest dostepny w ksztatcie prostym i zakrzywionym. Linie
przedtuzajace wytrzymujg wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Rézne rozmiary, dtugosci i

ksztatty.

Informacje dotyczqgce zamowien:

Zestaw prostego Zestaw Koncéwka do
cewnika KOD zakrzywi!:)nego Fr. Rozmiar mankietu Catkowita diugos¢
cewnika
PDLC-1216-K PDLC-1216-KPC 12 16cm 21cm
PDLC-1219-K PDLC-1219-KPC 12 19¢cm 24 cm
PDLC-1419-K PDLC-1419-KPC 14 19¢cm 24 cm
PDLC-1423-K PDLC-1423-KPC 14 23cm 28 cm
PDLC-1427-K PDLC-1427-KPC 14 27cm 32cm
PDLC-1431-K PDLC-1431-KPC 14 31cm 36cm
PDLC-1435-K PDLC-1435-KPC 14 35cm 39cm
PDLC-1450-K PDLC-1450-KPC 14 50 cm 55cm
PDLC-1619-K PDLC-1619-KPC 16 19¢cm 24 cm
PDLC-1623-K PDLC-1623-KPC 16 23cm 28 cm
PDLC-1627-K PDLC-1627-KPC 16 27cm 32cm
PDLC-1631-K PDLC-1631-KPC 16 31cm 36cm
PDLC-1635-K PDLC-1635-KPC 16 35cm 40 cm
PDLC-1650-K PDLC-1650-KPC 16 50 cm 55cm
&)(K)-.
.
Zestaw zawiera

e Cewnik Permthane do hemodializy z

podwadjnym Swiattem, cieniujacy,
poliuretanowy, z zakoriczong koncéwka
e Igtaz echogenng koncéwka(opcjonalna

Igta echogenna)
e Strzykawka.

e tacznik prowadnika Y

e Prowadnik nitinolowy z
zakonczeniem w ksztatcie litery J

Miniskalpel (opcjonalny

bezpieczny scalpel)

Rozszerzacz z powtoczka hydrofilowa
Zdejmowana koszulka intorduktora
(opcja) z zaworem.

Tepy zakrzywiony tunel z mankietem.
Tasma mocujaca cewnik

Korki do wstrzykiwan
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1.3.2 Rozszczepione cewniki w ksztatcie litery Y

Charakterystyka i wlasciwosci

CHARAKTERYSTYKA CEWNIKA:

Konstrukcja korcowki gwarantuje miekki kontakt i dtugg droznosé.

Materiat PERMTHANE (karbotan) odpowiedni do dtugotrwatego stosowania.
Karbotan zapewnia doskonatg wytrzymatosé na rozcigganie.

Cewnik ma rozszczepiona koricodwke i jest dostepny w ksztatcie prostym i zakrzywionym. Linie
przedtuzajace wytrzymuja wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Rézne rozmiary, dtugosci i ksztatty.

Informacje dotyczqce zamowien:

Zestaw zawiera

Cewnik do dtugotrwatej hemodializy
Permthane, rozszczepiony w ksztatcie
litery Y, z podwdjnym Swiattem,
cieniujacy, poliuretanowy, z
rozszczepiong koncowka.

Igta z echogenng koncéwka (opcjonalna
bezpieczna igta echogenna)
Strzykawka.

tacznik Y prowadnika.

Prowadnik nitinolowy z zakoriczeniem w
ksztatcie litery J.

Zestaw prostego Zestaw Konicowka do
cewnika KOD zakrzywif)nego Fr. Rozmiar mankietu Catkowita dtugos¢
cewnika
PYDLC-1216-K PYDLC-1216-KPC 12 16cm 21cm
PYDLC-1219-K PYDLC-1219-KPC 12 19cm 24 cm
PYDLC-1419-K PYDLC-1419-KPC 14 19cm 24 cm
PYDLC-1423-K PYDLC-1423-KPC 14 23cm 28 cm
PYDLC-1427-K PYDLC-1427-KPC 14 27 cm 32cm
PYDLC-1431-K PYDLC-1431-KPC 14 31cm 36 cm
PYDLC-1435-K PYDLC-1435-KPC 14 35cm 40 cm
PYDLC-1450-K PYDLC-1450-KPC 14 50cm 55cm
PYDLC-1619-K PYDLC-1619-KPC 16 19cm 24 cm
PYDLC-1623-K PYDLC-1623-KPC 16 23cm 28 cm
PYDLC-1627-K PYDLC-1627-KPC 16 27 cm 32cm
PYDLC-1631-K PYDLC-1631-KPC 16 31cm 36cm
PYDLC-1635-K PYDLC-1635-KPC 16 35cm 40 cm
PYDLC-1650-K PYDLC-1650-KPC 16 50 cm 55cm
<

Miniskalpel (opcjonalny
bezpieczny scalpel).
Rozszerzacz z powtoczka hydrofilowa.
Zdejmowana koszulka

introduktora (opcja) z zaworem.
Tepy zakrzywiony tunel z mankietem.
Tasma mocujgca cewnik
korki do wstrzykiwan.
Przezroczysta tasma do mocowania
cewnika
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1.3.3 Cewniki wsteczne

W wyniku specjalnego procesu wytwarzania, powstajg blizniacze dreny, tworzac jeden cewnik o podwdjnym
Swietle. Kazde $wiatto zachowuje ciggtos¢ od koricéwki cewnika do korica cewnika, bez zaktécen ze strony
nasadki lub tgcznika; w efekcie w obu $wiattach wystepuje przeptyw laminarny.

*  Wykonany z biologicznie zgodnego materiatu Permthane (karbotan).

e Niepowtarzalna konstrukcja koncowki gwarantuje miekki kontakt i dtugotrwatg droznosc.

*  Dostepny w postaci prostej i zakrzywionej. Wstepnie zakrzywione cewniki s3 dobrze dopasowane

do obojczyka.

e Dwa oddzielne okrezne Swiatta — jedna procedura tunelowania.

e Profil gwarantuje laminarny przeptyw krwi i odpornos¢ na zagiecia.
Cewniki wsteczne sg chronione patentem Standw Zjednoczonych, a powstajg w wyniku potgczenia
dwéch drendw, co zapewnia fatwe wprowadzanie cewnika w wyniku jednej procedury tunelowania,
dzieki zastosowaniu jednej konfiguracji zewnetrznej sciany, ktdra konczy sie zakonczong koicowka
(blizniaczy cewnik) lub rozdwojong konicéwka (rozszczepiony w ksztatcie litery X).

CECHY TUNELOWANIA CEWNIKA:
*  tatwe tunelowanie.

e Zapewniono zestawy zewnetrznych przedtuzaczy do montowania na przedtuzeniu cewnikéw po
tunelowaniu wstecznym; mogg by¢ takze wykorzystywane do naprawy przedtuzaczy cewnika.

PROSTA PROCEDURA TUNELOWANIA:

*  Woprowadzi¢ zamykane narzedzie do tunelowania do otwartego przedtuzacza cewnika. Przesung¢
mankiet do tunelowania tak, aby

*  pokrywat oba przedtuzacze cewnika

*  Wykona¢ wsteczne tunelowanie

e Zsung¢ mankiet do tunelowania z przedtuzaczy cewnika.

*  Przycigc przedtuzacze cewnika na linii oznaczajace;j.

*  Zamontowac zewnetrzne zestawy przedtuzaczy na przycietym przedtuzaczu cewnika.

—
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1.3.4 Cewniki blizniacze
Charakterystyka i wtasciwosci

Konstrukcja blizniaczego cewnika zapewnia tatwe wprowadzanie cewnika w wyniku jednej procedury
tunelowania, jednej konfiguracji Sciany zewnetrznej zakoriczonej zakoriczong koricéwka. Swiatta
cewnika majg zaokraglony ksztatt, co gwarantuje laminarny szybki przeptywu w kazdym swietle.

Informacje dotyczqce zamowien:

Zestaw prostego

Zestaw zakrzywionego

Koncéwka do

cewnika cewnika Fr. Rozmiar mankietu Catkowita dtugos¢
KOD KOD
P2TC-0810-K P2TC-0810-KPC 8 10 cm 13 cm
P2TC-0812-K P2TC-0812-KPC 8 12 cm 15 cm
P2TC-1013-K P2TC-1012-KPC 10 12 cm 15cm
P2TC-1015-K P2TC-1015-KPC 10 15cm 18 cm
P2TC-1216-K P2TC-1216-KPC 12 16 cm 21cm
P2TC-1219-K P2TC-1219-KPC 12 19 cm 24 cm
P2TC-1419-K P2TC-1419-KPC 14 19 cm 24 cm
P2TC-1423-K P2TC-1423-KPC 14 23 cm 28 cm
P2TC-1427-K P2TC-1427-KPC 14 27 cm 32cm
P2TC-1431-K P2TC-1431-KPC 14 31cm 36 cm
P2TC-1435-K P2TC-1435-KPC 14 35cm 40 cm
P2TC-1450-K P2TC-1450-KPC 14 50 cm 55cm
P2TC-1619-K P2TC-1619-KPC 16 19 cm 24 cm
P2TC-1623-K P2TC-1623-KPC 16 23 cm 28 cm
P2TC-1627-K P2TC-1627-KPC 16 27 cm 32cm
P2TC-1631-K P2TC-1631-KPC 16 31cm 36 cm
P2TC-1635-K P2TC-1635-KPC 16 35cm 40 cm
P2TC-1650-K P2TC-1650-KPC 16 50 cm 55cm
A~
Zestaw zawiera

e Cewnik do dtugotrwatej hemodializy
Permthane, z podwdjnym Swiattem,
cieniujacy, poliuretanowy, z
zakonczong korcowka.

* Igta z echogenng koricowka (opcjonalna
bezpieczna igta echogenna)

e Strzykawka

e tacznik prowadnika Y

*  Prowadnik nitinolowy z
zakonczeniem w ksztatcie litery J

* Miniskalpel (opcjonalny bezpieczny

scalpel).

* Rozszerzacz z powtoczka hydrofilowa

* Zdejmowana koszulka introduktora
(opcja) z zaworem.

Tepy zakrzywiony tunel z mankietem.
Tetnicza linia przedtuzona (czerwona)
Zylna linia przedtuzona (niebieska)
Tasma mocujaca cewnik
Korki do wstrzykiwan
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1.3.5 Cewniki rozszczepione w ksztatcie litery X

Charakterystyka i wlasciwosci

Rozdwojona konstrukcja cewnika zapewnia tatwe wprowadzanie cewnika w wyniku jednej procedury
tunelowania, jednej konfiguracji $ciany zewnetrznej zakoriczonej dwoma niezaleznymi drenami cewnika, ktére
sg potgczone ze sobg, ale mogg zostad rozdzielone. To utatwia swobodne unoszenie sie kazdego Swiatta.

Informacje dotyczqgce zamowien:

Zestaw prostego Zest?w .. .
. zakrzywionego . Koncowka do Catkowita
cewnika . Fr. Rozmiar . i
KOD cewnika mankietu diugosc
KOD
PXDLC-1216-K PXDLC-1216-KPC 12 16 cm 21cm
PXDLC-1219-K PXDLC-1219-KPC 12 19cm 24 cm
PXDLC-1419-K PXDLC-1419-KPC 14 19cm 24 cm
PXDLC-1423-K PXDLC-1423-KPC 14 23 cm 28 cm
PXDLC-1427-K PXDLC-1427-KPC 14 27 cm 32cm
PXDLC-1431-K PXDLC-1431-KPC 14 31cm 36cm
PXDLC-1435-K PXDLC-1435-KPC 14 35cm 40 cm
PXDLC-1450-K PXDLC-1450-KPC 14 50cm 55cm
PXDLC-1619-K PXDLC-1619-KPC 16 19cm 24 cm
PYDLC-1623-K PYDLC-1623-KPC 16 23 cm 28 cm
PXDLC-1627-K PXDLC-1627-KPC 16 27 cm 32cm
PXDLC-1631-K PXDLC-1631-KPC 16 31cm 36cm
PXDLC-1635-K PXDLC-1635-KPC 16 35cm 40 cm
PXDLC-1650-K PXDLC-1650-KPC 16 50cm 55cm

Zestaw zawiera

e Cewnik do dtugotrwatej hemodializy
Permthane, z podwdjnym Swiattem,

cieniujacy, poliuretanowy, z
rozszczepiong koncowka

* lgtaz echogenng koncowka
(opcjonalna bezpieczna igta)

e Strzykawka

*  tacznik prowadnika Y

*  Prowadnik nitinolowy z zakonczeniem

w ksztatcie litery J

e Miniskalpel (opcjonalny bezpieczny scalpel)

e Cewnik do dtugotrwatej hemodializy
Permthane, z podwdjnym Swiattem,
cieniujacy, poliuretanowy, z
rozszczepiong korncédwka

e Igtaz echogenng koricowka
(opcjonalna bezpieczna igta)

Strzykawka

tacznik prowadnika Y

Prowadnik nitinolowy z zakoriczeniem w
ksztatcie litery J

Miniskalpel (opcjonalny bezpiecznyskalpel)
Rozszerzacz z powtoczka hydrofilowg
Zdejmowana koszulka introduktora (opcja)
z zaworem.

Tepy zakrzywiony tunel z mankietem.
Tetnicza linia przedtuzona (czerwona)
zylna linia przedtuzona (niebieska)

Tasma samoprzylepna do

mocowania cewnika

Korki do wstrzykiwan

tacznik do ptukania.
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1.3.6 Cewniki z jednym drenem

Charakterystyka i wlasciwosci \

Wykonany z biologicznie zgodnego materiatu poliuretanowego Permthane

(karbotan) Konstrukcja otwartej koncéwki gwarantuje miekki kontakt z btong

wewnetrzng naczynia. Wyposazone w wewnetrzny mandryn w celu uftatwienia
wprowadzania cewnika. Stozkowy mankiet poliestrowy zapobiega jego \
wciggnieciu w trakcie wszczepiania i gwarantuje wtasciwe zaczepienie cewnika w

tkance podskdrnej.

Opakowanie zawiera 2 rézne zestawy cewnikéw do pobierania krwi i

powrotu zylnego.

CHARAKTERYSTYKA CEWNIKA:
e Zawarte zenskie tgcze luerowskie i linie przedtuzajgce do montowania na cewniku
po tunelowaniu wstecznym.
e Kazdy cewnik zapewnia przeptyw do 400 ml/min.
e Przedtuzacze cewnikdw majg oznaczenia dtugosci z oznaczeniem objetosci napetniania.

Informacje dotyczgce zamowien:

Fr. Dtugosc¢ koncowka do KOD OPAKOWANIA 2
Rozmiar mankietu ZESTAWOW

10 T(18 cm), Z(21 cm) P1TC-1021-KAV

10 T(22 cm), Z(25 cm) P1TC-1025-KAV

10 T(27 cm), Z(30 cm) P1TC-1030-KAV

10 T(32 cm), Z(35 cm) P1TC-1035-KAV

Opakowanie zawiera
(1) Zestaw cewnika tetniczego.
(1) Zestaw cewnika zylnego.

Kazdy zestaw zawiera:

e Cewnik do dtugotrwatej hemodializy Permthane, z pojedynczym sSwiattem,
cieniujacy, poliuretanowy

e Wzmocniony wewnetrzny mandryn cewnika

e |gtaz echogenng korncdwka (opcjonalna bezpieczna igta echogenna)

Strzykawka o pojemnosci 10 cm

tacznik Y prowadnika

Prowadnik nitinolowy z zakoriczeniem w ksztatcie litery J

Przezskdrna koszulka rozszerzacza

Miniskalpel (opcjonalny bezpieczny scalpel).

Rozszerzacz z powtoczky hydrofilowg

e Zdejmowana koszulka rozszerzacza (opcja) z zaworem

e Tepy zakrzywiony tunel z mankietem.

e Tetnicza lub zylna linia przedtuzajaca.

e Tasma mocujgca cewnik

e  Korek do wstrzykiwan

-
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2 Cewniki otrzewnowe

Dostepne do krotkotrwatego i dtugotrwatego stosowania.

Odpowiednie do stosowania przezskdérnego.

Cewniki do dtugotrwatego stosowania, sg dostepne w dwéch ksztattach, prostym i zakrzywionym.

Oba moga by¢ wyposazone w jeden lub dwa mankiety.

Cewniki otrzewnowe s3 dostepne w wielu ksztattach, catkowitych dtugosciach i dtugosciach korncéwka
do mankietu, dostarczane z luerowskimi aktywowanymi zaworami bezpieczeristwa w celu
zagwarantowania wielokrotnych higienicznych wymian.

2.1 Cewnik do ostrej dializy otrzewnowej

Dostepne do krotkotrwatego i dtugotrwatego stosowania.

Odpowiednie do stosowania przezskdérnego.

Cewniki do dfugotrwatego stosowania, sg dostepne w dwdch ksztattach, prostym i zakrzywionym.
Oba moga by¢ wyposazone w jeden lub dwa mankiety.

Cewniki otrzewnowe s3 dostepne w wielu ksztattach, catkowitych dtugosciach i dtugosciach koncéwka
do mankietu, dostarczane z luerowskimi aktywowanymi zaworami bezpieczenstwa w celu
zagwarantowania wielokrotnych higienicznych wymian.

CEWNIKI DO OSTREJ DIALIZY OTRZEWNOWEJ

L
A

Informacje dotyczgce zamowien:

KOD Rozmiar Fr D (cm) A (cm)
APC-0820 8 20
APC-1020 10 20 8
APC-1030 10 30 11,5
APC-1230 12 30

Opakowanie zawiera:
Cewnik do ostrej dializy otrzewnowej.
Metaliczny zakrzywiony mandryn. Linia fgczaca. Skalpel

20



2.2 Prosty cewnik do przewlektej dializy

Informacje dotyczqce zamowien:

KOD ZESTAWU

PSP-1432-1K
PSP-1437-1K
PSP-1647-1K
PSP-1432-2K
PSP-1437-2K

PSP-1647-2K

Zestaw zawiera
*  Prosty cewnik do dtugotrwatej dializy otrzewnowej,
e Cieniujacy, poliuretanowy.
* lgta z koncdwka echogenng (bezpieczna igta echogenna)
*  Prowadnik nitinolowy z zakoriczeniem w ksztatcie litery J.
*  Miniskalpel (opcjonalny bezpieczny skalpel)
*  Rozszerzacz z powtoczky hydrofilowg
e Zdejmowana koszulka introduktora.
e Tepy zakrzywiony tunel z mankietem.
e Aktywowany luerowski zawér bezpieczenstwa.
e Zacisk.
*  Tasma samoprzylepna do mocowania cewnika.



2.3 Zakrzywiony cewnik do przewlektej dializy

-

A B I

e E— |

Informacje dotyczgce zamowien:

KOD ZESTAWU

PCP-1442-1K
PCP-1447-1K
PCP-1657-1K
PCP-1442-2K
PCP-1447-2K

PCP-1657-2K

Zestaw zawiera

Prosty cewnik do dtugotrwatej dializy otrzewnowej,
Zakrzywiony cewnik do dializy otrzewnowe;j.

Igta z echogenng koricéwka (opcjonalna bezpieczna igta echogenna)
Nitinolowy prowadnik.

Miniskalpel (opcjonalny bezpieczny scalpel)
Rozszerzacz z powtoczka hydrofilowg

Zdejmowana koszulka introduktora.

Tepy zakrzywiony tunel z mankietem.

Aktywowany luerowski zawoér bezpieczenstwa.
Zacisk.

Tasma samoprzylepna do mocowania cewnika.
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3 Cewniki pediatryczne

3.1 Pediatryczny cewnik do krétkotrwatej hemodializy

Charakterystyka i wlasciwosci
CHARAKTERYSTYKA CEWNIKA:

Miekka koncéwka, oznaczenie dtugosci, mate obracajace sie
skrzydetko mocujace. Linie przedtuzajace wytrzymuja wielokrotne
zaciskanie i zwalnianie zacisku. Wiele gwintéw, zakoriczenie
luerowskie.

Korki do wstrzykiwan.

Roézne rozmiary i ksztatty

Dostepny w ksztatcie prostym i szyjnym (ksztatt litery J)
CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU:

Nitinolowy prowadnik z przyrzgdem wprowadzajacym. Diugie
rozszerzacze ze zwezajaca sie koricowka, z hamulcem
pozwalajgcym unikng¢ nadmiernego wprowadzenia. Skalpel nr
11 do matych nacied.

tacznik prowadnika Y (opcja)

Zestaw zawiera

e  Pediatryczny cewnik poliuretanowy z podwéjnym
Swiattem, cieniujacy

e Igta z koncéwka echogenng

e  Strzykawka.

e tacznik prowadnika Y.

e Prowadnik nitinolowy z zakorczeniem w ksztatcie litery J.
e Miniskalpel (opcjonalny bezpieczny scalpel)

e Rozszerzacz z powtoczkg hydrofilowa.

e  Korki do wstrzykiwan.

3.1.1. Informacje dotyczqgce zamowien cewnika o
pojedynczym swietle

Fr. Rozmiar diugosé Kod .zestawu Kod z.estawu KOD ZESTAWU
podobojczykowego szyjnego ZAKRZYWIONEGO
7 10cm SLC-0710-KP SLC-0710-JKP SLC-0710-PCKP
7 12cm SLC-0712-KP SLC-0712-JKP SLC-0712-PCKP '
8 10cm SLC-0810-KP SLC-0810-JKP SLC-0810-PCKP
8 12cm SLC-0812-KP SLC-0812-JKP SLC-0812-PCKP
8 15cm SLC-0815-KP SLC-0815-JKP SLC-0815-PCKP
8 20 cm SLC-0820-KP SLC-0820-JKP SLC-0820-PCKP

3.1.2. Informacje dotyczqgce zamowien cewnika o podwojnym swietle

. L. Kod zestawu Kod zestawu
Fr. Rozmiar | dtugosc . .
podobojczykowego szyjnego

6 8cm DLC-0608-KP

7 10cm DLC-0710-KP DLC-0710-JKP
8 13cm DLC-0713-KP DLC-0713-JKP
8 10cm DLC-0810-KP DLC-0810-JKP
8 13 cm DLC-0813-KP DLC-0813-JKP
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3.2 Pediatryczny cewnik do dtugotrwatej hemodializy

Cewniki pediatryczne Amecath Permthane z mankietem do hemodializy sg cewnikami przeznaczonymi do
przewlektej hemodializy, z podwéjnym swiattem, cieniujgcymi, poliuretanowymi z mankietem poliestrowym.
Mankiet sprzyja wzrostowi tkanki w celu umocowania cewnika w tunelu podskérnym. Cewniki zawierajg
podwdjne $wiatto o zakornczonej koricdwece i zakonczeniu.

W wyniku specjalnego procesu wytwarzania, powstajg blizniacze dreny, tworzac jeden cewnik o podwdjnym
Swietle. Kazde Swiatto zachowuje ciggtos¢ od koricdwki cewnika do konca cewnika, bez zaktécen ze strony nasadki
lub tacznika; w efekcie w obu $wiattach wystepuje przeptyw laminarny.

Blizsze zakonczenia cewnika sg wyposazone w zenski zawér luerowski umozliwiajgcy pobieranie krwi.
Wykonany z biologicznie zgodnego materiatu Permthane (karbotan). Niepowtarzalna konstrukcja
koncéwki gwarantuje miekki kontakt i dtugotrwatg droznosc.

Informacje dotyczgce zamowien:

Fr. Diugoséé koricowki |  Catkowita W
Rozmiar do mankietu dtugos¢ Kod zestawu W
8 9cm 12cm P2TC-0809-KV
8 12 cm 15cm P2TC-0812-KV .
8 15cm 18 cm P2TC-0815-KV ;
10 9cm 12 cm P2TC-1009-KV f,
10 13 cm 17 cm P2TC-1013-KV
10 15cm 19 cm P2TC-1015-KV
10 19cm 23 cm P2TC-1019-KV
12 24 cm 28 cm P2TC-1224-KV
12 28 cm 32cm P2TC-1228-KV
Zestaw zawiera

e Pediatryczny cewnik Permthane do dtugotrwatego stosowania, z podwdjnym
Swiattem, cieniujacy, poliuretanowy

e Igta z korncéwka echogenng

e  Strzykawka.

e tacznik Y prowadnika

e  Prowadnik nitinolowy z zakoriczeniem w ksztatcie litery J

e Miniskalpel (opcjonalny bezpieczny scalpel)

e Rozszerzacz z powtoczka hydrofilowa

e Zdejmowana koszulka rozszerzacza

e Narzedzia do tunelowania

e Tasma mocujaca cewnik

e  Korki do wstrzykiwan



4 Akcesoria

4.1 Rozszerzacze pokryte i niepokryte
Opis:

Wyréb o charakterze rurki do przezskérnego rozszerzania wejscia do naczynia krwionosnego. Ma
stozkowo zwezajgcy sie dalszy koniec, a blizszy koniec potgczony z nasadka.
Dostepna jest powtoczka hydrofilowa, nadajgca dodatkowg gtadkos¢ procedurze rozszerzania.

KORZYSCI:

Dtuga zwezajaca sie koricdwka Zaokraglona koricowka (promien)

MATERIAL:

Rurka z polipropylenu lub polietylenu lub poliuratanu nasadka ABS

ODMIANY:

Dostepne rozmiary (4 Fr. do 16 Fr.)

i |
L L

Niepokryte
Fr. Dtugos¢| Dopasowany

Rozmiar Kolor drenu om prowadnik Kody niepokrytych Kody pokrytych Kolor drenu

4 Czerwony 10 0.018” DIL-041018 DIL-041018-H Biaty
4 Czerwony 10 0.021” DIL-041021 DIL-041021-H Biaty
5 Szary 10 0.021” DIL-051021 DIL-051021-H Biaty
6 Zielony 12 0.021” DIL-061221 DIL-061221-H Biaty
6 Zielony 12 0.028” DIL-061228 DIL-061228-H Biaty
6 Zielony 12 0.035” DIL-061235 DIL-061235-H Biaty
7 Pomaranczowy 12 0.032” DIL-071232 DIL-071232-H Biaty
7 Pomaranczowy 12 0.035” DIL-071235 DIL-071235-H Biaty
8 Ciemnoniebieski| 12 0.032” DIL-081232 DIL-081232-H Biaty
8 Ciemnoniebieski| 12 0.035” DIL-081235 DIL-081235-H Biaty
9 Jasnoniebieski 12 0.035” DIL-091222 DIL-091222-H Biaty
10 Jasnoniebieski 12 0.035” DIL-101222 DIL-101222-H Jasnoniebieski
12 Jasnoniebieski 12 0.035” DIL-121222 DIL-121222-H Jasnoniebieski
14 Jasnoniebieski 12 0.035” DIL-141222 DIL-141222-H Jasnoniebieski
16 Jasnoniebieski 12 0.035” DIL-161222 DIL-161222-H Jasnoniebieski
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4.2 Skalowany dozownik prowadnika

Opis:
Kalibrowana ostonka wykorzystywana jako dozownik oraz narzedzie do popychania prowadnika. Ostonka umozliwia
lekarzowi precyzyjne wprowadzanie prowadnika na pozgdang odlegtos¢ do organizmu pacjenta. Dalszy koniec
prowadnika ustawia sie w miejscu odczytu na ostonie, ktére odpowiada dtugosci, na jakg wprowadzono cewnik.
Ostonka jest wyposazona w rolke kciuka, co poprawia kontrole wprowadzania i wprowadza tarcie, zapobiegajgce
samoistnemu zeslizgnieciu sie prowadnika przed lub w trakcie uzycia...

KORZYSCI:

Pozwala unikng¢ niewidocznej, pominietej lub btednej interpretacji oznaczen dtugosci prowadnika.
Pozwala pracowacd z prowadnikami nieposiadajacymi oznaczen dtugosci
tatwiejsza kontrola nad wprowadzaniem prowadnikéw bez przypadkowego zeslizgiwania.

CECHY:

Konstrukcja jednoelementowa zapobiega rozmontowaniu i uszkodzeniu w trakcie transportu, przechowywania i
stosowania. Lekki i przezroczysty

Odczyt mozliwy po obu stronach (dla uzytkownikéw prawo- i leworecznych)

Numerowany co 5 cm, oznaczenia co 1 cm.

MATERIAL:
Ostonka i rolka wykonane sg z polipropylenu. Korek wykonany jest z pétsztywnego PVC.

WYMIARY:
Srednica zewnetrzna 11,4 cm; $rednica wewnetrzna 8,8 cm; masa 30 g

ODMIANY:
GWSD-5 do 50 cm prowadnikow;
GWSD-6 do 60 cm prowadnikow;
GWSD-7 do 70 cmprowadnikéw
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4.3 Strzykawka prowadnika

Urzadzenie typu strzykawki do wprowadzania prowadnika cewnika do naczynia krwionosnego zawiera
strzykawke, ktdrej ttok posiada srodkowy otwoér na wylot. Cienki dren prowadnika z bocznymi otworami jest
mocowany na koricowce strzykawki i pasuje do $rodkowego otworu ttoka. Srodkowy otwér w ttoku jest normalnie
zamkniety zaworem zamykajgcym.

Gdy igta zostanie wprowadzona do naczynia krwionosnego, ttok jest delikatnie odciggany, aby umozliwié
stwierdzenie krwi w trzonie strzykawki w celu potwierdzenia wtasciwego umiejscowienia igty. Wprowadzany jest
element popychajacy prowadnik modutu prowadnika i popychany do sSrodkowego tunelu zaworu silikonowego. Ten
element utrzymuje element popychajacy, tak ze dziata jak jeden element. Koricdwka elementu popychajacego lub
dozownika prowadnika powinna najpierw otworzy¢ wciecie w zaworze. W tym potozeniu otwoér srodkowy
elementu popychajgcego prowadnika jest ustawiany tak, aby stykat sie z otworem srodkowym ttoka, cienkim
drenem prowadzacym i Swiattem igty. Nastepnie prowadnik moze by¢ wprowadzany do naczynia krwionosnego
przez popchniecie go przez otwor srodkowy cewnika prowadzgcego i swiatta igly.

KORZYSCI:
Umozliwia hemostatyczne wprowadzenie prowadnika do naczyn

Nie dopuszcza do ewentualnego zagiecia prowadnika w trakcie przechodzenia przez zawér. Nadaje sie
do stosowania z kazdym rozmiarem prowadnikéw, w tym typami cienkimi i delikatnymi

Umozliwia zachowania czucia wprowadzania prowadnika do zyty i odczuwanie nawet najlzejszego oporu.
Pozwala wykry¢ przypadkowe naktucie tetnicy dzieki uwidocznieniu tetnienia tetniczego w przejsciu przez ttok.

CECHY:

Moze by¢ wykorzystywana jako standardowa strzykawka
do wstrzykiwan; lekkie przezroczyste ttoczysko

MATERIAL:
Ttok jest wykonany z polipropylenu

Ttoczysko i korpus sg wykonane z poliweglanu. Zawory sg
wykonane z silikonu

ODMIANY:

GNS-5 (strzykawka o pojemnosci 5 cm3 z grzezroczystym ttoczyskiem)
GNS-5B (strzykawka o pojemnosci 5 cm™ z niebieskim ttoczyskiem)
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4.4 Prowadzacy tacznik Y

Urzadzenie faczace o ksztatcie litery Y do wprowadzania prowadnika cewnika do naczynia krwionosnego zawiera
tgcznik o ksztatcie litery Y. £gcznik ma meskie ztacze zeslizgowe na jednym koricu, meskie ztgcze luerowskie na
drugim koncu, a trzeci koniec jest zamkniety zaworem zamykajgcym uniemozliwiajgcym przedostanie sie ptynu przez
przejscie w trakcie ptukania lub odsysania przez strzykawke wprowadzajgcy cewnik. Zawdér silikonowy zawiera tunel,
ktéry konczy sie wcieciem. tacznik Y nalezy potaczyc z igtg introduktora w meskim ztgczu zeslizgowym i z tradycyjng
strzykawka meskim ztgczem luerowskim.

Po wprowadzeniu igty do naczynia krwiono$nego nalezy delikatnie pociggng¢ ttok standardowej strzykawki, aby
umozliwié stwierdzenie krwi w trzonie strzykawki w celu potwierdzenia wtasciwego umiejscowienia igty.
Wprowadzany jest element popychajacy prowadnik dozownika prowadnika i popychany do srodkowego tunelu
zaworu silikonowego. Ten element utrzymuje element popychajacy, tak ze dziata jak jeden element. Koncéwka
elementu popychajgcego dozownika prowadnika powinna najpierw otworzy¢ wciecie w elemencie silikonowym

o ksztaftcie litery U. W tym potozeniu otwér sSrodkowy elementu popychajgcego prowadnika jest ustawiany tak,

aby stykat sie z otworem srodkowym tacznika Y i $wiattem igty. Nastepnie prowadnik moze byé wprowadzany do
naczynia krwionosnego przez popchniecie go przez otwoér srodkowy facznika Y i swiatta igty. W innej odmianie,
meskie zfgcze zeslizgowe znajduje sie na igle introduktora.

KORZYSCI:
Umozliwia hemostatyczne wprowadzenie prowadnika do naczyn

Nie dopuszcza do ewentualnego zagiecia prowadnika w trakcie przechodzenia przez zawér. Nadaje sie
do stosowania z kazdym rozmiarem prowadnikéw, w tym typami cienkimi i delikatnymi

Lepsza manipulacja niz strzykawka prowadnika szczegdlnie u dzieci i mtodziezy. Umozliwia zachowanie czucia
wprowadzania prowadnika do zyty i odczuwanie nawet najlzejszego oporu.

CECHY:
Lekki przezroczysty

MATERIAL:
tacznik Y jest wykonany z kopoliestru; zawory sg wykonane z silikonu

ODMIANY:

GYC (tacznik Y prowadnika)

GYC-1807 (tacznik Y prowadnika z igtg G18 x 7 cm)
GYC-2004 (tacznik Y prowadnika z igtg G20 x 4 cm)
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4.5 Unifix i Unifix Lok

Hipoalergizujacy klej mocujacy dren. Bezszwowe urzadzenie
mocujgce. Umozliwia mocowanie wiekszosci rozmiarow
drendéw. Kod UNF-T

Hypoallergenic Catheter hub fixation adhesive Suturless
fixation device suitable for many catheter hub shapes Code
UNF-L
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